VELUX:-

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢

.: BBX / BCX

1. Jedinecny identifikani kéd typu vyrobku: BBX / BCX

2. Zamyslené/zamyslena poutziti: Vrstvy pro odvod vodni pary v budovéch

3. Vyrobce: VELUX A/S, f\dalsvej 99, DK-2970 Hgrsholm, www.velux.com

5. Systém/systémy POSV: Systém 3

6. Harmonizovana norma: EN 13984:2013. Oznameny subjekt/oznamené subjekty: 0402, 0845

7. Deklarovanad vlastnost:
Zakladni charakteristiky Vlastnost 8 NB #
Vodotésnost schvdlené 5.5 0402
Odolnost vici narazu NPD 5.6
Odolnost NPD 5.7.145.7.2 |-

- Odolnost v(i&i vodni pafe po  |NPD
umélém starnuti
- Chemicka odolnost

Strukturdlni pevnost NPD 5.8

Pevnost spoje NPD 5.9

Odolnost vici vodni pare Sd=80m 5.10 0402
Vlastnosti v tahu NPD 5.11

Reakce na ohen tfida E 5.12 0402

8. Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného vyse.

Klaus Lorentzen, Vice President
Adalsvej 99, DK 2970 — Hgrsholm, 01.08.2017


http://www.velux.com/

VELUX:-

BBX / BCX Harmonizované technické
C € 13 Vrstvy pro odvod vodni pary v specifikace:
budovach EN 13984:2013
Zakladni charakteristiky Vlastnost § NB #
Vodotésnost schvdlené 5.5 0402
Odolnost vici narazu NPD 5.6
Odolnost NPD 5.7.1+5.7.2 -
- Odolnost viigi vodni pare |NPD
po umélém starnuti
- Chemicka odolnost
Strukturdlni pevnost NPD 5.8
Pevnost spoje NPD 5.9
Odolnost vici vodni pare Sd=80m 5.10 0402
Vlastnosti v tahu NPD 5.11
Reakce na ohen tfida E 5.12 0402




