PROHLASENI O VLASTNOSTECH

No: BDX

1. Jedine€ny identifikacni kod typu vyrobku: BDX
2. Zamyslené/zamyslena pouziti: Tepelna izolace v budovach
3. Vyrobce: VELUX A/S, Adalsvej 99, DK-2970 Hgrsholm, www.velux.com
5. Systém/systémy POSV: Systém 3
6. Harmonizovana norma: EN 16069:2012+A1:2015, Oznameny subjekt/oznamené subjekty: 0761, 1004
7. Deklarovana vlastnost:
Zakladni charakteristiky Vlastnost g NB*
Reakce na ohen E 4.2.6 0761
Uvoliiovani nebezpecnych latek do vnitiniho npd 4313
prostiedi
Index absorpce zvuku npd 4311
Index izolace vii¢i pfimému zvuku prenaSenému npd 439
vzduchem
Nepretrzité hofeni plamene npd 4315
Tepelny odpor Ao: 0.039 421+423 |1004
W/(m-K)
Propustnost pro vodu npd 4371+4.3.7.2
Propustnost vodni pary npd 438
Pevnost v tlaku npd 43.3-33.6
Odolnost reakce na ohen viici teplu, zvétravani, npd 427
starnuti/zhorseni vlastnosti
Tepelna odolnost viici teplu, zvétravani, npd 421+4.27
starnuti/zhorSeni vlastnosti
Odolnost pevnosti v tlaku viici starnuti/zhorseni npd 436
vlastnosti
NPD: No Performance Determined - Zadna vlastnost neni stanovena
* 0znameny subjekt/oznamené subjekty: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

8. Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

I§Iaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost
Adalsvej 99, DK 2970 - Hgrsholm, 2019-01-01
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Harmonizovana

norma:
C € BDX
Tepelna izolace v budovach EN
13 P 16069:2012+A1:201
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Zakladni charakteristiky Vlastnost § NB #
Reakce na ohen E 4.2.6 0761
Uvoliovani nebezpe€nych latek |npd 4313
do vnitfniho prostredi
Index absorpce zvuku npd 4311
Index izolace viici pfimému zvuku [npd 439
prenasenému vzduchem
Nepretrzité horeni plamene npd 4315
Tepelny odpor Ap: 0.039 W/(m-K) |4.21+4.2.3 1004
Propustnost pro vodu npd 4371+437.2
Propustnost vodni pary npd 438
Pevnost v tlaku npd 433-33.6
Odolnost reakce na ohen viici npd 427
teplu, zvétravani,
starnuti/zhorSeni vlastnosti
Tepelna odolnost viici teplu, npd 421+4.27
zvétravani, starnuti/zhorSeni
vlastnosti
Odolnost pevnosti v tlaku viici  |npd 43.6
starnuti/zhorSeni vlastnosti




