VELUX-

PROHLASENI 0 VLASTNOSTECH

No: LAI/LBB/LEI/LLC/LVI/LSB/LSC/LSD

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku: LAI/LBB/LEI/LLC/LVI/LSB/LSC/LSD

1. Zamyslené/zamyslena pouziti: Povrchova Gprava vnitfnich stén a stropli

2. Vyrobce: VELUX A/S, Adalsvej 99, DK-2970 Hgrsholm, www.velux.com

5. Systém/systémy POSV: Systém 3

5. Harmonizovana norma: EN 13245-2:2008, Oznameny subjekt/oznamené subjekty: 1378*

6. Deklarovana vlastnost:
Zakladni charakteristiky Vlastnost 8 NB*
Reakce na ohe trida E 4.1 1378
Nebezpecné latky NPD - -
Odolnost vii¢i upeviovacim prvkiim NPD 4.2 -
Odolnost NPD 4412 | -
NPD: No Performance Determined - Zadna vlastnost neni stanovena
* 0znameny subjekt/oznamené subjekty: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech
se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

ISIaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost
Adalsvej 99, DK 2970 - Hgrsholm, 2020-09-01
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