DECLARACION DE PRESTACIONES

No: BDX

1. Cddigo de identificacion tinica del producto tipo: BDX
2. Usos previstos: Aislamiento térmico en edificios
3. Fabricante: VELUX A/S, Adalsvej 99, DK-2970 Hgrsholm, www.velux.com
5. Sistemas de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema 3
6. Norma armonizada: EN 16069:2012+A1:2015, Organismos notificados: 0761, 1004
7. Prestaciones declaradas:
Caracteristicas esenciales Rendimiento § NB*
Reaccién al fuego E 426 0761
Liberacion de sustancias peligrosas para el ambiente |npd 4313
interno
indice de absorcién actstica npd 4311
indice de aislamiento contra el ruido aéreo directo  |npd 439
Combustién incandescente continua npd 4315
Resistencia térmica Ao: 0.039 421+423 |1004
W/(m-K)
Permeabilidad al agua npd 4371+437.2
Permeabilidad al vapor de agua npd 438
Resistencia a la compresion npd 433-33.6
Durabilidad de la reaccion al fuego contra el calor, la |npd 427
climatologia, el envejecimiento / la degradacién
Durabilidad de la resistencia térmica contra el calor, |npd 421+4.27
la climatologia, el envejecimiento / la degradacién
Durabilidad de la resistencia a la compresién contra |npd 43.6
el envejecimiento / la degradacion
NPD: No Performance Determined - Prestacién No Determinada
* Organismos notificados: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

8. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola
responsabilidad del fabricante arriba identificado.

I§Iaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost
Adalsvej 99, DK 2970 - Hgrsholm, 2019-01-01
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Norma armonizada:

c € BDX EN
Aislamiento térmico en edificios 16069:2012+A1:201
13 5
Caracteristicas esenciales Rendimiento § NB #
Reaccién al fuego E 426 0761
Liberacion de sustancias npd 4313
peligrosas para el ambiente
interno
indice de absorcién actstica npd 4311
indice de aislamiento contrael |npd 439
ruido aéreo directo
Combustion incandescente npd 4315
continua
Resistencia térmica Ap: 0.039 W/(m-K) |4.21+4.2.3 1004
Permeabilidad al agua npd 4371+437.2
Permeabilidad al vapor de agua |npd 438
Resistencia a la compresién npd 433-33.6
Durabilidad de la reaccién al npd 427
fuego contra el calor, la
climatologia, el envejecimiento /
la degradacion
Durabilidad de la resistencia npd 421+4.27
térmica contra el calor, la
climatologia, el envejecimiento /
la degradacion
Durabilidad de la resistencia a la |npd 436
compresion contra el
envejecimiento / la degradacion




