VELUX:-

PRESTANDADEKLARATION
nr: BBX / BCX
1. Produkttypens unika identifikationskod: BBX / BCX
2. Avsedd anviandning/avsedda anvandningar: Angsparrar i byggnader
3. Tillverkare: VELUX A/S, Adalsvej 99, DK-2970 Hgrsholm, www.velux.com
5. System for bedomning och fortlépande kontroll av prestanda: System 3
6. Harmoniserad standard: EN 13984:2013. Anmailt/anmalda organ: 0402, 0845
7. Angiven prestanda:
Vasentliga egenskaper Prestanda 8 NB #
Vattentathet klarad 5.5 0402
Hallfasthet NPD 5.6
Hallbarhet NPD 5.7.1+5.7.2 |-
- Motstand mot vattenanga NPD

efter artificiell aldring
- Kemisk resistans

Rivhallfasthet NPD 5.8

Foghallfasthet NPD 5.9

Motstand mot vattenanga Sd=80m 5.10 0402
Tojegenskaper NPD 5.11

Reaktion vid brandpaverkan klass E 5.12 0402

8. Prestandan for ovanstaende produkt dverensstimmer med den angivna prestandan. Denna
prestandadeklaration har utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den
tillverkare som anges ovan.

Klaus Lorentzen, Vice President
Adalsvej 99, DK 2970 — Hgrsholm, 01.08.2017
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VELUX:-

BBX / BCX Harmoniserad teknisk
c € 13 Angspirrar i byggnader specifikation:
EN 13984:2013
Vasentliga egenskaper Prestanda § NB #
Vattentathet klarad 55 0402
Hallfasthet NPD 5.6
Hallbarhet NPD 5.7.145.7.2 -
- Motstand mot NPD
vattenanga efter
artificiell aldring
- Kemisk resistans
Rivhallfasthet NPD 5.8
Foghallfasthet NPD 5.9
Motstand mot vattenanga Sd=80m 5.10 0402
Tojegenskaper NPD 5.11
Reaktion vid brandpaverkan klass E 5.12 0402




