
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH  
 
No: LAI/LBB/LEI/LLC/LVI/LSB/LSC/LSD 
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: LAI/LBB/LEI/LLC/LVI/LSB/LSC/LSD 
1. Zamýšľané použitie/použitia: Povrchová úprava vnútorných stien a stropu 
2. Výrobca: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com 
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3 
5. Harmonizovaná norma: EN 13245-2:2008, Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1378* 
6. Deklarované parametre: 

Základné charakteristiky Parametre § NB* 
Reakcia na požiar trieda E 4.1 1378 
Nebezpečné látky NPD - - 
Odolnosť voči upevneniu NPD 4.2 - 
Trvanlivosť NPD 4.4.1.2 - 
NPD: No Performance Determined - nie sú určené parametre 
* Notifikovaný(-é) subjekt(-y): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/   

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v 
súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. 

 
Klaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost  
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2020-09-01  
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LAI/LBB/LEI/LLC/LVI/LSB/LSC/LSD  
Zamýšľané použitie/použitia: Povrchová úprava 

vnútorných stien a stropu 

Harmonizovaná norma: 
EN 13245-2:2008 

Základné charakteristiky Parametre § NB* 
Reakcia na požiar trieda E 4.1 1378 
Nebezpečné látky NPD - - 
Odolnosť voči upevneniu NPD 4.2 - 
Trvanlivosť NPD 4.4.1.2 - 
NPD: No Performance Determined - nie sú určené parametre 
* Notifikovaný(-é) subjekt(-y): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/   


