VELUX-

GEBAUDEAUTOMATION
Nachriistsatze

Nachriistsatz fiir die aktuelle Generation: AB MAI 2013

KSX 100 K:

VELUX INTEGRA® Solar-Nachristsatz fiir die aktuelle Generation.
Fuir Schwingfliigelfenster GGL/GGU ab Mai 2013.

z.B.: GGU MK08

KMX 110 K:

Elektrischer Nachriistsatz fiir manuell bediente Schwingfliigelfenster.
Geeignet fiir die aktuelle Generation GGL/GGU ab Mai 2013.

z.B.: GGU MKO8

Nachriistsatz fiir die bisherige Generation: VOR MAI 2013

KSX'100:

VELUX INTEGRA® Solar-Nachriistsatz zu Schwingfliigelfenster GGL/GGU
der bisherigen Generation (bis Mai 2013).

zB.: GGL 304

KMX 100:

Elektrischer Nachriistsatz fiir manuell bediente Schwingfliigelfenster.
Geeignet fiir Fenster der bisherigen Generation (bis Mai 2013).

z.B.: GGU S06

KMX 200:

VELUX INTEGRA® elektrischer Nachriistsatz fiir Klappfliigelfenster GPU,
GPL, GHL der bisherigen Generation (bis Mai 2013).

z.B.: GHL 308
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KRX 100 KLA 130
KLF 050 KLF 100
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KLR 200
KUX 110 KLI 110
KRD 100 KRA 100
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GEBAUDEAUTOMATION
Nachriistsatze

Kompatibel mit allen VELUX INTEGRA®
Produkten

KRX 100:
VELUX INTEGRA® Active. Automatisches Sensorsystem mit Fernbedie-
nung KLR 100.

KLA 130:
VELUX INTEGRA® Active. Erganzungssensor Sonnenschutz.

KLF 050:
Schalter-Interface zum Anschluss von Doppeltastern.

KLF 100:
Funk-Interface. Schnittstelle zu Fremdsignalen wie Wandtaster,
Sensoren, Hausleistystemen, etc.

KLR 200:
VELUX INTEGRA® Smartpad mit Touchscreen und Farbdisplay.
Kompatibel mit allen io-homecontrol® basierten INTEGRA® Produkten.

KUX 110:
Einzel-Steuersystem zur Bedienung eines KMG 100 oder eines
Sonnenschutzes.

KLI 110:
AP Funk-Wandtaster inkl. Wandhalterung.

KRD 100:
Funk-Zwischenstecker (Schuko-Stecker).

KRA 100:
10W Beleuchtung, dimmbar. Geeignet fiir die Innenverkleidung bei
VELUX INTEGRA® oder KMX.

KLIMA-
STEUERSYSTEME

SCHNITTSTELLEN
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