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A motor és a tápegység közötti kéteres kábel 
vezetékelésének utasításai

MAGYAR
VAS 453922-2015-03

Vezesse a kábelt a tápegységtől az 
ablakhoz.

Megjegyzés: A megfelelő kábelmérete-
ket a táblázatban találja.

A motor csatlakoztatása: Lásd az adott 
termékkel kapott útmutatót.

INSTRUCTIONS FOR WIRING. ©2015 VELUX GROUP ®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP



 VELUX®   2

www.velux.com45
07

10
-0

89
9

X X X  X X X    X X X XX

A–Z

XXX    XXX    XXXXX

0–9

www.velux.com 45
28

0
0
-2
0
11
-X
X

EN 14351-1:2006+A1:2010

XXX XXXX XXXXXXXX
XX XXXX X

K

a

a

b

c

b c

Az ablak adattáblája alapján válassza ki 
a megfelelő részt.

Az ablak bal oldalán elhelyezett 
adattábla esetén:
a    Az ötödik karakter „K”. A sárga 

részt válassza.

Az ablak jobb oldalán elhelyezett 
adattábla esetén:
b    A negyedik karakter betű. A lila 

részt válassza.

c    A negyedik karakter szám. A szürke 
részt válassza.

8-10. oldal

11-14. oldal

3-7. oldal
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Az adattábla alapján 
azonosítsa az ablak 
típusát. Az első három 
karakter az ablak 
típusát jelzi. Válassza ki 
a megfelelő oldalt.

Válasszon rejtett huzalozást A  vagy 
látható vezetéket B .

A    A rejtett huzalozást a belső falak 
kialakítása és a belső burkolat fel-
szerelése előtt kell elvégeznig.

B    Látható vezetékelést akkor válasz-
szon, ha az ablak már fel van szerel-
ve, és a falak is ki vannak alakítva.

4. oldalRejtett huzalozás

6. oldalLátható vezetékek

5. oldalRejtett huzalozás

7. oldalLátható vezetékek
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A GGL/GGURejtett huzalozás

Távolítsa el a takarólapot a .  
Ha a BDX beépítő készlet ablaktokot 
körülvevő szigetelőgallérja be van épít-
ve az ablak köré, akkor a hőszigetelő 
anyagot le kell vágni a takarólap körül 
b . A hőszigetelő anyagot vissza kell 
helyezni a vezetékelés befejezése után.

Csavarhúzó segítségével távolítsa el a 
hőszigetelő anyagot a tok felső elemé-
ről.

A kábelnek úgy csinálhat helyet, hogy 
a jelzett területen egy lyukasztóárral 
lyukat fúr a hőszigetelő anyagba.  

Vezesse a kábelt a lyukon át a tok felső 
elemébe, majd keresztül a hőszigetelő 
anyagon. 

Helyezze vissza a hőszigetelő anyagot a 
tok felső elemére. Ne felejtse el megfe-
szíteni a kábelt, hogy az ne akadhasson 
be a hőszigetelő anyag és a tok felső 
eleme között.
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A
Távolítsa el a takarólapot a .  
Ha a BDX beépítő készlet ablaktokot 
körülvevő szigetelőgallérja be van épít-
ve az ablak köré, akkor a hőszigetelő 
anyagot le kell vágni a takarólap körül 
b . A hőszigetelő anyagot vissza kell 
helyezni a vezetékelés befejezése után.

Nyissa ki az ablakot a kilinccsel a . Húz-
za lefelé a kilincset b , és 180 fokban 
fordítsa át az ablakszárnyat c . 

Csavarhúzó segítségével távolítsa 
el a hőszigetelő anyagot a tok felső 
eleméről. 

Törje le a hőszigetelő anyag legvégét a 
perforációnál.

Helyezze vissza a hőszigetelő anyagot a 
tok felső elemére.

Vezesse át a kábelt a tok felső elemén, 
majd keresztül az ablakszárnyon lévő 
lyukon. Ha van olyan, távolítsa el a tak-
arósapkát az ablakszárnyról. Vágja le a 
kábelt körülbelül 200 mm ráhagyással.

GPL/GPURejtett huzalozás
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Fúrjon lyukat a vezetéknek a tok felső 
eleme és a belső burkolat között a . 

 Ne fúrjon mélyebbre az ábrán látott-
nál b .

Csavarhúzó segítségével távolítsa 
el a hőszigetelő anyagot a tok felső 
eleméről. 

A kábelnek úgy csinálhat helyet, hogy 
a jelzett területen egy lyukasztóárral 
lyukat fúr a hőszigetelő anyagba. 

Vezesse a kábelt a lyukon át a tok felső 
elemébe, majd keresztül a hőszigetelő 
anyagon. Helyezze vissza a hőszigetelő 
anyagot a tok felső elemére.

Ne felejtse el megfeszíteni a kábelt, 
hogy az ne akadhasson be a hőszigetelő 
anyag és a tok felső eleme között. Tegy-
en tömítőanyagot a lyuk köré. Rögzítse 
a kábelt a belső burkolatra.

GGL/GGULátható vezetékek
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GPL/GPULátható vezetékek

Fúrjon lyukat a vezetéknek a tok felső 
eleme és a belső burkolat között a . 

 Ne fúrjon mélyebbre az ábrán látott-
nál b .

Nyissa ki az ablakot a kilinccsel a . Húz-
za lefelé a kilincset b , és 180 fokban 
fordítsa át az ablakszárnyat c . 

Csavarhúzó segítségével távolítsa 
el a hőszigetelő anyagot a tok felső 
eleméről. 

Törje le a hőszigetelő anyag legvégét a 
perforációnál. 

Helyezze vissza a hőszigetelő anyagot a 
tok felső elemére. 

Vezesse át a kábelt a tok felső elemén, 
majd keresztül az ablakszárnyon lévő 
lyukon. Ha van olyan, távolítsa el a ta-
karósapkát az ablakszárnyról. Vágja le 
a kábelt körülbelül 200 mm ráhagyás-
sal. Tegyen tömítőanyagot a lyuk köré. 
Rögzítse a kábelt a belső burkolatra.
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9. oldalRejtett huzalozás

10. oldalLátható vezetékek

Az adattábla alapján 
azonosítsa az ablak 
típusát. Az első három 
karakter az ablak típu-
sát jelzi. Válassza ki a 
megfelelő oldalt.

Válasszon rejtett huzalozást  A  vagy 
látható vezetéket  B .

A   A rejtett huzalozást a belső falak 
kialakítása és a belső burkolat felsze-
relése előtt kell elvégezni.

B   Látható vezetékelést akkor válasz-
szon, ha az ablak már fel van szerel-
ve, és a falak is ki vannak alakítva.
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Távolítsa el a takarólapot a .  
Ha a BDX beépítő készlet ablaktokot 
körülvevő szigetelőgallérja be van épít-
ve az ablak köré, akkor a hőszigetelő 
anyagot le kell vágni a takarólap körül 
b . A hőszigetelő anyagot vissza kell 
helyezni a vezetékelés befejezése után.

GGL/GGU/GFL/VL/VU
Vezesse át a kábelt a tok felső elemén 
lévő lyukon.

GHL/GHU/GPL/GPU
Nyissa ki az ablakot a kilinccsel a . Húz-
za lefelé a kilincset b , és 180 fokban 
fordítsa át az ablakszárnyat c .

Vezesse át a kábelt a tok felső elemén 
lévő lyukon, majd keresztül az ablaks-
zárnyon lévő lyukon. Ha van olyan, 
távolítsa el a takarósapkát az ablaks-
zárnyról.

Rejtett huzalozás



 VELUX®   10

60°

� 7 mm

max 
30 mm

130 mm

B

GGL/GGU/GFL/VL/VU

GHL/GHU/GPL/GPU

www.velux.com45
07

10
-0

89
9

X X X  X X X    X X X XXXX

www.velux.com45
07

10
-0

89
9

X X X  X X X    X X X XXXX

a b c

a

b

200 mm

GGL/GGU/GFL/VL/VU
Vezesse át a kábelt a tok felső elemén 
lévő lyukon.

GHL/GHU/GPL/GPU
Nyissa ki az ablakot a kilinccsel a . Húz-
za lefelé a kilincset b , és 180 fokban 
fordítsa át az ablakszárnyat c . 

Látható vezetékek

Fúrjon lyukat a vezetékelés számára a 
tok felső eleme és a belső burkolat közé 
a . 

 Ne fúrjon mélyebbre az ábrán látott-
nál b .

Vezesse át a kábelt a tok felső elemén, 
majd keresztül az ablakszárnyon lévő 
lyukon. Ha van olyan, távolítsa el a tak-
arósapkát az ablakszárnyról. Vágja le a 
kábelt körülbelül 200 mm ráhagyással. 
Tegyen tömítőanyagot a lyuk köré. 
Rögzítse a kábelt a belső burkolatra.
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Az adattábla alapján 
azonosítsa az ablak 
típusát. Az első három 
karakter az ablak 
típusát jelzi. Válassza ki 
a megfelelő oldalt.

12. oldal

13. oldal

14. oldal
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GGL/GFL/GZL/GGU

3a   Előfúrt lyukkal ellátott ablak: 
Vegye le a takarólapot.

3b   Fafelületű ablak előfúrt lyuk 
nélkül: Fúrjon lyukat.

3c    Poliuretán ablak előfúrt lyuk 
nélkül: Fúrjon lyukat.

4    Vezesse a kábelt a lyukon át az 
ablakba.

1    Távolítsa el a tok oldalsó elemének 
takarólemezét. 

2    A burkolókeretet hajlítsa enyhén 
kifelé.
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4    Tartsa fenn a nyitásszöget, és fúr-
jon lyukakat a tokba az ablakszár-
nyon keresztül a megfelelő szögben. 

5    Vezesse át a kábelt a lyukon, és 
vágja le a kábelt kb. 200 mm ráhag-
yással.

6    Tegyen tömítőanyagot a lyuk köré. 
Rögzítse a kábelt a belső burkolatra.

2   Rövidítse meg a gumiköpenyt. 

3    Állítsa be az ablakszárny nyitáss-
zögét az ábrán lévő módon. 

1    Nyissa ki az ablakot a kilinccsel a . 
Húzza lefelé a kilincset b , és 180 fok-
ban fordítsa át az ablakszárnyat c . 
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5    Vezesse a kábelt a lyukon át az 
ablakba.

2    Vegye le a tok oldalsó elemének 
takarólemezét. 

3    Hajlítsa a burkolókeretet enyhén 
kifelé.

4a   Előfúrt lyukkal ellátott ablak: 
Távolítsa el a dugaszt és a takaró-
lapot.

4b   Előfúrt lyuk nélküli ablak: Fúrjon 
lyukat.

1    Nyissa ki az ablakot a kilinccsel a  
Húzza lefelé a kilincset b , és 180 
fokban fordítsa át az ablakszárnyat 
c .


