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Az ablak nyitása
Fordítsa el a kilincset 90° fokban. Nyissa ki teljesen az ablakot (95° 
fokos szögben). a szárny tetejénél található biztonsági zárórugó auto-
matikusan beakad, így megakadályozza, hogy az ablakszárny magától 
becsukódjon.

Az ablak zárása
az ablakszárny bezárásához egyik kezével fogja a kilincset, a másikkal 
pedig akassza ki a zárórugót. Tolja a kilincset az ablaktok felé és fordít-
sa 90° fokban lefelé.

Szellőzőállás
a szárnyat három különböző szellőzőállásban rögzítheti.

A páralecsapódás csökkentése
Főleg magas páratartalmú helyiségekben az ablaküveg belső felülete 
bepárásodhat. Ennek csökkentése érdekében szellőztessen naponta 
többször.

Az ablak tisztítása
a felülete hagyományos háztartási tisztítószerekkel tisztítható. 
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A burkolókeret tisztítása  
a faleveleket és egyéb szennyeződéseket az esővíz szabad folyása 
érdekében távolítsa el az ablak körüli burkolókeretről.

Hó és jég  
Feltétlenül biztosítani kell, hogy a víz mindig le tudjon folyni az ablakról 
és a körülötte lévő vízelvezetőkről. 
a havat és jeget tehát ugyanúgy el kell távolítani az ablakról és kör-
nyékéről, mint a faleveleket és az egyéb összegyűlt hulladékot, hogy az 
olvadt víz akadálytalanul lefolyhasson a burkolókereten és a vízelveze-
tőkön.
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