
FDV-dokumentasjon

Funksjon    ZOV Smart Ventilation for bedre inneklima.

     Toveis kanalsystem for vekslende luftstrøm, gjennom en veksler. 
     Dette sikrer konstant luftgjennomgang i rommet med et høyt   
	 	 	 	 	 nivå	av	varmegjenvinning,	med	filter	for	fjerning	av	pollen,	støv	etc.	 	
     fra uteluften.

Takvinkel    20-60°

Passer til	 	 	 	 VELUX	takvinduer,	type	manuelle	GGL/GGU	midthengslete	vinduer,		 	
	 	 	 	 	 produsert	etter	mars	2012.	Kan	monteres	til	inndekningstype	EDW.		 	
	 	 	 	 	 Karmavstand	100	mm	eller	mer.

Størrelse	 	 	 	 MK00	(78	cm),	PK00	(94	cm)	og	SK00	(114	cm)

Materiale	 	 	 	 Aluiminium	utvendig,	farge	NCS	S	7500-N,	RAL	7043	og	i	kobber

Betjening	 	 	 	 Betjenes	via	kontrollpanel	for	justering	av	viftehastighet	tilpasset
	 	 	 	 	 rommets	størrelse.	Her	er	også	lamper	for	driftsstatus	og	varsel	for	 	
	 	 	 	 	 filterskift.

Vedlikehold	 	 	 	 Utvendig	renses	inndekningen	for	organisk	avfall,	løv,	barnåler	etc.
	 	 	 	 	 Lampe	for	filterbytte	lyser	når	det	er	behov,	og	dette	gjøres	enkelt	fra		 	
	 	 	 	 	 innsiden.	Filter	kan	bestilles	hos	forhandler.	Filter	leveres	som	G3
	 	 	 	 	 (blått)	og	G2	(hvitt).	G3	har	en	finere	filtreringsgrad	enn	G2.	

Garanti		 	 	 	 5	år

VELUX Smart Ventilation
Type	ZOV	-	K00
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