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POLSKI: Wskazowki dotyczace uzytkowania

Obstuga klapy wentylacyjnej

Aby zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza przy zamknietym oknie,
lekko pociagnij do dotu za uchwyt otwierajac tym samym klape
wentylacyjna. Okno pozostanie zamkniete, natomiast $wieze powietrze
dostanie sie do pomieszczenia przez wktadke filtrujaca. Filtr zabezpie-
cza przed kurzem, owadami i $niegiem.

Otwieranie i zamykanie okna

Aby otworzy¢ okno ponownie pociagnij za uchwyt. Zastosowane w za-
wiasach sprezyny cierne pozwalaja na zatrzymanie skrzydta w dowolnej
pozycji otwarcia. Nastepnie, w celu zamknigcia okna mocno popchnij
uchwyt do géry, zamykajac tym samym skrzydto i klape wentylacyjna.

Wentylowanie

Whudowana zasuwka umozliwia zablokowanie okna w pozycji do wen-
tylacji. Zasuwka umieszczona jest w goérnej, lewej czesci skrzydta i jest
wsuwana w element instalowany do o$cieznicy.

Mycie szyby

Aby umy¢ szybe zewnetrzng obré¢ skrzydto o 180 stopni. Nastepnie za-
blokuj je za pomoca zasuwki blokujacej. Takie zabezpieczenie umozliwia
umycie okna przy uzyciu obydwu rak.

Umyj okno przy uzyciu miekkiej $ciereczki lub nierysujacej gabki. Czysta
woda powinna wystarczyé¢ do umycia szyby. Mozna uzywac réwniez
ogdlnodostepnych, stosowanych w gospodarstwie domowym srodkéw
czystosci. Miekka woda jest najlepsza do mycia szyb. W przypadku
twardej wody dodaj niewielka ilo$¢ detergentu do jej zmiekczenia lub
wytrzyj nadmiar wody po umyciu.

Ostrzezenie

. Unika¢ kontaktu szyby z silikonem.

. Nie stosowa¢ zadnych srodkéw myjacych zawierajacych sktadniki
Zrace i scierne.

. Nie uzywac produktéw chemicznych do mycia szyby.

. Zabezpieczy¢ szybe przed kontaktem z ostrymi lub rysujacymi
przedmiotami wtaczajac bizuterie.

. Nigdy nie usuwac zanieczyszczen z szyby bez uprzedniego zmo-
czenia szyby woda.

. Jezeli jest konieczno$¢ przeprowadzenia jakichkolwiek prac w po-
blizu szyby, nalezy zabezpieczy¢ ja kawatkiem czystego plastiku/
folii/, w celu zapobiegania przed pochlapaniem szkodliwa i $cierng
substancja.
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Minimalizowanie zjawiska kondensaciji

Szczegdlnie w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotnosci, na
wewnetrznych szybach okien moze powstawa¢ kondensacja. Zjawisko
to mozna zminimalizowaé poprzez zainstalowanie grzejnika bezposred-
nio pod oknem i czeste przewietrzanie pomieszczenia.

Czyszczenie filtra powietrza

Filtr powietrza moze zostac wyjety i wyczyszczony przy uzyciu ogdlno-
dostepnych srodkéw czyszczacych. Otworz i zablokuj skrzydto w pozycji
odwréconej (do mycia), a nastepnie wyciagnij filtr z uchwytu. (Nowe
filtry mozna zaméwié¢ w firmie VELUX).

Konserwacja powierzchni drewnianej

Drewno zostato zabezpieczone/zaimpregnowane/ i polakierowane fa-
brycznie i moze by¢ czyszczone przy uzyciu ogdlnodostepnych srodkdéw
czyszczacych. Konserwacja drewna/lakierowanie/ musi by¢ przeprowa-
dzona przynajmniej raz na cztery lata i zawsze, kiedy jest to wymagane.
Okna wystawione na dziatanie wysokiej temperatury, promieni stonecz-
nych i/lub wysokiej wilgotnosci (np. w kuchniach lub tazienkach) musza
by¢ poddane konserwacji przynajmniej, co dwa lata.

Konserwacja powierzchni: usun zabezpieczenie powierzchni (lakier

lub farbe). Upewnij sie, ze powierzchnia jest czysta i sucha, po czym
zaimpregnuj drewno. Po wyschnigciu pokryj powierzchnie lakierem/
farba akrylowa na bazie wody (zawsze postepuj zgodnie z zaleceniami
producenta). Zastosuj te sama metode w przypadku powierzchni, na
ktérych lakier jest uszkodzony.

Czyszczenie kotnierza

Liscie i inne zanieczyszczenia powinny by¢ usuwane z kotnierza dokota
okna przynajmniej raz w roku w celu zapewnienia swobodnego odpty-
wu wody.

Snieg i l6d
Usuri $nieg i 16d nagromadzony wokét okna, aby umozliwi¢ odptyw
wody z topniejacego $niegu.
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