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Pervaz @ min. 7°

VEDERE

A
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10 to 18mm

VFE

90°

Produse VELUX:

BFX

Învelitoare

15°-55°

EFL

BDX

BBX

min. 130 mm

Așezarea ferestrei GGL/GPL

peste fereastra VFE:

unghi montaj
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VELUX Rama de etanșare EFL

Șipcă montaj

20-30 mm

Secțiune B-B
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Garnitură de prindere 

Linia roșie

VELUX Folie hidroizolatoare BFX

VELUX Rama de etanșare EFL  

Termoizolație

Spațiu ventilare

Folie preluare 

condens

Bariera contra vaporilor

Căpriori

Finisaj interior

VELUX Barieră contra vaporilor BBX

VELUX Cadru termoizolator BDX

120 mm

GGL

15°-90°

Secțiune C-C
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VELUX Rama de etanșare EFL

Lining batten

VELUX Fereastra verticală VFE

Fereastră VELUX GGL (sau GPL)

Garnitură

Finisaj interior

VELUX Folie hidroizolatoare BFX

VELUX Jgheab de drenaj

Termoizolație

Spațiu ventilare

Bariera contra vaporilor

Finisaj interior

Folie preluare condens

Finisaj interior

Finisaj interior

VELUX VFE vertical window

VELUX Fereastra de mansardă GGL/GPL

Folie preluare condens

VELUX Jgheab de drenaj

VELUX Folie hidroizolatoare BFX

1:2.5

Detaliu jgheab

Bariera contra vaporilor

Termoizolație

Typical wall construction

VELUX Lining LV-

GPL
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Ardezie

< 8 mm

15°-55°

a barierei contra vaporilor BBX

Scara:    1:5 aprox. @ A3
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Fereastră verticală VELUX

VFE montaj combi, în ardezie

ramă de etanșare EFL - montaj standard

Notă: Când montați ferestrele de mansardă, ramele și produsele de montaj

VELUX, verificați să fie îndeplinite cerințele în construcții (inclusiv reglementările

de incendiu, daca este cazul) și să fie respectate instrucțiunile de montaj ale

producătorului. Acest detaliu reprezintă un principiu de montaj. VELUX nu își

asumă responsabilitatea cu privire la calitatea montajului propriu-zis executat pe

acoperiș.
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