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3 Požarni trikotnik
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3 Lastnost materiala in lastnost konstrukcije
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3 Odziv na ogenj - SBI testiranje
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3 EI požarna odpornost
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3 Odziv na ogenj in Požarna odpornost

Stopnja gorljivosti 
gradbenega materiala

Klasifikacija gradbenih materialov po standardu 
SIST EN 13501-1

vsi materiali,

razen talnih oblog,

cevnih izolacij in kablov

negorljiv

A1 A1

A2

A2-s1,d0 A2-s1,d1 A2-s1,d2

A2-s2,d0 A2-s2,d1 A2-s2,d2

A2-s3,d0 A2-s3,d1 A2-s3,d2

go
rlj

iv

težko

B

B-s1,d0 B-s1,d1 B-s1,d2

gorljiv B-s2,d0 B-s2,d1 B-s2,d2

B-s3,d0 B-s3,d1 B-s3,d2

C

C-s1,d0 C-s1,d1 C-s1,d2

C-s2,d0 C-s2,d1 C-s2,d2

C-s3,d0 C-s3,d1 C-s3,d2

normalno 

D

D-s1,d0 D-s1,d1 D-s1,d2

gorljiv D-s2,d0 D-s2,d1 D-s2,d2

D-s3,d0 D-s3,d1 D-s3,d2

E E E-d2

lahko 
gorljiv

F
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11 Smernica – TSG -1-001 
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3 Višina stavbe
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3 Fasade - Tabela 10
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3 Primer klasifikacije odziva na ogenj za ETICS

Gorljiv Negorljiv
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3 Požarne bariere in pritli čna etaža 

Ne glede na prejšnja odstavka je lahko toplotna izol acija talnega zidca 
do višine 0,8 m iz gorljivega materiala.

Ne glede na druge zahteve te smernice mora biti oblo ga zunanje stene 
med 0,8 m do višine minimalno 2,5 m nad terenom razr eda A1 ali A2, če 
so ob stavbi do razdalje  3 m od fasade predvidena p arkiriš ča za 
motorna vozila ali kolesa. 

Posebne zahteve za ETICS
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7 Zakaj ??



13

3 Visoke stavbe
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3 Prezračevane fasade
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3 Lesene fasade
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2 Ravne strehe
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4 Poševne strehe
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6 Stropovi
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3 Rešitve KI – Ecose GMW, ploš če RMW, Tektalan, Homeseal
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6 Za zaklju ček



Hvala


