VELUX:-

YDEEVNEDEKLARATION
Nr.: BBX / BCX
1. Varetypens unikke identifikationskode: BBX / BCX
2. Tilsigtet anvendelse: Dampspaerrer i bygninger
3. Fabrikant: VELUX A/S, i\dalsvej 99, DK-2970 Hgrsholm, www.velux.com
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 3
6. Harmoniseret standard: EN 13984:2013. Notificeret organ/notificerede organer: 0402, 0845
7. Deklareret ydeevne:
Vasentlige egenskaber Ydeevne 8 NB #
Vandtaethed bestaet 5.5 0402
Slagfasthed NPD 5.6
Holdbarhed NPD 5.7.145.7.2 |-

- Vanddampmodstand efter NPD
kunstig ldning
- Kemisk modstand

Rivestyrke NPD 5.8

Samlingsstyrke NPD 5.9
Vanddampmodstand Sd=80m 5.10 0402
Treekegenskaber NPD 5.11

Reaktion ved brand klasse E 5.12 0402

8. Ydeevnen for den vare, der er anfgrt ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa
eneansvar af den fabrikant, der er anfgrt ovenfor.

Klaus Lorentzen, Vice President
Adalsvej 99, DK 2970 — Hgrsholm, 01.08.2017
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VELUX:

BBX / BCX Harmoniseret teknisk
c € 13 Dampspaerrer i bygninger specifikation:
EN 13984:2013

Vasentlige egenskaber Ydeevne § NB #
Vandteaethed bestaet 55 0402
Slagfasthed NPD 5.6
Holdbarhed NPD 5.7.1+5.7.2 -

- Vanddampmodstand NPD

efter kunstig aeldning

- Kemisk modstand
Rivestyrke NPD 5.8
Samlingsstyrke NPD 5.9
Vanddampmodstand Sd=80m 5.10 0402
Traekegenskaber NPD 5.11
Reaktion ved brand klasse E 5.12 0402




