YDEEVNEDEKLARATION

No: LAI/LBB/LEI/LLC/LVI/LSB/LSC/LSD

Varetypens unikke identifikationskode: LAlI/LBB/LEI/LLC/LVI/LSB/LSC/LSD

Tilsigtet anvendelse: Indvendig vaeg- og loftsbeklaedning

Fabrikant: VELUX A/S, Adalsvej 99, DK-2970 Hgrsholm, www.velux.com

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 3
Harmoniseret standard: EN 13245-2:2008, Notificeret organ/notificerede organer: 1378*
Deklareret ydeevne:

NGRGENT

Vaesentlige egenskaber Ydeevne 8 NB*
Reaktion ved brand klasse E 4.1 1378
Farlige stoffer NPD -
Fastggrelsesmodstand NPD 4.2 -
Holdbarhed NPD 4412 | -
NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt

* Notificeret organ/notificerede organer: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

Ydeevnen for den vare, der er anfgrt ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne

ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant,
der er anfgrt ovenfor.

ISIaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost
Adalsvej 99, DK 2970 - Hgrsholm, 2020-09-01



c € LAI/LBB/LEI/LLC/LVI/LSB/LSC/LSD Harmoniseret standard:

Tilsigtet anvendelse: Indvendig vaeg- og loftsbekleedning EN 13245-2:2008

13

Vasentlige egenskaber Ydeevne 8 NB*
Reaktion ved brand klasse E 41 1378
Farlige stoffer NPD - -
Fastggrelsesmodstand NPD 4.2 -
Holdbarhed NPD 4412 | -
NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt
* Notificeret organ/notificerede organer: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/




