| VELUX-

PRESTANDADEKLARATION

No: EKY / EBY

1. Produkttypens unika identifikationskod: EKY / EBY

2. Avsedd anvandning/avsedda anvandningar: Limtrdaprodukter for barande konstruktioner i
byggnader och broar

3. Tillverkare: VELUX A/S, Adalsvej 99, DK-2970 Hgrsholm, www.velux.com
5. System for beddmning och fortlépande kontroll av prestanda: System 1
6. Harmoniserad standard: EN 14080:2013, Anmalt/anmalda organ: 0672, 2204
7. Angiven prestanda:
Vasentliga egenskaper Prestanda § NB*
Bindningsstyrka GL24h 5.14.2- 2204
5.2.5.2+53+5.5.5+
55.7
Brandmotstand NPD 57
Reaktion vid brandpaverkan E 5.8 0672
Frisattning av formaldehyd NPD 59
Frisattning av andra farliga amnen NPD 510
Bindningsstyrkans varaktighet NPD 55.2+55.3
Varaktighet for andra egenskaper NPD 5.6.1+5.6.2
NPD: No Performance Determined - ingen prestanda faststalld
* Anmdlt/anmdlda organ: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

8. Prestandan for ovanstaende produkt éverensstimmer med den angivna prestandan. Denna
prestandadeklaration har utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar
av den tillverkare som anges ovan.
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Vasentliga egenskaper Prestanda 8 NB*
Bindningsstyrka GL24h 5.14.2- 2204
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Brandmotstand NPD 57
Reaktion vid brandpaverkan E 5.8 0672
Frisattning av formaldehyd NPD 59
Frisattning av andra farliga amnen NPD 5.10
Bindningsstyrkans varaktighet NPD 55.2+55.3
Varaktighet for andra egenskaper NPD 5.6.1+5.6.2
NPD: No Performance Determined - ingen prestanda faststalld
* Anmadlt/anmalda organ: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/



http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

