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i

bauseitiger Aufsatzkranz
zur Uberbriickung des
Dachaufbaus

Dampfsperre

Leichtdachkonstruktion

cv) B xLinmm Hin mm
060060 600 x 600 137
080080 800 x 800 171
090060 900 x 600 171
090090 900 x 900 197 Kuppel ISJ 0103 3—schalig
100100 1000 x 1000 211 | |
120090 1200 x 900 197 Kuppel ISJ 0102 2—schalig
120120 1200 x 1200 268 !
150100 1500 x 1000 211 T
150150 1500 x 1500 328 Kappleisten—Set 777 210J | |
Abdichtungsbahn und | |
Trennschicht gemdB Anforderung L 3 |
Montageschrauben | | £
(bauseitig) Gao £
|| : 3
Durchsturzgitter 727 257 0
Wdrmeddmmung

Lichte Au|f atzkranz 100mm

Geeignete Abdichtung (wenn bauseitiger Aufsatzkranz
raumseitig hohere Lufttemperatur

und -feuchtigkeit erwartet wird)

Beplankung bei Bedarf /

der Decke B x L

Aussparung in

T
i (Variante Stahlzarge)
|
I

BENENNUNG: EINBAUVORSCHLAG CFJ 0010 (fix), ISJ, ZZZ 257, ZZZ 210J
nur im A3 Format maBstdblich

DATUM | NAME |MASZSTAB|Blatt: 1 |V—A NUMMER: V—A 21 V—A_2832-0222

04.02.22| TOe| 1:5 |[von: 1 |[DATEI: V—A_2832—0222
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Datum

Dieser Elnbauvarschlag geht davon aus, daB sowohl die

Knderung

3

V-A_2832-0222

Bei aphischen Darstellung des Einbauvorschlages |st dsr konstruktwe Dach—Schichtaufbau nicht vollstdndig wie: s{g

Dleser Eln auvorschlag erfol t ohne Kenntnls der statischen” Voraussetzungen. Dessen statische Eignung ist daher von einem befug\en Zl I ec nlker
Statiker oder Baumeister im Einzelfall zu_priifen. Dabei ist b

Schneelasten Riicksicht zu nehmen. Fiir die statische Eignung dieses Einbauvorschlages wird )egllche Haftung ausgeschlossen

Schall- und Feuerschutz U-NORM gerecht ausgefilhrt sind.

eben.
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esonders auf kiimatische Belastungen, wie erhthten Winddru hte

@2008 VELUX Gruppe ®VELUX ist ein eingetragenes Warenzeichen




