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VELUX Producten:

Onderdak GGL
EDJ -
W\l / @ 200-90°

VELUX Onderdak waterafvoergoot

VELUX Onderdakkraag BFX

VELUX Onderdakkraag BFX LS-
VELUX Bovenste gedeelte van het EDJ gootstuk BBX
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Dakbekleding
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Opstand loodrecht op het dak

% Afgeplakte dichting met VELUX BBX plakband
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VELUX Dampscherm BBX

Panlat
VELUX Onderste gedeelte van het EDJ gootstuk
VELUX EDJ isolatie strook
S P VELUX EDJ zijstuk
RS h Doorsnede B-B 2060
VELUX Onderdakkraag BFX -60 mm
e /// 1:5 lauw inbouw niveau
. VELUX Schuimdichting "
VELUX Bovenste gedeelte van het EDJ gootstuk //
Dichting van de BBX in de groef van het dakvenpeter, _ _ _ _ _ _

VELUX Isolerend xmamyx
Panlat // )

e VELUX Binnenafwerking LSB

Dichting van Qm_ mrwx
in de groef van het dakvenster

Hele pannen onder het venster Onderdak

VELUX Dampscherm BBX

Tengelat

VELUX Isolerend kader BDX

VELUX UmBUmnSaB BBX

Onderdak

Isolatie

25-30 mm
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l=—VELUX Binnenafwerking LSB

Raveel _
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Technische ruimte

Dampscherm

NOTA:

U.m w.@mcmm_gm dakconstructie is slechts als VELUX dakvenster GGL in
richlijn te beschouwen.

Montageaanwijzing op aanvraag pannendak, met gootstuk EDJ O \_ . o Lu
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