
Sunskin Roof: Verfügbar bis ca. Sommer 2024

Profiset XCH PV EDL für Standard-Einbauhöhe Preis  AT

Zu Dachfenster einfeldrig SK25  
(114 × 55 cm) für Swisspearl Sunskin Roof 
XCH PV EDL SK25 ET

571.– 6

Zu Dachfenster zweifeldrig SK08 
(114 × 140 cm) für Swisspearl Sunskin Roof 
XCH PV EDL SK08 ET

643.– 6

Profiset XCH PV EDN für vertieften Einbau

Zu Dachfenster zweifeldrig SK06
(114 × 118 cm) für Swisspearl Sunskin Roof 
XCH PV EDN SK06 ET

728.– 6

Sunskin Roof Lap ab Sommer 2023

Profiset XCH PV EDL für Standard-Einbauhöhe Preis  AT

Zu Dachfenster einfeldrig SK25
(114 × 55 cm) für Swisspearl Sunskin Roof Lap
XCH PV EDL SK25 EL

571.– 6

Zu Dachfenster zweifeldrig SK06
(114 × 118 cm) für Swisspearl Sunskin Roof Lap
XCH PV EDL SK06 EL

643.– 6

Profiset XCH PV EDN für vertieften Einbau

Zu Dachfenster zweifeldrig SK06
(114 × 118 cm) für Swisspearl Sunskin Roof Lap
XCH PV EDN SK06 EL

728.– 6

Eindeckrahmen für die Einbindung 
in Indach-PV Anlagen
Profiset zu Swisspearl Sunskin Roof

Das Set ist als Profiset in Aluminium Grau aufgebaut. Beinhaltet den angepassten Eindeckrahmen EDL mit spezieller Verblechung,  
Wärmedämmrahmen BDX, Unterdachschürze BFX und die Wasserabweisrinne. Passend für eine voll- oder teilintegrierte Installation  
in das Sunskin Roof von Swisspearl Schweiz AG, Modulgrössen L mit VELUX Klapp- oder Schwingflügelfenster.

  Vertiefter Einbau wird bauseitig im oberen Bereich mit 
einer «Aura»-Platte von Swisspearl Schweiz AG ergänzt. 

  Standard-Einbauhöhe zweifeldrig neu in SK06.

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt., Stand: 1.6.2023
Preisänderungen vorbehalten

Neu

Eindeckrahmen für die Einbindung 
in Indach-PV Anlagen
Profiset zu Swisspearl Sunskin Roof
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