
PULSANTE DI RESET 

 
 
 
 

Uscita del cavo sulla finestra per tetti piani CVU 
VELUX 

 

Lunghezza del cavo 4m. Il cavo deve essere collegato al sistema di controllo KUX 110 in 
dotazione. 

 
 

Dimensioni Apertura della costruzione 
grezza 

Misura A = dal centro 
dall’apertura della costruzione 
grezza verso sinistra 

CVU 60 x 60 cm 610 x 610 mm 90 mm 
CVU 80 x 80 cm 810 x 810 mm 90 mm 
CVU 90 x 60 cm 910 x 610 mm 90 mm 
CVU 90 x 90 cm 910 x 910 mm 90 mm 
CVU 100 x 100 cm 1010 x 1010 mm 90 mm 
CVU 120 x 90 cm 1210 x 910 mm 90 mm 
CVU 120 x 120 cm 1210 x 1210 mm 90 mm 
CVU 150 x 80 cm 1510 x 810 mm 90 mm 
CVU 150 x 100 cm 1510 x 1010 mm 90 mm 
CVU 150 x 120 cm 1510 x 1210 mm 510 mm 
CVU 150 x 150 cm 1510 x 1510 mm 510 mm 
CVU 200 x 60 cm 2010 x 610 mm 510 mm 
CVU 200 x 100 cm 2010 x 1010 mm 510 mm 

Stato 09/23, Velux Svizzera SA 

Avvertenza: nelle forme rettangolari il motore è sul lato lungo! 


