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1. Montážní lať střešního okna.
2. DHV, třída těsnosti 1., např. TONDACH FOL Mono

premium .
3. Odvodňovací žlábek systému VELUX (bezpečné

odvodnění, provařeno s hydroizolační vrstvou střechy).
4. Výměna krovu.
5. Místo napojení parotěsné fólie BBX ke střešnímu oknu.
6. Parotěsné napojení manžety BBX.
7. BDX - zateplovací sada systému.
8. LSB - ostění systému VELUX.
9. EDG - lemování pro střešní okna GBL.

10. BBX - parotěsná fólie VELUX.
11. Střešní krokev.
12. Kontralatě s podlepením Nail tape Butil.
13. Poplastovaná Viplanylová lišta pro kotvení DHV na

střešních latích.
14. Krycí vrstva DHV tavená na rám střešního okna GBL
15. Sádrokartonová deska 12,5 mm.
16. Bednění pod DHV.
17. Přípustný sklon střechy pro zobrazenou situaci: 12° až

20°.

Jedná se o nezávazné návrhy instalace, společnost 
VELUX v tomto kontextu neposkytuje žádnou záruku.

Kontakt:
www.velux.cz / architekt.cz@velux.com

Detail C

VELUX GBL pro nízké sklony, trojsklo s ozn. 15Typ okna a zasklení

Montážní doplňky BDX zateplovací sada
BBX manžeta z parotěsné fólie

Typ lemování EDG pro profilované střešní krytiny do 120 mm

Doplňky a stínení VELUX ostění LSB o hloubce 300 mm
MML venkovní markýza na elektrický pohon

Skladba střešní
konstrukce

Vodotěsné podstřeší s DHV třídy 1, mezikrokevní izolace,
parotěsná zábrana, sádrokartonový podhled

Typ střešní krytiny PROFILOVANÁ KRYTINA
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Řez B - B
 

zapuštěná montáž 

standardní montáž 4 
cm

Řez A - A
 

Detail A

A

B

C

Detail B

VELUX velikosti oken:

Size Výška
(mm)

-K02 778

-K04 978

-K06 1178

-K08 1398

-K10 1600

-K12 1800

Rozměr Šířka
(mm)

BK-- 472

CK-- 550

FK-- 660

MK-- 780

PK-- 942

SK-- 1140

UK-- 1340
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