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Standard
Plus

Technickeé informace
Bilé bezudrzbové kyvné
stresni okno GLU

GLU MKO08 S10003

e Otevirani zinkovou klikou ve spodni ¢asti okenniho
kridla.

¢ Spodni ovladaci klika je sou¢asti baleni, ale neni
z vyroby pfedmontovana na okné

e \entilacni klapka - umoznuje vétrani i pfi zavre-
ném okné, otevirani a manipulace klapkou nenfi do-
stupna (mechanismus je deaktivovany).

e Snadno Cistitelny vzduchovy filtr pro zadrZeni ne-
Cistot ¢i hmyzu.

e Otoceni kridla 0 160° pro snadné umyti venkovni
strany okna.

Sklon stfechy

e | ze instalovat ve sklonu od 15° do 90°.

* Tepelnd izolace Material ramu/kridla

* Zvukova izolace

« Gtlum hiuku 2 deéts e ThermoTechnology™ - Lepeny tepelné upraveny

* Samotisticf vrstva drevény profil (TMT) s vrstvou polyuretanu.

e Finalni bily lak UV stabilizovany - p¥i pisobeni slu-
necniho zareni ziistava bily a neméni svoji barvu
(NSC S 0500-N nebo jako RAL 9003).
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Kéd materialu 0---, napt. GLU MKO8 0064.

Material oplechovani Kéd S10003 = okno GLU MKO8 0064 + spodni klika

Z77181K

Material NCS RAL

Lakovany hlinik

(kéd materidlu -0--, napt. GLU MKO8 0064) S$7500-N 7043

PFi pozadavku na jinou barvu, kontaktujte zakaznické oddéleni www.velux.cz.

Stinici dopliiky

VnitFni stinéni Venkovni stinéni
* Zcela zatemiujici rolety . *Venkovni markyzy
/ DKL, DML, DSL / MHL, MML, MSL
« Zastinovaci rolety RHL, b « VVenkovni rolety
RFL, RML, RSL SML, SSL,SSS
* Plisované rolety FHL,
FML, FSL Dopliky
« Dvojité plisované rolety . *Sité proti hmyzu
pro Usporu energie FHC, / ZIL
FMC, FSC

* Lamelové Zaluzie PAL
 Kombinované rolety DFD



Tabulka velikosti

Rozméry

vzdalenost B . Vnéjsi | Prosklena | Drazka
mm 7550 660 780 940 1140 1340 Velln(kost s plocha pler
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Montaz ve vétsi vysce - doporucujeme spodni ovladani
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2 PRODUKTOVA INFORMACE: PRIRODNI CELODREVENE KYVNE STRESNi OKNO GLU




--64 Popis --64
N ) i S
U, [W/mK] EN1S012567-2 1,0 Vnitini sklo 6mm plsg/felzjr;k\llgssti(s)ﬁlektlvne
U, [W/m?K] EN 673 0,6
o 3 mm tepelné zpevnéné sklo se
R, [dB] ENISO717-1 35 S selektivné reflexni vrstvou
9ll EN 410 0,46 . 4 mm tepelné tvrzené sklo se
Venkovni sklo i
,[1 EN 410 0,62 samocistici vrstvou
TUV [ ] EN 410 0,16 Komora 2x13 mm
Priivzdugnost [tFidal EN1026 4 Typ zaskleni trojsklo
Plnici plyn Argon

Standardné dodavané zaskleni pro jednotlivé velikosti

Kod okna CKo02 FKO8 MK10
GLU se zasklenim 64 v v v

Lemovani a montazni vyrobky I

Lemovani: |

* samostatna instalace ED- Ll
« instalace s EBY nosnikem EB- i Sl
« sestavy EK- . ]
Dostupné pro standardni i zapuSténou montaz
Montazni vyrobky:
* Plisovana manzeta a drenazni zlabek BFX
* Zateplovaci ram, plisovana manzeta

a drenazni zlabek BDX 2000
* ManZeta z parotésné félie BBX
* Prefabrikované osténi

LSB/LSC/LSD 2000

Velikost montazniho otvoru

Montaz ve standardni hloubce | Zapusténa montaz 040 mm

(Cervena linka) hloubéji (modra linka)

Profilovana/Plocha

stregni krytina EDW/EDS EDJ/EDN

Sitka montazniho

Sitka okna (B) + 40-60 mm Sitka okna (B) + 50-60 mm
otvoru

vyska montazniho

otvoru vyska okna (H) + 45 mm vyska okna (H) + 145/195 mm

VELUX 3



Viditelné znaky

— Zimel

Pozinkovana ocel
(barva "stfibrna")

\ E Stitek
=" typ okna,

: velikost,
zaskleni, CE
oznaceni,
vyrobni kéd

\ aQRkéd

Madlo ventila¢ni
klapky
hlinik

ThermoTechnology™

Thermo Technology™

Filtr proti
prachu
ahmyzu

Oplechovani
bez vrutii
lakovany hlinik

NOVE
nizkoenergetické
izolacni trojsklo

Spodni klika

Technické vlastnosti - ventilace ventilaéni klapkou

Ize Cistit
vysavacem

Pojistka pro
zafixovani
okna

Zavésy
Pozinkovana ocel
(barva: "stfibrna")

Protikus pro
zasunuti pojistky
pro snadné umyvani
Sedy plast

Tepelné upravené dievo

Vlastnosti ?EFeéni CLE)
Sitka

CK-- FK-- MK--
Charakteristiky proudéni vzduchu [l/s] 19 23 2,8
Exponent priitoku [-] 0,53 0,53 0,53
Kapacita ventilace pfi 4 Pa[l/s] 4,0 4.8 58
Kapacita ventilace pfi 8 Pa[l/s] 57 69 84
Kapacita ventilace pfi 10 Pa [l/s] 6,4 78 95
Kapacita ventilace pfi 20 Pa[l/s] 93 11,3 13,7
Ekvivalentni plocha pres ventila¢ni klapku [mm?] 2600 3100 3700
Geometricka plocha [mm?] 2800 3700 4500
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Informace o cenach oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikosti a zaskleni z nestan-

dardni nabidky kontaktujte zakaznické centrum.

VELUX Ceska republika, s.r.o.
Zéakaznické centrum:

Telefon:

531015511

info.cz@velux.com
www.velux.cz




