Technické informace

Stresni balkon CABRIO® GDL

GDL PK19 3066
) b

dAL

ISONIIBA

BIPLD| Nuwed (el
1ueaoyd3do [eLazepy
uapjsez dAp

j

Material oplechovani

Material NCS RAL
Lakovany hlinik
(kéd materidlu -O-- napF. GDL PK19 3066) S$7500-N 7043

Méd
(kéd materialu -1--, napf. GDL PK19 3166)

v pfirodnim provedeni

Titanzinek
(kod materialu -3--, napt. GDL PK19 3366)

v pFirodnim provedeni

PFi pozadavku na jinou barvu, kontaktujte zakaznické oddéleni www.velux.cz.

VnitFni povrch

Material NCS RAL
Ciry akrylovy lak

(kod materialu 3---, napf. GDL PK19 3066)

Bily akrylovy lak )

(kéd materidlu 2-—, napf. GDL PK19 2066) SO0 A0

PFi pozadavku na jinou barvu, kontaktujte zakaznické oddéleni www.velux.cz.

e \/yklopné-kyvna horni ¢ast - otevirani pomoci kliky
ve spodni ¢asti okenniho k¥idla

e Kfidlo okna se vyklapi smérem ven az do maximalni
polohy 45°.

e Otevreni kridla hornim madlem a otoceni 0 160° pro
snadné umyti venkovni strany okna.

* Pojistka pro zafixovani okna pfi umyvani

e \/yklopna spodni ¢ast s madly, integrované zabradli

e Ventila¢ni klapka s integrovanym filtrem proti pra-
chu a hmyzu

* Bezlidrzbové venkovni oplechovani

Sklon stfechy

e Stfedni balkon Ize instalovat do stfechy o sklonu
35° a7z 53°.

¢ Lepeny drevény profil z jehlicnant, trojvrstva povr-
chova tprava, barevné provedeni pfirodni dievo
nebo bily akrylovy lak.

® Trojsklo, tvrzené vnéjsi sklo/vrstvené vnitfni sklo

e Lakovany hlinik, méd’ nebo zinek

e |zolace VELUX ThermoTechnology™ EPS HT400
Sedé barvy - A = 0,038 W/mK.

Navod k montazi, vykresy CAD, objekty 3D BIM nebo
SketchUp apod. jsou k dispozici na www.velux.cz.

Stinici dopliiky

VnitFni stinéni

* Zcela zatemnuijici roleta
/ « Zastinovaci roleta

« Plisovana roleta

* Dvoijité plisovana roleta

* Lamelova zaluzie

* Kombinovana roleta

Venkovni stinéni
* Venkovni markyza MHL (horni ¢ast)

A
/ a MAD (spodni ¢ast)

Doplitky
* Sité proti hmyzu



Tabulka velikosti
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Rozméry

. Vngjsi ram Proskl:r:(afplocha Drégke’x
Velikost okna Bx H osténi
horni spodni kxl
MK19 780 x 2520 601 x1406 601x729 725 x 2461
PK19 942 x 2520 763 x 1406 763 x729 887 x 2461
SK19 1140 x 2520 961 x 1406 961 x729 1085 x 2461
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Stiesni balkon CABRIO® GDL

« otevienim vznikne béhem par
vtefin balkon

« dodava cerstvy vzduch, denni
svétlo a skvély vyhled

Horni vyklopné-kyvna ¢ast ma
kliku dole a zlistane oteviena v li-
bovolné poloze az do tihlu 45°.
Vyklopna spodni ¢ast se otevira

a zavira dvéma madly na horni
Casti k¥idla. Integrované zabradli
se pfi otevieni balkonu automatic-
ky zasune do spravné pozice.
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Technické vlastnosti

--66 --66L*

U, [W/m] EN1S012567-2 MK19:1,3/ PK19:1,2 12
U, [W/m2K] EN 673 0,6 0,7
R, [dB] ENISO717-1 37 34
gll EN 410 0,44 0,54
T,[1 EN 410 0,62 0,70
T, [1 EN 410 0,05 0,05
Priivzdusnost [tFida] EN1026 3 3

* Odlehcena varinta zaskleni pro vétsi velikost stfesniho balkénu SK--.

Popis --66 --66L*
Vnitini sklo 2x3 mm vrstvené bezpecnostni sklo 2x2 mm vrstvené bezpecnostni sklo
se 2 PVB féliemi a selektivné reflexnivrstvou | se 2 PVB foliemi a selektivné reflexni vrstvou
S 3 mm tepelné zpevnéné sklo 3 mm tepelné zpevnéné sklo
Stredni sklo Ha ; O )
se selektivné reflexni vrstvou se selektivné reflexni vrstvou
. 4 mm tepelné tvrzené sklo se samocistici 3 mm tepelné tvrzené sklo se samocistici
Venkovni sklo . : ; i : ;
vrstvou a Upravou proti roseni vrstvou a tipravou proti roseni
Komora 2x13 mm 2x14 mm
Typ zaskleni trojsklo trojsklo
Plnici plyn Argon Argon

* Odlehcena varinta zaskleni pro vétsi velikost stfesniho balkénu SK--.

Lemovani a montazni vyrobky

Lemovani:

* ED- -K19 pro jednoduchou montaz —

* EK- -K10 / ET- -K34 --00 / ET- -K34
--00-pro kombi montaz K dispozici pro
standardni montaz

Montazni vyrobky:

« Zateplovaci sada BDX 2000 (v¢. BFX)
+ nastavce BDX W34 (v¢. BFX)

* Manzeta z hydroizolacni félie BFX
1000 v¢. pFi€ného drenazniho Zlabku

* ManZeta z parotésné folie BBX 0000 +
nastavce BBX WK34

* Osténi LS- (v¢. BBX) +
doplnkové dily osténi LL- (vé. BBX)

Velikost montazniho otvoru

Montdz ve standardni
hloubce (ervena linka)

i

Prvofllo,vana(PIocha EDW/EDS
stresni krytina

Sitka montazniho

Sitka okna (B) + 40-60 mm
otvoru

vyska montazniho

Ao vyska okna (H) + 45 mm

VELUX 3
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Velikost montazniho otvoru pFi standardnim osazeni stfesniho okna

Technické vlastnosti - ventilace ventilacni klapkou

Vlastnosti §’15Fe§ni okna s trojsklem
Sirka

MK-- PK-- SK--
Charakteristiky proudéni vzduchu [l/s] 15 17 21
Exponent pritoku [-] 0,63 0,63 0,63
Kapacita ventilace pfi 4 Pa[l/s] 3,5 4,1 49
Kapacita ventilace pfi 8 Pa[l/s] 54 6,3 76
Kapacita ventilace pfi 10 Pa [I/s] 6,2 73 8,2
Kapacita ventilace p¥i 20 Pa[l/s] 69 8,1 98
Ekvivalentni plocha pfes ventilacni klapku [mm?] 2500 2900 3500
Geometricka plocha [mm?] 4500 6100 7200
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Viditelné znaky

Typovy stitek

Kazdé stiesni okno VELUX
ma unikatni typovy Stitek, na lakovany hlinik
némz je uveden typ, rozméry,
varianta daného okna. K6d
QR s odkazem mobilni web

ThermoTechnology™

expandovany

polystyren EPS HT400

Sedé barvy

Oplechovani bez
vrutil

e

Pojistka pro
zafixovani
okna

Ventilacni klapka
s ovladacim madlem

Ventila¢ni klapka ma

ovladaci madlo
pro rucni
ovladani.

Zabradli
lakovany hlinik
(barva: ¢ernd)

Spodni klika
eloxovany hlinik
(barva: ,stribrna”)

Protikus pro

zasunuti pojistky

pro snadné umyvani = '
Sedy plast /

Zamek
pozinkovana ocel
(barva: ,stribrna”)

Trojsklo Zavésy

tvrzené vnéjsi sklo, pozinkovana ocel
vrstvené vnitini sklo (barva: ,stfibrna”)
zajistujici bezpecnost

osob

Certifikace

Mame spolecenskou Vyrobni zavody VELUX maji implementovany systémy jakosti
zodpovédnost! a environmentalniho managementu ISO 9001 a ISO 14001.
VELUX svymi vyrobky nezatéZzu- | NaSe vyrobky jsou vyrabény v souladu s nafizenim EU o dfevé
je Zivotni prostredi. NaSe vyroba (EUTR): nafFizeni EU 995/2010.

je ekologicka, 97 % veskerého
odpadu z vyroby je recyklovano Zadné produkty VELUX nejsou povinny byt registrovany
nebo vyuzito pro vyrobu energie. | v souladu s nafizenim Evropského parlamentu 1907/2006 -
Podporujeme udrZzitelny rozvoj REACH, Zadny z nasich vyrobkil neobsahuje zadné nebezpec-
v oblasti stavéni. né latky podléhajici registraci.

Informace o cenach oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikosti a zaskleni z nestan-
dardni nabidky kontaktujte zakaznické centrum.

VELUX Ceska republika, s.r.o.
Zakaznické centrum: info.cz@velux.com
Telefon: 531015511 www.velux.cz



