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Technickeé informace &VE E’ESSEE
Svétlik s rucnim ovladanim
CVP
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® Ruc¢né ovladany svétlik do ploché strechy
e Ram z kvalitniho a trvanlivého bilého PVC
¢ Energeticky tsporné izola¢ni dvojsklo

¢ Ochranna kopule

e Bezlidrzbové povrchy

Sklon stfechy

* Svétlik Ize instalovat do stfechy o sklonu 0° az 15°.

e Lisovany PVC

e \/nitfni zaskleni z vrstveného skla

¢ |zolace VELUX ThermoTechnology™
¢ Akryl nebo polykarbonat

Navod k montazi, vykresy CAD, objekty 3D BIM nebo
3D GDL apod. jsou k dispozici na adrese velux.cz.

Cisténi a adrzba

Je-li nutno vycistit izolacni zaskleni, sejméte ze svétli-
ku kopuli.

Kopuli Cistéte pouze Cistou vodou. NepouZivejte vodu
s pfimési Cisticich prostredki.

Vnitfni povrch

Material NCS RAL

Bilé PVC profily S 0500-N 9016

Stinici dopliiky

Venkovni stinéni
* Venkovni markyzy
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Svétlik do ploché stfechy s ruénim ovladanim CVP
* ovlada se teleskopickou ty¢i
P SEEESO e otevird se do vysky 200 mm, co? zajistuje Giginné vétrani

* Ize jej kombinovat s neotviravymi svétliky a ziskat tak
prisun denniho svétla i cerstvého vzduchu zaroven

Schématicky Fez svétlikem v pripadé osazeni kopule jako horni casti
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Technické tdaje

Rozmér stiesniho vylezu
Parametry
090120 ‘ 100100 ‘ 120120
Soucinitel U (W/m2K) EN1873 0,87 (Plocha A=3,4 m?)*
Reakce na oheri EN13501-1 t¥ida B-s1, dO

* Uvedené hodnoty se vztahuji na referencni velikost 120x120 cm s celkovou vyskou zakladny svétliku 30 cm.

Popis --73UT

Vnit#ni sklo 2x3 mm lepené plavené sklo se 2 PVB féliemi
Venkovni sklo 4 mm plavené sklo se selektivné reflexni vrstvou
Komora 14,5 mm

Typ zaskleni dvojsklo

Plnici plyn Argon

Akrylatova kopule

« diky velké prostupnosti svét-
la je akrylova kopule idealni
napf. pro Skoly, nemocnice
nebo kancelare

« zvlasté odéruvzdorny

Polykarbonatova kopule

* odoInéjsi proti mechanické-
mu poskozeni

* uzite¢na v nékterych primy-
slovych budovach, kde jsou
okna instalovana v blizkosti

* k dispozici v Ciré varianté pozarnich prepazek nebo
ISD 0000 a opalové varianté 0-15° v mistech, kde je na stfeSe
ISD 0100 intenzivni provoz

* k dispozici v Ciré varianté
ISD 0010 a opalové varianté
ISD 0110

Dostupné velikosti hornich a spodnich dilii a jejich vzajmena kompatibilita

060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120 150150
60x60 60x90 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 150x150

ZAOBLENE ZASKLENI (ISD 1093)

PLOCHE ZASKLENi (ISD 2093)

KOPULE (ISD 0000/0100/0010/0110)

Prislusenstvi

Nastavec na ram s pfirubou Je-li nutno dosahnout vysky

> 1\ ~2 ZCE 0015 usnadfiuje montaz ’ J\ . ramupfes 310 mm, Ize nasta-

= . do vysSich skladeb stiesniho - vec s pfirubou ZCE 0015 pou-
- \‘-\\ plasté. UmoZiuje zvétsit vysku e Zit spolecné s dalsim nastav-
~ ramu z 150 mm na 310 mm. cem ZCE 1015.

Jeden nastavec ZCE 0015 Ize
pouZit nejvyse se tfemi nastav-
ci ZCE1015.

Vyhrazujeme si pravo provadét technické pravy.
DalSi informace o svétliku do ploché stfechy CFP a dalSich vyrobcich VELUX najdete na www.velux.cz.
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Viditelné znaky v pripadé pouziti ciré ci opalové kopule jako horni ¢asti svétliku

Kopule

 zajistuje podstatné
omezeni hluku desté
a vynikajici zvukovou
izolaci

¢ chrani energeticky
usporné izola¢ni dvojsklo

¢ akrylova nebo
polykarbonatova

e ¢ira nebo opalova

Uchyceni kopule

© kotvy umoziuji
kopuli snadno
osadit a zajistit
nebo demontovat
pro ucely cisténi

‘ Teleskopicka tyc

¢ eloxovany hlinik
{ * max. délka1900 mm
| o plastova rukojet

Izolaéni zaskleni

o dvojsklo ‘ (médéna objimka)
| ) Ram
’ e profily PVC nabizeji
elegantni hladky
povrch
* snadné ¢isténi
¢ bezlidrzbové
Osténi
e unikatni drazka pro
osténi usnadiuje ~ lzolace
presnou konstrukci e ram plnény
osténi a vytvoreni _ polystyrenem pro
hladkého povrchu T A ucinnou izolaci

Certifikace

Mame spolecenskou Vyrobni zavody VELUX maji implemtovany systémy jakosti
zodpovédnost! a environmentalniho managementu 1SO 9001 a ISO 14001.
VELUX svymi vyrobky neza- NaSe vyrobky jsou vyrabény souladu s nafizenim EU o drevé

tézuje zivotni prostredi. Nase (EUTR): nafizeni EU 995/2010.
vyroba je ekologicka, az 70 %
odpadu z vyroby se recykluje, Zadné produkty VELUX nejsou povinny byt registrovany v sou-
zbytek se vyuziva na vyrobu ladu s nafizenim Evropského parlamentu 1907/2006 - REACH,
S B o i energie. Podporujeme udrZzi- Zadny z nasich vyrobkl neobsahuje zadné nebezpecéné latky

ty Bl nr telny rozvoj v oblasti stavéni. podléhajici registraci.

Informace o cenach oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikosti a zaskleni z nestan-
dardni nabidky kontaktujte zakaznické centrum.

VELUX Ceska republika, s.r.o.
Zakaznické centrum: info.v-cz@velux.com
Telefon: 531015511 www.velux.cz




