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“"Wir sind Tageslichtingenieure.”

Villum Kann Rasmussen, VELUX Griinder (Zitat von 1945)
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Investition in die Zukunft der
Branche, Plattform fiir Austausch
und Dialog, Ausdruck der
Markenwerte: Dies alles vereint
unser neues Seminargebaude.

Mit dem VELUX Forum zeigen wir
unsere hohe Wertschatzung
gegeniiber unseren Partnern,
indem wir die Qualitat der Aus-
und Weiterbildung unterstiitzen.
Zugleich steht das Gebaude fiir die
Vision einer von Tageslicht, frischer
Luft und viel Ausblick gepragten
Architektur.

Damit ist es hochaktuell und steht
doch in einer langen Tradition:
Vor mehr als 60 Jahren hatte
Villum Kann Rasmussen die Idee,
Licht, Luft und Lebensqualitat
unter das Schragdach zu bringen.
Er wollte dunkle, ungenutzte
Dachbdden in offene, lichtdurch-
flutete Lebensraume verwandeln
und entwickelte 1942 das erste
Dachwohnfenster. Mit "VELUX"-
einer Zusammensetzung aus
"Ventilation” fiir Beliiftung und
"Lux" fiir Licht - fand er einen
treffenden Namen fiir seine Vision.

Seit der Geburtsstunde von VELUX
wurden die Produkte kontinuierlich
weiterentwickelt - und aus einem
einfachen Dachwohnfenster
entstand ein ausgereiftes Dach-
wohnfenster-System, das heute
Elektrofenster, das Flachdach-
System und den Tageslicht-Spot
sowie Dekorations- und
Sonnenschutzprodukte, Rollladen
und Solarkollektoren umfasst.

Aufgrund der Vielfalt der Produkte
gewann auch die Qualifikation
unserer Partner immer mehr

an Bedeutung. So haben

seit 1995 mehr als 100.000
Dachhandwerker, Baustoff- und
Bedachungsfachhandler,
Architekten und Planer VELUX
Fachseminare besucht. Und

weil Wettbewerbsfahigkeit und
Unternehmenserfolg mehr denn
je an eine stetige Weiterbildung
gebunden sind, setzen wir nun
unser Engagement fiir die
Branchenqualifikation konsequent
fort: mit dem VELUX Forum an
unserem Werkstandort bei Gotha
in Thiiringen.

Mit dem Seminarangebot im
VELUX Forum, kombiniert mit
Fiihrungen durch eines der gro3ten
und modernsten Werke fiir die
Dachwohnfensterproduktion
weltweit, bauen wir unseren
Service fiir Profikunden in einer
Form aus, der in der Branche
einzigartig ist. Und auch das
Schulungsgebaude selbst ist ein
eindrucksvolles Beispiel fiir ein
modernes Tageslicht- und
Klimakonzept. Es zeigt, dass der
gezielte Einsatz von Tageslicht in
Gebauden zu einer Reduzierung
des Energieverbrauchs beitragt
und damit ein Weg zu nachhaltiger
Architektur ist. Auf den folgenden
Seiten zeigen wir lhnen deshalb
nicht nur zukunftsweisende
Produktanwendungen, sondern
auch ein Motto des VELUX
Forums: "Erfolgreich lernen - mit
Licht, Luft und Ausblick.”

Andreas Kuipers
Geschéftsfiihrer VELUX Deutschland GmbH



~ Erlebnisraum




"Wir haben das Seminargebadude bewusst
Forum genannt, um zu unterstreichen,
dass es fiir uns eine Begegnungsstatte,
ein Marktplatz der Kommunikation und
Interaktion mit unseren Partnern ist.”

Andreas Kuipers, Geschaftsfiihrer VELUX Deutschland GmbH, Hamburg






| ernen mit Licht

In unmittelbarer Nahe zum
Produktionsstandort der VELUX
Deutschland GmbH bei Gotha

in Thiiringen wurde am 21. Juni
2007 das neue VELUX Forum
eingeweiht.

Mit dem Neubau konnte ein
zukunftsweisendes Klimakonzept
realisiert werden, welches den
Betrieb ohne konventionelle
Klimatisierung sowie die intelli-
gente Steuerung von Tageslicht
und Luft ermdglicht. Im gesamten
Gebaude sind ausschlieBlich
Standardprodukte verbaut.
Neben dem Elektrofenster
INTEGRA® kamen viele weitere
unterschiedliche Typen und

Einbauvarianten zum Einsatz:
Kombi-Eindeckrahmen ermdg-
lichen groBziigige Lichtbander.
VELUX Dachbalkone und die
Systemlésung "OPEN AIR”

mit dem Fensterelement
CABRIO™ erlauben es, ins Freie
zu treten. Solarkollektoren

liefern Warmwasser. Innen
liegende, elektrisch steuerbare
Sonnenschutzeinrichtungen
bieten Blend- und Sichtschutz,
auBBen angebrachte, ebenfalls
elektrische Rollladen und AuBBen-
markisen sorgen zusammen mit
einer automatischen Steuerung
durch Sensoren fiir effektiven
Hitzeschutz. Das Seminargebaude
mit seinem breiten Angebot ist

somit auch Anschauungs- und
Referenzobjekt fiir die Qualitat der
VELUX Produkte.

Das VELUX Forum bietet auf ca.
950 m? Raum fiir Schulung und
Anwendung: Hochmoderne
Medientechnik und Demonstra-
tionsmodule wie das 1:1-Modul
eines Dachstuhls verkniipfen
theoretische Kenntnisse mit
praktischer Erfahrung. Fiir Spal3
am Lernen sorgen auch die
mehr als 160 Dachwohnfenster.
Durch sie gelangt viel Tageslicht
in die Raume - wichtig fiir die
Lernatmosphdare. Das Forum
ermdglicht zudem Austausch und

Dialog innerhalb der Branche.
1












"Architektur inspiriert hier durch ein natiirliches
Klimakonzept. Die sensible und umfassende
Verwendung von Tageslicht sowie die kreative
und intelligente Interpretation einfacher
Grundregeln bestimmen den Entwurf.”

Jan Ostermann und Heidi Fletcher, Ostermann Architekten, Hamburg
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Orientierung

Lageplan:

Lange: 44 m, Breite: 24 m,
Hohe: 7,80 m
GrundstiicksgroBRe: 8470 m?
Nutzflache: ca. 940 m?
Umbauter Raum
(Bruttorauminhalt): 4.550 m?
Brutto-Grundflache: ca. 950 m?
Brutto-Geschossflache:

ca. 1150 m?

Das grof3e, ebene Grundstiick
erlaubte eine Gebaudeausrichtung,
die sich nach den raumlich-
funktionalen Anforderungen

wie auch den klimatischen
Rahmenbedingungen frei
bestimmen lieB3. Das Geb&ude

mit einer Grundflache von ca.

24 x 44 m wurde in Ost-West-
Ausrichtung auf dem Grundstiick
platziert. Die ErschlieBung, mit
Vorfahrt und Stellplatzen sowie
Hauptzugang, erfolgt dem Werk
zugewandt auf der Siidseite. Um
Uberhitzung zu vermeiden, erhielt
die um 53° geneigte Dachflache/
Fassade nach Siiden nur wenige
Fenster6ffnungen. Lediglich unter
dem auskragenden Dachiiberstand
ist ein Fensterband zur Belichtung
und Entliiftung angeordnet.

Die nach Norden geneigte
Dachflache sowie die 60° ge-
neigte Nordfassade wurden mit
Lichtbé&ndern aus Dachwohn-
fenstern versehen. Die Giebel-
wande Ost und West erhielten
keine Fensterdffnungen.

Die MittelerschlieBung auf
der Langsseite ermdglichte
eine weitgehende Anordnung
der groBen Raume tiber die
gesamte Gebaudetiefe fiir eine
natiirliche Durchliiftung zur
Nachtkiihlung. Eine aus dem
Empfangsbereich erschlossene
Galerieebene nimmt die Cafeteria
auf, die offen zum Erlebnis-
und Praxisbereich ausgebildet
ist und die Betrachtung der
Moduldachstiihle von oben



ermdglicht. Von der Galerie wird
eine tiber dem Eingangsbereich
angeordnete Terrasse erschlossen,
die eine Erweiterung des Cafe-
teriabereiches nach au3en mit
Blick auf das Produktionswerk
ermoglicht.
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Um eine Uberhitzung zu ver-
meiden, erhielt die um 53°
geneigte Dachflache/Fassade
nur unter dem Dachiiberstand
ein Fensterband zur Belichtung
und Entliiftung.

Grundriss Erdgeschoss:

Empfang
Erlebnisraum
Praxisraum
Seminarraum 1
Seminarraum 2
Biiro
Garderobe

W(C Herren
Vorraum

10 wC

11 WC Damen

12 Putzraum

13 Stuhllager

14 Beamer

15 Lager

16 Technik
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Grundriss Obergeschoss:

Cafeteria

Pantry

Terrasse

Galerie

Luftraum Praxis
Luftraum Ausstellung
Luftraum Seminar 1
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"Vom gesamten Energieverbrauch entfallen ca. 40 %
auf Gebdude... VELUX zeigt beziiglich der Energie-
effizienz, wie Architektur aussehen konnte... Demnach
gibt es Entwicklungen, von denen wir lernen kénnen.”

Andris Piebalgs, EU Commissioner for Energy







Licht

Neben dem angenehmen
Raumklima beeinflusst Tageslicht
das Wohlbefinden entscheidend.
Der Einsatz von Dachwohnfenstern
erlaubt eine bessere Ausleuchtung
des Baukorpers mit Tageslicht

als eine senkrechte Befensterung
und stellt eine wirtschaftliche
Losung zur Belichtung groBerer
Raume mit Tageslicht dar. Durch
insgesamt 166 Dachwohnfenster
wird das Tageslicht im VELUX
Forum ganzjdhrig erlebbar, wobei
groBer Wert auf die den jeweiligen
Nutzungen entsprechenden
Belichtungserfordernisse gelegt
wurde.

Unterschiedliche Sonnenstande
zu den verschiedenen Jahres- und
Tageszeiten fiihren aufgrund

der vornehmlich in Lichtbandern
angeordneten Dachwohnfenster
zu immer neuen Lichtspielen im
Raum. Auch hier kann neben

dem auBBen liegenden auch

innen liegender Sonnenschutz
tiber die Gebaudeleittechnik
automatisch oder manuell
gesteuert werden. Die gesamte
Anlagensteuerung ist vernetzt
mit dem VELUX Elektrofenster
INTEGRA?®. In Streifen angeordnete
Dachwohnfenster werden als
wiederkehrendes Thema auch

fiir die kiinstliche Belichtung
aufgenommen. Die Grundaus-
leuchtung der Raume erfolgt tiber
Bénder aus Einbauschlitzleuchten,
die parallel zu den Fensterbdndern
im Dach angeordnet sind.
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Konstruktion

Auf dem wenig tragfahigen Boden
wurde eine unterseitig gedammte
Stahlbeton-Sohlplatte mit Strei-
fenfundamenten eingebaut. Das
Haupttragwerk besteht aus
Stahlbindern als frei spannenden
Rahmen sowie Stahlpfetten und
Windverbanden, die die nachfol-
gende zimmermannsmaBige
Konstruktion aus Leimholz-Sparren
mit oberseitiger Abschalung aus
Holzwerkstoffplatten aufnimmt.
Die Dachdeckung besteht auf der
Nordseite aus vorbewittertem
Titanzink in Winkelstehfalz-
deckung, die Siidseite ist als
hinterliiftete Konstruktion mit
einer Eternit-Doppeldeckung
ausgefiihrt. Die mit Mineralwoll-
dammung ausgefiillte Konstruktion
ist unterseitig mit Gipskartonplat-
ten auf einer Metallunterkonstruk-
tion bekleidet, teilweise mit
Akustiklochung und Akustikputz.
Die Innenwande sind aus Kalksand-
stein gemauert und verputzt, die
Zwischendecke ist als Stahlbeton-
platte hergestellt.

Materialien

Tragwerk: Stahlkonstruktion (ca. 50 Tonnen):
Stahlbinder (HE-B 300)/Stahlpfetten
(HE-A 140/180)

Dachkonstruktion: Brettschichtholz,
Leimholz-Sparren 8/22 bis 14/24

Innenwénde und AuBenwande:
Mauerwerk Kalksandstein

Sohle und Zwischendecke: 20 cm Stahlbeton
Treppen: Stahl

Dachdeckung und Wandbekleidung:

Titanzink, Winkel-Stehfalzdeckung: "Rheinzink”,
ca. 850 m?, Faserzementschindeln,
Doppeldeckung “Eternit” 32/60 (4.000 Stiick)
Fenster: 166 VELUX Dachwohnfenster

Bodenbelag: keramische Feinsteinzeugfliesen,
Parkettboden Kirschholz

Dachkonstruktion: hochwarmegedammt
"Rockwool”, unterseitige Dachbekleidung und
Akustikpaneele "Knauf”

Holzlamellen in den Fassaden: “"Superwood”

Turen, Wandpaneele, Einbaumébel und
Parkettboden: Kirschholz



"Das hoch liegende Fensterband auf
der Siidseite sorgt neben spannenden
Lichtakzenten fiir eine wirksame
Luftzirkulation. Eine Uberhitzung im
Sommer wird durch den Dachiiberstand
und aul3en liegende Rollladen verhindert.”

Heidi Fletcher, Ostermann Architekten, Hamburg







"Bei der Planung eines Gebaudes ist es
einfach wichtig, dass ich das Kunstlicht
nicht brauche. Zur liberwiegenden
Tageszeit muss ein Gebaude, ein Raum
so sein, dass er nur mit dem Tageslicht
AUSKOMML." peter antres, sratonde ingeneur ur Lictlanung Hambur



Planen mit Tageslicht

Tageslicht

Mit Hilfe von “Daylight Tools"
kann Tageslicht so geplant
werden, dass auch bei diffusem
Licht eine ansprechende
Innenraumqualitét erreicht wird.
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Tageslicht spielt bei der Nutzung
von Gebauden eine entscheidende
Rolle. Der iiberwiegende Anteil,
namlich anndhernd 85 %, besteht
dabei aus diffusem Licht, das

bei bedecktem oder blauem
Himmel entsteht. Wie aber plant
man Tageslichtéffnungen, damit
auch bei diffusem Licht eine
ansprechende Innenraumqualitat
erreicht wird? Die folgenden
Seiten zeigen experimentelle
Maéglichkeiten, die Wirkungen
des diffusen Lichts zu erforschen.
Diese Mdglichkeiten, zusammen
mit einem kiinstlichen Himmel,
der vom AuBenlicht unabhangige
Versuche erlaubt, sind als
selbstverstandlicher Bestandteil
des Entwurfsprozesses auch fiir
das VELUX Forum zum Einsatz
gekommen.

Das Ergebnis ist eine Tageslicht-
planung, die auBergewohnliche
Lern- und Kommunikations-
bedingungen im neuen Schulungs-
gebaude schafft. Eine Vielzahl
von Dachwohnfenstern ldsst im
Vergleich zu Fassadenfenstern
erheblich mehr Licht ein. Eine
ganzjahrig optimale Belichtung
mit Tageslicht ist gewahrleistet,
die helle Atmosphare wirkt sich
positiv auf Leistungsfahigkeit und
Wohlbefinden aus.
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Diffuslichtuntersuchung

Ziel der Untersuchung, die sich Fiir die Berechnung wurde ein
ausschlieBlich auf diffuses Tageslichtquotient von 1%
Himmelslicht bezog, war es, als Minimum eingesetzt. Von
Aussagen zur Tageslichtversorgung  einer ausreichenden Tageslicht-
der Schulungsraume zu treffen. versorgung kann man jedoch erst
Die Tageslichtversorgung wird sprechen, wenn fiir einen GroBteil
tiber den Tageslichtquotienten des Nutzungsintervalls auf
definiert - dieser wiederum Kunstlicht verzichtet werden kann.

beschreibt das Verhaltnis von
AuBen- und Innenbeleuchtungs-
stérke, unter Einbeziehung aller
Minderungsfaktoren wie etwa
Verschmutzung der Fensterflachen
und innerer Reflexionsflachen.

1%
2%
3%
1%
4%
1%
5%
1%
1%
6%
7%
8%
9%
10%

%

Die Diffuslichtuntersuchung zeigt
die Tageslichtversorgung der
Schulungsraume. Die Werteskala
der Ergebnisse liegt zwischen

1 und 10, wobei der Wert 1 in
Blau, der Wert 10 in Hellgelb
dargestellt wird. Maximalwerte
von {iber 10 % erscheinen Weil3.
Minimalwerte von unter 1% sind
Schwarz eingefarbt.




Die Geometrie der Schulungsrau-
me wurde zur Diffuslichtunter-
suchung und Auswertung in das
Tageslichtsimulationsprogramm
"Radiance” eingearbeitet. Der hier
verwendete Diffushimmel ent-
spricht dem CIE-Normalhimmel
und ist rotationssymmetrisch,

so dass die Ausrichtung der
Fensterflache fiir diese Unter-
suchung unerheblich war.

Das Ergebnis zeigte am Ende
deutlich, dass die untersuchten
Raume fiir einen GroBteil der
bekannten Nutzungszeitraume
ausreichend mit Tageslicht
versorgt werden.
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Die Besonnungsstudie kombiniert
ein Sonnenstandsdiagramm und
Bilder der Gebaudegeometrie zu
einem Planungswerkzeug.

4. Juni

5. Mai

Besonnungsstudie

Um die blendfreie Wahrnehmung
der Fassade bewerten zu kénnen,
mussten sowohl die Blendung
respektive die Verschattung

durch die Sonnenldufe als auch
die jeweiligen Positionen der
Betrachter in ein Verhaltnis
gesetzt werden. Hierzu werden

so genannte Fischaugenperspekti-
ven, graphische Abwicklungen der
Himmelskuppel, deren x- und y-
Blickwinkel jeweils 180° betragt,
berechnet. Diese geometrisch-
graphischen Informationen werden

21. Juni
21 Juli

S Besonnungsstudie 01

nun in ein Sonnenstandsdiagramm
eingearbeitet, aus dem sich die
Sonnenstande fiir das ganze Jahr
ablesen lassen. Mit Hilfe dieses
Verfahrens ist der Standort eines
Betrachters, im Zentrum der
Sonnenstandsdiagramme, tiber das
ganze Jahr hinweg in Relation

zu den Sonnenbahnen gesetzt.
Das hier verwendete Sonnen-
standsdiagramm wurde spezifisch
fiir die Langen- und Breitengrade
des Standortes ermittelt. Es gilt
fiir 10,58° (0) geographischer

20. Aug.

19. Sept.



4. Febr.

Lange und 51,0° (N) geographi-
scher Breite. Die mittlere Tages-
lange betragt 12 Stunden und

0 Minuten. Die maximale Sonnen-
hohe am 21. Juni 2007 betrug
63°, im Minimalfall ca. 15° Héhen-
winkel nach Siiden hin.

Alle untersuchten Raume, bis auf
den Eingangsbereich, haben nur zu
geringen Zeiten mit direktem Son-
nenlicht zu rechnen - bezogen auf
die Augenhéhe im Maximalfall bis
zu 2 Stunden. Fiir die Praxis- und

] | ‘_"
ll ll II II II. llr!hlh‘h

21 Juni
21 Juli

19. Okt.

4. Febr.
18. Nov.

21. Jun
21 Juli

20. Aug.

19. Sept.

19. Okt.

18. Nov.

Besonnungsstudie 02 S Besonnungsstudie 03

Seminarrdaume galt es, die

im Dach liegenden Offnungen
mit SonnenschutzmaBnahmen
zu belegen, um eine durch-
gehende Nutzung der Rdume
in ihrer kompletten Bandbreite
zu gewabhrleisten.

Mit Hilfe der Besonnungsstudie
kénnen Zeitfenster der Besonnung
ermittelt werden. Der Studie kann
der Nutzer der Raume entnehmen,
wann, wo und wie lange die
Sonne in die Raume fallt.
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"Die natiirliche Beliiftung mit witterungs-
gefiihrter Fensteréffnungssteuerung
gewahrleistet behagliche Temperatur-
und Luftqualitdtsverhaltnisse. Vor allem
im Sommer kann das Gebaude optimal
tiber Nachtauskiihlung energetisch betrieben

n
We rd e n . Henner Steppin, WINTER Beratende Ingenieure fiir Energie- und Gebaudetechnik, Diisseldorf
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Nachtkiihlung

Um den Betrieb des Gebaudes
ohne konventionelle Klimaanlage
zu gewadhrleisten, wurde die
Begrenzung der Innenraum-
temperaturen auf 26°C in den
Sommermonaten tiber Nachtkiih-
lung geldst. Die Rdume werden
tiber automatisch gesteuerte
Dachwohnfenster von kiihler Luft
durchstromt. Dabei stellt die
Position und Anordnung der
Fenster in Zusammenhang mit der
Gebaudegeometrie eine gleichma-
Bige Durchstromung ohne mecha-
nische Unterstiitzung sicher. Zur
Speicherung der kiihlen Luft
dienen die massiv gemauerten
Waénde sowie der 8,5 cm starke
Estrich mit Belag aus keramischen
Feinsteinzeugplatten in Verbindung
mit der unterseitig gedammten
Betonsohle. Zur Abdeckung von
Spitzenlasten kann im Sommer
zusatzlich und je nach Bedarf tiber
die Nachriistung von Spiral-
Erdwarmetauschern gekiihltes
Wasser durch das FuBbodenhei-
zungssystem geleitet werden.
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Sommer

Im Sommer ist die Gebaudehiille
gegen Uberhitzung geschiitzt -
z.B. durch VELUX Sonnenschutz,
VELUX Rollldden und den Dach-
liberstand auf der Stidseite.

Nordseite

Erdspeicher

Winter

Im Winter lassen grof3e Glasflachen die
Sonne und damit auch die Warme tief in
das Gebaude hinein.

Optimale Lichtqualitat.
Minimale kiinstliche Beleuchtung F

VELUX *

Rollladen :
Wind- und ofladen |

VELUX Regenwdchter
Dachwohnfenster Verschattung
’ durch
Dachiiberstand

; Aﬂi n-
effekt”

Slidseite

Kontrollierte Nachtliiftung/-kiihlung
Massive Wande/FuBboden als Kaltespeicher

VELUX
Rollladen

—
VELUX

Dachwohnfenster = :.- -

. -
umwﬂ”ﬂﬁﬁ'ﬂm ‘H\""-.
Solarer Warmegewinn
" bei niedrigem Sonnenstan
¥

Frischluft, vorgewarmt
tiber stidorientierte
&_ " dunkle Dachflache

& Sonnenlichtakzente \.
ﬁ' und -reflektionen

r- h“"“-
# Luftzirkulation durch -
Raumvolumen ™__ e

Nordseite

Siidseite

Gas-Brennwert-
therme

FuBbodenheizung
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"Energieeffizienz und hoher Nutzerkomfort erfordern
eine Gebaudehiille aus warmegedammten Wanden,
ausreichend grof3en Fensterflachen, um Tageslicht

e, — i 1A

Ud friSCh ﬁ:l S e haude zu tran
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26 °C max. Raumtemperatur

UberméaBiger Warmeeintrag im
Sommer wird neben vornehm-
lich nach Norden ausgerichteten
Fenstern vor allem durch den auto-
matisch gesteuerten auBBen
liegenden VELUX Sonnenschutz
sowie die Sonnenschutzisolier-
verglasung verhindert. Diese

ist ebenfalls effektiv fiir alle
Fenster in der Siidfassade

und Hauptdachflache. Fiir die
Seminarraume wurden die

Temperaturverlauf der
AufBentemperatur und der
empfundenen Temperatur

im Raum. Grau hinterlegt ist
der Behaglichkeitsbereich
zwischen 20 und 26 °C.

Die Uberschreitung der
Raumtemperatur von 26°C ist
sehr gering, so dass ist ein sehr
guter Standard bei minimaler
Gebaudetechnik erreicht ist.

Sommerliche Raumtemperaturen
38,0

Temperaturkurven mit Hilfe einer
Gebaudesimulation ermittelt.

Das Ergebnis: Durch die beschrie-
benen MaRRnahmen (Sonnenschutz,
Nachtliiftung, Anordnung der
Fenster etc.) sind auch im Sommer
kaum Innenraumtemperaturen

von iiber 26 °C zu erwarten

(unter Zugrundelegung des Test-
referenzjahres des Deutschen
Wetterdienstes und der spezi-
fischen Nutzungsanforderungen).

36,0

—— Op. Raumtemp. im

340 f——— Seminarraum 1

—— AuBenlufttemperatur
320 F+—m

300

28,0 1 | |
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24,0
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Produkte

Um ein nachhaltiges Tageslicht- und Klimakonzept fiir das VELUX Forum
umzusetzen, wurden folgende VELUX Produkte eingesetzt:

Dachwohnfenster

Vom einzelnen Dachwohnfenster bis hin zur
kompletten Systemlosung bietet VELUX alle
Moglichkeiten fiir die Tageslichtplanung.

* GGL Schwingfenster, Holz

* GGU Schwingfenster, Kunststoff

* GIL Zusatzelement unten, Holz

* GIU Zusatzelement unten, Kunststoff

* GTU Wohn-/Ausstiegsfenster, Kunststoff
* GDL CABRIO™, Holz

Solarsystem

VELUX Solarkollektorsysteme zeichnen

sich nicht nur durch eine ausgereifte
Technologie aus, sondern gentigen auch hohen

architektonischen Anspriichen.

* CLI Solarkollektoren

Rollldden

VELUX Rollladen bieten Schutz
vor Hitze, Licht und Kalte - und
vor Larm, Sicht und Einbruch.

* SML Elektro-Rollladen

Dekoration & Sonnenschutz

Optimaler VELUX Licht- und Sichtschutz,
vielfaltig in Optik und Funktion.

¢ MML Elektro-AuBen-Markisen
* RML Elektro-Rollos durchscheinend
¢ DML Elektro-Verdunkelungs-Rollos

Elektro System

Optimale Steuerung von Licht, Luft,
Verschattung, Verdunkelung und
Fensterbeleuchtung per komfortabler
Funk-Fernbedienung

« Elektrofenster INTEGRA®

Das VELUX Elektro System entspricht dem
universellen io-homecontrol® Standard:
Damit lassen sich kiinftig weitere elektrische
Hausinstallationen - wie Garagentore,
Alarmanlagen oder die Raumtemperatur-
regelung - in das System einbinden.
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Partner

4
4
Eternit

Eternit AG
www.eternit.de

ROCKWOOL

DAMMT PERFEKT & BRENNT NICHT
Deutsche Rockwool

Mineralwoll GmbH & Co OHG
www.rockwool.de

RHEINZINK®

Rheinzink GmbH & Co KG
www.rheinzink.de

superwood
Hampen Traeforarbejdning A/S
www.superwood.dk

Bautafel

Architekt:
Ostermann Architekten, Hamburg

Bauleitung:
Dipl.-Ing. Jorg Becker, Wacken

Statik:
Westphal Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg

Haustechnik:
WINTER Beratende Ingenieure fiir Energie- und
Gebaudetechnik, Duisseldorf

Vermessung:
Dipl.-Ing. Gunter Lencer, OBVI, Gotha

Brandschutz:
SW-Brandschutz GmbH + Co KG, Ichtershausen

Ausfiihrung:
Bickhardt Bau Thiiringen GmbH + Co KG,
Schwabhausen

Baugrund:
Geo-Rohwedder Ing.-Biiro f. Geotechnik,
Albersdorf

Freiraumplanung:
Ostermann Architekten mit Sebastian Jensen,
Hamburg
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VELUX Deutschland GmbH
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Internet: www.velux.de

Druckfehler vorbehalten.

WP 529 Broschiire "VELUX Forum”, 1007-005-1

© 2008 VELUX Gruppe

® VELUX und VELUX Logo sind registrierte Markenzeichen
mit Lizenz der VELUX Gruppe





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU (100 dpi mail optisch gut)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




