
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Tabelle 1: Beschichtetes oder unbeschichtetes Floatglas, Einscheibensicherheitsglas, vorgespanntes Glas, 
Verbundglas, sowie deren Kombinationen als Zweifachverglasung 

 

 
Zone 

 

Beschreibung 
 

Zulässige Fehler der visuellen Qualität 

 
R 

 
Unbegrenzte Punkte oder Flecken von Rückständen oder Kratzern. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
E 

 
Einschlüsse, Blasen, Punkte, Flecken: 
Scheibenfläche ≤ 1m² 
Scheibenfläche > 1m² 
 
 

 
 
Max. 4 Stück à < 3 mm Ø 
Max. 1 Stück à < 3 mm Ø je 
umlaufenden m Kantenlänge 

 
Rückstände (punktförmig) im Scheibenzwischenraum: 
Scheibenfläche ≤ 1m² 
Scheibenfläche > 1m² 
 
 

 
 
Max. 4 Stück à < 3 mm Ø 
Max. 1 Stück à < 3 mm Ø je 
umlaufenden m Kantenlänge 

 
Rückstände (flächenförmig) im Scheibenzwischenraum* 
 

 
Siehe Rückstände (punktförmig) 

 
Kratzer 
 
 

 
Summer der Einzellängen: max. 90 mm 
Einzellänge: max. 30 mm 

 
Haarkratzer 
 

 
Nicht gehäuft erlaubt** 

 
 
 
 
 
 

M 

 
Einschlüsse, Blasen, Punkte, Flecken: 
Scheibenfläche ≤ 1m² 
1 m² < Scheibenfläche ≤ 2m² 
Scheibenfläche > 2m² 
 

 
 
Max. 2 à < 2 mm Ø 
Max. 3 à < 2 mm Ø 
Max. 5 à < 2 mm Ø 

 
Kratzer 
 
 

 
Summe der Einzellängen: max. 45 mm 
Einzellänge: max. 15 mm 

 
Haarkratzer 
 

 
Nicht gehäuft erlaubt** 

 
 

E + M 

 
Höchstzahl der zulässigen Fehler wie in Zone E, wenn diese im Grenzbereich zwischen den beiden Zonen liegen: 
Einschlüsse, Blasen, Punkte, Flecken etc. mit einer Größe < 1 mm sind ohne flächenmäßige Begrenzung zulässig, es 
sei denn, sie treten gehäuft auf.** 
 

 
*Gemäß der Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen gilt folgendes: max. 1 Fall ≤ 3 cm².  
Bei VELUX betrachten wir alle Rückstände im Scheibenzwischenraum als Punkte. 
**"Gehäuft" bedeutet, dass sich min. 4 Einschlüsse, Blasen, Punkte, Flecken, Haarkratzer etc. innerhalb eines Kreises mit einem 
Durchmesser von ≤ 20 cm befinden. 

 

 

 



 

 

Tabelle 2: Zweifach verglaste IGUs mit Verbundsicherheitsglas und dreifach verglaste IGUs ohne 
Verbundsicherheitsglas 

 

 
Zone 

 

Beschreibung 
 

Zulässige Fehler der visuellen Qualität 

 
R 

 
Unbegrenzte Punkte oder Flecken von Rückständen oder Kratzern. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
E 

 
Einschlüsse, Blasen, Punkte, Flecken: 
Scheibenfläche ≤ 1m² 
Scheibenfläche > 1m² 
 
 

 
 
Max. 5 Stück à < 3 mm Ø 
Max. 2 Stück à < 3 mm Ø je 
umlaufenden m Kantenlänge 

 
Rückstände (punktförmig) im Scheibenzwischenraum: 
Scheibenfläche ≤ 1m² 
Scheibenfläche > 1m² 
 
 

 
 
Max. 5 Stück à < 3 mm Ø 
Max. 2 Stück à < 3 mm Ø je 
umlaufenden m Kantenlänge 

 
Rückstände (flächenförmig) im Scheibenzwischenraum* 
 

 
Siehe Rückstände (punktförmig) 

 
Kratzer 
 
 

 
Summer der Einzellängen: max. 113 mm 
Einzellänge: max. 30 mm 

 
Haarkratzer 
 

 
Nicht gehäuft erlaubt** 

 
 
 
 
 
 

M 

 
Einschlüsse, Blasen, Punkte, Flecken: 
Scheibenfläche ≤ 1m² 
1 m² < Scheibenfläche ≤ 2m² 
Scheibenfläche > 2m² 
 

 
 
Max. 3 à < 2 mm Ø 
Max. 4 à < 2 mm Ø 
Max. 7 à < 2 mm Ø 

 
Kratzer 
 
 

 
Summe der Einzellängen: max. 57 mm 
Einzellänge: max. 15 mm 

 
Haarkratzer 
 

 
Nicht gehäuft erlaubt** 

 
 

E + M 

 
Höchstzahl der zulässigen Fehler wie in Zone E, wenn diese im Grenzbereich zwischen den beiden Zonen liegen: 
Einschlüsse, Blasen, Punkte, Flecken etc. mit einer Größe < 1 mm sind ohne flächenmäßige Begrenzung zulässig, es 
sei denn, sie treten gehäuft auf.** 
 

 
*Gemäß der Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen gilt folgendes: max. 1 Fall ≤ 3 cm².  
Bei VELUX betrachten wir alle Rückstände im Scheibenzwischenraum als Punkte. 
**"Gehäuft" bedeutet, dass sich min. 4 Einschlüsse, Blasen, Punkte, Flecken, Haarkratzer etc. innerhalb eines Kreises mit einem 
Durchmesser von ≤ 20 cm befinden. 

 

 

 



 

 

Tabelle 3: Dreifach verglaste IGUs mit Verbundsicherheitsglas  

 

 

 
Zone 

 

Beschreibung 
 

Zulässige Fehler der visuellen Qualität 

 
R 

 
Unbegrenzte Punkte oder Flecken von Rückständen oder Kratzern. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
E 

 
Einschlüsse, Blasen, Punkte, Flecken: 
Scheibenfläche ≤ 1m² 
Scheibenfläche > 1m² 
 
 

 
 
Max. 6 Stück à < 3 mm Ø 
Max. 2 Stück à < 3 mm Ø je 
umlaufenden m Kantenlänge 

 
Rückstände (punktförmig) im Scheibenzwischenraum: 
Scheibenfläche ≤ 1m² 
Scheibenfläche > 1m² 
 
 

 
 
Max. 6 Stück à < 3 mm Ø 
Max. 2 Stück à < 3 mm Ø je 
umlaufenden m Kantenlänge 

 
Rückstände (flächenförmig) im Scheibenzwischenraum* 
 

 
Siehe Rückstände (punktförmig) 

 
Kratzer 
 
 

 
Summer der Einzellängen: max. 135 mm 
Einzellänge: max. 30 mm 

 
Haarkratzer 
 

 
Nicht gehäuft erlaubt** 

 
 
 
 
 
 

M 

 
Einschlüsse, Blasen, Punkte, Flecken: 
Scheibenfläche ≤ 1m² 
1 m² < Scheibenfläche ≤ 2m² 
Scheibenfläche > 2m² 
 

 
 
Max. 3 à < 2 mm Ø 
Max. 5 à < 2 mm Ø 
Max. 8 à < 2 mm Ø 

 
Kratzer 
 
 

 
Summe der Einzellängen: max. 68 mm 
Einzellänge: max. 15 mm 

 
Haarkratzer 
 

 
Nicht gehäuft erlaubt** 

 
 

E + M 

 
Höchstzahl der zulässigen Fehler wie in Zone E, wenn diese im Grenzbereich zwischen den beiden Zonen liegen: 
Einschlüsse, Blasen, Punkte, Flecken etc. mit einer Größe < 1 mm sind ohne flächenmäßige Begrenzung zulässig, es 
sei denn, sie treten gehäuft auf.** 
 

 
*Gemäß der Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen gilt folgendes: max. 1 Fall ≤ 3 cm².  
Bei VELUX betrachten wir alle Rückstände im Scheibenzwischenraum als Punkte. 
**"Gehäuft" bedeutet, dass sich min. 4 Einschlüsse, Blasen, Punkte, Flecken, Haarkratzer etc. innerhalb eines Kreises mit einem 
Durchmesser von ≤ 20 cm befinden. 


