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Öffnen und Schließen des Fensters
Bedienen Sie das Fenster mit dem Control Pad KLR 200.

Putzen der Fensterscheibe
Putzen der Außenseite der Isolierscheibe: Öffnen Sie das Fenster mit dem 
Control Pad vollständig. Entfernen Sie die Abdeckplatte und Schrauben. 
Schwenken Sie den Fensterflügel bis zum Anschlag herum und fixieren 
ihn mit dem Sicherungsriegel in der unteren Buchse. Sie haben nun beide 
Hände frei für die Reinigung. 

Putzen zwischen den Scheiben: Lösen Sie die Schrauben in den beiden 
unteren Ecken und schwingen Sie die Vorsatzscheibe auf.

Die Fensterscheiben mit einem weichen, sauberen, faserfreien Tuch, 
einem Fensterleder, einem sauberen, weichen, nicht scheuernden 
Schwamm oder einem sauberen Glasabzieher mit Gummilippe reinigen. 
Klares Wasser ist in der Regel für das Putzen ausreichend. Handelsüb-
liche, nicht scheuernde Glasreinigungsmittel können auch verwendet 
werden. 

Warnung 
•	 Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt der Scheiben mit Silikon.
•	 Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die scheuernde Partikel 

enthalten.
•	 Verwenden Sie zur Reinigung der Scheiben keine stark säurehalti-

gen oder (stark) basischen Reinigungsmittel.
•	 Vermeiden Sie den Kontakt der Scheiben mit allen scharfen oder 

scheuernden Gegenständen einschließlich Schmuck.
•	 Versuchen Sie niemals Schmutz, besonders wenn er schon ange-

trocknet ist, von den Scheiben zu entfernen ohne diesen zuerst mit 
Wasser eingeweicht zu haben.

•	 Wenn in der Nähe der Verglasung gearbeitet wird, decken Sie 
bitte vorher die Scheiben vollständig mit einem sauberen Stück 
Plastikfolie ab, um sie so vor Spritzern oder Flecken von aggressi-
ven und Kratzspuren hinterlassenden Stoffen zu schützen.
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Kondenswasser vermeiden
In Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit kann sich an der Innenseite 
der Isolierscheiben Kondenswasser bilden. Dies lässt sich durch die von 
einem Heizkörper ausgehende Warmluftzirkulation am Fenster und 
häufigeres Lüften des Raumes verringern.

Reinigung des Fensters
Die weiße Polyurethanlackierung lässt sich mit handelsüblichen, nicht 
scheuernden Reinigungsmitteln leicht säubern.

Reinigung des Eindeckrahmens
Den Eindeckrahmen rund um das Fenster von Laub und dergleichen 
reinigen, um einen einwandfreien Wasserablauf zu gewährleisten.

Schnee und Eis
Es ist wichtig sicherzustellen, dass das Schmelzwasser vom Fenster 
und den nahe gelegenen Entwässerungsrinnen immer abgeleitet werden 
kann. 
Schnee und Eis auf und um das Fenster herum sollte, genauso wie auch 
bei der Entfernung von Laub u. dgl. üblich, vom Eindeckrahmen und den 
Dachrinnen entfernt werden, um einen einwandfreien Schmelzwasser-
ablauf zu gewährleisten.
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