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ENGLISH:

UK DECLARATION OF CONFORMITY
cA

We herewith declare that the VELUX window operators

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) and

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—are in conformity with the Electromagnetic Compatibility Regulations
2016 (S.1. 2016/1091), Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
(S.1. 2016/1101), Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
(S.1.2008/1597) and the Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
(S.1.2012/3032) and

—have been manufactured in accordance with the UK designated standards
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),

EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) and
EN 62233(2008) and

—have been assessed in accordance with the UK designated standard

EN 50581(2012).

When one of the above-mentioned window operators is installed on a
VELUX roof window GGL or GGU (thus constituting a smoke ventila-

tion window GGL -K-- ----40D or GGU -K-- ----40D) and is connected to

a control system in accordance with instructions and requirements, the
total system complies with the essential requirements of the Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008 (S.I. 2008/1597), Electromagnetic
Compatibility Regulations 2016 (S.l. 2016/1091) and Electrical Equipment
(Safety) Regulations 2016 (S.1. 2016/1101).

The smoke ventilation window also complies with the Construction Prod-
ucts Regulation 2019 (S.I. 2019/465 and 2020/1359). For Declaration of
Performance, please go to www.velux.com/ce-ukca.

On behalf of our local representative:

VELUX Company Ltd.

Woodside Way, Glenrothes East, Fife, KY7 4ND
United Kingdom

VELUXA/S: ... YL N
(Jens Aksel Th dvanced Certification Specialist)
Adalsvej 99, DK-2970 Hgrsholm. . .. ....... 01052022
DoC 940401-02
ENGLISH:

c E DECLARATION OF CONFORMITY

We herewith declare that the VELUX window operators

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) and

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—are in conformity with the EMC Directive 2014/30/EU, the Low Voltage
Directive 2014/35/EU, the Machinery Directive 2006/42/EC and the
RoHS Directive 2011/65/EU,

—have been manufactured in accordance with the harmonised standards
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),

EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) and
EN 62233(2008) and

—have been assessed in accordance with the harmonised standard

EN 50581(2012).

When one of the above-mentioned window operators is installed on a
VELUX roof window GGL or GGU (thus constituting a smoke ventilation
window GGL -K-- ----40D or GGU -K-- ----40D) and is connected to a
control system in accordance with instructions and requirements, the
total system complies with the essential requirements of the Directives
2006/42/EC, 2014/30/EU and 2014/35/EU of the European Parliament
and Council.

The smoke ventilation window also complies with the Construction
Products Regulation (EU) No. 305/2011. For Declaration of Performance,
please go to www.velux.com/ce-ukca.

DEUTSCH:
C E KONFORMITATSERKLARUNG

Wir erkldren hiermit, dass die VELUX Fenstermotoren

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MU009-01)) und

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU, der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entsprechen,

—gemal den harmonisierten Normen
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),
EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) und
EN 62233(2008) hergestellt sind sowie

—geman der harmonisierten Norm EN 50581(2012) bewertet sind.

Wenn einer der oben erwdhnten VELUX Fenstermotoren in einem
VELUX Dachfenster GGL oder GGU installiert worden ist (somit ist ein
VELUX Rauch- und Warmeabzugsfenster GGL -K-- ----40D oder

GGU -K-- ----40D gebildet) und nach den Anleitungen und den Vorschrif-
ten mit einem Steuersystem verbunden ist, wird das Gesamtsystem den
wesentlichen Anforderungen der Richtlinien des Europdischen Parla-
ments und des Rates 2006/42/EG, 2014/30/EU und 2014/35/EU ge-
recht.

Das Rauch- und Warmeabzugsfenster entspricht der Bauprodukten-
verordnung (EU) Nr. 305/2011. Die Leistungserklarung finden Sie im
Internet auf www.velux.com/ce-ukca.

FRANCAIS :
c € DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons que les moteurs d'ouverture/fermeture VELUX

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) et

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—sont conformes a la Directive CEM 2014/30/EU, a la Directive Basse
Tension 2014/35/EU, a la Directive Machines 2006/42/CE et a
la Directive RoHS 2011/65/UE,

—ont été fabriqués selon les Normes harmonisées
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),
EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) et
EN 62233(2008) et

—ont été évalués selon la Norme harmonisée EN 50581(2012).

Lorsque un des moteurs mentionnés plus haut est installé dans une
fenétre de toit VELUX GGL ou GGU (constituant ainsi une fenétre de
désenfumage VELUX GGL -K-- ----40D ou GGU -K-- ----40D) et est
raccordé a un systeme de commande selon les instructions et spécifica-
tions le concernant, alors le systéeme complet satisfait aux spécifications
essentielles des Directives 2006/42/CE, 2014/30/UE et 2014/35/UE du
Parlement Européen et du Conseil.

La fenétre de désenfumage est aussi conforme avec le Réglement des
Produits de Construction (EU) No 305/2011. Pour cette déclaration de
performance, merci d'aller sur le site www.velux.com/ce-ukca.
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DANSK:
c € OVERENSSTEMMELSESERKLZARING

Vi erklaerer hermed, at VELUX vinduesabner

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO0Q9-01)) og

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—er i overensstemmelse med EMC-direktivet 2014/30/EU, Lavspzen-
dingsdirektivet 2014/35/EU, Maskindirektivet 2006/42/EF og RoHS-
direktivet 2011/65/EU,

—er fremstillet i overensstemmelse med de harmoniserede standarder
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),

EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) og
EN 62233(2008) og

—er blevet vurderet i overensstemmelse med den harmoniserede

standard EN 50581(2012).

Nar en af ovennaevnte vinduesabnere er installeret i et VELUX ovenlys-
vindue GGL eller GGU (sa de sammen udggr et brandventilationsvindue
GGL -K-- ----40D eller GGU -K-- ----40D) og er tilsluttet et styresystem i
overensstemmelse med vejledninger og forskrifter, opfylder det samlede
system de vaesentlige krav i Europa-Parlamentets og Radets direktiver
2006/42/EF, 2014/30/EU og 2014/35/EU.

Brandventilationsvinduet opfylder desuden Byggevareforordningen
(EU) nr. 305/2011. Ydeevnedeklaration kan findes pa
www.velux.com/ce-ukca.

NEDERLANDS:
c E VERKLARING VAN OVEREENKOMSTIGHEID

Wij verklaren hiermee dat de VELUX dakraamopeners

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) en

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—in overeenstemming zijn met de bepalingen van de EMC Richtlijn
2014/30/EU, de Richtlijn voor Lage Voltage 2014/35/EU,
de Richtlijn op machines 2006/42/EG en de RoHS Richtlijn
2011/65/EU,

—vervaardigd zijn overeenkomstig de geharmoniseerde standaardeisen
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),
EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) en
EN 62233(2008) en

—beoordeeld zijn in overeenstemming met de geharmoniseerde
standaardeis EN 50581(2012).

Wanneer één van de hierboven genoemde dakraamopeners geinstalleerd
is in een VELUX dakraam GGL of GGU (dit vormt een rookventilatie-
dakraam GGL -K-- ----40D of GGU -K-- ----40D) en volgens de instructies
en richtlijnen aangesloten is aan een bedieningssysteem, dan voldoet het
gehele systeem aan de noodzakelijke eisen van de Richtlijnen
2006/42/EG, 2014/30/EU en 2014/35/EU van het Europees Parlement
en de Raad.

De rookventilatiedakraam voldoet ook aan de Verordening voor Bouw-
producten (EU) Nr. 305/2011. Voor de prestatieverklaring bezoekt u
www.velux.com/ce-ukca.
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ITALIANO:
C E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Con la presente dichiariamo che i motori a catena VELUX

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) e

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—sono conformi alla Direttiva EMC 2014/30/UE, alla Direttiva di Bassa
Tensione 2014/35/UE, alla Direttiva dei Macchinari 2006/42/CE ed
alla Direttiva RoHS 2011/65/UE,

—sono prodotti in conformita con le norme armonizzate
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),

EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) e
EN 62233(2008) e

—sono ritenute in conformita con la norma armonizzata

EN 50581(2012).

Qualora uno dei menzionati motori a catena sia installato su una finestra
per tetti VELUX GGL o GGU (quindi costituisca una finestra per evacua-
zione fumi GGL -K-- ----40D o GGU -K-- ----40D) e sia collegato ad un
sistema di controllo in conformita alle istruzioni ed ai requisiti tecnici di
montaggio, il sistema nel suo complesso risponde ai requisiti essenziali
delle Direttive 2006/42/CE, 2014/30/UE e 2014/35/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio.

La finestra per I'evacuazione di fumi ottempera anche al Regolamento
dei prodotti da costruzione (EU) n. 305/2011. Per la Dichiarazione di
prestazione, fare riferimento al sito www.velux.com/ce-ukca.

ESPANOL:
C € DECLARACION DE CONFORMIDAD

Por la presente, declaramos que los motores eléctricos VELUX

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MU009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) y

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—estan en conformidad con la Directiva EMC 2014/30/UE, la Di-
rectiva de Baja Tension 2014/35/UE, la Directiva de Maquinaria
2006/42/CE y la Directiva RoHS 2011/65/UE,

—han sido fabricados de acuerdo con las normas armonizadas
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),
EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) y
EN 62233(2008) y

—han sido evaluados de acuerdo con la norma armonizada
EN 50581(2012).

Cuando uno de los motores arriba mencionados, se instala en una ven-
tana VELUX GGL o GGU (asi constituye una ventana de evacuacion de
humos GGL -K-- ----40D o GGU -K-- ----40D) y se conecta a un sistema
de control segtin las instrucciones y los requisitos, el sistema comple-
to cumple con los requisitos esenciales establecidos en las Directivas
2006/42/CE, 2014/30/UE y 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo.

La ventana de evacuacion de humos también cumple con el Reglamen-
to Europeo de Productos de Construccion (EU) No. 305/2011. Para la
Declaracion de Prestaciones, por favor visite www.velux.com/ce-ukca.



BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI:
C € DEKLARACIJA O SAGLASNOSTI

Deklaracija o Saglasnosti

Ovim izjavljujemo da su VELUX elektromotori

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO0Q9-01)) i

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—u saglasnosti s Direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti
2014/30/EU, Direktivom za niski napon 2014/35/EU, Direktivom
o strojevima 2006/42/EZ i Direktivom o ograni¢avanju opasnih
supstanci u elektri¢noj i elektronskoj opremi (RoHS) 2011/65/EU,

—proizvedeni u saglasnosti s uskladenim standardima
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),
EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) i
EN 62233(2008) i

—ocijenjeni u skladu s uskladenim standardom EN 50581(2012).

Kada je neki od gore pomenutih elektromotora ugraden u VELUX krovni
prozor GGL ili GGU (3to predstavlja prozor za odimljavanje

GGL -K-- ----40D ili GGU -K-- ----40D) i povezan s kontrolnim sistemom
u skladu s uputstvima i zahtjevima, cijeli sistem zadovoljava osnovne
zahtjeve Direktiva 2006/42/EZ, 2014/30/EU i 2014/35/EU Evropskog
parlamentai Vijeca.

Prozor za odimljavanje takoder zadovoljava zahtjeve Propisa o
gradevinskim proizvodima (EU) br. 305/2011. Deklaraciju o u¢inku
mozete pogledati na www.velux.com/ce-ukca.

BbJITAPCKU:
c E AEKJNIAPALNA 3A CbOTBETCTBUE

C HacToAwWO0TO 3aABABaMe, Yye enekTpomoTopuTe 3a nposopumn VELUX

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO09-01)) n

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—ca B cboTBeTcTBYME ¢ JAupekTnBarta 3a EMC (enekTpomarHutHa
cbvBmMecTuMocT) 2014/30/EC, ImpekTuBaTa 3a HACKOTO HanpexeHve
2014/35/EC, QupekTmeaTa "MawunHun" 2006/42/E0 n npekTnearta
3a orpaHunyeHmne Ha onacHute BellectBa (RoHS) 2011/65/EC;

—ca npovi3BefieHn B CbOTBETCTBYME CbC ChracyBaHNUTe CTAaHAAPTU
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),

EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) n
EN 62233(2008);

—Ca OLleHeHN B CbOTBETCTBUE CbC ChIacyBaHUA CTaHAAPT

EN 50581(2012).

KoraTto HAKoW 0T ropecnomeHaTunTe eneKTpoMoTOpy 3a Npo3opeL,

e MOHTMpaH Ha nokpueeH npo3opel, VELUX GGL nan GGU (Taka
npeAcTaBAABaiKN aumooTBexaawy nposopey, GGL -K-- ----40D nnn
GGU -K-- ----40D) 1 e cBBbp3aH KbM eIeKTpUYecKa cucTema 3a KOHTPo
B CbOTBETCTBUE C MHCTPYKLMUTE U U3UCKBAHWATA, LANaTa cucTema
0TroBapA Ha 0CHOBHUTE M3ncKkBaHuA Ha Aupektnen 2006/42/E0O,
2014/30/EC n 2014/35/EC Ha EBponelickua napnameHT 1 Ha CbBeTa.
[rmvooTBexaawmaT npo3opeL, CbOTBETCTBA U Ha PernameHTa 3a cTpo-
ntenHun npoaykTn (EC) N2 305/2011. 3a [leknapauusara 3a ekcniaoara-
LIMOHHY NoKasaTenu nocetete www.velux.com/ce-ukca.

CESKY:
C E PROHLASENI 0 SHODE

Prohlasujeme timto, Ze motorické jednotky VELUX

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) a

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—jsou v souladu se smérnici EMC o elektromagnetické kompatibilité
2014/30/EU, smérnici pro elektricka zafizeni nizkého napéti
2014/35/EU, smérnici o strojnich zafizenich 2006/42/ES a
smérnici o nebezpecnych latkach 2011/65/EU,

—byly vyrobeny podle harmonizovanych norem
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),

EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) a
EN 62233(2008) a
—byly posouzeny v souladu s harmonizovanou normou EN 50581(2012).

Pokud je jedna z vy3e uvedenych motorickych jednotek instalovana ve
stfesnim okné VELUX GGL nebo GGU (tak tvorenych oken s predinstalo-
vanou motorickou jednotkou pro systém odvodu tepla a koufe

GGL -K-- ----40D nebo GGU -K-- ----40D) a je pripojena k Fidicimu
systému v souladu s montaznim navodem a pozadavky, spliiuje cely
systém zakladni pozadavky Smérnic Evropského parlamentu a Rady
2006/42/ES, 2014/30/EU a 2014/35/EU.

Okno s predinstalovanou motorickou jednotkou pro systém odvodu
tepla a koure splriuje také pozadavky Nafizeni o stavebnich vy-
robcich (EU) €. 305/2011. ProhlaSeni o vlastnostech naleznete na
www.velux.com/ce-ukca.

EESTI:
C € VASTAVUSDEKLARATSIOON

Kaesolevaga kinnitame, et VELUXi aknamootorid

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) ja

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—on vastavuses elektromagnetilise tihilduvuse direktiiviga 2014/30/EL,
madalpingedirektiiviga 2014/35/EL, masinadirektiiviga 2006/42/EU ja
RoHS direktiiviga 2011/65/EL,

—on toodetud kooskdlas iihtlustatud standarditega
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),

EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) ja
EN 62233(2008) ning
—on hinnatud kooskdlas iihtlustatud standardiga EN 50581(2012).

Kui mdni tilalnimetatud aknamootoritest on paigaldatud VELUXi
katuseaknale GGL voi GGU (mis on seega suitsueemaldusaken

GGL -K-- ----40D v&i GGU -K-- ----40D) ja on iihendatud juhtimissiistee-
miga juhiseid ja eeskirju jargides, vastab kogu siisteem Euroopa Parla-
mendi ja ndukogu direktiivide 2006/42/EU, 2014/30/EL ja 2014/35/EL
pohilistele nduetele.

Suitsueemaldusaken on samuti kooskdlas ehitustoodete maaruse-

ga (EL) nr 305/2011. Toimivusdeklaratsioon on toodud aadressil
www.velux.com/ce-ukca.
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HRVATSKI:
c € IZJAVA 0 SUKLADNOSTI

Ovim izjavljujemo da su VELUX elektromotori

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) i

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—sukladni Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti
EMC 2014/30/EU, Direktive o niskom naponu 2014/35/EU,
Direktive o sigurnosti strojeva 2006/42/EZ i RoHS Direktive
2011/65/EU,

—proizvedeni u skladu s uskladenim normama
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),
EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) i
EN 62233(2008) i

—procijenjeni su u skladu s uskladenom normom EN 50581(2012).

Kada je neki od gore navedenih elektromotora postavljen u VELUX krovni
prozor GGL ili GGU (to Cini prozor za odimljavanje GGL -K-- ----40D ili
GGU -K-- ----40D) i spojen na kontrolni sustav u skladu s uputama i za-
htjevima, cjelokupni sustav sukladan je s osnovnim zahtjevima Direktiva
2006/42/EC, 2014/30/EU i 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeca.
Prozor za odimljavanje ispunjava i zahtjeve Uredbe o gradevnim proizvo-
dima (EU) br. 305/2011. Izjavu o svojstvima naci ¢ete na web-mjestu
www.velux.com/ce-ukca.

LATVISKI:
C E ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Ar $o més pazinojam, ka VELUX elektromotori

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO09-01)) un

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—atbilst Elektromagnétiskas savietojamibas direktivai 2014/30/ES,
Zemsprieguma direktivai 2014/35/ES, Mehanisko iekartu direktivai
2006/42/EK un RoHS direktivai 2011/65/ES,

—ir izgatavoti saskana ar harmonizétajiem standartiem
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),

EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) un
EN 62233(2008) un
—ir noverteti saskana ar harmonizeto standartu EN 50581(2012).

Ja kads no ieprieks minétajiem elektromotoriem ir uzstadits uz

VELUX jumta loga GGL vai GGU (izveidojot diimu ventilacijas logu

GGL -K-- ----40D vai GGU -K-- ----40D) un pievienots kontroles sistémai
saskana ar noradijumiem un prasibam, visa sistéma atbilst Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktivu 2006/42/EK, 2014/30/ES

un 2014/35/ES biitiskajam prasibam.

Diimu ventilacijas logs atbilst art biivizstradajumu regulas (ES)

Nr. 305/2011 prasibam. Ekspluatacijas pasibu deklaraciju skatiet
timekla vietné www.velux.com/ce-ukca.
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LIETUVIY:
C E ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes Siuo dokumentu deklaruojame, kad VELUX langy varikliai

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) ir

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—atitinka EMC direktyva 2014/30/ES, Zemos jtampos direktyva
2014/35/ES, Masiny direktyvg 2006/42/EB ir RoHS direktyva
2011/65/ES,

—buvo pagaminti laikantis darniyjy standarty EN 55014-1(2006)+A1(20
09)+A2(2011), EN 50130-4(2011), EN 60335-2-103(2015),

EN 60335-1(2012)+A11(2014), EN 62233(2008) ir

—buvo jvertinti pagal darnyjj standarta EN 50581(2012).

Kai vienas i$ auk$ciau paminéty langy varikliy yra sumontuotas ant
VELUX stogo lango GGL arba GGU (tai sudaro langa su diimy ventiliacija
GGL -K-- ---- 40D arba GGU -K-- ---- 40D) ir yra prijungtas prie valdymo
sistemos pagal instrukcijas ir reikalavimus, visa sistema atitinka esminius
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvy 2006/42/EB, 2014/30/ES ir
2014/35/ES reikalavimus.

Langas su diimy ventiliacija taip pat atitinka Statybos produkty regla-
mento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus. Eksploataciniy savybiy deklaraci-
ja zr. www.velux.com/ce-ukca.

MAGYAR:
C E MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Ezennel kijelentjiik, hogy a VELUX

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MU009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUOQ9-01)) és

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01)) ablakmozgat6 motorok

—megfelelnek az elektromagneses 6sszeférhetdségrél szold
2014/30/EU, a kisfesziiltség(i termékekrl sz616 2014/35/EU,
a gépekre vonatkoz6 2006/42/EK és az egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikus berendezésekben vald alkalmazasanak
korlatozasarodl sz6l6 (RoHS) 2011/65/EU iranyelvben,

—gyartasuk megfelel a kévetkez6 harmonizalt szabvanyoknak:
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),
EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) és
EN 62233(2008) és

—az EN 50581(2012) harmonizalt szabvany figyelembevételével érté-
kelték.

Ha a fent megjeldlt kiilsé ablakmozgaté motorok valamelyikét GGL vagy
GGU (azaz GGL ---40D vagy GGU ---40D fiistelvezetd ablakot tartal-
maz6) VELUX tet6téri ablakra szerelik, és az utasitasoknak és kovetel-
ményeknek megfelelGen iranyitasi rendszerhez csatlakoztatjak, akkor a
teljes rendszer eleget tesz az Eurdpai Parlament és a Tanacs
2006/42/EK, 2014/30/EU és 2014/35/EU iranyelveiben alapvetd
kovetelményeinek.

A fiistelvezetd ablak az épitési termékekrdl sz616 rendeletnek
(305/2011/EU) is megfelel. A teljesitménynyilatkozat megtalalhaté a
www.velux.com/ce-ukca cimen.



NORSK:
C € SAMSVARSERKLZARING

Vi erklaerer hermed at VELUX vindusapnere

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) og

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—er i samsvar med EMC-direktivet 2014/30/EU, Lavspenningsdirekti-
vet 2014/35/EU, Maskindirektivet 2006/42/EF og RoHS-direktivet
2011/65/EU,

—er fremstilt i samsvar med de harmoniserte standarder
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),

EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) og
EN 62233(2008) og

—har blitt vurdert i samsvar med den harmoniserte standarden
EN 50581(2012).

Nar en av ovenstaende vindusapnere er montert pa et VELUX takvindu

GGL eller GGU (slik at de sammen danner et rgykventilasjonsvindu

GGL -K-- ----40D eller GGU -K-- ----40D) og er tilkoblet et styresystem i

overensstemmelse med veiledninger og forskrifter, oppfyller hele

systemet de vesentlige krav i Europa-Parlamentets og Radets direktiver
2006/42/EF, 2014/30/EU og 2014/35/EU.

Raykventilasjonsvinduet samsvarer ogsa med byggevareforskriftene

(EU) nr. 305/2011. For ytelseserklzering kan du ga inn pa

www.velux.com/ce-ukca.

POLSKI:
c € DEKLARACJA ZGODNOSCI

Niniejszym oswiadczamy, ze silniki VELUX
KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),
KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUOO09-01)) i
KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—spetniaja warunki Dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
EMC 2014/30/UE, Dyrektywy dotyczacej niskich napieé¢ 2014/35/UE,
Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i Dyrektywa RoHS
2011/65/UE,

—zostaty wyprodukowane zgodnie z normami zharmonizowanymi
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),

EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) i
EN 62233(2008) i

—zostaty ocenione zgodnie ze zharmonizowana norma EN 50581(2012).

Jezeli jeden z wyzej wymienionych silnikow okna jest zamontowany w
oknie do poddaszy VELUX GGL lub GGU (tworzac w ten sposob okno od-
dymiajace GGL -K-- ----40D lub GGU -K-- ----40D) i podtaczony do sys-
temu sterujacego zgodnie z instrukcja i zaleceniami, wowczas kompletny
system spetnia istotne wymagania Dyrektyw Parlamentu Europejskiego
i Rady 2006/42/WE, 2014/30/UE oraz 2014/35/UE.

Okno oddymiajace jest takze zgodne z rozporzadzeniem dotyczacym
produktéw budowlanych (UE) Nr 305/2011. Deklaracja wtasciwosci
uzytkowych znajduije sie na stronie www.velux.com/ce-ukca.

PORTUGUES:
C E DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Declaramos pela presente que os motores da janela VELUX

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) e

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—estdo em conformidade com a Directiva EMC 2014/30/UE, a Directiva
de Baixa Voltagem 2014/35/UE, a Diretiva de Maquinaria
2006/42/CE e a Directiva RoHS 2011/65/UE,

—foram produzidos de acordo com as normas harmonizadas

EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),
EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) e
EN 62233(2008) e
—foram avaliados de acordo com a norma harmonizada EN 50581(2012).

Quando um dos motores de janela acima mencionada é instalado numa
janela de sétdo de desenfumagem VELUX GGL ou GGU (constituindo
assim uma janela de sétdo de desenfumagem GGL -K-- ----40D ou

GGU -K-- ----40D) e é ligado a um sistema de controlo, o sistema todo
cumpre entdo com os requisitos essenciais das Directivas do Parlamento
Europeu e Conselho 2006/42/CE, 2014/30/UE e 2014/35/UE.

A janela de sétdo de desenfumagem também cumpre com o Regula-
mento dos Produtos de Construcao (UE) N.2 305/2011. Para obter a
Declaracdo de Desempenho, por favor va a www.velux.com/ce-ukca.

ROMANA:
C € DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, declaram ca motoarele electrice VELUX

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) si

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—respecta Directiva 2014/30/UE cu privire la compatibilitatea
electromagnetica, Directiva 2014/35/UE cu privire la echipamentele
electrice destinate utilizarii Tn cadrul unor anumite limite de tensiune,
Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice si Directiva
2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante peri-
culoase in echipamentele electrice si electronice (RoHS),

—au fost produse in conformitate cu standardele armonizate
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),

EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) si
EN 62233(2008) si

—au fost evaluate in conformitate cu standardul armonizat

EN 50581(2012).

Cand unul din motoarele electrice mentionate anterior este instalat

pe o fereastra de mansarda VELUX GGL sau GGU (formand, astfel, o
fereastra de mansarda cu sistem de evacuare a fumului GGL -K-- ----40D
sau GGU -K-- ----40D) si este conectat la un sistem de control conform
instructiunilor si cerintelor, intregul sistem respecta cerintele esentiale
ale directivelor 2006/42/CE, 2014/30/UE si 2014/35/UE ale Parlamen-
tului European si Consiliului.

Fereastra de mansarda cu sistem de evacuare a fumului respecta, de
asemenea, prevederile Regulamentului produselor pentru constructii
(UE) nr. 305/2011. Pentru Declaratia de performantd, accesati
www.velux.com/ce-ukca.
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PYCCKMIA:
c € JEKJIAPALLUSA COOTBETCTBUSA

Hukecnefyoowmm mbl 3aaBnisem, 4to anekTponpueoabl VELUX

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) n

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—oTBevaloT [InpekTuse No aneKTpomarHuTHom coemectumocTn (EMC
Directive 2014/30/EU), AnpeKTrBe N0 HN3KOBOJILTHLIM YCTPONCTBAM
(Low Voltage Directive 2014/35/EU), inpekTnBe no mawwimHam v
mexaHusmam (Machinery Directive 2006/42/EC) n AnpekTuse EC no
OrpaHNYeHnto pacnpocTaHeHus BpeaHbIx BeltecTB (RoHS Directive
2011/65/EUV),

—Npov3BeAeHbl B COOTBETCTBUNM C COMIACOBAHHbIMY CTaHAAPTAMM
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),

EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) n
EN 62233(2008) n

—OLLeHeHbl B COOTBETCTBUM C FAPMOHM3UPOBAHHBIM CTaHAAPTOM

EN 50581(2012).

Korpa oauH 13 BbileynoMAHY ThIX 3/1eKTPONPUBOAOB YCTaHAB/IBAET-
¢ B MaHcapaHoe okHo VELUX GGL nnm GGU (06pasys Takum 06pazom
OKHO ana abimoyaanenuns GGL -K-- ----40D naum GGU -K-- ----40D)

1N NOAKIIOYEH K CUCTEeMe YNPaBIeHNA COrIACHO UHCTPYKLUAM 1
TpeboBaHUAM, BECb MeXaHW3M COOTBETCTBYET OCHOBHbIM TpeboBa-
Huam JupekTtre EBponerickoro lMapnamenTa n Coseta 2006/42/EC,
2014/30/EU n 2014/35/EU.

OKHO ANA AbIMOyaneHns cooTBeTCTBYeT Takke PernameHTy EC Ha
cTpouTenbHyto npoaykuuto (EU Construction Products Regulation

No. 305/2011). Aeknapaumio pabounx xapaktepucTuk (Declaration of
Performance) cm. Ha cainiTe www.velux.com/ce-ukca.

SLOVENSCINA:
C € 1ZJAVA O SKLADNOSTI

Izjavljamo, da je elektromotorjem VELUX

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) in

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—ustrezajo Direktivi o elektromagnetni zdruzljivosti 2014/30/EU, Direk-
tivi za nizki napetosti 2014/35/EU, Direktivi o strojih 2006/42/ES in
Direktivi RoHS 2011/65/EU,

—so izdelane v skladu s poenotenimi standardi
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),

EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) in
EN 62233(2008) in
—ocenjena v skladu s poenotenim standardom EN 50581(2012).

Ce je kateri od zgoraj navedenih elektromotorjev montiran v stresno
okno VELUX GGL ali GGU (kot del okna za odvod dima GGL -K-- ----40D
ali GGU -K-- ----40D) in priklju¢en na elektricni pretvornik v skladu z
navodili in zahtevami, je celoten sistem v skladu z bistvenimi zahtevami
Direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 2006/42/ES, 2014/30/EU in
2014/35/EU.

Okno za odvod dima je prav tako skladno z uredbo o gradb-

nih proizvodih (EU) st. 305/2011. Za izjavo o lastnostih obiscite
www.velux.com/ce-ukca.
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SLOVENSKY:
c E VYHLASENIE 0 ZHODE

Tymto vyhlasujeme, Ze motory okien VELUX

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MU009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MU009-01)) a

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—s0 v shlade so smernicou o elektromagnetickej kompatibilite
2014/30/EU, smernicou o nizkom napéti 2014/35/EU, smernicou o
strojovych zariadeniach 2006/42/ES a smernicou RoHS 2011/65/EU,

—sU vyrobené v stlade s harmonizovanymi normami
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),

EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) a
EN 62233(2008) a
—boli postidené v stilade s harmonizovanou normou EN 50581(2012).

Ked'je na streSnom okne VELUX GGL alebo GGU namontovany jeden

z vysSie uvedenych motorov okna (¢im sa klasifikuje ako okno na
odvetranie dymu GGL -K-- ----40D alebo GGU -K-- ----40D) a okno je
pripojené k riadiacemu systému v stilade s navodom a poziadavkami, cely
systém spifia zakladné poZiadavky smernic 2006/42/ES, 2014/30/EU a
2014/35/EU Eurépskeho parlamentu a Rady.

Okno na odvetranie dymu tieZ spifia nariadenie o stavebnych vy-

robkoch (EU) & 305/2011. Vyhlasenie o parametroch najdete na
www.velux.com/ce-ukca.

SRPSKI:
c € DEKLARACIJA 0 USAGLASENOSTI

Ovim izjavljujemo da su VELUX operateri prozora

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) i

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—u skladu sa Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti
2014/30/EU, Direktivom o niskom naponu 2014/35/EU, Direktivom o
masinama 2006/42/EC i Direktivom o RoHS 2011/65/EU,

—da su proizvedeni u skladu sa uskladenim standardima
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),
EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) i
EN 62233(2008) i

—da su ocenjeni da su u skladu sa uskladenim standardom
EN 50581(2012).

Kada se neki od gorepomenutih operatera prozora ugradi na VELUX
krovni prozor GGL ili GGU (i time se dobije prozor za odimljavanje

GGL -K-- ----40D ili GGU -K-- ----40D) i poveze se sa kontrolnim
sistemom u skladu sa uputstvima i zahtevima, ¢itav sistem je uskla-
den sa osnovnim zahtevima Direktive 2006/42/EC, 2014/30/EU i
2014/35/EU Evropskog Parlamenta i Veca.

Prozor za odimljavanje je takode u skladu sa regulativom za gradevinske
proizvode (EU) br. 305/2011. Izjavu o Svojstvima mozete pronaci na
web-stranici www.velux.com/ce-ukca.



SUOMI:
C € VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

Vakuutamme, ettd VELUX -ikkunamoottorit

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) ja

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—ovat sdahkdmagneettisesta yhteensopivuudesta annetun direktiivin
2014/35/EU, pienjannitedirektiivin 2006/42/EU, konedirektiivin
2014/30/EY ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU mukaiset,

—on valmistettu harmonisoitujen standardien
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),

EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) ja
EN 62233(2008) mukaisesti ja
—on arvioitu harmonisoidun standardin EN 50581(2012) mukaisesti.

Kun yksi edelld mainituista ikkunamoottoreista on asennettu VELUX
-kattoikkunaan GGL tai GGU (muodostaen siten savunpoistoikkunan
GGL -K-- ----40D tai GGU -K-- ----40D) ja on kytketty ohjausjarjestel-
maan ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti, kokonaisjarjestelma tayttaa
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2006/42/EY,
2014/30/EU ja 2014/35/EU olennaiset vaatimukset.
Savunpoistoikkuna tayttaa myos EU:n rakennustuoteasetuksen nro
305/2011 vaatimukset. Suoritustasoilmoitus on osoitteessa
www.velux.com/ce-ukca.

SVENSKA:
c € DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE

Vi forklarar harmed att VELUX fonstermotorer

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MUO009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUO009-01)) och

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—o6verensstammer med EMC-Direktivet 2014/30/EU, Lagspannings-
direktivet 2014/35/EU, Maskindirektivet 2006/42/EG och RoHS-
direktivet 2011/65/EU,

—har tillverkats i 6verensstammelse med de harmoniserade standarder-
na EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),
EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) och
EN 62233(2008) och

—har utvérderats i enlighet med den harmoniserade standarden
EN 50581(2012).

Da en af ovanndamnda fénstermotorer ar installerat pa et VELUX
takfonster GGL eller GGU (og darmed utgor et takfonster for brand-
och rokgasventilation GGL -K-- ----40D eller GGU -K-- ----40D) och &r
ansluten till et styrsystem som har installerats i 6verensstammelse med
instruktioner och foreskrifter, Gverensstammer hela systemet med de
vasentliga kraven i Europaparlamentets och Radets direktiv
2006/42/EG, 2014/30/EU och 2014/35/EU.

Takfonster for brand- och rokgasventilation 6verensstammer ocksa med
byggproduktférordningen (EU) 305/2011. Fér Prestandadeklaration,
vanligen besok www.velux.com/ce-ukca.

TURKGE:
c E UYGUNLUK BEYANI

isbu beyanla VELUX pencere motorlarinin

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MU009-01)),
KFM 106 (3FM FK16 (BH-MU009-01)) ve
KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01)) iiriinlerinin

- 2014/30/AB sayili EMC Direktifi, 2014/35/AB sayih Diisiik Gerilim
Direktifi, 2006/42/AT sayili Makine Aksamina iliskin Yonetmelik ve
2011/65/AB sayili RoHS Direktifi'ne uygun olduklarini,

- uyumlastinlmis standartlar dogrultusunda tiretildiklerini
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),
EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) ve
EN 62233(2008) ve

- uyumlulastinlmis EN 50581(2012) standardina uygun olarak deger-
lendirildigini beyan ederiz.

Yukarida belirtilen pencere motorlarindan biri bir VELUX cati penceresi
GGL veya GGU'ya monte edildiginde (boylece bir duman tahliye penceresi
olusturulur; GGL -K-- ----40D veya GGU -K-- ----40D) ve talimatlara ve
gereksinimlere uygun olarak bir kontrol sistemine baglanirsa, sistemin
biitiinii, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2006/42/AT, 2014/30/AB
ve 2014/35/AB Direktiflerinin gerekliliklerini karsilar.

Duman tahliye penceresi, Yapi Uriinleri Diizenlemesi (AB) No. 305/2011'e
de uygundur. Performans Beyani icin liitfen www.velux.com/ce-ukca
adresine gidin.

YKPATHCbKA:
c € LEKJIAPALIA BIANOBIAHOCTI

LIum LOKyMeHTOM MU MiATBEPAIKYEMO, LLLO €/IEKTPOMOTOPU ANA BiKOH

VELUX

KFM 104 (3FM FK14 (BH-MU009-01)),

KFM 106 (3FM FK16 (BH-MUOQQ09-01)) i

KFM 108 (3FM FK18 (BH-MU009-01))

—BiANOBIAaTb BUMOram AupeKTuBmM Woa0 eNeKTPpoMarHiTHoi cymic-
HocTi 2014/30/EU, InpeKTnBIM Npo NPUCTPOi 3 HN3bKOIO HaNpyrow
2014/35/EU, impeKTuBM Npo MalumHy Ta MexaHiamu 2006/42/EC i
LypekTnBM Npo o6MmeskeHHA HebesneuHnx peyosuH 2011/65/EU,

— 06y BUrOTOBJIEHI BiAMOBIAHO A0 Y3ro/XKeHNX CTaHAAPTIB
EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011),

EN 60335-2-103(2015), EN 60335-1(2012)+A11(2014) Ta
EN 62233(2008), i

—BUrOTOBJIEHI BiANOBIAHO [0 Y3roAXeHOoro CTaHAapTy
EN 50581(2012).

Konn oauH i3 BULLE3raaaHNX eNekTPOMOTOPIB YCTAHOB/IEHO B MaH-
capaHe BikHo VELUX GGL a6o GGU (chopMytroun B Takuii cnocid BikKHO
3 (pyHKUji€et0 aumoBuMAaaneHHa GGL -K-- ----40D a6o GGU -K-- ----40D)

i NiAKYEHO A0 CUCTEMMN KepyBaHHA BiAMNOBIAHO A0 iIHCTPYKLIN i
BMMOT, 3arajibHa CyKYNHICTb MexaHi3MiB BignoBifaTuMe 0CHOBHUM
Bumoram [npektus €sponericbkoro MapnamenTy i Pagn 2006/42/EC,
2014/30/EU T1a 2014/35/EU.

BikHO 3 (hyHKLi€0 AMMOBUAANEHHA TaKoX BignoBigae PernameHTy
(EU) N2 305/2011 Ha byniBesibHi MaTepianm Ta npoaykLito. O3Hanomu-
TucA 3 [leknapadieto NpoAyKTUBHOCTI MOXHA Ha Be6-CaiTi
www.velux.com/ce-ukca.

U

(Jens AKsel Thomsen, Advanced Certification Specialist)

VELUX A/S,

Adalsvej 99, DK-2970 Hgrsholm ............ 12122019 ...
DoC 940401-02
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AR:

AT:

AU:

BA:

BE:

BG:

CA:

CH:

CL:

CN:

CZ:

DE:

DK:

EE:

VELUX Export (VELUX A/S)
+45 4516 7885

VELUX Osterreich GmbH
02245/32 3 50

VELUX Australia Pty. Ltd.
1300 859 856

VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o.

033/626 493, 626 494

VELUX Belgium

(010) 42.09.09

BEJTYKC Bbarapua EOOL
02/955 99 30

VELUX Canada Inc.
1800 88-VELUX (888-3589)

VELUX Schweiz AG
062 289 44 45

VELUX Export (VELUX A/S)
+ 45 4516 7885

VELUX (CHINA) CO. LTD.
0316-607 27 27

VELUX Ceska republika, s.r.o.
531 015 511

VELUX Deutschland GmbH
www.velux.de/kontakt

VELUX Danmark A/S
4516 4516

VELUX Eesti OU
6217790

ES:

Fl:

FR:

GB:

HR:

HU:

JP:

KR:

LT:

LV:

NL:

VELUX Spain, S.AU.
91509 7100

VELUX Suomi Oy
0207 290 800
VELUX France

0806 801515
Service gratuit + prix appel
VELUX Company Ltd.
01592 778 225
VELUX Hrvatska d.o.o.
01/5555 444

VELUX Magyarorszag Kft.
(06/1) 436-0601

VELUX Company Ltd.
01848 8775

VELUX Italia s.p.a.
045/6173666

VELUX-Japan Ltd.
0570-00-8141

VELUX Export (VELUX A/S)
+ 45 4516 7885

VELUX Lietuva, UAB

(85) 2709101

VELUX Latvia SIA

672777 33

VELUX Nederland BV.
030 - 6 629 629

NO: VELUX Norge AS
22 5106 00

NZ: VELUX New Zealand Ltd.
0800 650 445

PL: VELUX Polska Sp. z 0.0.
(022) 3377 000/ 3377 070

PT: VELUX Portugal, Lda
2188000 60

RO: VELUX Romania S.R.L.
0268-402740

RS: VELUX Srbija d.o.o.
011 20 57 500

SE: VELUX Svenska AB
042/20 83 80

SI:  VELUX Slovenija d.o.o.
01724 68 68

SK: VELUX Slovensko, s.r.o.
(02) 33 000 555

TR: VELUX Cati Pencereleri
Ticaret Limited Sirketi
0216 302 54 10

UA: TOB "BEJIHOKC YkpaiHa"
(044) 2916070

US: VELUX America LLC
1-800-88-VELUX

www.velux.com
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