VELUX®
kardinad ja aknakatted

2023. aasta kollektsioon. Kehtiv alates 14.03.2023.
Uuendatud 04.07.2023



Garanteerime
kvaliteedi

Meie jaoks on kdige olulisem kliendi
rahulolu meie toodete kasutamisel.
Pakume kardinatele, aknakatetele ja
elektrilistele toodetele 3-aastast
garantiid. VELUXi garantii
Uksikasjalikud tingimused leiad
aadressilt wwwyvelux.ee/abi-ja-
nouanded/velux-garantii

VELUX on
aknakatteid
tootnud juba
Ule 60 aasta

Noustamisteenus

Meie klienditeenindus aitab sul valida
aknad ja lisatarvikud, 1&htudes sinu
individuaalsetest vajadustest. Aitame
ka varuosade tellimisel voi elektriliste
ja paikeseenergial juhitavate toodete
valimisel.

6217790

@ velux.eesti@velux.com

Uleriigiline teenus

Pakume taisteenust, mis garanteerib,
et sul ei teki toodete kasutamisel
probleeme. Meie hooldustehnikud on
saadaval Ule kogu riigi, tagades sinu
VELUX toodete profesionaalse
paigalduse.

Osta kohe!

Kardinaid ja aknakatteid on vdimalik
osta meie edasimuljate juurest.
Edasimuujate nimekirja leiad siit:
www.velux.ee/abi-ja-nouanded/
muugieelne/leia-edasimuuja-voi-
paigaldaja#tDealer

V&id ostu sooritada ka kodunt
lahkumata ning lasta selle endale koju
toimetada — kilasta meie veebipoodi
www.veluxshop.ee

Oskuslikud paigaldajad

Kui soovid kardinate ja aknakatete
kiiret ja professionaalset paigaldust,
siis leia enda lahedalt VELUX
tunnustatud paigaldaja ja kusi abi
professionaalilt!

Vaata siit: wwwyvelux.ee/abi-ja-
nouanded/muugieelne/
leia-edasimuuja-voi-
paigaldaja#Installer
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Vaata enne ostmist

Kui kaalud meie kardinate voi
aknakatete ostmist, siis leia 1ahim
edasimuja, tutvu toodetega ja kusi
hinnapakkumine.

Toodetega on véimalik tutvuda ka
VELUX Eesti kontoris.



Miks VELUX®

Et kardinad ja aknakatted ideaalselt sobiks, oleksid ilusa
disainiga ning kestaksid pikka aega, siis vali enda VELUX
katuseakendele originaalkardinad ja -aknakatted.
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Loodud igapaevaseks
kasutamiseks

Kdiki VELUX tooteid on testitud loomulikes
igapaevastes tingimustes. Meie kardinaid on
tuhandeid kordi venitatud ning katsetatud
ekstreemses kuumuses. Meie aknakatted
peavad vastu lakkamatutele vditlustele paikese,
tuule, vihma ja lumega. Kangast on tuhandeid
kordi Ules ja alla liigutatud, sikutatud ning
pressitud, et garanteerida toote varvitoon ning
kuju aastatepikkuse kasutuse jooksul.Ja kui
oleme kdigega rahul olnud, siis alles on meie
Euroopa tehased tootmist alustanud.

Lihtne paigaldada
ja kasutada

VELUX originaalkardinad ja -aknakatted on
valmistatud spetsiaalselt sinu VELUX
katuseakende jaoks. See tahendab, et need
sobivad alati ideaalselt ja neid on lihtne
paigaldada - ilma m&dtmise v&i 16ikamiseta.
Elegantsed ja peenikesed kilgsiinid tagavad
taiusliku valimuse, muutes kardinad peaaegu
nahtamatuks, kui neid ei kasutata.
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Disainitud ideaalselt sobima

Garanteerime alati taiusliku sobivuse. VELUX
originaalkardinad ja -aknakatted sobivad
ideaalselt teie katuseakendega, vGimaldades sul
kodus sissetulevat valgust reguleerida ning
tagades suureparase kaitse kuumuse ja
putukate eest. Leia enda katuseakna mudel ning
telli VELUX kardin voi aknakate.
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Sinu varvid sinu kodus

Meil on suur valik erinevas stiilis ja
varvides kardinaid ja aknakatteid.
Leia oma lemmiktoon Colour by You
kollektsioonist. Kdik kardinad on nuid
saadaval ka valgete siinidega.

Ohutus ja jatkusuutlikkus

Sinu kodus turvalisuse tagamiseks on VELUX
aknakatetel lastele ohutu né6rideta disain.

K&ik meie kardinad on OEKO-TEX® sertifikaadiga,
mis kinnitab, et need ei sisalda kahjulikke aineid.
VELUX turvarulood tadidavad kahekordset
Ulesannet, kaitstes teie tuba Ulekuumenemise
eest ning takistades samal ajal ka

sissemurdmist.

1076-184DTI

Tested for harmful substances
. oeko-tex.comistandard1 00




VU meie ajatu
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Klassikalisest moderseni, valguse hajumisest taieliku pimendamiseni.

VELUX kardinate kollektsioonil on stiilsed varvid, peened mustrid ja
erinevad funktsioonid, mis sobivad igale toatUUbile.

VELUX kardinakollektsioon on vélja tootatud
koostdos juhtivate rahvusvaheliste
ekspertidega. Valida on vGimalik klassikalise v&i
moodsa disainiga erinevatest kangastest ja
varvidest kardinate vahel.

Pakume kolme erinevat tudpi kardinaid:
klassikalisi kangast kardinaid, kahte tidpi
voldikkardinaid ning ribakardinaid. K&ik
kardinad on saadaval erinevates varvitoonides,
mis v8imaldab sul oma kodus erinevaid varve ja
kardinatiidpe kombineerida.

Kardinate valik sdltub taielikult sinu isiklikust
stiilist, toa tllbist ja sellest, kas soovid ruumi
taielikult pimendada vdi valgust reguleerida.
Inspiratsiooni saamiseks vaata jargmisi
lehekdlgi.

Vali ise oma kardinate varvitoon

Kui sa ei leia tapselt oma maitsele voi
interjodrile vastavat varvitooni, siis Colour by
You kollektsioon koosneb tuhandetest varvidest,
mille hulgast saad valida endale k&ige sobivama.

Lisateavet leiad lehekiljelt 35 vdi lehelt
www.veluxshop.ee/tooted/velux-kardinad/
colour-by-you

# Pimendav

/

Alumiinium vai valge -
otsusta ise

VELUX kardinad on valgetel VELUX akendel
saadaval kvaliteetsete peaaegu nahtamatud.
kilgsiinidega ning sul on Lisaks on siinidel UV-kaitse
vGimalus valida harjatud ning tanu sellele ei m&juta
alumiiniumist voi valgete péikesevalgus nende
siinide vahel. saravvalget varvi.
Harjatud alumiiniumist Kllgsiine on lihtne

siinid sobivad erakordselt paigaldada ning need
hasti meie lakitud moodustavad sinu VELUX
puitviimistlusega katuseakendega Uhtse

katuseakendega, samas kui terviku.
valgeks varvitud siinid on

Pimendavad voi labipaistvad
kardinad?

Pimendavad kardinad Valgust hajutavad kardinad
blokeerivad sissetuleva vOimaldavad reguleerida
valguse téielikult. Seda sissetulevat valgust.

tldpi kardinad sobivad Kardinad on saadaval laias
ideaalselt valikus erinevate
magamistubadesse ja varvitoonide ja mustritega
lastetubadesse, kus une ning sobivad hasti
kvaliteedi parandamiseks elutubadesse ja

on vaja pimedust. kodukontoritesse.



Uus!

CO, on véhendatud
taaskasutatud
materjalidega

L oodusest
nspireeritu
disain

Kardinad, mis toovad su koju
looduse héngu

Meie rulookardinate uus kollektsioon Nature on saadaval
varvitoonides, mis toovad su koju looduse rahu ja vaikust.

Valguse maksimaalseks reguleerimiseks méeldud
kauakestvad ja taiuslikult sobivad kardinad on loomulik
valik, et saaksid oma VELUX katuseakendest kdige rohkem
kasu.

Neil on sertifikaadid OEKO-TEX® Standard 100 ja STeP
(2276-378 DTI) ning need on valmistatud peamiselt
ringlussevoetud materjalidest, mis véhendab nende
susinikujalajalge vorreldes teiste kollektsioonidega poole
vorra.

Liitu meiega jatkusuutlikkuse teekonnal.

Pimenduskardin DKY

Rulookardin RFY




a mugavuse
seks kombineeri
% am tooteid

Kuumuskaitseks Y A .
vali véline aknakate ... Y ¥ —_— or- ]d a

Loe edasilk 22
L N ) [ ]

Valguse : 2
reguleerimiseks vali ~ 46/ .~ ... .
sisemine kardin 7

Loe edasilk 28

oF

Lisamugavuse
tagamiseks vali
putukavork

Loe edasi Tk 47

Osta kardin
ja paikesevari
koos ning

10 %

Loe edasi
k 21




Kasite
taielik
auto

kardina
aknakatet:
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"+ Uhijlda oma elektrilised voi
paikeseenergial tootavad kardinad
ja aknakatted VELUX nutikodu
lahendusega, mis kaitseb sinu kodu
automaatselt kuuma eest ning
vOimaldab tooteid nutiseadme
abil juhtida

% Kasitsi juhtimine 3 Kaugjuhitav A Nutikodu lahendus

Lihtne ja praktiline lahendus Nutikamad juhtimisvéimalused VELUX elektriliste Lase nutikodu lahendusel enda kodu sisekliima eest
Kasitsi juhitavad VELUX kardinad on varustatud nutika kardinate ja aknakatete juhtimiseks hoolitseda
juhtsiiniga, mis vGimaldab teil kardinat mugavalt Tee oma elu kergemaks ning vali VELUX elektrilised v&i Oma siseruumide mugavuse eest paremaks hoolitsemiseks
reguleerida. Kardinad jooksevad sujuvalt ja neid saab jatta péikeseenergial todtavad kardinad ja aknakatted. Nende kasuta VELUX nutikodu lahendust. VELUX App Control
aknal soovitud asendisse. toodetega on kaasas seinaliliti kaugjuhtimiseks ja neid v&imaldab sul juhtida oma VELUX elektrilisi voi
saab lihtsasti Uhildada mitmesuguste nutikate kodu paikeseenergial todtavaid tooteid otse nutitelefonist -
juhtimise lahendustega. kodus v&i litkvel olles. VELUX ACTIVE koostdds NETATMOga
parandab automaatselt sinu kodu sisekliimat ning
—jc:(% Kui sul on kasitsi juhitav vGi paikeseenergial voimaldab VELUX elektrilisi vi paikeseenergial todtavaid
to6tav VELUX katuseaken, siis soovitame valida tooteid sujuvalt nutitelefoni voi haalkaskluste abil juhtida.
péaikeseenergial todtavad VELUX kardinad ja Oma kodu liigse kuumuse eest kaitsmiseks v&id lasta
aknakatted. Nende paigaldamine on lihtne - lahendusel lihtsalt toetuda sisseehitatud sisekliima
kaableid pole vaja vedada. anduritele ja reaalajas ilmaennustusele, et kardinad ja

aknakatted avaneksid vdi sulguksid automaatselt.
@% Kui sul on elektriline VELUX katuseaken, siis
soovitame valida elektrilised VELUX kardinad
ja aknakatted.

12 13



Kasuta nutikodu
lahendust enda kodu
taiustamiseks.

Kasuta koos VELUX nutikodu lahendusega elektriliste kardinate ja akna-
katete voiki vdimalusi, mis vdimaldab sul oma siseruumide mugavuse
eest paremini hoolitseda, viibides samal ajal valjas varske dhu kaes.

Loe rohkem aadressilt https:/wwwxvelux.ee/tooted/smart-home

VELUX App Control

Juhi k&ikjalt ruumide sisekliimat

VELUX:

VELUX App Cantrol

VELUX App Control véimaldab sul avada ja sulgeda
katuseaknaid, kardinaid ja aknakatteid vaid Gihe
puudutusega. Uhendjuhtimiseks saad riihmitada ka
rohkem elektrilisi VELUX tooteid.

- Uhildub elektriliste VELUX katuseakende,
kardinate ja aknakatetega

- Isiklikud ajastusfunktsioonid

- Lihtne toodete rihmitamine

- Toodete taielik juhtimine nutitelefoni rakendusest

- Lihtne haaljuhtimine

- Sisseehitatud andmete turvalisus

KIG300-131€ VELUX App

Control

VELUX ACTIVE koostdods T = I
NETATMOga “"‘"“

Taiusta iga padev enda kodu

VELUX ACTIVE taiendus, mis annab sulle vdimaluse juhtida
oma elektrilisi VELUX tooteid kdikjalt nutitelefoni voi
haalkaskluste abil. Kodus parema sisekliima tagamiseks
void lasta lahendusel toetuda ka sisseehitatud sisekliima a @ HETATMD
anduritele ja reaalajas ilmaennustusele, et kardinad ja —
aknakatted avaneksid v6i sulguksid automaatselt. &

- Andurip&hine ventilatsioon VELUX

- Automaatne kuumakaitse ACTIVE

KIX 300 - 252 € & /ppsiore (O Giensean | [ £ Kpple Homei
iPhone, iPod ja iPad on Apple Inc. poolt registreeritud

- Isiklikud ajastusfunktsioonid koostdos

- Toodete taielik juhtimine nutitelefoni rakendusest NETATMOga
kaubamargid. Registreeritud USAs ja teistes riikides.
HomeKit on ettevdttele Apple Inc. kuuluv kaubamark.

- Uhildub elektriliste VELUX katuseakende, / e ﬂD -
3 ague okt
- Lihtne haaljuhtimine
Google ja Google Play on ettevéttele Google LLC kuuluvad

kardinate ja aknakatetega B ' =
VELUX ACTIVE
Netatmo
- Tugev andmete turvalisus
kaubaméargid.

14

siseruumides
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VELUX valised
kuumuskaitse
tooted
vahendavad
sissetulevat
kuumust kuni

6%

Paevavalgus
suurendab sinu

laste
Oppimisvoimet




VELUX kardinate

paigaldamine on lihtsam
kui sa arvad

Paigalda VELUX kardinad Lihtne

vaid 15 minutiga paigaldada
VELUX kardinate paigaldamiseks pole VELUX katuseakendel on kardinate jaoks
vaja aknaid md06ta, kardinaid reguleerida eelpaigaldatud klambrid. K1dpsake
ega lisatooriistu. Kdik on tehtud aknale lihtsalt VELUX kardinale ja kinnitage
ideaalselt sobivaks ja kdik vajalik on kilgmised siinid.
pakendis.
Aknaid pole Kardinate
Vérskenda tubasid, lisa varve v6i muuda tubade vaja moota vahetus
funktsiooni uute kardinatega. Vaid VELUX Oma katuseakna mudeli ja suuruse leiad Vanade kardinate asendamine uutega on
originaalkardinad sobivad ideaalselt sinu katuseakna andmeplaadilt - vaata 1k 48, véga lihtne. K&ik vajalik on pakendis
VELUX katlCe e e 1 vanadele i kuidas seda teha. Siis v&id olla kindel, et tootega kaasas.

uus kardin sobib ideaalselt sinu

c€: katuseaknale ilma mddtmisi tegemata.

WWWNEILICCOM  mnm s mmensimia

16 17



8 8

Vajad kuumuskaitset Vajad o
ning turvalisust? kuumuskaitset Soovid reguleerida valgust?

Taielik aastaringne kaitse Kaitse oma kodu lilekuumenemise eest meie véliste Suurenda oma privaatsust ja kontrolli sissetulevat paevavalgust
turvaloodega. paikesevarjude voi pimendavate paikesevarjude abil. meie voldikkardinate, rulookardinate vGi ribakardinate abil.

Turvaruloo k25 | Pimendav paikesevari k26  Péikesevari k27 Valgust hajutav rulookardin k31  Valgust hajutavvoldikkardin  1k41  Ribakardin 1k 45
Osta koos paikesevarjuga ja sadsta 10%

\ 2';

~

7 Soovid putukaid Vajad oma lamekatuseaknale
Soovid taielikku pimendust? eemal hoida? aknakatteid?

VELUX pimenduskardinad pimendavad ruumi taielikult Naudi varsket 6hku ilma Vali sobiv aknakate valguse ja soojuse
jatagavad taisvaartusliku une nii paeval kui 66sel. putukateta. reguleerimiseks voi putukate eest kaitsmiseks.

Pimenduskardin k33  Duokardin k34  Energiasaastlik k43
Osta koos péikesevarjuga ja sdasta 10% topelt-voldikkardin
Osta koos paikesevarjuga ja sddsta 10%

Putukavork 1k 47 | Kardinad lamekatuseakendele 1k 50

18 19



VELUX kombineeritud
komplektid toovad teieni
maolemast maailmast parima:
sisemine kardin valguse
reguleerimiseks ja valine

SaaSta ;'-x_; = = paikesevari, mis kaitseb
ruumi dlekuumenemise eest.

aitab sul saasta 10%

100/0 . e Toodete kombineerimine

toodete taishinnast.

Kuumuskaitse ja
valguse reguleerimine

Paikesevari MHL +1abikumav
rulookardin konksudega RHL

Kuumuskaitse ja
imendamine
konksudega)

Paikesevari MHL +
pimenduskardin konksudega RHZ

Kuumuskaitse ja
pimendus

Paikesevari MHL +
pimenduskardin DKL

Kuumakaitse,
pimendus ja
soojapidavus
Paikesevari MHL +

energiasaastlik
_10 0/0 topelt-voldikkardin FHC

20 21



Peata aknaklaasi

kuumenemine VELUX

kuumuskaitse

toodetega ning hoia

lavatel

oma kodu pa
paevadel jahedana




Valimine kuumuskaitse
Siseruumide mugavus

Meie lai valik VELUX kuumuskaitsega tooteid aitab kaitsta sinu kodu
ulekuumenemise eest, et saaksid nautida mugavat sisetemperatuuri
ka koige kuumematel paevadel. Kdiki tooteid saab paigaldada
seestpoolt ise voi votta appi paigaldaja.

Turvaruloo

Loe rohkem 1k 25

J} Kaitseb kuumuse eest

Terviklik aastaringne lahendus: kaitseb kuumuse eest,
pimendab ja parandab soojapidavust.

AW
3/0/ Pimendab ruumi

f,%é Parandab soojapidavust

Q Vahendab valjast tulevat mira

f Kaitseb sissemurdmise eest

Pimendav paikesevari

pimendab.
Loe rohkem 1k 26

g Kaitseb kuumuse eest

Kaks-Uhes lahendus, mis kaitseb kuumuse eest ja

A
3/7/ Pimendab ruumi

f,%é Parandab soojapidavust

Q Vahendab valjast tulevat miira

A
LR

f Kaitseb sissemurdmise eest

Vasta Paikesevari

paigaldusvideot

samas vaate valjaspoole.
Loe rohkem 1k 27

g Kaitseb kuumuse eest

Suvine lahendus, mis kaitseb kuumuse eest ja sailitab

A
3/7/ Pimendab ruumi

3,%; Parandab soojapidavust

Q Vahendab valjast tulevat miira

f Kaitseb sissemurdmise eest

24

Turvaruloo

Kuumuskaitse, pimendus ja parem
soojapidavus. Tugev kate kaitseb karmi
ilma ja talvekiilma eest. 5

Aastat

- Parim kaitse kuuma ja paikese eest Garantiid

- Pimendab taielikult

- Parandab talvel efektiivselt soojapidavust

- Vahendab vihmaga kaasnevat mira

- Kaitseb akent sissemurdmise eest

- Saadaval elektriliselt voi paikeseenergial
juhitavana. Uhildub VELUX ACTIVE
ststeemiga

- 5 aastat garantiid

Akna suurus

0000

Pea meeles: nagu k&igi kangaste
& puhul, v6ib valmiskardinate

ja naidiste vahel esineda

toonierinevusi.

z

Saab kombineerida
sisemiste kardinate
ja putukavérguga.
Vaatalk 19

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4
Cc02 CO4 FO4 FO6 FO8  MO4

MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO08
M0O6 M08 M10 P06 P08 S06 S08

Elektriliselt juhitav,
SML

408,- 433,- 447, 467,- 486,  462,-

486, 510 535-  525- 554, 564, 603,-

~Avn\ Paikeseenergial
7™\ juhitav, SSL

572,- 606,- 626,- 653,- 680, 646,

680,- 714, 748, 735, 776, 789, 844 -

Kui sul on kéasitsi avatav aken, kuid soovid sellele paigaldada elektrilise kardina,
siis on vaja osta taiendav juhtimissiisteem KUX 110. Vaata hind 1k 53

Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Osta internetist!
& wwwyveluxshop.ee
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0000

Pea meeles: nagu kdigi kangaste
& puhul, v6ib valmiskardinate

ja naidiste vahel esineda

toonierinevusi.

7

Saab kombineerida
sisemiste kardinate
ja putukavorguga.
Vaatalk 19

Pimendav paikesevari

Peleta kuumust pimendava
paikesevarjuga, mis kaitseb
suureparaselt kuuma eest ning 5
pimendab. See t&hus kombinatsioon Aastat
vGimaldab siseruumid kuumadel Garantiid
paevadel ja 66del jahedana ja
mugavana hoida.

- Suurepéarane kaitse kuuma eest

- Pimendab péeval ja 66sel

+ Tugev ja vastupidav kangas

- Lihtne seestpoolt paigaldada Uus

- Saadaval paikeseenergial juhitavana. madalam
Uhildub VELUX ACTIVE susteemiga hind

- 5 aastat garantiid

Akna suurus

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8

C02 C04 FO4 FO6 FO8 MO4 MO6 MO8 M10 P06 P08 S06

S08

A8, Paikeseenergial
™\ juhitav, SSS

286,- 303,- 313,- 327, 340, 323~ 340 357, 374 367, 388, 395 422-

Hinnad sisaldavad kdibemaksu.

Osta internetist!
6o wwwyveluxshop.ee

26

Paikesevari

Lisaks heale kaitsele kuuma eeest
sdilitab paikesevari vaate ja laseb
valgust 1dbi. Ideaalne tubadesse, kus
soovid nautida jahedamat
temperatuuri voi paikesepaistelistel
paevadel otsest paikesevalgust.

- Hea kaitse kuuma eest

- Labipaistev kangas —laseb valgust
sisse, sdilitades samal ajal vaate
vélja

- Lihtne seestpoolt paigaldada

- Saadaval kasitsi, elektriliselt v3i
paikeseenergial juhitavana. Uhildub
VELUX ACTIVE slisteemiga.
5 aastat garantiid (MML/MSL)

Vork peatab péikesekiired enne,

kui need jduavad klaasini.

Osta paikesevarju ja pimenduskardina komplekt ja sddsta 10%.

Vaata 1k 21

Akna suurus

5060

Pea meeles: nagu k&igi kangaste
& puhul, v6ib valmiskardinate

ja naidiste vahel esineda

toonierinevusi.

z

Saab kombineerida
sisemiste kardinate
ja putukavérguga.
Vaatalk 19

Kasitsi juhitaws,

Kasitsi juhitav paikesevari on seestpoolt
lihtsasti paigaldatav selliselt, et seda saab
koos aknaga liigutada.

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8

CO2 CO4 FO4 FO6 FO8 MO4 MO6 MO8 M10 PO6 PO8  SO6  SO8

Kf::_ts" juhitav, 58- 58  67- 67  67- 72~ 72~ 72~ 72 79~  79-  93-  93-
ﬁi}l‘tr""se't juhitav, g0z 321- 332~ 347- 361- 343~ 361 379, 397, 390, 412-  419- 448

Yo FEILEECEOE 380 403 416 434~ 452 430 452~ 475- 498 489 516~ 525- 561

T\ juhitav, MSL

Kui sul on kéasitsi avatav aken, kuid soovid sellele paigaldada elektrilise kardina,
siis on vaja osta taiendav juhtimissiisteem KUX 110. Vaata hind 1k 53

Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Osta internetist!
& wwwyveluxshop.ee
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Standardtoonid

1086 9050 4161 1028

Eritoonid

Osta voldikkardin 4163 4162 4069 4164
japaikesevari koos
ning sdasta 10%.
Vaatalk 21
& 4165 4166 4167
Kombineeri vélise
paikesevarju voi
turvarulooga,
et kaitsta ruumi ;
“'ek””e'zg,:‘_em‘se 4171 4169 4170 4155
Vaata k 24

Pea meeles: nagu k&igi kangaste puhul,
voib valmiskardinate ja néidiste vahel
esineda toonierinevusi.

Rulookardin

2\ Kiire ja lihtne paigaldus
Valgust reguleeriv, lihtne ja paindlik kasutada. VELU]X katuseapke%dde

Kilgsiinid

Sobib suurepéraselt elutuppa.

OEKO-TEX® Standard
100 sertifitseeritud
(1076-184 DTI) - ei
sisalda kahjulikke aineid Alumiinium

- Pehmendab sissetulevat valgust ja tagab privaatsuse

- Saadaval valgete vG&i harjatud alumiiniumist kilgsiinidega

- Saadaval kasitsi, elektriliselt vdi pdikeseenergial juhitavana.
Uhildub VELUX ACTIVE siisteemiga.

Lastele ohutu

"
néorideta disain <‘

Valge

Akna suurus

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8
Véarv C02 CO4 FO4 FO6 FO8 MO4 MO06 M08 M10 P06 PO8 S06  S08

@ Kasitsi Standard 82,- 89,- 96,- 104, 108,- 100, 108, 116,- 130, 119,- 130, 135, 140,
juhitav,

RFL Eritoon 100, 107, 114, 122,- 126, 118 126, 134, 148, 137, 148, 153, 158~
Elektriliselt Standard 178, 185~ 192,- 200, 204, 196, 204, 212~ 226, 215 226, 231, 236,
juhitav,

e;% RML Eritoon 196, 203, 210, 218, 222~ 214, 222~ 230 244, 233, 244, 249, 254

" Paikeseener- Standard 190,- 197, 204, 212 216, 208, 216, 224, 238, 227, 238, 243, 248,
-:O%l gial juhitav,

' RSL Eritoon 208, 215, 222~ 230, 234, 226, 234, 242~ 256, 245~ 256, 261, 266,
Kui sul on k&sitsi avatav aken, kuid soovid sellele paigaldada elektrilise kardina, Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

siis on vaja osta taiendav juhtimissiisteem KUX 110. Vaata hind 1k 53
Osta internetist!
& wwwveluxshop.ee
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Standardtoonid

1085 1100 0705 1025
V; Eritoonid
Osta voldikkardin
ja paikesevari koos
ning saasta 10%.
Vaatalk 21
4874 4559 3009 4564
Kombineeri vélise .
paikesevarju voi :
turvarulooga, 4575 4576 4578 4577
et kaitsta ruumi
iilekuumenemise
eest.
Vaatalk 24
I 4579 4580 4581 4556
RHZ
. . = Kiire ja lihtne paigaldus
P] I | le n d U Ska rd] n @ VELUX katuseakendele s
Kilgsiinid
@ OEKO-TEX® Standard "
Taisvaartuslik uni - nii paeval kui 66sel. (ll(JOO;GeEEtDS?SPitU_d
: - - ei
Ideaalne magamistuppa. sisalda kahjulikke aineid 4219 4212
- Blokeerib kogu valguse @ h?o%treli% ?;](th'lsja'n ; ] ) s
. =i ; 1 1sal ea meeles: nagu koigi o
Saadaval valgete vdi harjatud f E kangaste puhul, vaib Alumiinium

alumiiniumist kilgsiinidega valmiskardinate ja "
- Saadaval kasitsi, elektriliselt v&i naidiste vahel esineda /
. . . toonierinevusi.
paikeseenergial juhitavana.
Uhildub VELUX ACTIVE siisteemiga. s

Valge

Akna suurus

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8
Véarv C02 CO4 FO4 FO6 FO8 MO4 MO06 MO8 M10 P06 PO8 S06  S08

Rokas vadiba, _ N _ B _ B _ _ - - - - -
@ RHZ ar akiem Standard 52, 52, 60, 60, 60, 65, 65, 65, 65, 71, 71, 84, 84,

!(é S'itsi Standard 82,- 89, 96, 104,- 108, 100 108- 116,- 130, 119 130,- 135, 140
@ ]I;l|](1|1.tav, Eritoon  100,- 107, 114~ 122,- 126, 118 126, 134, 148, 137, 148, 153, 158~
F]e!(tr‘ﬂiselt Standard 178, 185~ 192,- 200, 204, 196, 204, 212~ 226, 215 226, 231, 236,
e;% ][;JHEG‘V: Eritoon 196, 203,- 210, 218, 222, 214, 222, 230, 244, 233, 244, 249, 254

Paikeseener- Standard 190,- 197, 204, 212 216, 208, 216, 224, 238, 227, 238, 243, 248,
-\O/%e gial juhitav,
DSL Eritoon 208, 215, 222- 230,- 234, 226,- 234, 242- 256, 245,- 256, 261, 266,-

ROZ RHZ ) B B B } - - : ; : ) . }
(MHL + RHZ) Vary 99, 99,- 114, 114~ 114~ 123~ 123~ 123~ 123- 135- 135- 159 159,
?A?HPL + DKL) Standard 126, 132~ 147, 154, 158~ 155- 162 169,- 182~ 178~ 188 205- 210,

Kui sul on k&sitsi avatav aken, kuid soovid sellele paigaldada elektrilise kardina, Hinnad sisaldavad kaibemaksu.
siis on vaja osta taiendav juhtimissiisteem KUX 110. Vaata hind 1k 53

Osta internetist!

& wwwveluxshop.ee
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Duokardin

VELUX duokardin on komplekt

kahest kardinast: voldikkardin

hajutab pehmelt paevavalgust ja @

pimenduskardin pimendab toa.
Sobib just sellistesse tubadesse, kus
kardinat kasutatakse paeva jooksul
mitmeid kordi.

- Kaks vdimalust valguse juhtimiseks
Uhes lahenduses — pimenda ruum
taielikult voi pehmenda sissetulevat
valgust

- Ulemise pimenduskardina tooni
saab valida, alumine voldikkardin on
alati valge (1016)

- Saadaval valgete v&i harjatud
alumiiniumist kilgsiinidega

Akna suurus

Kiire ja lihtne paigaldus
VELUX katuseakendele

OEKO-TEX® Standard
100 sertifitseeritud
(1076-184 DTI) - ei
sisalda kahjulikke aineid

Lastele ohutu
nodrideta disain

Standardtoonid

1085 1100 0705 1025

Eritoonid

4574 4559 3009 4564

4578 4577

i
4579 4580 4581 4556

Alumine voldikkardin on
alati valge (1016)

Pea meeles: nagu
& kdigi kangaste puhul,

vGib valmiskardinate

ja naidiste

vahel esineda

toonierinevusi.

Kdlgsiinid

b o
Kombineeri vélise \
péikesevarju voi b

turvarulooga, \ \

et kaitsta ruumi

lilekuumenemise

Vaata k 24 -~y
\ \

Valge

Alumiinium

CKO2 CKO4
Varv C02 Co4

FKO4 FKO6 FKO8 MKO4
FO4 FO6 FO8 MO4

MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8
M08 Mi10 P06 P08 S06 S08

Kasitsi juhitav, Standard 107,- 115,

125- 135, 140, 131-

150,- 168, 154, 168, 176, 183,-

DFD Eritoon 125,- 133,-

143,- 153,- 158, 149,

168, 186, 172,- 186, 194, 201,

34

Hinnad sisaldavad kdibemaksu.

Osta internetist!
6o wwwyveluxshop.ee

Colour by You kollektsioon vdimaldab

sul valida just sellist varvitooni kardinad,
mis sobivad sinu toa stiili ja personaalse
maitsega. Tuhanded varvid, mille hulgast
valida, et muuta oma katuseaken
isikuparaseks. Saa inspiratsiooni ja tutvu
varvivalikuga aadressil wwwuveluxshop.ee/
tooted/velux-kardinad/colour-by-you

Colour by You kollektsiooni varvitoone saab
valida rulookardinatele, pimenduskardinatele
ja duokardinatele. Saadaval valgete voi
harjatud alumiiniumist kulgsiinidega.

Akna suurus

Kiire ja lihtne paigaldus
VELUX katuseakendele

OEKO-TEX® Standard
100 sertifitseeritud
(1076-184 DTI) - ei
sisalda kahjulikke aineid

Lastele ohutu
ndorideta disain

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8
Tuup co02 C04 FO4 FO6 FO8 MO4 MO6 MO8 M10 PO6 PO8 S06 S08
RFL 100 107 114- 122- 126 118- 126 134- 148 137 148- 153- 158
@ ]Kuﬁ‘tt:“, DKL 100 107 114- 122~ 126- 118- 126- 134- 148- 137- 148- 153 158-
DFD 125 133 143 153- 158- 149- 158- 168- 186 172- 186 194- 201
S RML 196~ 203 210~ 218 222- 214- 222- 230~ 244- 233 244~ 249 254-
ﬂ;% _e!(tnhselt

el DML 196, 203 210 218 222- 214- 222- 230 244- 233- 244- 249- 254-
. RSL 208 215- 222- 230 234- 226 234- 242- 256 245- 256 261- 266,

2 Paikeseenergial
2N Juhitay DSL  208- 215- 222- 230 234 226 234- 242- 256~ 245- 256- 261 266,

Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Osta internetist!
& wwwveluxshop.ee
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Uus!

CO, on véhendatud
taaskasutatud
materjalidega

.

Varvitoonid
Pimenduskardin DKY

Mets Soo
4901 4902

Jarv Koobas
4903 4904

Rulookardin RFY

Rulookardin RFY Pimenduskardin DKY
& Pilved Liiv
Kombineeri vélise 4951 4952
péikesevarju voi
turvarulooga,
et kaitsta ruumi
lilekuumenemise
eest.
Nat kollektsi
ature KolleKts1ioon - o
4953 4954

Meie uued Nature kollektsiooni kardinad on saadaval

. e . . . ~e Pea meeles: nagu kdigi kangaste puhul,
erinevates varvitoonides ning véimaldavad sul tuua

vOib valmiskardinate ja naidiste vahel

looduse rahu ja vaikuse otse oma koju. Peamiselt esineda toonierinevusi.
taaskasutatud materjalidest valmistatud kardinad

vahendavad vorreldes teiste kollektsioonidega siisiniku Kiire ja lihtne paigaldus Kiilgsiinid_
jalajalge poole vorra ja tagavad, et saaksite oma VELUX © VELXkatuseakendele

katuseaknaid nautida maksimaalselt. @ OEKO-TEX® Standard

100 sertifitseeritud
(1076-184 DTI) - ei
sisalda kahjulikke aineid

Pimenduskardin DKY hgs'otrei!jeegglé?gam Alumiinium
- Pimendav: blokeerib kogu valguse |

Rulookardin RFY
- Mahendab sissetulevat valgust ja tagab privaatsuse k

Val
Pimenduskardin DKY ja rulookardin RFY aee

Saadaval valgete v3i harjatud alumiiniumist kiljesiinidega
- Kasitsi juhitav
- Kombineeri vélise paikesevarju véi turvarulooga, et kaitsta
ruumi tlekuumenemise eest.

Akna suurus

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8
Tuip CO2  CO4 FO4 FO6 FO8 MO04 MO6 M08 M10 P06 PO8 S06  SO8

Kasitsi RFY 100, 107- 114, 122 126, 118, 126, 134, 148, 137~ 148, 153, 158~

juhitav

DKY 100, 107- 114, 122 126,- 118, 126, 134, 148, 137- 148, 153,- 158

Tapsete tarneaegade saamiseks votke tihendust VELUX klienditeenindusega. Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Osta internetist!
& wwwveluxshop.ee
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Lastekollektsioon

Parimad lastetoad on valguskiillased ja 6hurikkad ning

taisinspiratsiooni mangulisteks seiklusteks.

VELUX lastekollektsioon on hdlmab endas erinevaid
disainilahendusi, mis muudavad ruumi taiesti pimedaks
péarastldunase uinaku voi hea 66une jaoks.

Pimenduskardin

- Pimendab ruumi taielikult

- Saadaval valgete v&i harjatud
alumiiniumist kilgsiinidega

Akna suurus

Kombineeri
putukavorguga,
et tagada rahulik uni.
Vaata Tk 47

Duokardin
- Voldikkardin hajutab pehmelt

péevavalgust ja pimenduskardin
pimendab toa

- Saadaval valgete v&i harjatud

alumiiniumist kulgsiinidega

- Ulemise lastekollektsiooni

pimenduskardina tooni saab valida,
alumine voldikkardin on alati valge
(1016)

Kilgsiinid

Kiire ja lihtne paigaldus
VELUX katuseakendele

OEKO-TEX® Standard
100 sertifitseeritud
(1076-184 DTI) - ei
sisalda kahjulikke aineid

@ Lastele ohutu
noodrideta disain

R @

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8
Tiup CO2 CO4 FO4 FO6 FO8 MO4 MO6 MO8 MI10 PO6 PO8 SO6  SO8
Pimenduskardin,  400-  107- 114 122- 126 118~ 126 134- 148 137 148~ 153 158
@ Kasitsi DKL
juhitav ;
! DUOkaBd;B 125- 133- 143~ 153- 158- 149- 158- 168~ 186 172 186~ 194- 201-
Hinnad sisaldavad kdibemaksu.
E Osta internetist!
&5 wwwveluxshop.ee
38
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Kuu ja tdhed
4665

Kuumadhupallid Tuulelohed
4666 4667

Ralliautod Autoteed

Universum
4653 4654 4655

A ~

|
A
s, A
> |

Roosad tédhekesed Sinine taevas Varvilised tahekesed
4659 4660 4661

Pea meeles: nagu kdigi kangaste puhul, vdib valmiskardinate ja naidiste vahel esineda toonierinevusi. N&idisel olevad kujundused on
illustreeriva tahendusega. Tellitud kardinad vdivad olla mdnevdrra teistsugused, sest tuleb arvestada konkreetse akna suurusega.

un
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Standardtoonid

1016 1274 1259 1282

Eritoonid

1278 1279

5

Kombineeri vélise

1280 1281 1256 1275
péaikesevarju voi
turvarulooga,

et kaitsta ruumi _

lilekuumenemise 1283 1284 1285 1286
eest.

Vaata 1k 24

Pea meeles: nagu k&igi kangaste puhul,
voib valmiskardinate ja naidiste vahel
esineda toonierinevusi.

>

Valgust hajutav voldikkardin

Elegantne viis valguse hajutamiseks ja privaatsuse tagamiseks.
Ideaalne elutuppa, kus on padevasel ajal tegevust.

Kilgsiinid

Kiire ja lihtne paigaldus
VELUX katuseakendele

OEKO-TEX® Standard
100 sertifitseeritud

(1076-184 DTI) - ei ;
sisalda kahjulikke aineid Alumiinium

- Pehmendab sissetulevat valgust ja tagab privaatsuse

- Lihtne ja paindlik kasutada — tGlemist ja alumist juhtsiini saab
liigutada ning kardina jatta soovitud asendisse*

- Saadaval valgete v&i harjatud alumiiniumist siinidega

- Saadaval kasitsi, elektriliselt vdi pdikeseenergial juhitavana.
Uhildub VELUX ACTIVE siisteemiga.

@ Q@

Lastele ohutu |
noorideta disain >

Valge

Akna suurus

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8
Véarv C02 CO4 FO4 FO6 FO8 MO4 MO6 M08 M10 P06 P08 S06 S08

i Kasitsi Standard 107, 115~ 125- 135, 140~ 131, 140, 150 168, 154, 168 176, 183,
& s , juhitav,

FML Eritoon 221, 229, 239, 249, 254, 245~ 254, 264, 282 268, 282,- 290, 297~

- FHL Eritoon  125- 133~ 143~ 153- 158- 149- 158- 168- 186, 172- 186 194- 201-
] [ ] N o o0
h a ] t a m-l S e V O-I t I Elektriliselt Standard 203, 211 221 231 236, 227, 236 246 264, 250, 264 272~ 279
l I | gl juhitav,

Piikeseenergial  Standard 215 223 233 243, 248 239, 248 258- 276 262 276 284 291

[ ] [} . | | o ,
g _ ! -OWN juhitav,
' AT ™V FsL Eritoon  233- 241- 251- 261- 266 257, 266 276- 294- 280- 294- 302 309-

* Ainult kasitsi juhitava versiooni puhul Hinnad sisaldavad kaibemaksu.
Kui sul on késitsi avatav aken, kuid soovid sellele paigaldada elektrilise kardina, . )
siis on vaja osta taiendav juhtimissiisteem KUX 110. Vaata hind 1k 55 Osta internetist!

& wwwyveluxshop.ee

41




Standardtoonid

T ETTH)rraTLIL
e
. i .
n

1045 1047 1163 1156

Eritoonid

Z
Osta voldikkardin i a i e
japaikesevari koos 1164 1165 1167
ning saasta 10%.
Vaatalk 21 _ i
& 1168 1169 1170
Kombineeri véilise . i
paikesevarju voi m ; :
turvarulooga, igiai TREr T
_ et kaitsta ruumi - ]
n tilekuumenemise _
eest. T e
ll VaataTk 24 1049 1171 1172 1173

voib valmiskardinate ja néidiste vahel

f Pea meeles: nagu k&igi kangaste puhul,
esineda toonierinevusi.

Energiasaastlik
topelt-voldikkardin

Kilgsiinid

Kiire ja lihtne paigaldus
VELUX katuseakendele

OEKO-TEX® Standard
100 sertifitseeritud
(1076-184 DTI) - ei
sisalda kahjulikke aineid Alumiinium

Energiasaastlik topelt-voldikkardin pimendab toa ja kahekordsel
voldikkardina kangal on seespool alumiiniumist isoleeriv kiht, mis
parandab soojapidavust. Ideaalne magamistubade jaoks.

Lastele ohutu

® [

- Suurepéraseks 66uneks vdi pdevaseks uinakuks

|
ndorideta disain /
- Parandab soojapidavust
- Lihtne ja paindlik kasutada - Glemist ja alumist juhtsiini saab \\

liigutada ning kardina jatta soovitud asendisse*

- Saadaval valgete vdi harjatud alumiiniumist kilgsiinidega

- Saadaval késitsi, elektriliselt v&i paikeseenergial juhitavana
(vBimalus lisada nutitelefoni rakendusega juhtimine)

Valge

Akna suurus

CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8
Varv ~ C02 CO4 FO4 FO6 FO8 MO4 MO6 MO8 M10 PO6 PO8 S06  SO8

Kasitsi Standard  107,- 115, 125 135- 140~ 131- 140, 150, 168, 154, 168,- 176, 183,
@ ]|=l:-]|1(])tav, Eritoon 125, 133,- 143, 153, 158, 149,- 158,- 168,- 186,- 172,- 186, 194, 201-
Elektriliselt Standard 203, 211, 221- 231- 236, 227, 236, 246, 264, 250, 264, 272, 279,
]I;;\]/T(‘);av’ Eritoon 221, 229, 239, 249, 254, 245, 254, 264, 282,- 268, 282,- 290,- 297-

Paikeseenergial Standard 215,- 223 233,- 243,- 248, 239, 248,- 258, 276, 262, 276, 284, 291-
-0 juhitav,
! FSC Eritoon 233,- 241- 251- 261, 266, 257, 266, 276, 294~ 280, 294,- 302, 309,

OSTA KOMPLEKT: Pimenduskardin + paikesevari ja saa 10% soodustust

FOP
149,- 156,- 173,- 182,- 186,- 183,- 191,- 200, 216, 210, 222,- 242,- 248,
@ (MHL + FHC) Standard 9, 56, 3, 82, 86, 83, 91, 00, 6, o, ; } 8,
* Ainult kasitsi juhitava versiooni puhul Hinnad sisaldavad kaibemaksu.
Kui sul on késitsi avatav aken, kuid soovid sellele paigaldada elektrilise kardina, . )
siis on vaja osta taiendav juhtimissiisteem KUX 110. Vaata hind 1k 55 Osta internetist!

& wwwyveluxshop.ee
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VELUX ribakardi

nutikas valik Kooki
Ja vannituppa

Ribakardin

Klassikaline lahendus valguse

reguleerimiseks ja privaatsuse tagamiseks.

Ideaalne vannituppa ja kéoki.

- Niiskuskindel

- Lihtne puhastada

- Séilitab vaate ja tagab privaatsuse

- Nodrivaba juhtimine

- Saadaval valgete v&i harjatud
alumiiniumist kilgsiinidega

- Saadaval kasitsi juhitavana

Akna suurus

5

Kombineeri véilise
péikesevarju voi
turvarulooga,
et kaitsta ruumi
tilekuumenemise
eest.

Vaata 1k 24

@ Kiire ja lihtne paigaldus

VELUX katuseakendele

Lastele ohutu n66rideta
disain

Standardtoonid

7001

Eritoonid

7057 7062

puhul, véib valmiskardinate
ja néidiste vahel esineda
toonierinevusi.

f Pea meeles: nagu k&igi kangaste

Kilgsiinid

<

-

\

L

-

Alumiinium Valge

|

it

Sissetuleva valguse nurka ja hulka
reguleeritakse lihtsalt ribade kalde
muutmisega.

CKO2 CKO4
Varv C02 CO4

FKO4
FO4

FKO6 FKO8 MKO4 MKO6
FO6 FO8 MO4 MO6

MKO8 MK10 PKO6 PKO8 SKO6 SKO8
M08 M10 P06 PO8 S06  SO8

125,-

135, 140, 131,- 140,

150,- 168,- 154, 168 176, 183,-

Kasitsi Standard 107, 115,-
@ juhitav,
PAL Eritoon  125,- 133

143,-

153,- 158, 149, 158~

168, 186,- 172,- 186, 194,- 201,

Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Osta internetist!
& wwwyveluxshop.ee
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0000

Pea meeles: nagu k&igi kangaste
& puhul, véib valmiskardinate

ja naidiste vahel esineda

toonierinevusi.

Putukavork

Naudi varsket ohku ilma tiilitute @ Kiire ja lihtne paigaldus

putukateta. Putukavdrku on lihtne VELUX katuseakendele

juhtida ja seda saab kombineerida L
mistahes VELUX kardinate ja Maara 6ige suurus
aknakatetega. Kui putukavorku ei

. Modda si inalaius (A) jakd B), et
kasutata, mahub see kenasti 66da siseseina laius (A) ja korgus (B).e

leida allolevast tabelist oma putukavorgu

Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Ohukesesse alumiiniumist korpusesse. suuruse kood ja hind
Kui sul on kaks k&rgust (B) v&i kdrgused iile
- 100% putukakindel material 2400 mm - on vaja kahte putukavérku ja
- Labipaistev vérkkangas ei varja uhte dhenduskomplekti ZOZ 157 SWL.
. Hinnapakkumise saamiseks vota (ihendust
Vaadet.akna_St valja ) klienditeenindusega.
- Vastupidav ja tuulekindel kangas, - Vaata videot, kuidas md&ta ja diget suurust
mis tagab pikaajalise eluea madrata wwwyvelux.ee
TAHTIS:
Putukavdrgu suuruse koodid vdivad akna suu-
ruse koodidest erineda, nii et enne tellimist
modtke (A) ja (B) ning leidke ige suuruse kood
allolevast tabelist.
‘ ? | | l | X 3 t k - k 0-438 mm 439-530 mm 531-640 mm 641-760 mm 761-922 mm 923-1120mm  1121-1285mm
p u u a U 0 I ZIL BKO4 ZIL CKO2 ZIL FKO8 ZIL MKO6 ZIL PK25 ZIL SKO6 ZIL UKO4
0-1600 mm
o . 115, 107, 140, 140, 145, 176,- 180,
a -| l a b .\ ’. a -| g l I S e-l S-l S Se : | l I ] ] a B o ZIL CKO6 ZIL FKO8 ZIL MKO6 ZIL PKO6 ZIL SKO6 ZIL UK10
i 1601-2000 mm Eritellimusel
Y 126,- 140,- 140,- 154,- 176, 216,-
° J °
n'l n l |l | a d eem a -| h O'I d a o - ZIL FKO8 ZIL MK10 ZIL PK10 7IL SK10 ZIL UK10
2001-2400 mm Eritellimusel Eritellimusel
) 140,- 168,- 178,- 204,- 216,-

i Osta internetist!
. & wwwveluxshop.ee
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Kardina
POIVKO
lamekat

Paikesevari
(MSU)

5070

Uus polvkond

Pimenduskardin
(Dsu)

4550

Kardinad kumera ja lameda

klaasiga lamekatuseakendele®

Paikesevari

Paikesevari sobib valguse
hajutamiseks ning kaitseb ruume
paikesekuumuse eest, hoides ruumi
temperatuuri jaheda ning
meeldivana.

- Vahendab tlekuumenemist

- Paigaldatakse varjatult akna sisse

- Poollabipaistev kangas laseb
valgust sisse ning vaade taevale
sailib

- Kitsad valgeks lakitud alumiiniumist
kilgsiinid

- Tootab paikeseenergial,
kaugjuhtimispuldiga juhitav

- Saab kasutada koos putukavérguga
(aga ei saa kasutada koos
pimenduskardinaga)

OLULINE:

Pimenduskardin

Pimenduskardin blokeerib kogu
sissetuleva valguse ning tagabigal
ajahetkel taieliku pimeduse.
Ideaalne magamistuppa ja teistesse
tubadesse, kus on vaja taielikku
valguse reguleerimist.

- Ideaalne uni - paeval v&i 66sel

- Paigaldatakse varjatult akna sisse

- 99,9% pimendav

- Kitsad valgeks lakitud alumiiniumist
kulgsiinid

- Ideaalne magamistuppa

- Tootab paikeseenergial,
kaugjuhtimispuldiga juhitav

- Saab kasutada koos putukavérguga
(aga ei saa kasutada koos
paikesevarjuga)

Paikesevari ning pimendav kardin paigaldatakse lamekatusakende sisse ning seetdttu on nende
paigaldamine kdige mugavam akna paigaldamise ajal.

Akna suurus

Pea meeles: nagu kdigi kangaste
A puhul, v6ib valmiskardinate

ja naidiste vahel esineda

toonierinevusi.

Putukavork

Putukavork voimaldab nautida
varsket 6hku ilma putukateta. See on
kaasaegse valge disainiga. Seda on
lihtne paigaldada ja puhastamiseks
lihtne eemaldada.

- Varske 6hk soovimata kulalisteta

- 100% putukakindel

- Vastupidav ja 1abipaistev
vorkkangas ei varja vaadet aknast
vélja

- Kitsad valgeks lakitud alumiiniumist
kilgsiinid

- Saab kasutada koos paikesevarjuga
vOi pimenduskardinaga

- Kasitsi juhitav

60x60 80x80 90x60 90x90 100x100 100x150 120x90 120x120 150x150 200x100

Paikeseenergial

N2 .

—/Q\ juhitav, MSU Paikesevari 410, 427, 418, 436, 445, 472, 454, 463, 557, 583,
\l-q Paikeseenergial . ) B B _ _ B B B B B B
,(I)\% juhitav, DSU Pimenduskardin 410, 427, 418, 436, 445, 472, 454, 463, 557, 583,
@ Kasitsijuhitav, o 4 avark 94- 98-  96- 100~  102-  108-  104- 106 127 133

ZIU

Paikeseenergial tootavaid MSUd ja DSUd saab kasutada koos nutikodu lahendusega, et juhtida koos mitut

toodet, ajastada neid ja automatiseerida. Lisateavet antud lahenduse kohta leiate lehekiiljel 14.
* Sobib uue pdlvkonna lameda ja kumera klaasiga katuseakendele CFU/CVU.

Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

Osta internetist!
& wwwyveluxshop.ee
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Paikesevari
(MSG)

6090

Kardinad

Voldikkardin
(FMG)
1016 1259

lamekatuseakendele*

Paikesevari

VELUX paikesevari
lamekatuseakendele sobib
valguse hajutamiseks ning
kaitseb ruume
paikesekuumuse eest, hoides
ruumi temperatuuri jaheda
ning meeldivana.

- Vahendab paikesekuumust

- Poollabipaistev kangas laseb
loomulikku valgust sisse

- Kitsad valgeks lakitud alumiiniumist
kilgsiinid

- Paikeseenergial juhitav

Voldikkardin

VELUX voldikkardin
lamekatuseakendele sobib
paevavalguse mahendamiseks
ning ruumi kaunistamiseks.

- Hajutab pehmelt sissetulevat
loomulikku valgust

- Elektriliselt juhitav

- Kitsad valgeks lakitud alumiiniumist
kilgsiinid

- OEKO-TEX® Standard 100
sertifitseeritud (1076-184 DTI) -
ei sisalda kahjulikke aineid

Akna suurus

Pimendav topelt-voldikkardin
(FMK/FSK)

—_—

1045 1047

Pea meeles: nagu kdigi kangaste
puhul, v6ib valmiskardinate

ja naidiste vahel esineda
toonierinevusi.

Pimendav topelt-voldikkardin

VELUX pimendav topelt-
voldikkardin
lamekatuseakendele
pimendab tuba ning kaitseb
kiilma eest.

- Loobhdmardava ja soojapidava
efekti, mis muudab siseruumides
viibimsie mugavamaks

- Kitsad valgeks lakitud alumiiniumist
kilgsiinid

- Paikeseenergial voi elektriliselt
juhitav

- OEKO-TEX® Standard 100
sertifitseeritud (1076-184 DTI) -
ei sisalda kahjulikke aineid

60x60 60x90 80x80 90x90 100x100 90x120 120x120 100x150 150x150
%5 :,:1:1?: eMngcr;g'a' Paikesevari 376-  384- 392 400 408 416,  425- 433 -
fjﬁ:‘t:“,":ﬂg Voldikkardin 272-  278- 284~ 290 296 302~ 308  3l4- -
Elektriliselt Pimendav
T I - 314, 321, 328, 334, 341, 348, 355, 362, 427,
\\,q Péaikeseenergial Pimendav
S 355, 362, 370, 378, 386, 393- 401~ 409  482-

T\ juhitav, FSK topelt-voldikkardin

Elektrilislt juhitavaid FMGd ja FMKd, aga ka paikeseenergial to6tavaid MSGd ja FSKd saab kasutada koos nutikodu Hinnad sisaldavad kaibemaksu.

lahendusega, et juhtida koos mitut toodet, ajastada neid ja automatiseerida. Lisateavet antud lahenduse kohta leiate
lehekdiljel 14. Osta internetist!

* Sobib kuplitele ning lameda ja kumera klaasiga katuseakendele CFP/CVP, mis on ostetud enne 2021. aasta suve. & wwwveluxshop.ee
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O lihtsat sammu, kuidas
tellida uut VELUX
kardinat voi aknakatet

1

2

3

4

5

Leia oma akna
mudel ja suurus

Akna mudel ja
suurus asuvad
andmeplaadil

aknaraami Ulaosas.

Alloleval joonisel on
naidatud andmeplaadi
asukoht.

Vali kardina voi
aknakatte tiilip

Valikus on
pimendavad, valgust
reguleerivad ja
kuumuskaitsega
sobivad kardinad ja
aknakatted.

Vaatalk18

52

Vali kardina
juhtimisviis

Vali sdltuvalt
katuseakna
asukohast ja tltbist
sobivaim
juhtimisviis — kasitsi,
elektriliselt voi
péikeseenergial
juhitav kardin.

Vali varv

Igal varvitoonil on
oma varvikood, mille
leiad valjavalitud
kardina lehelt.

NB! Kardina varvitoon
voib erineda ekraanil/
paberil olevast
varvitoonist.

Esita tellimus

Telli aadressilt
www.yveluxshop.ee
v6i vdta thendust
meie edasimuija v&i

klienditeenindusega.

Alates 2014 VELUX --G'GL wKoal| 3079
=
V' N
Talp Moddud
2003-2014
1992-2003

Tutp M&6dud

Tarvikud kardinatele ja aknakatetele

Pikendusvarras

ZCZ080
80cm 24 €

ZCT 200 - teleskoopvarras,
100 cm (saab pikendada
kuni 180 cm). 30€

Pikendusvarda abil saab lii-
gutada k&eulatusest kdrge-
mal asuvaid kardinaid.
Varda pikkus on 80 cm.
Soovitame

juurde osta ka
pikendusvarda

adapteri ZOZ 085.

Kontrollsiisteem
KUX 110 94 €

Lihtne juhtimisslisteem
katuseakna, sisemise
kardina voi valimise
aknakatte juhtimiseks.

/.

Pikendusvarda
juhtsiini adapter

Z0Z 085 13€

Adapter, mis aitab

pikendusvarrast lihtsamalt
kasutada kasitsi juhitavate
juhtsiiniga kardinate puhul.

Pikendusvarda
adapter

Z0Z 040 13€

adapter tavalistele
rulookardinatele (RHL ja
RHZ), mis vGimaldab neid
pikendusvardaga kasutada.

Kinnitusklambrid

Z0Z 230 8€

Valgete kiilgsiinidega
kardinate ja elektriliste voi
péikeseenergial todtavate
sisemiste kardinate
paigaldamiseks vanematele
VELUX katuseakendele ilma
eelpaigaldatud
kinnitusklambriteta

Hinnad sisaldavad kdibemaksu.

Klienditeenindus

Kui vajad abi sobivaima kardina voi = seimmees
aknakatte valimisel voi kui sul on kiisimusi

mone VELUX toote kohta, siis vdta palun
Uhendust VELUXi klienditeenindusega.

[ 6217790

>< velux.eesti@velux.com

53



Alates 2014. a. e
toodetud aknad A .

Alates 2014. a.
toodetud aknad

Aknakood Aknakood FKO4

Turvarulood CK02 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 | MKO6 | MKO8 | MK10 | PKO6 PKO8 SKO6 SK08 Turvarulood CK02 | CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 | MKO6 | MKO8 | MK10 | PKO6 PKO8 SK06 SKO8
Siinidega kardinad, paikesevarjud CKO02 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 | MKO6 | MKO8 | MK10 | PKO6 PKO8 SK06 SKO08 Siinidega kardinad, paikesevarjud CKO2 | CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 | MKO6 | MKO8 | MK10 | PKO6 PKO8 SKO6 SK08
Konksudega kardinad, paikesevarjud Konksudega kardinad, paikesevarjud | CKOO CKOO FKOO FKOO FKOO MKOO | MKOO | MKOO | MKOO | PKOO PKOO SK0O SK0O
2003-2014. a. - 00 0 3

toodetud aknad = oodetud aknad

Aknakood Aknakood 0 0 0 06 08 0 06 08 0] PO6 PO8 06 08
Turvarulood CK02 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 | MKO6 | MKO8 | MK10 | PKO6 PKO8 SKO6 SK08 Turvarulood CK02 | CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 | MKO6 | MKO8 | MK10 | PKO6 PKO8 SK06 SKO8
Siinidega kardinad, paikesevarjud C02 C04 FO4 FO6 FO8 MO4 MO6 MO8 M10 PO6 PO8 S06 S08 Siinidega kardinad, paikesevarjud C02 COo4 FO4 FO6 FO8 MO4 MO6 M08 M10 P06 PO8 S06 S08
Konksudega kardinad, pdikesevarjud Konksudega kardinad, paikesevarjud | CKOO CKOO FKOO FKOO FKOO MKOO | MKOO | MKOO | MKOO | PKOO PKOO SK0O SK0O
1992-2003. a. . 99 003. a

toodetud aknad . ] oodetud aknad

Aknakood Aknakood 0 0 06 0 06 08 0 06 08 606 608
Turvarulood CK02 CKO4 - FKO6 - MKO4 | MKO6 | MKO8 | MK10 | PKO6 PKO8 SKO6 SK08 Turvarulood CK02 | CKo4 | - FKO6 - MKO4 | MKO6 | MKO8 | MK10 | PKO6 PKO8 SK06 SKO8
Siinidega kardinad, paikesevarjud 102 104 - 206 - MO4 MO6 MO8 M10 PO6 PO8 S06 S08 Siinidega kardinad, paikesevarjud 102 104 - 206 - MO4 MO6 M08 M10 PO6 PO8 S06 S08
Konksudega kardinad, paikesevarjud | 100 100 200 MKOO | MKOO | MKOO | MKOO | PKOO PKOO SK0O SK0O Konksudega kardinad, paikesevarjud | 100 100 - 200 - MKOO | MKOO | MKOO | MKOO | PKOO PKOO SK0O SK0O

Akna suurus (cm) Akna suurus (cm)

Juhtimine Juh ne Kood Varv
66x118 66x140 78x98 78118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 7898 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140
KUUMUSKAITSE VALGUSE REGULEERIMINE
Turvarulood Rulookardin
‘Elektrﬂine ‘SML‘ 0000 ‘ 408, ‘ 433 ‘ 447 - ‘ 467, ‘ 486, ‘ 462 ‘ 486, ‘ 510, ‘ 535, ‘ 525, ‘ 554, ‘ 564, ‘ 603,- ‘ Standard 82- 89 96- | 104- | 108- | 100- | 108- | 116- | 130- | 119- | 130- | 135- | 140-
‘Péikeseenergial‘SSL‘ 0000 ‘ 572, ‘ 606,- ‘ 626, ‘ 653, ‘ 680, ‘ 646, ‘ 680, ‘ 714, ‘ 748 ‘ 735, ‘ 776, ‘ 789- ‘ 84t ‘ RFL Eritoon 100- | 107- | 114- | 122- | 126- | 118- | 126- | 134- | 148- | 137- | 148- | 153- | 158-
Kasitsi juhitav
Pimendav paikesevari ColorbyYou | 100- | 107- | 114- | 122- | 126- | 118- | 126- | 134- | 148- | 137- | 148- | 153- | 158-
‘Péikeseenergial sss‘ 0000 ‘ 286, ‘ 303 ‘ 313- ‘ 327 ‘ 340, ‘ 323- ‘ 340, ‘ 357- ‘ 374, ‘ 367- ‘ 388, ‘ 395- ‘ 422 - ‘ RFY |Nature kollektsioon| 100 | 107 | 114- | 122- | 126- | 118- | 126- | 134- | 148- | 137- | 148- | 153- | 158-
Paikesevarjud Standard 178- | 185- | 192- | 200 | 204- | 196- | 204- | 212- | 226- | 215- | 226 | 231- | 236-
Kasitsi MHL 5060 58 | 58- | 67- | 67- | 67- | 72- | 72~ | 72- | 72- | 79- | 79- | 93- | 93- ].Ejﬁftt:v”se‘t RML|  Eritoon 196 | 203 | 210 | 218- | 222- | 214- | 222- | 230 | 244, | 233 | 244- | 249- | 254-
Elektriline MM 5060 303- | 321 | 332- | 347- | 361- | 343- | 361 | 379- | 397- | 390- | 412- | 419- | 448- ColorbyYou | 196- | 203- | 210- | 218- | 222- | 214- | 222- | 230- | 244- | 233- | 244- | 249- | 254-
Paikeseenergial MSL 5060 380- | 403- | 416- | 434- | 452- | 430- | 452- | 475- | 498- | 489- | 516- | 525- | 561- Standard 190- | 197- | 204 | 212- | 216 | 208- | 216- | 224- | 238- | 227- | 238- | 243- | 248-
PIMENDAMINE Paikeseenergial . B R R B R R ~ R R R R R R
Pimenduskardin uhitay RSL Eritoon 208 | 215- | 222- | 230- | 234 | 226- | 234- | 242- | 256- | 261 | 256/ | 261 | 266,
RHZ Standard 52, 52 60, 60, 60, 65, 65, 65, 65, 71, 71, 84, 84, Color by You 208,- | 215- 222 230, | 234, 226, 234, | 242 256, 245, 256, 261, 266,
Standard 82- 89- 96- | 104- | 108- | 100- | 108- | 116- | 130- | 119- | 130- | 135- | 140- VoldiKkardin
Eritoon 100;- 107- 114- 122- 126- 118- 126, 134 148 - 137, 148 - 153, 158, Standard 107, 115- 125~ 135, 140, 131- 140, 150,- 168, 154,- 168,- 176, 183-
DKL Késitsi juhitav | FHL
Kasitsi juhitav Lastekollektsioon| 100- | 107- | 114 | 122- | 126- | 118- | 126- | 134- | 148- | 137- | 148- | 153- | 158- Eritoon 125- | 135~ | 143- | 153~ | 158 | 1497 | 158 | 168~ | 186 | 172~ | 186~ | 194- | 201-
CoorbyYou | 100- | 107, | 1147 | 1227 | 126/ | 118- | 126- | 134- | 148- | 137 | 148- | 153 | 158- Beldriiselt [ gy | Snderd | 2087 | 214- | 2247 | 2817 | 2867 | 227 | 2367 | 2467 | 264 | 250- | 264 | 272 | 279
juhit .
DKY|Nature kollektsioon| 100, | 107 | 114- | 122- | 126~ | 118- | 126 | 134- | 148- | 137- | 148- | 153- | 158- Junay Eritoon 221- | 229- | 239, | 2497 | 2647 | 2457 | 2547 | 264 | 282- | 268 | 282- | 290- | 297-
Standard 178 | 185- | 192- | 200- | 204- | 196- | 204- | 212- | 226- | 215- | 226- | 231- | 236 Paikeseenergial Standard 215 | 2237 | 2337 | 2437 | 248 | 2397 | 2487 | 258, | 276 | 262- | 276 | 284 | 291:
N raf FSL
et by Eritoon 196- | 203- | 210- | 218- | 222 | 2147 | 222 | 230- | 244 | 233- | 244 | 249- | 254 Junav Eritoon 283- | 241 | 251- | 261 | 266, | 257; | 266 | 2767 | 294 | 280- | 294 | 302- | 309-
ColorbyYou | 196- | 203- | 210- | 218- | 222- | 214; | 222- | 230- | 244- | 233- | 244- | 249 | 254- Ribakardin
Standard | 190 | 197- | 204- | 212- | 216- | 208 | 216- | 224- | 238- | 227- | 238 | 243- | 248- Standard | 107- | 115- | 125- | 185- | 140- | 131~ | 140- | 150- | 168- | 154 | 168- | 176~ | 183-
’ ’ ’ ’ ’ ’ i ’ ’ ’ ’ ’ i Kasitsi juhitav | PAL
Paikeseenergial |pgL|  Eritoon 208 | 215- | 222- | 230- | 234- | 226/ | 234- | 242- | 256- | 245- | 256- | 261- | 266 Eritoon 125- | 133 | 143 | 163 | 158~ | 149~ | 158~ | 1687 | 1867 | 172- | 186 | 194 | 201
Junitav > > ’ > > ’ > ’ ’ > ’ ’ >
Color by You 208, 215, 222~ | 230, 234, 226, 234, 242, 256, 245, 256, 261,- 266, Putukavork BKO4 CKO02 CKO06 FKO8 MKO06 MK10 PKO6 PK10 PK25 SK06 SK10 UKO4 UK10
Bt amshin Ava maksimummaddud (mm)
Juhtimine Kood V&rv  1600x  1600x  2000x  2400x  2000x  2400x  2000x  2400x  1600x  2000x  2400x  1600x  2400x
Standard 107- | 115- | 125- | 135- | 140- | 131- | 140- | 150- | 168- | 154- | 168- | 176 | 183- 438 530 530 640 760 760 922 922 922 1120 1120 1285 1285
Eritoon 125- | 133- | 143- | 153- | 158- | 149 | 158- | 168- | 186- | 172- | 186- | 194- | 201- ete|zL| o000 | 115- | 107- | 126; | 140- | 140- | 168; | 154- | 178; | 145- | 176; | 204- | 180- | 216
Kasitsi juhitav  |DFD
Lastekollektsioon| 125- | 133- | 143- | 153- | 158- | 149- | 158- | 168- | 186- | 172- | 186- | 194- | 201- e T AT T
Color by You 125- | 133~ | 143- | 153- | 158- | 149- | 158 | 168 | 186 | 172- | 186 | 194- | 201~ Varras ZCT 200 Teleskoop-pikendusvarras 30,- Kontrollsiisteem | KUX 110 | 94,
Energiasaastlik topeltvoldikkardin Adapter 702 040 ﬁ;tr%?n%ikggiﬁi\]/arrast kasutada kasitsi juhitavate konksudega 13- VELUX ACTIVE | KIX300 | 252-
i i ) i i i i i i i i i i VELUX App i
castsiahtay |FHC Standard 107- | 115- | 125- | 135- | 140- | 131- | 140- | 150- | 168- | 154- | 168- | 176- | 183, Adapter 707085 Pikendusyarda adapier I VELUX/ KIG300 | 131,
Eritoon 125- | 133- | 143 | 153~ | 158 | 149~ | 158- | 168, | 186 | 172- | 186 | 194- | 201- Adapter Z0Z 095 ZCT 200 kasutamsieks akendega GZL, GLL, GLU 13-
_ _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . Adapt, Z0Z 157 SWL | Putukavérkude tihenduskomplekt 60 ) )
Floriisolt  |eyyo Standard 203- | 241- | 221- | 231- | 236 | 227- | 236 | 246- | 264- | 250- | 264- | 272- | 279, apter Pu u ]ac\i/orku eu] in Sussécz\;ﬂge " ; S Tapsete tarneaegade saamiseks
iuhi aigalduskomplekt X voi aigaldamiseks dlvkonna 5 i i itoa-
Juhitav Eritoon 221 | 229 | 239 | 249 | 254- | 245- | 2547 | 2647 | 282 | 268- | 282- | 290 | 297- Adapter | ZOZ238 o ey balg P 29, | VOtkeihendust VELUXKlienditee
nindusega vdi edasimiijaga.
Paikeseenergial Standard 215, 223, 233, 243, 248 239, 248, 258, 276, 262, 276, 284 - 291,- Adapter Z0Z 241 Juhtmete komplekt alates 2014. aastast toodetud akendele 24,
juhitav FsC Eritoon 933- 241 - 951- | 261- 266.-- 957 - 266 276.- 294 280- 294- | 302- 309- Adapter Z0Z 242 Juhtmete komplekt alates 2014. aastast toodetud akendele suuruses PK25 24,
' ' : ' ' : . : : . : . ' Adapter Z0Z 243 Juhtmete komplekt enne 2014. aastat toodetud akendele 24, ) )
Tépsete tarneaegade saamiseks votke tihendust Hinnad sisaldavad kéibemaksu Adapter 20Z 244 Juhtmete komplekt enne 2014. aastat toodetud akendele 24 - Hinnad %Tsa]davad
VELUX klienditeenindusega v6i edasimiilijaga. kéibemaksu
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Kdik kataloogis olevad hinnad on eurodes

ja on soovituslikud jaemuigihinnad.
Kaibemaksumaar on 20%. Toodud hinnad on
soovituslikud ega kujuta endast pakkumist
mudgilepingu s6lmimiseks. Tegeliku
mulgihinna saamiseks kisi pakkumist
edasimuujalt vGi paigaldajatelt

Tapse tarnekuupédeva teada saamiseks
vota Uhendust VELUX klienditeeninduse voi
edasimuujaga.

VELUX ei vastuta kataloogides, brosiirides
ja muudes trikitud materjalides esinevate
vigade eest. VELUX jatab endale diguse teha

oma toodetes ja hindades muudatusi ilma ette

teatamata. Kehtivad hinnad on leitavad ka
aadressil wwwyvelux.ee

SAASTA LOODUST!
LOE MEIE KATALOOGI
ELEKTROONILIST
VERSIOONTI!

VELUX Eesti OU
Ulemiste tee 3
11415 Tallinn

C€
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