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VELUX on
nutikas valik

VELUX katuseaknad aitavad kdikjal maailmas tagada
tervislikku sisekliimat, 1astes sisse varske ¢hu ja
paevavalguse. Siin on veel kuus head pdhjust, miks peaksid
valima originaalse VELUX katuseakna.

@ Pakume lisaruumi, mida vajad

Kuitunned, et maja vdi korter pole piisavalt suur, ei pea selleparast alati
kolima. VELUX akende abil leiad uue eluruumi katuse alt. Kodu tlespoole
laiendamine on lihtsam ja odavam ning annab perele juurde
lisaruutmeetreid. Saad oma unistused ellu viia ja pakkuda ruumi kaua
soovitud plaanidele.

(S

Sinu kodu vaartus kasvab

Kui valid meie usaldusvaarse ja kauakestva kvaliteedi, void olla kindel, et
see tasub end dra. Meie tootelahendused on hea investeering ja
suurendavad kinnisvara vaartust. Kuidas? Toad muutuvad avaramaks ja
valgemaks, katuseakende kombinatsioon tagab hea vaate ning meie
tooted on Uihtaegu kauakestvad ja ainulaadse disainiga.

ik Léime esimese modernse katuseakna

Meie asutaja tootas valja esimese modernse katuseakna ja registreeris
meie ettevotte juba 1942. aastal. Kui esimene VELUX katuseaken muutis
pimeda podningu elamiskdlblikuks ruumiks, oli see tdeline ilmutus. Oleme
keskendunud katuse jaoks mdeldud akendele, seega vdid meie viimase
80 aasta jooksul omandatud kogemusi usaldada.

@ Loome uuendusi sinu mugavuse heaks

Oleme uute tehnoloogiate ja toodete kasutuselevétmisel esirinnas.

Me toome kodudesse katuste kaudu paevavalgust ja varsket Shku ning
kujundame selle tulevikutrende.

Oleme plihendunud elamismugavuse suurendamisele siseruumides. Seda
nditavad meie pidevad uuendused ja auhinnatud Skandinaavia disain.

Y
@ Sinu koju sobiv disain

Pakume sulle tervet hulka lahendusi - olgu tegu péevavalguse, parema
vaate, varske 6hu, soojapidavuse, miirasummutuse, kena valimuse voi
mobiiltelefoniga juhitavate nutikodu lahendustega. Meil on sinu rahulolu
tagamiseks kdik, mida soovid. Sina saad oma kodu mugavust kontrollida.
Viimast lihvi pakuvad originaalsed VELUX kardinad ja aknakatted: lisaks
p&hililesandele piirata soojuse v3i valguse sissepddsu sobivad need ka
sinu kodu sisekujundusega.

@ Meie klientide tagasiside

Tuhanded positiivsed kliendikogemused tdestavad, et VELUX tooted
taidavad omanike vajadusi suureparaselt juba pikki aastaid.
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33 Paikesetunnelid

34 Lamekatuseaknad

36 Aknakatted ja kardinad
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Meie kontakt-
andmed

Telefoninumber: 621 7790
E-post: velux.eesti@velux.com
Aadress: Ulemiste tee 3, Tallinn

Kodulehekilg: wwwyvelux.ee
Facebook: @VELUXEstoQia
YouTube: VELUX Eesti OU

E-pood: www.veluxshop.ee

Leia edasimiitja vdi pagaldaja:

SAASTA LOODUST!
KASUTA BROSUURI
ELEKTROONILIST
VERSIOONI.
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Meil on
kdOik, mida
soovid

Meie teadus- ja

arendusmeeskonnad t66tavad
pidevalt selle nimel, et muuta

katuseaknad voimalikult

taiuslikuks. Parandame uusima

tehnoloogia abil jark-jargult
akna koiki parameetreid —

kasutusmugavust, elegantset
valimust, paigaldusmugavust,
kui nimetada vaid monda. Nii

loome parema ja tervislikuma

elu sulle ja jargmistele
polvkondadele.

Valikuvabadus

Toodame nii Gilemise kui ka
alumise kdepidemega
katuseaknaid. Oleme juba
le 80 aastaoma
ainulaadset llemist
kaepidet tdiustanud. Meie
katuseaknamudelid GZL,
GLLja GLU on saadaval
sama hinnaga, sdltumata
sellest, kas valid llemise voi
alumise kdepideme. Samuti
saad aknad avada
kaugjuhtimisega seinaliliti,
puuteekraani, nutitelefoni
voi haaljuhtimise abil. Valik
on sinu.

Sinu soojus- ja
valgusmugavus

Pakume soojapidavuseks
laias valikus taiuslikult
sobivaid kvaliteetseid
valimisi aknakatteid.
Saadaval on ka sisemised
kardinad, et saaksid valgust
vajaduse kohaselt
reguleerida. Meie toodete
kasutamisega saad tagada
optimaalse siseruumide
mugavuse ja vahendada
samal ajal energiaarveid.

Lihtne igapdevane
kasutamine

Olenemata valitud akna
tulbist — olgu see Ulalt v3i
alt avatav vGi Ulahingega -,
on selle igapéevane
kasutamine ja hooldus
Ulimalt lihtne. Valimise
klaaspaketi hdlpsaks
puhastamiseks lukustab
sisseehitatud riiv akna 180°
poéoramisel kohale. Sama
riiv fikseerib ka ohutu
ventilatsiooniasendi isegi
kdige tugevama tuule korral,
et méarata, kui palju varsket
Ohku sisse paaseb.

Sinu tervise
kaitsja

VELUX katuseakende
tilemine k&epide on eriline:
selles on tihendatud
avamismehhanism ja
ventilatsioon. Lihtsalt
tdmba Ulemist kdepidet, et
lasta varske &hk tuppa.
Holpsasti kasutatav
ventilatsioonimoodul koos
eemaldatava filtriga tagab
varske filtreeritud 6hu ilma
putukate ja prahita.

Rahulolu heast
kvaliteedist
pikkadeks
aastateks

Meie pikaajalised
kogemused v&imaldavad
meil pakkuda parima
kvaliteediga lahendusi. Vali
meie uuenduslike
funktsioonidega tooted, mis
tagavad sujuva juhtimise ja
kauakestva todkindluse.
Vastupidavad ja stiilsed
katteplekid on paigaldatud
ilma kruvideta, et tagada
taielik veekindlus.

Tunne end
kaitstunaiga
ilmaga

Meie aknaid katsetatakse
aasta ringi kdikvdimalike
aarmuslike ilmaolude
suhtes. Aknad paigaldatakse
katusesse koos
veeplekkidega, mis on
loodud katusega téaiusliku
veekindla sobivuse
tagamiseks. Seega hoiavad
VELUX tooted sind tugeva
tuule, vihma v&i lumetormi
eest alati kaitstuna.

Energiatohususe
alus

VELUX ThermoTechnology™
soojustussiisteem védhendab
kiutmiseks vajaminevat
energiat. Kolmekordne
klaaspakett on tavaline
standard, mida pakume
erinevate mudelite puhul, et
téita su vajadusi ja tagada
parimad soojusnéitajad.

Nutikodu
juhtsiisteem tagab
parema sisekliima

K&iki VELUX kaugjuhitavaid
tooteid saab ithendada meie
kodu juhtimislahendustega -
alates lihtsast seinaliilitist
kuni sisekliima taieliku
juhtimiseni VELUX ACTIVE’i
kaudu. Ela mugavalt uue
VELUX Touch juhtpaneeliga.
Kasuta Uhe lihtsasti
juurdepadsetava seadmega
koiki elektriliselt ja
paikeseenergial juhitavaid
katuseaknaid, kardinaid ja
aknakatteid.

Parim valik
keskkonnale

Meie akende loomulik
valimus tUhtib sellega, kui
palju me keskkonnast
hoolime. 99% meie
tootmises kasutatavast
puidust parineb sdastvalt
majandatud sertifitseeritud
metsadest. Samuti oleme
vdhendanud katuseakende
ja veeplekkide pakenditest
plasti.
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Akende vahetamine parema
sisekliima saavutamiseks

Uued katuseaknad pakuvad vdrreldes vanadega palju
paremaid soojusisolatsiooniomadusi ja kaasaegset
disaini. Kui sinu vanad katuseaknad ei td6ta enam
korralikult, on aeg need vélja vahetada. VELUX on valmis
kliente ndustama kogu vahetusprotsessi jooksul, mis on
lihtne, kiire ja taskukohane.

Kas sinu kodus on piisavalt valgust?
Valguskiillasema toa saamiseks lisa aknaid juurde.
Anname sulle hea meelega ndu ja juhendame kogu
protsessi valtel. Konsultatsiooni saamiseks vota
thendust velux.eesti@velux.com vdi 6217 790.

Vahetuse eelised:

- Parem soojusisolatsioon pooningul.
Kokkuhoid kittekuludelt.
Akna Uimber paiknevate kiilmasildade eemaldamine
vélistab hallitusohu.
V&imalus tihendada katuseaknad nutikodu
slisteemiga, mis tagab korraliku ventilatsiooni ja
tervisliku sisekliima.
Kaasaegne disain

3

aastat
garantiid

10

15

aastat
garantiid

aastat
garantiid

- Kardinad ja - Katuseaknad - Metallosad
paikesevarjud - Veeplekidja - Poluuretaanist
+ Putukavérgud paigaldustooted raam jaleng

Tehnilised konsultatsioonid
Pakume tasuta tehnilist
konsultatsiooni, nii VELUXi
kontoris kui ehitusobjektil.

Suureparane klienditeenindus
Helista meile telefonil 6 217 790
vGi saada e-kiri aadressil
velux.eesti@velux.com.

Tasuta kohaletoomine

Ostes VELUX katuseakna, toome
selle kliendi antud aadressile
tasuta kohale.

Arhitekti konsultatsioonid
VELUXi arhitekt annab tasuta
ndu katuseakende valiku ja
paigutamise osas.

Alates 2014. a. toodetud aknad
CKo2 | CKO4 | FKO4 | FKO6 | FKO8 | MKO4 | MKO6 | MKO8 |

1998-2014. a. toodetud aknad
co2 | cosa | Fo4 | Foe | Fo8 | Mo4 | Mo6 | MO8 |

1992.-1998. a. toodetud aknad

102 | 104 | - | 206 | - | 304 | 306 | 308 |
Akna lengi valismaddud (cm)
55«78 | 55x98 | e6x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 |

Kes paigaldab?

Vali professionaalne paigaldaja
sertifitseeritud paigaldajate
nimekirjast, mis asub meie
kodulehel www.velux.ee

‘mﬁ_‘-—m_’.ﬂ«
b b %

PKO6 | PKO8 | SKO6 | SKO8

pos | Pog8 | so6 | so8

mml

406 | 408 | 606 | 608
94118 | 94x140 | 114x118 | 114x140

Hinnad ja suurused on esitatud Tk 42.
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&

Vali optimaalne
katuseakende kombinatsioon

Kahe akna kombinatsioon ﬁ
15°-90°

Integreeritud vertikaalne ﬂ
element 15°-55°

Sinu valitud katuseakna mudel

Kui on ruumi ihe akna jaoks, on sageli ruumi ka +VFE/VFA/VFB/VIU

teisele. See kombinatsioon sisaldab kaht kdrvuti
asetsevat katuseakent, mis annavad su toale
avarusetunde, kahekordistavad pdevavalguse
hulka ja pakuvad laia vaadet valja. Saad valida kahe
voimaluse seast: kas lasta paigaldada kaks
katuseakent tavaparasel moel v&i valida kdrvuti
asetsev Uhendatud lahendus. Viimasel juhul
paistavad kaks katuseakent vélja kui tiks, sarikad
16igatakse vélja ja asendatakse meie suurepérase
valimusega elementidega.

Vertikaalse akna ja VELUX katuseakna
kombinatsioon loob laest pdrandani klaaspinna,
kaotades piiri sise- ja valiskeskkonna vahel.
Klaaspind loob siseruumi valgust labilaskva seina,
kuid pakub ka fantastilist vaadet imbruskonnale.
Paranda vaadet tugiseinas asuva mitteavatava vdi
avatava aknaelemendiga, mis téidab pdranda ja
katuseakna vahelise vertikaalse pinna.

Lisaaken fassaadis ja rohkem paevavalgust

Lai vaade ja rohkem péevavalgust : % - Alumise elemendi valikud: VFE/VFA/VFB i
Suurem avarusetunne 1 ' avatavad taispuidust aknad, VIU valge L, g Katusg del:GL
e mudel: GLU hooldusvaba mitteavatav aken i e e il
BidUokardin 4 ix i ardin: FHL voldikkardinad
Erinevad kombinatsioonid ﬁ ROdusiisteem ﬁ
Katuseakna mudel: GDL 35°-53°

15°-90° \

Katuseakende kombinatsioonid (kdrvuti ja iiksteise
kohale paigaldatud aknad) on su toas
muljetavaldavaks keskpunktiks. Kolme, nelja vGi
enama katuseaknaga saad oluliselt suurendada
paevavalguse hulka ja luua vapustava disaini, mis
annab toale laia vaate.
- Parem vaade ja rohkem péevavalgust

Parem valguse jaotumine

K&rvuti olevad aknad suurendavad

avarusetunnet

Uksteise kohal olevad aknad lasevad kaugemale

tuppa rohkem péevavalgust

Muuda oma kodu ja too dueala tuppa, avades
lihtsalt oma VELUX rddusilisteemi. Rddusiisteem
avaneb vaid sekunditega, lisades su kodule rohkem
ruumi, pdevavalgust ja varsket dhku. R6duslisteem
koosneb lilahingega katuseaknast, mis avaneb 45°
véljapoole, ja alumisest osast, mille saab lahti votta
klaasitud réduks ningmillel on ohutuse tagamiseks
elegantsed kiilgmised kasipuud - see on
enneolematu réduelamus.
- Ainulaadne dhkkond ja luksusetunne
Naudi avatust, lisaruumi ja imelist vaadet
Ulemine element pakub panoraamvaadet ja on
pesemiseks pdoratav 180 kraadi
Suurendab su kinnisvara vaartust

Kaldpinna pikendused ﬂ Katuseterrass ﬁ
Sinu valitud katuseakna mudel 15°-90° Katuseakna mudel: GEL 35°-53°
+GIL/GIU +VEA/VEB/VEC

Ainulaadne katuseterrassilahendus vdimaldab
juurdepaasu kaldkatuse taga asuvale avatud alale.
Kui avad katuseakna, paased kaldkatuse kaudu
holpsasti terrassile. See pakub isegi suletuna
rohkelt paikesevalgust ja suurepéraseid porandast
Taeni ulatuvaid vaateid.

Paranda vaadet mitteavatava aknaelemendi abil,
mis sulandub sujuvalt katuseaknaga. Akna
lisaelement tdidab pdranda ja katuseakna alumise
serva vahel oleva kaldpinna, et pakkuda laiemat
vaadet ja rohkem loomulikku pdevavalgust.

+ Kaunis disain, mis tagab téiusliku valgustuse

Kitsas tihendus Sinu uks due
Laseb tuppa rohkem paevavalgust ja parandab Rohkem péevavalgust, suureparane pdrandast
vaadet laenivaade

Juurdep&ads oma terrassile

Alumise elemendi valikud: VEA avaneb vasakule,
VEB avaneb paremale (valjastpoolt vaadatuna),
VEC taispuidust mitteavatav element

Turvaline valik ka lastetuppa

Alumise elemendi valikud: taispuidust
mitteavatav aken GIL, valge hooldusvaba
mitteavatav aken GIU

8 TELEFON 6217790 - WWWJVELUX.EE 9
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Loomulik Suuruste
paevavalgus vahemik
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Katuseakende kombinatsiooniga saad ideaalse koguse loomulikku valgust Katuseaknad
oot Vali parim laius
Loomulik valgus on su heaolu tagamiseks Pea meeles, et vajaminev valgusehulk séltub %I (0,27) p
ulioluline. Katuseakende suurus ja arv maaravad sellest, kui palju aega toas veedad ja milliseid = Pk25 Kdige lihtsam valik on sobitada katuseakna laius
suuresti, kui mugav on ruum, kuidas see vélja ndeb  tegevusiseal teed. %I — katusesarikate vahekaugusega. Sarikate vahe =
ja kuidas end selles tunned. Optimaalse mugavuse tagamiseks soovitame, et — MK27 — katuseakna laius + 4—-6 cm. Sarikate vahet saab
VELUX katuseakende kombinatsioonid tagavad klaasitud pind oleks toa poranda kogupinnast 2 kohandada vastavalt katuseakna laiusele.
parima valguse jaotumise, isegi toa hdmaratesse véhemalt 10%. © (0,19) (0.48)
nurkadesse SR SKoL
. GGU GLU
L({)J GLL - .
B (0.22) 3
CK02
KOOD  Klaaspind,m? Gl B N & /
ELINE B — vELuXi 1 a3
i GLLB
ARVUTUS poolt S°9V1tat_Ud ‘535"8728 022 “Nozal 029 | 0381 | 049 (0,60) (0.91) )
klaasitud pind BKO4| CKO4 | FKo4 | MKO4 | Pko4 UKO4 J
CKO4 GGL GGL Gzl |aeL GzL | GGL Gzl |GGL Gzl |GaL 4 I
0,29 &t |8y oh®[S8y oS [Sw  &H°|Sy &ttt
55x98 © gru GFU GLUB[GFU  Glus| G
S GLLB GLLB . . .
KO 0,38 4 & Vali optimaalne pikkus
(037) | (047) (0,59) (0,75) (0,95) (1,15) ) - .
FKO6 047 CKO6 | FKO6 | MKO6 Pkoé SK06 UKO6 Katuseakna pikkus séltub tavaliselt katusekaldest.
66x118 ’ G Ofb [GPr re|GS  Shte[ESL &t | ast i i
____________ Seu aivelcey Glu'fGey  clu |cey &l | Sa Suure kaldega katuste korral soovitame lihemat
FKo8 katuseakent, vaik kaldega katuste puhul
058 © g g atuseakent, vaiksema kaldega katuste puhu
-_— 1 i 66x140 . !
A — iildine M:04 3 soovitame pikemat katuseakent.
p6 ra ndapi nd 78x98 047 (0,58) (0,72) (0,92) (1,16) (1,40)
MKOG FKO8 | MKO8 PKO8 SK08 UKO8
. e ~ s 0,59 o ke aeL &
Siin on moned naited: 78x118 geu v | e Su
MKO8 b
~ . . . . 0172 GLLB
P6érandapind Soovituslik Klaasitud Katuseakende 78x140 S
5 o 5 o o ~
katuse all klaasitud pind pinna jaotus arvjasuurus %‘ﬁgo 085
(0,85) (1,07) (1,35) (1,63)
PKO6 075 MK10 PK10 SK10 UK10
94x118 ’ eaL .
_ 2x MKO8 (2x072m?)  pyos Vali vanade katuseakende
410m> 10:10=1m? » voi 94x140 0.92 s vahetamisel sobiv suurus
3xFKO6 (3x047m?)  pk10 g - i
94x160 1,07 = Kui sul on vanad VELUX katuseaknad, kasuta meie
SKO6 tabelit. Muude kui VELUX katuseakende korral mddda
114x118 0,95 A(,flfz)z aknaraam ja lisa nii laiusele kui ka kdrgusele 4 cm.
0l . . . ..
2xPKO8 (2x0,92m?)  ¢yos Leia meie suurusvahemikule 1dhedane suurus.
15 m? 15 : 10 = 1’5 m2 SN\ voOi 114x140 116 GIL  GIU|GIL GIU [ GIL GIU [ GIL GIU
—————————— 3x MKO6 (3x0,59m?)  sk10 ; I Vana suuruskood Uu]s( d
114x160 ’ @ (0.44) (0.56) (0,70) (0,85) Katuseakna suuruskoo
UKO4 MK34 PK34 SK34 UK34 lengi suurus, | Toodetud | Toodetud | Toodetud Praegu
134x98 0,91 cm kuni1992 | kuni 2003 | kuni 2014 saadaval
X . VFE  VIU | VFE VIU | VFE VIU | VFE VIU 55x78 - 102 Cc02 CK02
‘ ‘ 4x MKO8 (f;x 0,72 m?) ukos 115 3 &2;)1 g(?l éoléel I(Iol.gi 55x98 6 104 CO4 CKO4
g 25:10=25m* ¢ 2xSKOB (¢L16m?)  UKOB ] ] R e I I TR
________________ X X ] m 1 40 VFB VFB VFB x .
134x140 . w0
8 66 x140 - - FO8 FKO8
UK10 163 m] (0.44) (056) (070) (0.85) 70x118 5 - - FKO6
134x160 ? MK35 PK35 SK35 UK35 78 x 98 1 304 MO4 MKO4
vie R Y|V o ot 78x118 14 306 MO6 MKO6
o e e e 78 %140 12 308 MO8 MKO8
. ~s n = 78x160 13 310 M10 MK10
Vertikaalne aken vGi katuseaken? o9 | fs9 o 9ir 08 - s Soi KOG
Katuseakna paiknemisest tulenevaltonta vee v [vee viu [vee ViU | VFE vIU 94x118 - 406 Po6 PK06
suunatud otse valgusallika poole. Vertikaalsed VFB vig VB ZZ iigg 1_3 Zgg gii :ﬁg
aknad lasevad fassaadil paiknemise tdttu tuppa § 114x118 4 506 S06 SKOG
vahem valgust. Katuseaknad annavad sama - - oo o - 114 %140 10 608 308 SKO8
klaaspinna kohta kolm korda rohkem valgust. * ’ ; * 114x160 - 610 $10 SK10
- MK38 — SK38 JK38 134x98 - 804 U04 UKO4
Katusele vintskapi ehitamine maksab Katuseaknad annavad kolm 472 850 660 780 942 1140 1540 154x140 8 808 uo8 Uko8
u kolm korda rohkem korda rohkem valgust () Klaasitud pind, m? 154x160 - 810 U10 UK10
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Vali akende dige suurus,
et saada parim voimalik vaade

Miks see nii oluline on?

Esimese korruse vaade ei ole vrreldav vaatega hoone Vaadet saab avardada erinevate aknakombinatsioonide abil.
katuselt. Naudi 1abi katuseakende maastikku, olgu see loodus Parima tulemuse saab meie erilahendustega: kui ihendad
voi linn. Tunned, et Gueala on justkui osa sinu toast, olenemata katuseakna tugiseinas oleva aknaga (akna kdrgust tuleb
sellest, kas vaade on aiale v&i lihtsalt majaiimbrusele. Lisaks kohandada vastavalt seina kérgusele) v&i paigaldad

toovad katuseaknad nende pakutava taevavaate abil su katuseakna koos alumise aknaelemendiga (p6éningutel, kus
igapadevaellu 16dgastust voi isegi romantikat. pole tugiseina). Lahendus muudab siseruumi avaramaks,

moodsamaks ja valgemaks.

LE DT

Parima vaate saavutamiseks pead arvestama katusekalde ja
katuseakna m&dtmetega. Mida vaiksem on katusekalle, seda
pikem peab aken olema (vt joonist). Sel moel saad parima
vaate, olenemata sellest, kas istud v&i seisad.

90cm ---

Optimaalse vaate saavutamiseks soovitame jargmist.

- Paigalda aken sarnasele kdrgusele kui vertikaalses seinas
olev tavaline aken.
Akna alaserv peaks olema pdrandast 90-110 cm kdrgusel.
Akna llaserv peaks olema porandast 185-220 cm k&rgusel.

12
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5 Materjal

Kaks siseviimistluse varianti

Heledad ja paikesepaistelised eluruumid on iha
populaarsemad. Parima tulemuse saavutamiseks, pakume kaht
siseviimistluse varianti. Mdlemad tagavad peale VELUX
kaubamargile omase kvaliteedi ka jargmise.

Spetsiaalne tihend

Lihtne paigaldus

Lai valik suuruseid

Luhike tarneaeg

Labipaistva lakiga kaetud
taispuidust variant

Soojus ja hubasus — sobib tubadesse, kus hindad loodusliku
puidu valimust

Kvaliteet — kasutame esmaklassilist mannipuitu
Kauakestev - tugev, vastupidav ja vdandumiskindel aken
Kaitstud - puitu on tdodeldud fungitsiidi ja insektitsiidiga
Kasutusvalmis — tanu lébipaistvale lakile on pind ajatu, kde
all katsudes mdnus ja kena valimusega, lisaks kaitseb see
puitu mustuse ja niiskuse eest

Keskkonnasaastlik — kasutame veepdhist ja lahustivaba
akritllakki

Hooldust on vaja uiga nelja aasta tagant

Valge hooldusvaba
poluuretaanviimistlusega variant

Vastupidav — puidust sidamik on kaitstud 8&rmiselt
vastupidava veekindla poliiuretaankattega

Kaunis — valge lakitud pealiskiht ei muutu aja jooksul
kollaseks

Suurepérane niiskuskindlus — parim valik suurema
niiskusega ruumidesse nagu kéok vai vannituba

Lihtne puhastada - pole ndhtavaid liitekohti, seega mustus
ei saa nurkadesse koguneda

100% hooldusvaba pind - ideaalne raskesti
ligipaasetavatesse kohtadesse

Suurepérane soojapidavus — tdnu kuumtdodeldud puidust
stidamikule

&

Valine kaitse

Katuseaknad vajavad kaitset kdigi ilmastikutingimuste
eest. Kasutame standardina alumiiniumist katet.
Varvitoon on hall email koodiga NCS S 7500-N, see
vastab toonile 7043 RAL Classicu varvikaardil ja
toonile 3500 RAL Designi varvikaardil.

Varvitud valiskatet saab individuaalse hinnapakkumise
raames tellida peaaegu k&igis RAL- ja NCS-varvides
(valja arvatud metallik- ja parimuttervarvid). Saadaval
katuseakna mudelile Premium.

TELEFON 6217790 - WWWJVELUX.EE
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9 SAMMU TAIUSLIKU VALIKU TEGEMISEKS

Klaaspaketi valikud
elamismugavuse tagamiseks

Standard | Standard
-
Bk b &k

66 62

L

Premium

&

Klaas 61 64 68
ENER- ENER- ENER- ENER- ENER-
GIASAAST GIASAASTJA | GIASAASTJA GIASAASTJA GIASAASTIJA
MUGAVUS OHUTUS SELGE VAADE MURASUM-

MUTUS

Kolmekordne klaaspakett

Soojapidavus

Mirasummutus

v
v
v

Vihmamira summutus

N ENENESN

Ohutuse tagamiseks
lamineeritud

Karastatud klaas

<

ANENENENANENEN

SEYEIEIPIEERS

SPSENRYPIPIESEYRY

SO0 UVfilter
{;’ Lihtne puhastada \/
0% Kastevastane kattekiht v
Soojapidavus 0,92
Uy (terve aken) (WimK) 11 1.0 11 10 (GGL, GGU)
Uy oy (wmk) 06 06 07 06 05
R, Mirasummutus (dB) 32 35 35 37 42
Paikeseenergia o
9 kogulébilaskvus (%) 50 46 49 44 47
EELISED

s

<)

14

Soojapidavus

Unusta, milline ilm dues on
ningnaudi mdnusat
toatemperatuuri. Mida vaiksem
U-vaartus, seda parem.

Miirasummutus

Mida véhem miira valjast sisse
paaseb, seda rohkem rahu ja
mugavust su kodus on. Mida
suurem Rw-vaartus, seda parem.

Vihmamiira summutus
Naudi segamatut und,ilma et sind
arataks vastu akent peksev vihm.

Lamineeritud turvaklaas
Hoiab juhusliku purunemise korral
ara klaasi kukkumise tuppa.

UV-filter

Kaitseb su mooblit paikese
kahjulike UV-kiirte p&hjustatud
tuhmumise eest.

Paikeseenergia
kogulabilaskvus

Mida suurem on labilaskvus, seda
rohkem péikesesoojust saad talvel.

Kasuta suvel valimist kuumuskaitset,

et paikesesoojust véhendada.

Kastevastane kattekiht
Hidrofoobne kate véhendab
valjapoole tekkida voiva kaste
kogust, mis tagab selgema vaate.

Lihtsasti puhastatav kate
Tanu mustust hiilgavale kattele
kulub vahem aega koristamisele
ja rohkem aega vaate
nautimisele.

Karastatud klaas

Lisab valimisele klaasile
tugevust, et kaitsta ddrmuslike
ilmaolude, naiteks tugevate
tormide ja rahe eest.

Ulemine kaepide

Pooratavad katuseaknad — katusekaldele 15-90°

9 SAMMU TAIUSLIKU VALIKU TEGEMISEKS

&

Mugav kasutamine
kasitsi vOi kaugjuhtimisega

Sobib madala paigalduskdrguse
jaoks:90-120 cm

See lahendus tagab ideaalse
vaate olenemata sellest, kas
seisad v&iistud

Avamine ja sulgemine tlemise
kéepidemega

Katuseakna alla saab asetada
maodblit

Lihtne kasutada valimiste ja
sisemiste kardinatega

200cm
90-120 cm

Meie aknamudelid: Standard GLU,
Standard Plus GLL, GLU, Premium GGL, GGU

Alumine kaepide

Pooratavad katuseaknad - katusekaldele 15-90°

Ulahingega katuseaknad - katusekaldele 15-55°

Sobib kdrgema paigalduskdrguse
jaoks: 130-150cm

Avamine ja sulgemine alumise
kéepidemega

Akna all olev mddbel vib
piirata katuseakende lihtsat
avamist ja sulgemist

Vali kaugjuhtimisega valimised
kardinad ja aknakatted. Kasitsi
kasutatavate sisemiste
kardinate jaoks voib olla vaja
pikendusvarrast

Meie aknamudelid: Standard GLU B,
Standard Plus GLLB,GLUB

Sobib madala paigaldusk&rguse
jaoks:90-120cm

Takistusteta panoraamvaade
Avamine ja sulgemine alumise
kdepidemega

Parast avamist liigub aknapaneel
véljapoole, mistdttu on oluline, et
akna sulgemiseks ulatuksid
hdlpsasti alumise kdepidemeni

90-120cm--

Kaugjuhtimine

Elektriliselt voi pdikeseenergial juhitavad katuseaknad

Mugav kaugjuhtimine
Elektriliselt v&i paikeseenergial
juhitavad

Pdoratavad voi lilahingega
katuseaknad

Ideaalne nii kdeulatuses olevate
kui ka kdrgele paigaldatud
katuseakende puhul

Meie aknamudelid: Standard GLU,
Standard Plus GLL, GLU mootoriga ja
Premiumi elektrilised katuseaknad GGL,
GGU, GPU

TELEFON 621 7790

- WWWVELUXEE 15



9 SAMMU TAIUSLIKU VALIKU TEGEMISEKS

Paigaldamine

Veekindlus ja soojustus

Me podrame tahelepanu igale detailile ja pakume
parimat kvaliteeti. Teeme seda, et tagada meie
toodete kiire ja 8ige paigaldamine, aga ka selleks,
et anda sulle pikkadeks aastateks meelerahu. Me
hoolitseme iga detaili kvaliteedi ja veel palju
enama eest. Nii tagame toodete kiire ja dige
paigaldamise, aga pakume sulle ka meelerahu
pikkadeks aastateks.

Siseviimistlus

Esimene reegel sisekatete
tegemisel on jargmine:
katuseakna all peab pale
olema vertikaalne ja Ulal
horisontaalne. See tagab,
et sisse tuleb v&imalikult

palju valgust ja mis veelgi
olulisem, laseb ohul
loomulikult liikuda. Mdnikord ei ole vdimalik
aknapalesid selle pdhimdtte jargi valmistada
(aknalauad). Sellistel juhtudel v&ta meiega

Uhendust ja kiisi nou.

/
v A X

Teine reegel on paigutada katuseakna alla
radiaator. See vdimaldab soojal Shul akna poole
litkuda ja m&oda aknaklaasi ringlema hakata. Nii
on valistatud klaasile kondensaadi tekkimise oht.

Ve

Y d oA

Professionaalsed paigaldajad

Meie kvalifitseeritud paigaldajad on valmis
paigaldama laia valikut VELUX tooteid
professionaalsel tasemel ja usaldusvaarse
kvaliteediga.

Aitame sul paigaldamiseks leida padeva ja
sobiva spetsialisti.

V&id meie soovitatud paigaldajate abile
kindel olla: www.velux.ee

16

&

Veeplekid

Veeplekke kasutatak-
se katuseakna ja
katusekattematerjali
ihendamiseks ja vee-
kindla liitekoha
tagamiseks.

Aravoolurenn

Aravoolurenn juhib
vee katuseakna
mbrusest eemale.

Paigalduskrae

Paigalduskrae tagab
veekindla tihenduse
katuseakna ja katuse
vahel.See on
valmistatud
hajutavast
materjalist, mis
vahendab
kondensatsiooni
ohtu.

Katuseaken

Soojustusraam

Paindliku vahuga
soojustusraam tihendamiseks
ja katusekonstruktsioonile

ohutuks paigaldamiseks. Tagab i

katuseakna timber t3husa /
soojustuse.
Aurutoke i ﬁ

Aurutdke takistab
katusekonstruktsioonis
kondensatsiooni tekkimist.

Siseviimistluskomplekt

Siseviimistluskomplekt tagab taiusliku
siseviimistluse. I {

Paigalduskulud

Turul ei ole standardseid paigaldustasusid katuseakna kohta, sest
a1galda]a £60 sisu soltub paljudest teguritest:

- sdidukaugus ja -kulud, parkimistasud;
katusekattematerjal, kdrgele paigaldamine ja katusekonstruktsiooni
muutmine (nt sarikate kaugus);
katuseakna suurus ja kaal,inimeste arv;
vajalikud oskused, todriistad, masinad ja materjalid;
vahetuse korral vana eemaldamine ja jddtmete kaitlemine;
olemasoleva aknapale parandamine v&i uue ehitamine, sh vajalikud
materjalid.

9 SAMMU TAIUSLIKU VALIKU TEGEMISEKS

al
OQD

Kardinad ja VALL .8

KOMPLEKTID Vah .............
aknakatted Tl .

Optimaalseks mugavuseks T k37 : aknakate

kombineeri mitu toodet

VELUX valimised aknakatted kaitsevad su kodu suvel

Ulekuumenemise ee.st.,}.JNlokeeride:s péikesekiired :’::u;’:l?,:‘;?seks 3

enne, kui need klaasini jduavad. Tanu VELUX sisemine kardin

sisemistele kardinatele saad tuba pimendada,

tagada privaatsuse voi mahendada sissetulevat %

paevavalgust, millal iganes soovid. Lisa mugavuse i
suurendamiseks i
sisemine putukavork

Vajad kuumuskaitset Soovid putukaid

ning turvalisust? Vajad kuumuskaitset? eemal hoida?

Taielik aastaringne kaitse Kaitse oma kodu Ulekuumenemise eest meie valiste Naudi varsket hku ilma

turvaruloodega. paikesevarjude voi pimendavate paikesevarjude abil. putukateta.

Turvaruloo Paikesevari

Putukavork

Kas vajad pimendust ja
valguse hamardamist?

Kaks Uhes lahendus, mis pakub
pimendust ja valguse
hdmardamist

Soovid taielikku pimendust?

VELUX pimenduskardinad pimendavad ruumi taielikult ja tagavad taisvaartusliku
une nii paeval kui 66sel.

Pimendav ruloo
konksudega

. Duokardin

Soovid reguleerida valgust?
Suurenda oma privaatsust ja kontrolli sissetulevat pdevavalgust meie voldikkardinate, rulookardinate vdi ribakardinate abil.

.‘.:

’ |
Vo]dikkah

"f Ribakardin

Rulc}gﬁradin konksudega

Rulookardin
Lisateavet valimiste aknakatete kohta vt 1k 36 lisateavet sisemiste kardinate kohta vt 1k 37-41.

TELEFON 6217790 - WWWJVELUX.EE 17



Standard

GLL1061/GLL 1061B
GLU 0061/GLU 0061B

Vali energiasaastlikud
kolmekordse klaaspaketiga
katuseaknad, mis on

hea soojapidavuse ja
helikindlusega — seda
taskukohase hinnaga.
Lisatihendid hoiavad éra
tuuletdmbuse ja tagavad
mugavuse iga ilmaga.
Aknad on valmistatud
termotddédeldud puidust, mis
on kaetud valgeks varvitud
poliiuretaaniga. Saad
valida lilevalt ja alt avatava
versiooni vahel — need on
sama hinnaga.

KAEPIDE! |

SAMMU ¥
Tee taiuslik valik. Vaata VELUX
toodete valimise juhendit ja
naudi oma kodu.

18

Osta
komplektina ja
saasta, 1k 43.

Katuseakna mudel: GLL 1061
Kardin: pimenduskardin DKL

Kasitsi Ulalt avatav

See lahendus sobib madala
paigalduskarguse korral (akna
alumine 8dron 90-120cm
kdrgusel), tagades lilemise
kaepideme abil mugava
kasutamise. Saad akna alla
mooblit paigutada ja ruumi

taielikult ara kasutada. GLL1061 GLU 0061

= Ulalt avatavatele akendele saab hiljem lisada ka
E] mootori, et neid vaid Uhe puudutusega sulgeda.

Kasitsi alt avatav

K&rge tugiseina puhul vdib olla
vajalik paigaldada katuseaknad
kérgele (130-150 cm). Sellistel
juhtudel soovitame kasutada
alumise kdepidemega aknaid, et
neid oleks lihtne iga pdev

!

kasutada. '
GLL 1061B GLU0061B
Taispuidust variant Valge hooldusvaba variant
Valmistatud lamineeri- Puitstidamikku katab
~ tud méannipuidust, mis paks poliuretaanka-
\ tagab véandumiskindla te, mis tagab niiskus-
pinna. Varvitu vesialu- kindluse. Ideaalne
seline lakk kaitseb puitu vannitubadesse ja
mustuse ja niiskuse kookidesse.
' eest.

Katusekalle 15°-90°

Viliskate

Veekindel alumiiniumkate,
varv NCS: S 7500-N hall,RAL: 7043

Ventilatsioon

Ventilatsiooniklapi kaudu paéaseb
vérske 6hk 1abi tolmu- ja putukafiltri
tuppa. Selle kasutamiseks pole vaja
akent avada. (mudelid GLL 1061/ GLU
0061)

Sisseehitatud ventilatsiooniklapp laseb
véarske 8hu tuppa ilma akent avamata.
Pehme filter kaitseb tolmu ja putukate
eest. (mudelid GLL 1061B/GLU 0061B)

Klaas 61
|_|_| Kolmekordne klaaspakett \/
;‘%ﬁ Soojapidavus \/
<]))) Miirasummutus \/
/? Karastatud klaas \/
U,, Soojapidavus (terve aken), W/m?K 11
U, Soojapidavus (klaas), W/m?K 0,6
R, Mirasummutus, dB 32

Mida vaiksem soojapidavuse vaartus, seda parem.
Mida suurem miirasummutuse vaartus, seda parem.
Lisateavet tehniliste vaartuste kohta leiab 1k 14.

Hinnad ja suurused on esitatud Tk 42-43.

TOHUS SOOJAPIDAVUS
Kolmekordse klaaspaketiga
energiasaastlikud katuseaknad ei lase
kilma tuppa. Energiasdéast jatab su
taskusse rohkem raha kvaliteedi arvelt
jareleandmisi tegemata.

PAREM HELIISOLATSIOON
Kolmekordne klaaspakett ja tdiendav
kummitihend tokestavad eriti hasti
valismira, muutes toas olemise
mugavamaks.

ERGONOOMILINE KAEPIDE

Uue taiustatud konstruktsiooniga
kaepide teeb akna avamise ja sulgemise
lihtsamaks, suurendades
kasutusmugavust.

TAIUSTA OMA KATUSEAKENT
Katuseakna ost ilma paiksevarjuta on
poolik. Vali kardin mis sobib su
vajadustele kdige paremini, olgu tegu
kuumuskaitse, valguse reguleerimise
voi putukavorguga. Saad holpsasti
lisada sisemisi kardinaid, kldpsates need
lihtsalt eelpaigaldatud kinnitustesse.

TELEFON 6217790 - WWWJVELUX.EE 19



Standard
Plus e

komplektina
jasaasta,
Tk43.

GLL1064/GLL 1064B
GLU 0064/GLU 0064B

Nende akende hea omadus on

energiasaastlik kolmekordne

klaaspakett, mis vahendab

soojuskadu, aga pakub ka

paremat heliisolatsiooni,

muutes su kodu mugavamaks.

Aknad tagavad tanu

taskukohasele kolmekordsele

klaaspaketile suureparase

energiatohususe, tegemata

jareleandmisi kvaliteedis.

Vali lilevalt ja alt avatava

versiooni vahel — need on P TF

sama hinnaga. Leia s8ltuvalt \ ' ' ] : - : N = Katuseakna mudel: GLL 1064
paigalduskorgusest endale - N Y . - Kardin: pimenduskardin DKL
sobiv aken.

U0064B X
i _.IAL ’ #

Kasitsi lilalt avatav ﬁ
Tanu Ulalt avamisele saad / : f - ; Katusekalle 15°-90° MULJETAVALDAV SOO;AEIDAVUS
akna alla mooblit paigutada ja Kolmekord§e kbaspake'mga ja
ruumi taielikult dra kasutada. . konstrulfts1"oonﬂg lisatud _
Soovitatav madala Valiskate vahtpolistiireenist (EPS) elementidega
paigalduskdrguse jaoks: Veekindel alumiiniumkate, energ1a§aast11kgd k?tuse?khad'ph sinu
90-120cm. vary NCS: S 7500-N hall, RAL: 7043 kodule ajatu valik. Kiilm piisib véljas ja
saad holpsasti kiittearvetelt saasta.
GLL 1064 GLU 0064
o 4 . 1 - = LIHTNE PUHASTADA
KAEPIDE! o _ & = Ulalt avgtavapele a}ke'r'wdele saab hiljem lisada ka Ventilatsioon Akna valimine klaas on kaetud lihtsasti
’ mootori, et neid vaid lihe puudutusega sulgeda. puhastatava kattega, mis laseb vihmal

Ventilatsiooniklapi kaudu paéaseb
varske dhk 18bi tolmu- ja putukafiltri
tuppa. Selle kasutamiseks pole vaja
akent avada. (mudelid GLL 1064/ GLU
0064)

Sisseehitatud ventilatsioon laseb varske
ohu tuppa ilma akent avamata. Pehme
filter kaitseb tolmu ja putukate eest.
(mudelid GLL 1064B/ GLU 0064B)

mustuse eemaldada. Selle tulemusena
K&sitsi alt avatav plsivad su aknad kauem puhtana ja
saad nautida kaunist vaadet.

K&rge tugiseina puhul voib olla
vajalik paigaldada katuseaknad
kérgele (130-150 cm). Sellistel
juhtudel soovitame kasutada
alumise kdepidemega aknaid, et
neid oleks lihtne iga paev
kasutada.

VALIS- JA VIHMAMURA SUMMUTUS
Tanu taiustatud konstruktsioonile
vahendab aken oluliselt liiklusmiira ja
véljast kostvaid helisid. See vadhendab

64 . L .
GLL1064B GLU 0064B ka vihmamiira ja tagab mugava vaikuse.
|_|_| Kolmekordne klaaspakett \/
ﬁ%‘; Soojapidavus \/
<]))) Mirasummutus \/
<=2 Vihmamira summutus N TAIUSTA OMA KATUSEAKENT
DO Taispuidust variant Valge hooldusvaba variant Y, Karastatud klaas Katuseakna ost ilma paiksevarjuta on
SAMMU O Lamineeritud mannipui- Puitsuidamikku katab /? ) \/ poolik. Vali tarvik, mis sobib su
Tee taiuslik valik. Vaata VELUX dust raam, mis on kae- paks poliluretaanka- Q Lihtne puhastada v vajadustele kdige paremini, olgu tegu
toodete valimise juhendit ja \ tud 1abipaistva akrutl- te, mis tagab niiskus- U,, Soojapidavus (terve aken), W/m2K 1,0 kuumuskaitse, valguse reguleerimise voi
: lakiga. See tagab sileda kindluse. Ideaalne w - - 47
naudi oma kodu. . - ; : : Sooiai ), Wim? 0 putukavorguga. Saad hélpsastilisada
pinna ning kaitse mus- vannitubadesse ja U, Soojapidavus (Klaaspakett), W/m?K ,6 ) isi kardinaid. Kidpsat. g
tuse ja hallituse eest. kookidesse. Mi tus. dB sisemisi Kardinaid, klopsates nee
‘ R, Murasummutus, 35 lihtsalt eelpaigaldatud kinnitustesse.

Mida véiksem soojapidavuse vaartus, seda parem.
Mida suurem miirasummutuse vaartus, seda parem.
Lisateavet tehniliste véartuste kohta leiab 1k 14.

20 Hinnad ja suurused on esitatud Tk 42-43. TELEFON 6217790 - WWWJVELUX.EE 21



Premium

GGL/GGU/GPL/GPU

Meie tippklassi katuseaknad
pakuvad sulle taiustatud
toote- ja klaasiomadusi,

nt parem helisummutus,
kastevastane kiht voi lihtsasti
puhastatav kate, tagades nii
parima soojusmugavuse ja
moodsa lahenduse. Meie iilalt
avatavad aknad avanevad kauni
disainiga ja mugava iilemise
kaepideme abil, et saaksid
akent kasitseda isegi siis, kui
selle alla on asetatud modbel.
Ulahingega katuseakendel

on allservas elegantne
kaepide, mis voimaldab neid
véljapoole avada. Nii saad vélja
nojatuda ja nautida segamatut
panoraamvaadet due.

Katuseakna mudel: GPU 0066
Aknakate: paikesevari MHL

Katuseakna mudel: GGU 0068
Kardin: FHC energiasaastlik topelt-volg

Kasitsi Ulalt avatav e XN & XX\

o _ - KLAASPAKETT 68
Veendu, et aknaid i i Katusekalle 15°-90° 15>55° HEA HELIPIDAVUSEGA JA
paigaldata porandast HOLPSASTI PUHASTATAV
kdrgemale kui120 cm, ja Viliskate Kolmekordne klaaspakett, mis pakub

naudi ergonoomilise Ulemise
avamissiisteemi eeliseid.
Saad akna alla moobli
asetada, et ruumi taielikult

kdiki VELUX Premiumi standardomadusi
jalisaks taiustatud energiatShusust.
Vahendab killmatunnet, mida voib
talvel 18bi akna tajuda.

Veekindel alumiiniumkate,
varv NCS:S 7500-N hall, RAL: 7043

4ra kasutada ja nautida nii GGL GGU
3068/3066/3062 0068/0066/0062

seistes kui ka istudes
ideaalset vaadet.

KLAASPAKETT 66

LIHTNE PUHASTADA JA
KASTEVASTASE KATTEKIHIGA
Kolmekordne klaaspakett vahendab
kilmatunnet ja blokeerib valismiira, nii et

Ventilatsioon

Tuulutusklapp laseb varske 6hu tuppa
ilma akent avamata. Pehme filter
kaitseb tolmu ja putukate eest.

22

Ulahingega
kasitsi avatav

Valjapoole avanev
katuseaken tekitab

Klaas

saad olla soojas ja 160gastuda. Lihtsasti
puhastatav ja kastevastane kattekiht
tagabilma takistusteta selge vaate.

a , 68 66 62 KLAASPAKETT 62
rodusarnase thTde,kUl aken |_|-| Kolmekordne Klaaspakett \/ \/ \/ PAREM HELIISOLATSIOON
on avatud. Soovitame seda See mirasummutav aken pakub koos
i i i ﬁ%‘é Soojapidavus \/ \/ \/ . P .
valikut parima vaate ja suure soojapidavusega lausa kuni 42 dB
suure_makavarustunde GPL GPU <)) Murasummutus v v V miravahendust. Ideaalne kodudele, kus
Saamiseks. 3068/3066 0068/0066/0062 Q Vihmamiira summutus \/ \/ \/ Qn Vaja lisakaitset valismira ja kilma
@ Ohutuse tagamiseks lamineeritud \/ \/ \/ fima eest.
/? Karastatud klaas \/ \/ \/
0 S Uvitter v v V TAIUSTA OMA KATUSEAKENT
o Taispuidust variant Valge hooldusvaba variant - Katuseakna ost ilma kardinata on poolik.
SAMMU ()O Aknad on kaetud 1abi- Akendel on puitsiida- Q Lihtne puhastada \/ Vali aknakate, mis sobib su Vajadustele
Tee taiuslik valik. Vaata VELUX paistva lakiga, mis kait- mik, mis on kaetud vee- 0% Kastevastane kattekinht \/ \/ kdige paremini, olgu tegu kuumuskaitse,
toodete valimise juhendit ja \ seb puitu mustuse ja kindla poliuretaankat- . valguse reguleerimise v&i
naudi oma kodu ! ! hallituse eest. Sobib tega. Hooldusvaba U,, Soojapidavus (terve aken), W/mK 11 1,0 0,92 tg KavE rg Saad hél ti lisad
) ideaalselt iga pddningu- viimistlus teeb neist tAi- U, Soojapidavus (Klaas), W/m2K 0,7 0,6 0,5 S'L;e%?s'?(a%ggr?é' da?(]épcs)aliseassneeza a
korruse usliku valiku kockidesse . 1Semisi naig,
' sisekujundusega. javannitubadesse. R,, Mirasummutus, dB 35 37 42 lihtsalt eelpaigaldatud kinnitustesse.

Mida véiksem soojapidavuse vaartus, seda parem.

Mida suurem miirasummutuse vaartus, seda parem.

Lisateavet tehniliste vaartuste kohta leiab 1k 14.

Hinnad ja suurused on esitatud Tk 42-43.
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Kaugjuhitavad

aknad

GGL/GGU/GPU

Ideaalne lahendus iilima
mugavuse tagamiseks. Kui
soovid moodsat, muretut
ja varske ohu kiillast elu
ning nautida toas monusat
mugavust, soovitame
elektrilisi katuseaknaid.

* Vihmaandurid sulgevad
aknad automaatselt, kui
sadama hakkab

* Kaugjuhtimine on
suureparane véimalus
juhtida oma aknaid koikjalt

* Lihtne kasutada

0
SAMMU ¥
Tee taiuslik valik. Vaata VELUX
toodete valimise juhendit ja
naudi oma kodu.

. ‘ix_‘h
Elektriliselt ja paikeseenergial
juhitav katuseaken GGU/GGL

Elektriliselt ja paikeseenergial juhitavate
katuseakende juurde kuulub tehases eelpaigaldatud
mootor. Mootor vdimaldab tihe nupulevajutusega

kaugjuhtimist — juhtmevaba seinaliliti kuulub gy
komplekti. Katuseaknad on saadaval taispuidust GGL GGQU
(GGL) v&i valge hooldusvaba poliiuretaankattega 306830 006830

(GGU). Saad valida klaaspaketi variandi, mis taidab 306630 006630
kdik su vajadused. Kui soovid motoriseerida muud 306821 006821
tulpi Ulalt avatavaid pdordaknaid, vaata paremal 306621 006621
pool naidatud vdimalusi. 306221 006221

Elektriliselt juhitav
katuseaken GPU

Elektriline Ulahingega katuseaken pakub
panoraamvaadet ja seda saab kasutada mugavalt
elektriliselt vdi vajaduse korral kasitsi. Valjapoole
avanev aken annab komplekti kuuluva seinaliliti
abil ihe nupulevajutusega rodusarnase tunde.
Valmistatud puidust, mis on kaetud hooldusvaba GPU
kattega ja on saadaval klaaspaketiga 66.

Kood 21 - elektriliselt juhitavad aknad
Kood 30 - paikeseenergial juhitavad aknad

006621

Taispuidust variant

Aknad on kaetud 1abi-
paistva lakiga, mis kait-

\ seb puitu mustuse ja
hallituse eest. Sobib
ideaalselt iga pooningu-

korruse
' sisekujundusega.

Valge hooldusvaba variant

Akendel on puitsiidamik,
mis on kaetud veekindla
poluuretaankattega.
Hooldusvaba viimistlus
teeb neist ideaalse vali-
ku kodkidesse ja
vannitubadesse.

" Katuseakna mudel: GLU
Elektrimootor: KMG 100K
L ‘, Kardin: DFD pimenduskardin

GGL GPU
GGU

Katusekalle 15°-90° 15°-65°

Vihmaandur

Tagab akna sulgumise vihmasaju
korral.

Kaugjuhtimine

Akende lihtne juhtimine kdikjalt
majast. VELUX kaugjuhitava juhitava
katuseakna juurde kuulub seinaliliti.

Klaas

|_|_| Kolmekordne klaaspakett

%‘é Soojapidavus

<]))) Mirasummutus
=

Vihmamiira summutus

Ohutuse tagamiseks lamineeritud
/? Karastatud klaas

-O- UV-filter

{:1’ Lihtne puhastada

LR LXRRYE:
PR LR YE:
LLLLKK4L 8

L

0% Kastevastane kattekiht

U,, Soojapidavus (terve aken), W/mK 1,1 1,0 0,92
U, Soojapidavus (Klaas), W/m2K 0,7 0,6 0,5
R, Mirasummutus,dB 35 37 42

Mida véiksem soojapidavuse vaartus, seda parem.
Mida suurem miirasummutuse vaartus, seda parem.
Lisateavet tehniliste véartuste kohta leiab 1k 14.

Hinnad ja suurused on esitatud Tk 42-43.

Taskukohane
motoriseerimine

Muuda oma kodu mugavamaks, muutes kéasitsi tilalt avatavad
poordtelghingedega aknad elektriliselt voi pdikeseenergial juhi-
tavate vastu. Pakume katuseakende tdiendavat motoriseerimist
lihtsa paigalduse ja soodsa hinnaga. Vali kaugjuhtimise komplekt
vastavalt oma vajadustele. Taispuidust ja hooldusvabadele
akendele.

Taispuidust ja
hooldusvabadele
aknamudelitele.

Elektriline ja paikeseenergial
tootav mootor tadiendavaks
motoriseerimiseks

Elektrimootor
KMG 100/KMG 100K*

Juhtimissiisteem
KUX 110

Paikeseenergial \,
toéotav mootor

KSX 100/KSX 100K*

Hea hinna ja kvaliteedi suhtega valik uue katuseakna ostmisel
voi neile, kellel on juba aknad ning kes soovivad neid uuendada ja
kaugjuhtida

Voib lisada igal ajal kasitsi Ulalt avatavale podrdtelghingedega
katuseaknale (elektrimootori jaoks on vaja tuua katuseaknani
elektrijuhtmed, pdikeseenergial té6tava mootori jaoks ei ole
juhtmeid vaja)

Komplekti kuulub: vaikne mootor (avab katuseakna 20 cm) +
vihmaandur + eelseadistatud seinaliliti (+ suure vdimsusega
sisseehitatud aku koos paikeseenergial téstava mootoriga)

* KMG 100/ KSX 100 (enne 2014. aastat toodetud katuseakendele)
KMG 100K / KSX 100K (alates 2014. aastast toodetud katuseakendele)
Motoriseerimine on vdimalik alates 2014. aastast toodetud katuseakna
mudelitele GZL, GLL, GLU, GGL, GGU ja enne 2014. aastat toodetud
katuseakna mudelitele GGL, GGU.

OSTA
KOMPLEKTINA
JA SAASTA

50€ EUROT!
Tk 46.

Taiusta oma aknaid VELUX nutikodu
juhtimissiisteemiga. Lisateavet leiab 1k 26.
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VELUX
nutikodu
lahendused

Kasuta oma kaugjuhitavate
akende, lamekatuseakende voi
kardinate ja aknakatete koiki
voimalusi VELUX nutikodu
lahendustega. See on valik
nutikaid juhtimislahendusi,
mis voimaldavad sul hélpsasti
sisekliimat reguleerida

ja nautida samal ajal
paevavalguse ja varske ohu
koiki eeliseid.

VELUX elektriline liides KLF 200

Liides, millega tihendada VELUX
elektrilised tooted kodu
4 nutikodusiisteemiga.

-

VELUX elektriline akude varutoide KLB 100

VELUX elektriliste toodete toiteallikas
elektrikatkestuse korral.

kna mudel: elektriline katuseaken GGL _:-"""-_-

Nutikodu lahenduste tootevalik Siseruumide  VELUXTouch

) - ) . mugavus Lase sisse varsket jahedat 6hku, varja oma kodu
Pakume sulle nutikodu lahenduste téaielikku tootevalikut, mis kaeul . e m : .
) : . X A aeulatuses keskpaevase paikese eest voi tdmba kardinad fil-
sobib su vajadustega. Meie tooteportfellis on midagi igalihele - mishtu tarbeks ette — seda kdike iihe
alates lihtsast VELUX seinalilitist kuni tédisautomaatse kau Uhtimisseadmeda.
lahenduseni VELUX ACTIVE, mis tagab optimaalse sisekliima. Kg;ugjuhmmme koggu majas
Mitme elektrilise vdi paikeseenergial todtava
toote lihtne juhtimine
Juurdepéasetav kdigile perelitkmetele
Ventilatsiooni taimer kiireks Shutamiseks
Ei sdltu WiFist
VELUX VELUX VELUX VELUX ACTIVE Reguleeri VELUX App Control
seinaliiliti Touch App Control with NETATMO sisekliimat VELUX App Control annab sulle otse telefonis
Lihtsaks juhtimiseks, Siseruumide mugavus | Reguleerisisekliimat Kodu igapéevane kOIk]a]t taieliku kontrolli kdigi VELUX elektriliste /
eelseadistatud kaeulatuses koikjalt taiustamine paikeseenergial tootavate toodete Ule. Ava ja sulge
Otstarve Uhe elektrilise / Mitme elektrilise / Mitme elektrilise / Mitme elektrilise / katuseaknaid, kj‘,rq,]”a‘q Ja aknakatteid Va]d Uhe
paikeseenergial paikeseenergial paikeseenergial paikeseenergial puudutusega vGi rihmita VELUX elektrilisi /
to6tava toote lihtne to6tava toote lihtne tédtava toote nutikas | té6tava toote nutikas * paikeseenergial tootavaid tooteid, et neid korraga
juhtimine juhtimine juhtimine telefonist juhtimine telefonist, ‘ ]uhtlda
:Eggr::ggzgiimme . Unhildub VELUX elektriliste v&i paikeseenergial
parema sisekliima tootavate katuseakende, lamekatuseakende,
tagamiseks 2 kardinate ja aknakatetega
Komplek Kuulub k 1 VELUX Touch VELUX AppC ] VELUX ACTIVE with Isikliku planeerimise funktsioonid
omplekti sisu uulub k&igi . ouc . pp Contro . Wit " sialile 3 i ; ;
elektriliste / - 1 VELUX App NETATMO rakendus - [i:ehk%(Uht]mm? nu}?.jﬁ.?]].e?m r‘.akenduseSt
paikeseenergial Controli liiis - 1 VELUX ACTIVE Thtne kasutamine haaljuhtimisega
totavate toodete ostu lahkumisliliti Sisseehitatud andmeturve
juurde: - 1 VELUX ACTIVE luiiis
" KLIs11 VELUX ACTIVE by NETATMO
katuseakendele
- KLI 312 si istel . .
Koromaemistete igapaevane ;o koqu VELUX ACTIVE'ga uuele tasemele,
- KLI 313 vilistele taiustamine kus sisekliima paraneb automaatselt ja kdike saab
aknakatetele ja holpsalt juhtida Uihe puudutusega nutitelefonis.
ruloodele - Uhildub VELUX elektriliste v&i paikeseenergial
henduvus Puudub Puudub WiFi WiFi - todtavate katuseakende, lamekatuseakende,
- kardinate ja aknakatetega
Uhilduvus KGik elektrilised / K&ik elektrilised / Ka&ik elektrilised / KGik elektrilised / Andurip&hine ventilatsioon
VELUX toodetega paikeseenergial paikeseenergial paikeseenergial paikeseenergial :
todtavad aknad, tootavad aknad, tootavad aknad, todtavad aknad, - A.L.J.to.m.aatr?e kuumuskaﬁ,se .
kardinad ja aknakatted | kardinad ja aknakatted | kardinadja aknakatted | kardinad ja aknakatted Téielik juhtimine nutitelefoni rakendusest
- ’ Lihtne kasutamine haaljuhtimisega
Uhilduvus Puudub Puudub - Apple - Apple r
- Google - Google

26

2 Download on the GETITON worka v
3 App Store ® Google Play [." Héygoogle

Works with
Apple HomeKit

Hinnad ja suurused on esitatud 1k 42.

iPhone,iPod ja iPad on ettevotte Apple Inc. Ameerika Uhendriikides ja teistes riikides registreeritud
kaubamérgid. HomeKit on ettevotte Apple Inc. kaubamérk. Google ja Google Play on ettevdtte Google

LLC kaubamargid.

TELEFON 621 7790
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Tunne end
kaitstuna
iga ilmaga

KAKS TERVIKLIKKU
PAIGALDUSLAHENDUST

Kombineerisime
paigaldustooted kaheks
lihtsaks komplektiks, mis
tagavad selle, et iikski oluline
komponent ei jadks puudu ning
sul oleks olemas koik vajalik
katuseakende. Tihedaks ja
usaldusvaarseks paigalduseks.

Paigaldustooted:

« Veeplekk katuseakna ja katusekattematerjali ihendmaiseks
+ Paigalduskrae viljast tuleva tuule ja niiskuse kaitseks (BFX 1000)
+ Aravoolurenn, mis takistab {ilalt tuleva vee jdudmist katuseaknani
» Vastupidavast poliiuretaanist kvaliteetne soojustusraam, mis

tagab parima soojustuse (BDX 2000)

« Aurutdkkekile BBX hoiab dra kondensatsioonivee tekkimise
katusekonstruktsioonis. Keevitatud nurgad ja eelpaigaldatud

kummitihend tagavad usaldusvaarse aurutokke.

28

Stigav Paigaldus— Sinine joor

Paigalduskorgused

Oige paigalduse valimine tagab parima valimuse ja sobivuse katusega ning oodatud
energiatdhususe. Pakume kaht paigaldustiitipi: standardpaigaldus ja stigav paigaldus.
Stigav paigaldus vdimaldab paigaldada katuseaknad siigavamale katusesse. Meil on
mitmeid veepleki materjale, mille seast valida. Lisateavet erinevate

katusekattematerjalide tiilipide kohta vt 1k 29.

Standardpaigaldus — punane joon

Veekindlus ja parem soojapidavus

Standardpaigaldus on saadaval erinevatele aknamudeli-
tele kdigi katusekattematerjalide jaoks. See tagab vee-
kindluse ja ideaalse sobivuse katusega.

Sligav paigaldus - sinine joon

Madalam energiakulu ja kaunim disain

Sligav paigaldus tagab katuse kaunima valimuse. See on
vahem avatud ilmastikutingimustele, mis parandab
soojapidavust ja toetab energiasdastu*

* U-vaartuse paranemine sdltub nii aknamudelitest kui ka klaaspaketi
variantidest:

U=0,1 W/m%K: GZL/GLU - 51, GLL/GLU - 61, GGL/GGU - 70

U=0,07 W/m?K: GGL/GGU - 62

U=0,06 W/m?K: GLL/GLU - 64, GGL/GGU/GPL/GPU - 66

{i.n

3
Markus. Aknaraami
ja sarikate vahele on
vaja mdlemale poole
arvestada 3cm
lisaruumi
soojustusraamijaoks.

[

4
Markus. Aknaraami
ja sarikate vahele on
vaja mdlemale poole
arvestada4cm
Tisaruumi
soojustusraami jaoks.

Parim sobivus su katuse
kattematerjaliga

VELUX veeplekid tagavad akna ja katuse vahel kindla ihenduse.

Taiuslik Ghendus ja veekindel tihendus

Lihtne, kiire ja probleemideta paigaldus

Sobibiga katusekattematerjaliga ja katusekaldega vahemikus 15-90 kraadi
Kvaliteetsed materjalid

Kaik veeplekid on tumehallist alumiiniumist (RAL 7043). Vask, titaantsink ja
muudes RAL-varvides alumiinium on saadaval tellimisel.

Spetsiaalsed asendus veeplekid VELUX katuseakendele, mis on toodetud enne

2003. aastat.

K&ik asenduseks mdeldud veeplekid on saadaval eraldiseisva tootena. Parimaks
sobivuseks katusega vdid osta paigalduskrae koos dravoolurenniga
eraldiseisvate toodetena.

Kasivaltsplekk-katuse puhul on vaja kasutada ZWC katteplekke.

Veeplekid iihe akna paigalduseks

Veeplekid siigav paigalduseks

poat

Veeplekid standardpaigalduseks

EDT

Siledatele katusekividele paksusega
15-40 mm. Sobib ka siledatele
keraamilistele ja betoonist
katusekividele. Saadaval versioonis
EDT 1000, EDT2000.

EDW

K&rge laineprofiiliga
katusekattematerjalidele
profiilikdrgusega 15-120 mm.
Betoonist v&i keraamilised katusekivid,
plekk-katus, rookatus, profiilplekk,
trapetsprofiilplekk. Saadaval
variandina EDW 1000, EDW 2000.

EDJ |
Veeplekid siigavaks paigalduseks ﬂ

katusekattematerjalile paksusega kuni 15°-90°
90 mm. Selleks, et &ra hoida lume-ja
jaavalli tekkimist akna imber,
soovitame kasutada siligavat
paigaldust katusesse kaldega 20-90
kraadi. EDJ 2000 h&lmab standardina
soojustuspaketti BDX 2000F. Saadaval
versioonis EDJ 1000, EDJ 2000.

EDS
Veeplekid siledale

katusekattematerjalile paksusega kuni
16 mm. N&iteks bituumensindel,

rullmaterjal jne.

EDQ

Ainulaadne "Clyck system" veeplekkide
lahendus klassik profiil plekk-katustele.
Taiuslik esteetika, tiheduse ja
vastupidavuse kombinatsioon.

Uued veeplekid on saadaval alates
2023. aasta oktoobrist versioonis EDQ

1000L ja EDQ 2000L.

EW

Kdrge laineprofiiliga

katusekattematerjalidele

Veeplekid katuseakna vahetuseks

profiilikdrgusega 1,5-12 cm. Betoonist
voi keraamilised katusekivid, plekk,

rookatus, profiilplekk,

trapetsprofiilplekk. Saadaval
variandina EDW 0000, EDW 6000.

TELEFON 621 7790
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VALI PARIM

lahendus
katuseakende kdrvuti
paigaldamiseks

Vabadus paigaldada mitme Tk 43, 0

L3 o D
akna kombinatsioone SAMMU O

Tee taiuslik valik. Vaata VELUX

Kdik mitme akna kombinatsioonide jaoks mdeldud veeplekid on igal toodete valimise juhendit ja
paigaldustasemel saadaval eraldiseisva tootena. Parimaks sobivuseks naudioma kodu.

katusega v0id osta soojustusraami ja paigalduskrae koos
dravoolurenniga eraldiseisvate toodetena*

Veeplekid standardpaigalduseks

EKT
Siledatele katusekividele
paksusega 15-40 mm. Sobib ka

"--E_ akpoolne
0021 -kahene komﬁ‘l‘é'ﬁf fﬁd- ab - element véljast vaadatuna siledatele keraamilistele ja
mdlemat elementi 02 - kombinatsiooni keskmine element ; -
4021 - kdrvuti komplekt sisaldab 03 - parempoolne element valjast betoonist katus_Ek']Wde]e‘
mé&lemat elementi vaadatuna Saadaval eraldiseisva tootena.
Kahene kombinatsioon iksteise Kolmene kombinatsioon liksteise
korval koos sarikatega / kdrvuti kdrval koos sarikatega

lahendusilma sarikateta

EKW

Koérge laineprofiiliga
katusekattematerjalidele
profiilikdrgusega 15-120 mm.
Betoonist voi keraamilised katusekivid,
plekk, rookatus, profiilplekk,
trapetsprofiilplekk. Saadaval
eraldiseisva tootena.

EKS

Veeplekid EKS on siledale
katusekattematerjalie paksusega
kuni 16 mm (naiteks
bituumensindel, rullmaterjal jne)

Kahene kombinatsioon Kahene kombinatsioon Uiksteise
tiksteise kohal kohal ja kdrval

Erikombinatsioonid

Terviklahenduse saamiseks péordu meie professionaalsete
partnerite v&i VELUX klienditeeninduse poole.

Veeplekid siigavaks paigalduseks

EKJ

Madalalaineprofiiliga
katusekattematerjalidele
paksusega 15-90 mm.
Betoonist v6i keraamilised
katusekivid, plekk-katus, rookatus,
profiilplekk, trapetsprofiilplekk.

Kombinatsioon koos taiendava Kombinatsioon koos vertikaalse
aknaelemendiga katuseakna all aknaelemendiga katuseakna all

Veeplekid katuseakna vahetuseks

ELX
Uhildub mitme akna
kombinatsioonide kdigi
standardseks paigalduseks
mdeldud veeplekkidega, nt EKT,
EKZ, EKW, EKS, EKL.

= Kombinatsiooni igale elemendile

tuleb osta ELXi pakett. Sobib

Kombinatsioon koos taiendava Kombinatsioon katuseterrassi ELeEtele) S O IO AU (s
2003. aastat.

aknaelemendji ja rdduslisteemiga jaoks

* Selleks et saada teada, mis on saadaval standardina ja mis nduab eritellimuse lahendust, vota tihendust VELUX klienditeenindusega.

30

Lahendused akende parima S
toimivuse ja valimuse tagamiseks iR

BBX 0000 koos —
taislahendus on
parema hinnaga.

Aurutoke katusekonstruktsioonile
VELUX BBX 0000 aurutdke

Eelvalmistatud kvaliteetne materjal tagab tugevuse,
vastupidavuse ja taiusliku sobivuse ilma 16ikamata
Eelpaigaldatud keevitatud nurgad tagavad tiheduse
Tihe topelt-kummitihend ja paigaldustapsus tagavad
tookindluse

Katuse paksusele kuni 530 mm

VELUX aurutdkkekile BBX 0000 on parim kaitse
niiskuskahjustuste eest ning aitab vélitida jargmisi ohtusid:
Kondensaadi tekke katusekonstruktsiooni
Hallituse tekke

Taiuslik siseviimistlus
Valge pind ja niiskust torjuv materjal
Siseviimistluskomplektid (LSB, LSC, LSD)

VELUX viimistluskomplekt tagab kvaliteetse ja taiusliku
siseviimistluse ning vastupidava ja lihtsa hoolduse.

Tehnilised nduded ja naitajad
- Eelvalmistatud. Kuju kohandatakse katusekalde ja sligavusega
Katusekalletele vahemikus 15-90°
Saadaolevad variandid jargmistele katusekonstruktsiooni
paksustele™®
LSB: 125-330 mm
LSC:125-430 mm
LSD:125-530 mm
Valge PVC-viimistlus kaitseb 100% niiskuse eest
Komplekti kuulub VELUX BBX 0000 aurutdkkekile

Paigaldusnurga piirangud

- Valisviimistlus annab horisontaalse lilemise serva ja
vertikaalse alumise serva katusekalde vahemikus 30-60°.
Katusekalde vahemikes 15-30°ja 60-90° ei ole vGimalik
paigaldada sisekatet nii horisontaalse tlemise kui ka
vertikaalse alumise servaga

* Katuse paksust mdddetakse lati pealmisest poolest kuni katuse
viimistletud sisepinna sisekiiljeni

4

Naudi ténu siseviimistluse disainile toas rohkem  Siseviimistluskomplekti disain tagab korrektse Siseviimistluse Umber olev raam annab moodsa
loomulikku paikesevalgust. Katusekalde korral Ohuringluse akna juures. valimuse.

vahemikus 30-60° saab siseviimistluse

paigaldada nii horisontaalse tlemise kui ka

vertikaalse alumise osaga.
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Katuse-
valjapaasud

Katusevaljapaasud on olulised
igas majas, mille katusel

on korsten, et voimaldada
korstnapiihkijatele voi
teistele spetsialistidele
regulaarsete kontrollide vGi
muude t66de tegemiseks
lintsat juurdepéaasu. Vali sobiv
véljapaas: kéetud eluruumide
korral vali GXL voi GXU,

kui su pé6ningut ei kéeta

ega kasutata, vali VLT, vGi
GVT. Soovitame kontrollida
elukohajargseid eeskirju.

loomulikku valimust. Veeplekid ei sisaldu
komplektis.

Katusevaljapaas eluruumidele GXL/GXU o0 ox

@
Katusevaljapaasudel GXL ja GXU on kaik &
katuseakende teada-tuntud eelised. Lisaks S Mk
vdimaldavad need tanu kiiljehingedele vaga ey |&%
mugavat juurdepaésu eluruumist katusele. GXU on ©
valge hooldusvaba pinnaga, seega sobib see suure A
niiskusega ruumidesse, samas kui GXLon el [
valmistatud puidust ja on dige valik, kui soovid 0" 660 280

* GXLsuurusega FKO6 on saadaval
kolmekordse klaaspaketiga eriti
t8husaks soojapidavuseks ja
ergonoomilise k&depidemega. Hinnad
jasuurused on esitatud 1k 45.

Katusevaljapaas VLT on spetsiaalselt loodud

kiutmata pdoningutele, milles ei elata. Raam on A
valmistatud mannipuidust koos valise ”’I
metallkattega, litkuva osa raam on alumiiniumist. %50
Tarnime selle koos integreeritud veepleki ja 450
soojapidava klaaspaketiga. Alumiiniumist 8ar on

fikseeritud osa, mis toetab valjaronimist. VLT 024

aken avaneb Ulespoole, teistel suurustel kiljele.

Seda saab paigaldada katustele, mille

katusekattematerjali suurim profiilikdrgus on

60 mm. Ei ole v6imalik paigaldada siledate

plaatidega kaetud katusele.

Katusevaljapaas mitte-eluruumist pééningule VLT 1000

VLT 1000

033
-~

850

Katusevialjapaas mitte-eluruumist pédningule GVT
Katusevaljapdasud GVT on spetsiaalselt loodud

kiutmata pddningutele, milles ei elata. V&imalik on

valida parem- v&i vasakpoolsed hinged. Raam on

valmistatud ilmastikukindlast mustast poliuretaanist,

litkuva osa raam on alumiiniumist. Tarnime selle koos

integreeritud veepleki, soojapidava klaaspaketi ja

avamispiirikuga. Seda saab paigaldada katustele, mille
katusekattematerjali suurim profiilikdrgus on 60 mm.

32 Hinnad ja suurused on esitatud Tk 42.

GVT

830

VELUX
paikese-
tunnelid

Too paevavalgus ruumidesse,
kuhu ei ole vGéimalik
katuseakent paigaldada.

VELUX paikesetunneliga

saab tuua paevavalguse ka
maja kdige hamaramatesse
paikadesse, sest see edastab
tuppa paikesevalgust kuni 6
meetri kdrguselt. See on mugav
paevane ja 6ine lahendus,

mis paneb hommikul vara toa
paikesevalgusest sdrama. LED
lampi on vdimalik juurde osta.

VELUX péikesetunnelite
valguse labilaskvus

sajuawnn| booasnblep

2O- Paikeseline

N suvi

Vahelduva

OC) pilvisusega

suvi

C) Lauspilves
talv

eb katuseaknaga

esetunnel sobib harmooniliselt
usele. Kaldkatuse puhul néeb see
alja nagu liks katuseakendest.

Edastab kuni 98% paevavalgusest

Jaiga valgust edastava toru valgustpeegeldav
alumiiniumfooliumist kate on &armiselt tohus.

Peaaegu kogu valgus jouab tuppagainult2% laheb

peegelduste tottukaduma.

laelamp

bib paikesetunnel diskreetselt

olla nii 6ine lamp (koos lisatravikuga

imas paevavalguse allikas paeval.
Edge Glow annab see ainulaadse,

a ja diinaamiliselt muutuva valguse
aikese litkumisele.

|

1600
§20 430
180
TWR TWF 36W 15W 15W 60W

o o T w T o

= L 38 ¥ > 3

= = & =

g § "z £ ¢ Kaldkatustele 15-60° X'\ Lamekatustele 0-15° [~

= = a = =

S 5 c 3 k=)

) 3 i 3 TWR/TLR TWF/TLF TCR TCF
Jaigatoruga Painduva toruga Jaiga toruga Painduva toruga
paikesetunnel péaikesetunnel péikesetunnel paikesetunnel

Valguse lébilaskvus Edastab kuni 98% Edastab kuni 86% Edastab kuni 98% Edastab kuni 86%
paevavalgusest padevavalgusest paevavalgusest paevavalgusest

Soovituslik pikkus 0,9-1,7m 0,92m 0,9-1,7m 09m
Pikendusega ZTRsaab | Eisaapikendada Pikendusega ZTRsaab | Eisaapikendada
pikendada kuni6 m pikendada kunié m
(62 cm v&i 124 cm) (62 cm v&i 124 cm)

Suuruskood 0K10/0K14 0K14 0K14 0K14

Labimoot 25cm/35cm 35¢cm 35cm 35cm

Katusekattematerjaliga sobivus

TWR:profileeritud
katusekattematerjal,
profiili kdrgus kuni
120 mm

TLR:sile
katusekattematerjal,
profiili kdrgus kuni

8 mm

TWR: profileeritud
katusekattematerjal,
profiili kdrgus kuni
120 mm

TLR:sile
katusekattematerjal,
profiili kdrgus kuni

8 mm

TCR:lamekatus

TCR:lamekatus

Tarvikud*

ZTLilamp
ZTB soojustus**

ZTLilamp
ZTB soojustus**

ZTLilamp
ZTB soojustus**

ZTLilamp
ZTB soojustus**

* Muugil eraldi.

** 7TB on saadaval ainult paikesetunnelitele 0K14.
Hinnad ja suurused on esitatud 1k 46.
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Lamekatu-
seaknad

Kodudele ja kdetud
ruumidele

Muuda oma kodu ja too
paevavalguse maagia

sinna, kus sa seda kunagi
voimalikuks ei pidanud.
Pakume lamekatuseakende
taielikku tootevalikut, mis
katab koik su vajadused. VELUX
lamekatuseakende tootevalik
on lai ja sisaldab midagi
igaiihele — alates uuenduslikest
kumera ja lameda klaasiga
lamekatuseakendest kuni
traditsiooniliste kupliteni.

Uus p&lvkond

Kumera klaasiga lamekatuseaken

* Maksimaalne paevavalgusala

* Suureparane energiatShusus

« Tipptasemel disain

* Suureparane miirasummutus

« Selge vaade ja vee aravool
tehnoloogiaga CurveTech

SAASTA LOODUST!
KASUTA BROSUURI
ELEKTROONILIST VERSIOONI.

winner 2021

Lameda klaasiga lamekatuseaken

* Maksimaalne paevavalgusala
* Suureparane energiatShusus
« Tipptasemel disain

* Suureparane mirasummutus

Klassikalise kupliga
lamekatuseaken

* Hea paevavalgusala
» Hea energiatShusus
* Klassikaline disain

* Hea miirasummutus

Katusekalle

0-15°

2-15°

0-15°

Disain

Kumera klaasiga kate
88%* valgusava
Kumer servast servani klaas tagab selge vaate

Integreeritud mootoriga elektriline
lamekatuseaken +kontrollsisteem KUX 110

Diskreetselt paigaldatavad kardinad
Curve Tech klaas tagab vihmapiiskade &ravoolu

Lameda klaasiga pealmine osa
88% paevavalgusala* ja selge vaade taevasse
Elegantne servast servani klaasiga sisevaade

Integreeritud mootoriga elektriline
lamekatuseaken +kontrollsisteem KUX 110

Diskreetselt paigaldatavad kardinad, et
tagada veelgi parem vaade taevasse ja
maksimaalne péevavalgus

Akridlist voi polikarbonaadist
kuppel

70% paevavalgusala™
Lengi sisse integreeritud mootor

Tehnilised néi-

2-kordne vdi 3-kordne klaaspakett

2-kordne vdi 3-kordne klaaspakett

2-kordne klaaspakett

tajad/toote Taielik ohutus: klaaspakett koos sisemise Taielik ohutus: klaaspakett koos sisemise Taielik ohutus: klaaspakett koos
omadused lamineeritud klaasiga (P4A) lamineeritud klaasiga (P4A) sisemise lamineeritud klaasiga (P2A)
Suurepérane energiatdhusus Suurepérane energiatdhusus U-vaartus: 0,87 W/(m?2K)**
Urcgersoot 0,55 W/(m?K)* Uregersoot 0,80 W/ (m?K)** Heliisolatsioon: 36 dB**
Heliisolatsioon: 42 dB** Heliisolatsioon: 41 dB** Saadaval on sissemurdmiskindel
Suurem turvalisus - standardina Suurem turvalisus — standardina variant***
sissemurdmiskindel*** sissemurdmiskindel***
Juhtimine Mitteavatav aken Mitteavatav aken Mitteavatav aken
Elektriliselt avatav aken - varske 6hk vaid Elektriliselt avatav aken — varske 8hk vaid Kasitsiavatav aken
nupuvajutusega nupuvajutusega Elektriliselt avatav aken - véirske 8hk
Paikeseenergial juhitav avatav aken - varske Paikeseenergial avatav aken - varske Shk vaid vaid nupuvajutusega
6hk vaid nupuvajutusega nupuvajutusega Saadaval on katusevaljapassud ja
suitsueemaldusaknad****
Kuumuskaitse Kuumuskindel paikesevari (péikeseenergial Kuumuskindel paikesevari (péikeseenergial Kuumuskindel paikesevari
ja juhitav) - diskreetne paigaldus, optimeeritud juhitav) - diskreetne paigaldus, optimeeritud (paikeseenergial juhitav) -
paevavalguse siseruumide mugavus siseruumide mugavus optimeeritud siseruumide mugavus
reguleerimine Pimenduskardin (paikeseenergial juhitav) - Pimenduskardin (paikeseenergial juhitav) - Labikumavad ja pimenduskardinad

diskreetne paigaldus, téielik pdevavalguse
kontroll

Putukavérk (kasitsi juhitav, puhastatav,
eemaldatav)

diskreetne paigaldus, téielik pdevavalguse
kontroll

Putukavérk (kasitsi juhitav, puhastatav,
eemaldatav)

(elektrilised / paikeseenergial
juhitavad) - optimaalne
paevavalguse kontroll

* Paevavalgusala on esitatud EAD 220062-00-0401 meetodi kohaselt (CE-margis). Nimetatud arvud kehtivad suuruse 100100 kohta.

** {J-yaartus ja heliisolatsioon on esitatud mitteavatavatele mudelitele kas kahekihilise klaaspaketiga (klaaskupliga) v&i kolmekordse klaaspaketiga
(lameda Klaasiga ja kumera klaasiga). U-vaartused ja pindalad on arvutatud aknasuurusele 1,2 x 1,2 m raamikérgusega 300 mm, 1ahtudes standardi EN
1873:2014+A1:2016 meetodist.

*** Vastab ELi Gigusaktide sissemurdmiskindluse nduetele, klass 2.
**** Vaata eriakende hindu veebilehelt www.velux.ee v3i vGta tihendust klienditeenindusega.

Lamekatuseakende uus polvkond

Alumine osa (CFU/CVU)

- Ainulaadne aknakonstruktsioon dhukese lengi ja
nahtamatu avatava osaga, mis tagab maksimaalse
paevavalguse ja selge vaate taevasse
Saadaval kahe- v3i kolmekordse klaaspaketiga, et
tagada suurepérane energiatdhusus ja
mirasummutus
Lamineeritud klaasist klaaspakett tagab ohutuse
Sissemurdmiskindel*

Kardinate diskreetne paigaldus

Saadaval mitteavatava (CFU), elektrilise v5i
péikeseenergial téotava mudelina (CVU)
Integreeritud vihmaandur tagab meelerahu

*Vastab ELi Gigusaktide sissemurdmiskindluse nduetele, klass 2.

Kumera v6i lameda klaasiga

pealmine osa (ISU)

Maksimaalne paevavalgusala
Tipptasemel disain

Suurepérane miirasummutus
Selge vaade ja vee dravool
tehnoloogiaga CurveTech (kumer
Klaas)

KARDINATE
TOOTEVALIK

Paikesevari (MSU)
Paikeseenergial tootav paikesevari
hé@mardab ja kaitseb kuumuse eest.

Pimenduskardin (DSU)
P&ikeseenergial téotav kardin
blokeerib véljast tuleva valguse ja
tagab téieliku pimeduse.

Putukavdrk (ZIU)
Laseb nautida varsket hku ja
vaadet taevasse.

Klassikalise kupliga lamekatuseaken

Alumine osa (CFP/CVP)

- Alumise osa PVC-st konstruktsioon tagab hea
soojapidavuse
Saadaval kahekordse klaaspaketiga
Lamineeritud klaasist klaaspakett tagab
ohutuse
Saadaval mitteavatava (CFP), kasitsi avatava
vGi elektrilise mudelina (CVP)
Integreeritud vihmaandur tagab meelerahu
Saadaval on sissemurdmiskindel variant*

*Vastab ELi igusaktide sissemurdmiskindluse nduetele, klass 2.

Alumise osa tellimisel veendu, et valiksid Uihilduva pealmise osa.

Kupli pealmine osa (ISD)
Klassikaline disain
Labikumav kuppel tagab
optimaalse privaatsuse,
labipaistev kuppel pakub
paevavalgust ja selget vaadet
taevasse

TELEFON 621 7790

Piikesevari (MSG)
Paikeseenergial tootav
paikesevari hdmardab ja kaitseb
kuumuse eest.

Labikumav voldikkardin (FMG)
Lamekatustele mdeldud voldikkardin
sobib ideaalselt padevavalguse
mahendamiseks ning ruumi
kaunistamiseks.

Energiasaastlik topelt-
voldikkardin (FSK/FMK)
Elektriline v&i pdikeseenergial
tdotav kardin pimendab toa ja
kaitseb kiilma eest.
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Valine
kuumuskaitse,
sisene
mugavus

Vali kuumuskait-
seks valimine
aknakate

\I/

A

Vali valguse
reguleerimiseks

Lai valik VELUX valimisi
aknakatteid aitab tohusalt
kaitsta su kodu suvel

iilekuumenemise eest. Vilimised SAMMU sisemine kardin
aknakatted takistavad - Tee taiuslik valik. Vaata VELUX

paikesekiirte tuppajoudmist ja toodete valimise juhenditja

hoiavad talvel sooja, nii et saad naudi oma kodu.

SAASTA LOODUST!
KASUTA BROSUURI
ELEKTROONILIST VERSIOONL.

Kombineeri eeliseid
ja saasta

VELUX mugavuspaketid toovad sinuni parima mélemast maail-
mast: sisemine kardin reguleerib valgust ja valimine paikesevari
kaitseb tuba lilekuumenemise eest. Vorreldes toodete eraldi ost-

nautida aastaringselt mugavat
st S ke

Turvaruloo SML/SSL

Tsielik aastaringne lahendus pakub tipptasemel kuumuskaitset g Kuumuskaitse ¢ ) X o
ja pimendamist, et saaksid suvel jahedust nautida, talvel kodu » e SRS MUEETUSRel et Een 107
soojas hoida ja tormistel 66del rahulikult magada. > Pimendus e o o o
- Parim kuumuskaitse ja paikesevari . +
Téielik pimendus 0000 ;EE‘; Soojapidavus . Ku]umUSkaltse
Tohus soojapidavus talvel valguse
Vihmamiira summutus O vinmami . . reguleerimine
Tohus kaitse aknale ja sissemurdmiste eest W vihmamura summutus o
Saadaval elektriliselt v3i paikeseenergial juhitavana Pikesevari MHL + 15bikumav
. Taki ) )
5 aastat garantiid f akistab sissemurdmist ° rulookardin konksudega RHL
Pimendav paikesevari SSS Kuumuskaitse +
Saa kuumusest vaitu kaks iihes VELUX pimendava paikesevarjuga, {E Kuumuskaitse . pimendamine
mis pakub nii suureparast kuumuskaitset kui ka pimendust. y (konksudega)
See tdhus kombinatsioon on ideaalne neile, kes tahavad hoida > Pimendus °
palavatel pdevadel mugavat toatemperatuuri ja magada soojadel gac'?lfese ari MHL +
66del paremini. - alkesevart IVir
S d
- Suureparane kuumuskaitse ;%é oojapiaavus * Ehrr%enduskardm konksudega
Tdhus pimendus
Soojapidavus talvel ‘% Vihmamiira summutus L]
Tugevia va?cupidav po1'Ue§ter.“ka ngas Kuumuskaitse +
Saadaval paikeseenergial juhitavana Vaata j Takistab sissemurdmist . q d q
Paigalda seestpoolt professionaali abiga véiilma ;i a1qusvideot pimendamine
5 aastat garantiid DOP
. . Paikesevari MHL +
Lisaks heale kuumuskaitsele s&ilitab paikesevari vaate ja laseb J} Kuumuskaitse °
valgust sisse. [deaalne, kui soovid nautida jahedamat
temperatuuri véi vdhendada paikeselistel pdevadel eredat =7 Pimendus

valgust.

- Tdhus kuumuskaitse
Labipaistev kangas laseb valguse sisse ja sailitab vaate vélja
Saadaval késitsi juhitava ning elektrilise vdi paikeseenergial
tdotava versioonina ja kaugjuhtimisega
Paigalda seestpoolt professionaali abiga v&iilma

Vaata
paigaldusvideot

Mudelite SML/MML paigaldamiseks kasitsi juhitavale VELUX katuseaknale on vajalik kaablite komplekt ja juhtimisstisteem KUX 110.
Mudelite SSS/MSL/MML paigaldamiseks vanema pdlvkonna VELUXi katuseakendele VES (kuldse andmesildiga) on vajalik adapter ZOZ 238.
Mudelite SSL/SML paigaldamiseks on vajalik adapter ZOZ 253 (suurused 101-206) v&i ZOZ 254 (suurused 064, 304-810/1-14, 31).
Kui sa ei ole akna suuruses kindel v3i vajad lisateavet, vota ihendust VELUX klienditeeninduse v3i edasimiiijaga.
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Soojapidavus

Vihmamiira summutus °

N | 0| %

Takistab sissemurdmist

Hinnad ja suurused on esitatud Tk 45.

Kuumuskaitse +
pimendamine ja
soojapidavus
FOP

Paikesevari MHL +

energiasaastlik topelt-
voldikkardin FHC
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Kiire ja lihtne paigaldus
eelpaigaldatud kinnituste abil

Pimendus

OEKO-TEX ei sisalda
kahjulikke aineid.

Lastele ohutu disain ei
sisalda rippuvaid ndore,
et suurendada turvalisust.

Uhenda VELUX elektrilised / paikeseenergial
juhitavad tooted meie nutikodu juhtsiisteemi
lahendustega, et hallata mitme toote kasuta-

mist, planeerimist ja automatiseerimist.

Pimenduskardin DKL/ DML/ DSL/
RHZ (konksudega)

VELUX pimenduskardin vdimaldab igal ajal toa
pimedaks muuta. Konkusudega kardina RHZ kiilgedelt
v&ib valgus 18bi kumada. Ideaalne magamistubadesse,
et tagada hea 66uni v&i pdevane uinak.
- Blokeerib kogu valguse
Saadaval valgete v&i harjatud alumiiniumist
kiiljesiinidega
Vaata lastele disainitud mustreid
kodulehel velux.ee (lastekollektsioon)
Kollektsiooniga Color By You saad
kardina enda stiilile ja maitsele sobivaks
kohandada. Kiilasta kodulehte velux.ee
Saadaval késitsi juhitava ning elektrilise
voi paikeseenergial juhitavate
versioonidena
Saadaval ka konksude ja kolmeastmelise
positsioneerimisega kahes varvitoonis

RHZ

4219

Standardtoonid

1085 1100 0705 1025

Eritoonid

4574 4559 3009 4564

4575 4576 4578
= =

4579 4580 4581 4556

Duokardin DFD

VELUX duokardina puhul on pimenduskardin ja
labikumav voldikkardin ihes tootes. Vali mis tahes
varvi pimenduskardin koos valge 1abikumava
voldikkardinaga.

Uheslahenduses on kaks v&imalust valguse
reguleerimiseks: toa taielik pimendamine vai
sissetuleva valguse mahendamine

Vaata lastele disainitud mustreid kodulehel
velux.ee (lastekollektsioon)

Kollektsiooniga Color By You saad kardina enda
stiilile ja maitsele sobivaks kohandada Kiilasta
kodulehte velux.ee

Saadaval valgete v&i harjatud

alumiiniumist kiljesiinidega

Kasitsi juhitav

Alati kombineeritud valge voldikkardinaga (1016)

Standardtoonid

1085 1100 0705 1025

Eritoonid

4574 45569 3009 4564

4575 4576 4578
e

4579 4580 4581 4556

Energiasaastlik topelt-
voldikkardin FHC / FMC / FSC

Kardinate ainulaadne disain tagab aastaringse
kaitse. Sobib ideaalselt magamistubadesse, mis
vajavad 60sel pimendust ja tdiendavat
soojapidavust.

Sujuv kdrguse seadistus voimaldab reguleerida
kardinat nii Ulevalt- kui ka altpoolt, lastes sisse
tapselt 6ige koguse valgust*

Saadaval valgete v&i harjatud alumiiniumist
kiiljesiinidega

Saadaval késitsi juhitava ning elektriliselt voi
paikeseenergial juhitavana

* Ainult kasitsi juhitav versioon

Standardtoonid

1045 1047 1163 1156

Eritoonid

IIIIII IIIIII
1164 1165 1166 1167

1168 1169 1165 1170

1049 1171 1172 1173

Elektriliselt juhitavate kardinate DML/RML/FML/FMC paigaldamiseks kasitsi juhitavale VELUX katuseaknale on vajalik juhtimisstisteem KUX 110.
Lisateabe saamiseks vota ihendust VELUXi klienditeeninduse v&i edasimiiiijaga.
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Hinnad ja suurused on esitatud Tk 45.

Valguse reguleerimine

Rulookardin RFL/RML /RSL/RHL
(konksudega)
VELUX18bikumav rulookardin tagab privaatsuse,

lastes siiski sisse loomulikku valgust. Ideaalne
elutuppa, kontorisse ja mangutuppa.

Mahendab sissetulevat valgust ja tagab
privaatsuse

Saadaval valgete v&i harjatud alumiiniumist
kiljesiinidega

Kollektsiooniga Color By You saad kardina enda
stiilile ja maitsele sobivaks kohandada Kiilasta
kodulehte velux.ee

Saadaval kasitsi, elektrilise voi paikeseenergial
juhitavana

Saadaval ka konksude ja kolmeastmelise
positsioneerimisega neljas standardvarvitoonis

Standardtoonid

1086 9050 4161 1028

Eritoonid

4163 4162 4069 4164

el

T,
i

4165 4166 4168 4167

4171 4169 4170 4155

Voldikkardin FHL / FML / FSL

VELUXvoldikkardin on dekoratiivne lahendus, mis
tagab toas privaatsuse ja maheda loomuliku
valguse. Reguleeri kardinat nii tlevalt- kui ka
altpoolt™® et lasta sisse tapselt 6ige kogus valgust.

Mahendab sissetulevat valgust ja tagab
privaatsuse

Reguleeritava disainiga kardin, mida saab aknal
koikjale paigutada*

Saadaval valgete v&i harjatud alumiiniumist
kiljesiinidega

Saadaval kasitsi, elektriliselt voi
paikeseenergial juhitavana

* Ainult kasitsi juhitav versioon

Standardtoonid

1016 1274 1259 1282

1276 1277 1278 1279

Eritoonid

1280 1281 1256

1283 1284 1285 1286

Pea meeles! Nagu kangaste puhul, vdib
tegelik varvus trikitud naidistest erineda.

Hinnad ja suurused on esitatud Tk 45.

Ribakardin PAL

Klassikaline lahendus valguse hdmardamiseks ja
privaatsuse tagamiseks. Ideaalne vannitubadesse
ja kdokidesse.

Niiskuskindel

Lihtne puhastada

Sailitab vaate, kuid tagab samas privaatsuse
Noorita juhtimine

Saadaval valgete v6i harjatud alumiiniumist
kiljesiinidega

Saadaval késitsi juhtimisega

Sissetuleva valguse nurga ja

tugevuse seadmiseks piisab
vaid ribade kallutamisest

Standardtoonid

[————
7001

Eritoonid

7087 7062
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OEKO-TEX ei sisalda
kahjulikke aineid.

Lastele ohutu disain ei
sisalda rippuvaid ndore,
et suurendada turvalisust.

VELUX kollektsioon Nature

Kardinad, mis toovad su koju
looduse hongu

@ Kiire ja lintne paigaldus
eelpaigaldatud kinnituste abil

Meie rulookardinate uus kollektsioon Nature on saadaval varvitoonides, mis
toovad su koju looduse rahu ja vaikust. Valguse maksimaalseks
reguleerimiseks mdeldud kauakestvad ja taiuslikult sobivad kardinad on
loomulik valik, et saaksid oma VELUX katuseakendest kdige rohkem kasu.
Neil on sertifikaadid OEKO-TEX® Standard 100 ja STeP (2276-378 DTI) ning
need on valmistatud peamiselt ringlussevéetud materjalidest, mis vdhendab
nende siisinikujalajalge vdrreldes teiste kollektsioonidega poole vérra.

Liitu meiega jatkusuutlikkuse teekonnal.

Pea meeles! Nagu kangaste puhul, vdib
tegelik varvus trikitud ndidistest erineda.
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Pimenduskardin DKY ja rulookardin RFY

- Saadaval valgete v6i harjatud
alumiiniumist kiljesiinidega
Saadaval kasitsi juhtimisega
Kombineeri valimise aknakatte voi
péaikesevarjuga, et tagada tohus
kuumuskaitse. Loe lisa Tk 36
OEKO-TEX®Standard 100 (2276-378
DTI) ei sisalda kahjulikke aineid
OEKO-TEX® STeP téhendab saastlikku
tekstiilitootmist

Pimenduskardin DKY
Pimendav: blokeerib kogu valguse

Mets Soo
4901 4902
Jarv Koobas
4903 4904
Rulookardin RFY
Mahendab sissetulevat valgust ja
tagab privaatsuse

Pilved Lifv
4951 4952

Puit Kalju
4953 4954

Hinnad ja suurused on esitatud Tk 45.

VELUXi putukavork

Lase valgus sisse ja hoia putukad eemal
Putukavork ZIL

VELUX putukavdrk laseb sul nautida varsket 6hku ilma soovimatute
kilalisteta. Vrku on lihtne kasutada ja seda saab kombineerida
teiste VELUX sisemiste vdi valimiste kardinatega. Putukavérk on
valmistatud 1&bipaistvast vérkkangast Kui putukavérku ei
kasutata, mahub see kenasti dhukesse alumiiniumist korpusesse. 0000

100% putukakindel materjal
Labipaistev vdrkkangas ei sega vaadet
Vastupidavat tuulekindlat kangast saab kasutada pikka aega

Vali 6ige suurus

- M&&da siseseina laius (A) ja kérgus (B), et leida 1k 46
hinnatabelist oma putukavorgu suuruskood ja hind.
- Kui sul on kaks kdrgust (B) v&i suuremad kdrgused

Hinnad ja suurused on esitatud 1k 46.

veebilehel wwwvelux.ee.

OLULINE!

Tk 46.

kui 2400 mm, on vaja kaht putukavorku ja Uht
Uhenduskomplekti ZOZ 157 SWL.
+ Vaata videot, kuidas mddta ja valida Gige suurus

Putukavorgu suuruskoodid v&ivad aknakoodidest erineda,
seega mddda enne tellimist (A) ja (B) ning leia allolevast
tabelist dige suuruskood. Hinnad ja suurused on esitatud

Tarvikud kardinate ja akende kasitsi juhtimiseks

Pikendusvarras

A
€ 1/

Pikendusvarda adapteri
juhtriba

AR

Pikendusvarda adapter

Kinnitusklambrid

ZCZ080K-80cm

ZCT 200K - teleskoopvarras,
100 cm (saab pikendada kuni
180cm).

ZCZ 112 - pikendusvarras ila-
hingega akendele.

Z0Z 085 - adapter pikendusvarda-
ga kasutamiseks kiiljesiinidega
sisemistele rulookardinatele.

Z0Z 095 - adapter pikendusvarda-
ga kasutamiseks kdepidemega
akendele GZL/GLL/GLU, mis on too-
detud enne 2023. aastat.

Z0Z 040 - adapter tavalistele
rulookardinatele (RHL ja RHZ),
mis vdimaldab neid pikendus-
vardaga kasutada.

Tarvikud kardinate ja aknakatete paigaldamiseks

Adapter

Kaablikomplekt Sobib uue
polvkonna akendele V22

Tugivarras

Z0Z 230 - valgete kiiljesiinide-
ga kardinate ja elektriliste voi
paikeseenergial tootavate sise-
miste kardinate paigaldamiseks
vanematele VELUXi katuseaken-
dele, millel pole eelpaigaldatud
kinnitusklambreid.

Uhenduskomplekt

Z0Z 238 - aknakatete ja elektri-
liste / paikeseenergial toéotavate
paikesevarjude (SSS, MSL v&i
MML) paigaldamiseks.

Z0Z 253 - Paigalduskomplekt
SSL/SML paigaldamiseks VES
pdlvkonna katuseakendele (kuld-
se andmeplaadiga). Vaikesed suu-
rused 101-206.

Z0Z 254 - Paigalduskomplekt
SSL/SML paigaldamiseks VES
pélvkonna katuseakendele (kuld-
se andmeplaadiga). Suured suuru-
sed 064, 304-810/1-14,31.

Hinnad ja suurused on esitatud Tk 46.

Z0Z 241 - vajalik VELUXi elektri-
liste kardinate paigaldamiseks
kas kasitsi juhitavatele VELUXi
katuseakendele vGi késitsi juhita-
vatele VELUXi katuseakendele,
mida on hiljem taiustatud.

Z0Z 217 - koosneb kahest teles-
koopvardast, et hoida aken ava-
tuna, kui aknakatted SML/SSL
onall.

TELEFON 621 7790

Z0Z 157SWL - vdoimaldab kahe
putukavérgu ZIL kombineeri-
mist vertikaalse aknaelemendi-
ga aknal.
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Hinnad

Katuseaknad ja veeplekid

Katuseakende paigaldamiseks on vajalik osta veeplekid. VELUX
veeplekid tagavad akna ja katuse vahel kindla Gihenduse. Lisainfot
sobivate veeplekkide kohta leiate 1k 29 ja 30

Aknakood | CKO2 CKO4 FKO4 FKO6 FKO8 MKO4 | MKO6 | MKO8 | MK10 PKO6 PKO8 SKO8

Akna lengi vélismaot (cm) | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 |114x140
VEEPLEKID
POHIPAKETT: VEEPLEKK 2000 + AURUTOKKEKILE BBX 0000 OSTA KOMPLEKTINA JA SAASTA 8 EUR
EDW SOOWO01,EDS S00S01,EDZS00Z01,EDTS00TO1| 179 181 184 187 190 185 190 197 209 204 211 218
EDQ SO00QO1 209 210 216 219 223 218 223 232 247 241 250 260
EDJ SO0JO1 207 209 214 217 221 216 221 229 243 238 246 254
Standardpaigaldus
Uhe akna paigaldus - veeplekikomplekt 2000
EDW 2000, EDZ 2000, EDS 2000, EDT 2000 | 157 | 159 | 162 | 165 | 168 | 163 | 168 | 175 | 187 | 182 | 189 | 196
EDQ 2000L | 187 | 188 | 194 | 197 | 201 | 196 | 201 | 210 | 225 | 219 | 228 | 238
Kombineeritud katuseakende paigaldus - veeplekid akende kdrvuti paigaldamiseks.
Aknalengide vahelised standard kaugused on: E-100 mm, F-120 mm, G - 140 mm, H - 160 mm. Kérvuti saavad olla sama pikkusega katuseaknad.
Kombineeritud paigalduse tdpsema info saamiseks palume péérduda VELUX Eesti OU klienditeeninduse poole.
EKW, EKZ, EKT, EKS (--01-,--02-,-03) | 1145 | 116 | 121 | 124 | 128 | 122 | 128 | 135 | 149 | 144 | 152 | 160
Kombineeritud katuseakende paigaldus - veeplekid akende kdrvuti paigaldamiseks.
Akna lengide vahelised standard kaugused on: E - 100 mm, F-120 mm, G - 140 mm, H - 160 mm. Kombineeritud lahenduse veeplekkide asetus véljast poolt vaadelduna:
--01vasakpoolne, --02 keskmine ning --03 parempoolne element. Kdrvuti saab paigaldada sama pikkusega katuseaknaid.
EKW 0021~ EKZ 0021~ EKS 0021~ | 230 | 232 | 242 | 248 | 256 | 244 | 256 | 270 | 298 | 288 | 304 | 320

Kombineeritud (Paigaldus - taiustatud korvuti akende kombinatsioon.
Aknalengide vahelised s

aurutdkkekile.

EBW 40218, EBS 40218B,

EKW 4021E, EKZ 4021E, EKT 4021F, EKS 4021E

tandard kaugused on: B- 18 mm, E - 100 mm. Komplekt 4021 sisaldab veepleki elemente --01 ja --03, soojustusraami, vahetala, valgeks varvitud siseviimistluse vaheplaati,

| 581 ‘ 584 ‘ 601 ‘ 611 ‘ 624 ‘ 604 ‘ 624 ‘ 647 ‘ 693 ‘ 677 ‘ 703 ‘ 729

U., (W/m?K)
Akna kood CKO2 | CKO4 | FKO4 | FKO6 | FKO8 | MKO4 | MKO6 | MKO8 | MK10 | PKO6 | PKO8 | SKO8
Akna lengi vélismaat (cm) 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x140
STANDARD, Ulalt/alt avatav
8& %82}8 Puidust, 3-kordse Klaaspaketiga61| 11 | 345% | 368 | 409* | 427 | 468 | 418 | 454 | 486 | 563 | 531* | 568 | 622%
GLUOOB1  Valge, niiskuskindel, 3-kord B _
GLUOOBLE Kagspaketigabl e 11 | 424% | 452 524 | 574 | 513 | 558 | 597 | 691 697 | 764*
STANDARD PLUS, Ulalt/alt avatav
GLL1064  puidust, 3-kord: japid
OLL10B4B  Haaspaketigaps epieava 10 422*% | 450 | 500* | 522 572 511 556 595 689 650* | 695 761*
GLUOO64  valge, niiskuskindel, 3-kord: - - -
Gl 0064E japidava Measpaketigaga - 0| 1.0 528% | 562 653 715 639 694 743 861 868 951*
Ulalt avatav
Puidust, 3-kord japid
GGL3068  aaspaketiats o0 ove 11 438 | 467 519 542 594 531 577 617 715 675 721 790
Puidust, 3-kord japid
GGL3066  ipaspaketiats o0 oove 10 525 | 559 | 621 | 649 | 711 | 635 | 690 | 739 | 856 | 808 | 863 | 946
Puidust, 3-kordse soojapidava, vih-
GGL 3062 mamira summutava klaaspaketiga 0,92 644 687 763 797 873 780 848 907 | 1051 | 992 | 1060 | 1162
Valge, niiskuskindel 3-kordse
GGUOOB8  goodeiiava kiaaspaketign 68 11 530 565 628 656 719 642 698 747 865 817 872 956
Valge, niiskuskindel, 3-kordse
GGUO0BE oot vakiaaspaketiga 66 10 635 676 752 785 860 768 835 894 | 1036 | 977 | 1044 | 1144
Valge, niiskuskindel, 3-kordse
GGUOO62  soojapidava, vihmamiira 092 780 831 923 964 | 1057 | 944 | 1026 | 1098 | 1272 | 1200 | 1283 | 1406
summutava klaaspaketiga 62
Ulaltja alt avatav
Valge, niiskuskindel, 3-kord: - - -
GPL3068 1t iaacpaketioags 0 | 1.1 742 817 869 806 852 892 990 950 996 | 1065
Puidust, 3-kord japid _ -
GPL30BE  naepaketignos o0 ce'® 10 834 924 986 910 965 | 1014 | 1131 | 1083 | 1138 | 1221
Valge, niiskuskindel, 3-kord: - -
GPUOOBS oot iovs Kiaaspaketiga 68 11 840 931 994 917 973 | 1022 | 1140 | 1092 | 1147 | 1231
Valge, niiskuskindel, 3-kord: _ -
GPUOOBE oot iovs Kiaaspaketiga 66 10 951 1060 | 1135 | 1043 | 1110 | 1169 | 1311 | 1252 | 1319 | 1419
KAUGJUHITAVAD KATUSEAKNAD, elektriliselt ja pdikeseenergial juhitavad
GGL Puidust, 3-kord: japid
206801/30 Kbaspaketign6s oreaT 11 956 985 | 1037 | 1060 | 1112 | 1049 | 1095 | 1135 | 1233 | 1193 | 1239 | 1308
GGL Puidust, 3-kordse soojapidava
206601/30 Mbaspeketionts o opee” 10 | 1043 | 1077 | 1139 | 1167 | 1229 | 1153 | 1208 | 1257 | 1374 | 1326 | 1381 | 1464
GGL Valge, niiskuskindel, 3-kordse sooja-
pidava, vihmamiirasummutava 0,96 1162 | 1205 1281 1315 1391 1298 1366 1425 1569 1510 1578 1680
306221 klaaspaketiga 62
GGU Valge, niiskuskindel, 3-kord:
006821/30 sgo?fp?éfvgiwégsgaketﬁ;a 68 11 1048 | 1083 | 1146 | 1174 | 1237 | 1160 | 1216 | 1265 | 1383 | 1335 | 1390 | 1474
GGU Valge, niiskuskindel, 3-kord:
COBB21L/30 Seosmitna Kiapspaketiys 66 10 | 1153 | 1194 | 1270 | 1303 | 1378 | 1286 | 1353 | 1412 | 1554 | 1495 | 1562 | 1662
GQU Valge, niiskuskindel, 3-kordse
soojapidava, vihmamiira 096 | 1298 | 1349 | 1441 | 1482 | 1575 | 1462 | 1544 | 1616 | 1790 | 1718 | 1801 | 1924
006221 summutava klaaspaketiga 62
GPU Valge, niiskuskindel, tilalt ja alt
006621 avatav 3-kordse soojapidava 10 - - - 1602 1677 - 1652 1711 - 1794 1861 1961
klaaspaketiga 66
ULALT JA ALT AVATAV
GZL1051 ) ! )
G7L 10518 Puidust, 2-kordse klaaspaketiga 51 1,3 271* 288* 320* 335 367* 327 356 381 441 416* 445 488%*
GLUOOS1  Valge, niiskuskindel, 3-kord
GLUOORTE  seoiapidava Kiaaspaketiga 51 13 352% - - 435 | 477% | 426 463 495 | 574% - 579%* | 634*
MOOTORIGA KOMPLEKTID OSTA KOMPLEKT JA SAASTA 50 EUR
GLLL0BL: . aken v elctrimootor - 588 | 629 | 647 | 688 | 638 | 674 | 706 | 783 | 751 | 788 | 842
%XL %88& ' Aken+ paikeseenergial tootav mootor - 677 | 718 | 736 | 777 | 727 | 763 | 795 | 872 | 840 | 877 | 931
EAL/HGOS(%%M Aken + elektrimootor - 672 - 744 | 794 | 733 | 778 | 817 | 911 - 917 | 984
%;J 100%6K1 * Aken+ péikeseenergial t66tav mootor - 761 - 833 | 883 | 822 | 867 | 906 | 1000 - 1006 | 1073
Sﬁelggégm Aken + elektrimootor - 670 | 720 | 742 | 792 | 731 | 776 | 815 | 909 | 870 | 915 | 981
%XL iggé * Aken péikeseenergial todtav mootor - 759 | 809 | 831 | 881 | 820 | 865 | 904 | 998 | 959 | 1004 | 1070
%ﬁeolog&th Aken +elektrimootor - 782 - 873 | 935 | 859 | 914 | 963 | 1081 - 1088 | 1171
Eé‘gfggé * Aken +péaikeseenergial tédtav mootor - 871 - 962 1024 948 1003 1052 1170 - 1177 1260

Suigav paigaldus
Uhe akna paigaldus - veeplekikomplekt 2000
EDJ 2000 | 185 | 187 | 192 | 195 | 199 | 194 | 199 | 207 | 221 | 216 | 224 | 232
Uhe akna paigaldus - veeplekikomplekt 1000
EDJ 1000 | 157 | 158 | 165 | 169 | 174 | 167 | 174 | 184 | 204 | 197 | 207 | 218
Kombineeritud katuseakende paigaldus - veeplekid akende kdrvuti paigaldamiseks.
Aknalengide vahelised standard kaugused on: E - 100 mm, F - 120 mm, G - 140 mm, H - 160 mm. K&rvuti saavad olla sama pikkusega katuseaknad.
Kombineeritud paigalduse tdpsema info saamiseks palume péérduda VELUX Eesti OU klienditeeninduse poole.
EKJ (--01-,--02-,--03) | 138 | 139 | 145 | 149 | 153 | 147 | 153 | 162 | 179 | 173 | 182 | 191
Kombineeritud paigaldus - taiustatud korvuti akende kombinatsioon.
Akna lengide vaheline standard kaugus on E - 100 mm. Komplekt 4021 sisaldab veepleki elemente --01 ja --03, soojustusraami, vahetala, valgeks varvitud siseviimistluse vaheplaati, aurutdkkekile.
EKJ 4021E | 627 | 630 | 649 | 661 | 674 | 654 | 674 | 701 | 753 | 735 | 763 | 791
Veeplekid katuseakna vahetuseks - iihe akna paigaldus
EW 0000 | 110 | 114 | 41416 | 118 | - | 147 | 122 | 129 | 143 | 138 | 145 | 152
EW 6000 Sisaldab soojustusraami | 164 | 166 | 174 | 177 | - | 175 | 183 | 194 | 214 | 206 | 217 | 228
ZWC0000 Aknepiekid fon velaTiyd. ki aken on paigalda- | 2% ‘ 29 ‘ 31 ‘ 34 ‘ 36 ‘ 33 ‘ 35 ‘ 37 ‘ 44 ‘ 4 ‘ 44 ‘ 49
PAIGALDUSTOOTED
BBX0OO0O _ Aurutdkkekile 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Paigladuskrae ja a 1
BFX1000 Sf%%gar“dspgiageaﬁ;gzﬁgo urenn ) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
BFX 1000F Eg}g‘;gﬁgggelaa’aVOO‘“’e””SUQa"a“ 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
BDX 2000  Soojustusraam standardpaigladuseks 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
BDX 2000F Soojustusraam siigavaks paigladuseks 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SISEVIIMISTLUSKOMPLEKTID - (ihe ja mitme akna paigaldamiseks va
LSC 2000  max.430 mm paksusega katusele 338 345 353 360 375 360 368 382 478 382 390 404
[SB2000 max.330 mm paksusega katusele 270 276 282 288 300 288 294 306 382 306 312 323
LSD 2000 max.530 mm paksusega katusele 811 829 847 864 900 864 882 917 1147 917 935 970
Akna kood 2x FKO6 2x FKO8 2x MKO4 2x MKO6 2x MKO8 2x MK10 2x PKO8
Akna lengi valismé6t (cm) 2x66x118 2x 66x140 2x 78x98 2x78x118 2x 78x140 2x 78x160 2x 94x140
KOMBINATSIOONIDE KOMPLEKTID OSTA KOMPLEKTINA JA SAASTA 90 EUR
+ EKW/EKS/EKZ/EKT
2xGLL1061/1061B " 5501 £/F/G/H 1012 1102 990 1074 1152 1334 1350
+ EKW/EKS/EKZ/EKT
2xGLUO0B1/0061B ~ 5301 E/FG/b 1206 1314 1180 1282 1374 1590 1608
+ EKW/EKS/EKZ/EKT
2xGLL 1064/1064B 0021 E/F/G/H 1202 1310 1176 1278 1370 1586 1604
+ EKW/EKS/EKZ/EKT
2xGLUO0B4/0064B ~ 5371 E/F/G/H 1464 1596 1432 1554 1666 1930 1950
Aknakood | MKO6 + MK31 | MKO6 + MK35 | MKO8 + MK31 | MKO8 + MK35 | MK10 + MK31 | MK10+MK35 | PKO8 +PK35
Akna lengi valismé6t (cm) | 78x118 + 78x60 | 78x118 + 78x95 | 78x140 + 78x60 | 78x140 + 78x95 | 78x160 + 78x60 | 78x160 + 78x95 | 94x140 + 94x95

* ei ole saadaval alt avatavana (B variant)
**saadaval ainult alt avatavana (B variant)

*** KUX 110 kontrollslisteem on vajalik. Vaata 1k 25.

Taiendavate kiusimuste korral votke ihendust VELUX klienditeenindusega.
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Hinnad sisaldavad kdibemaksu

KATUSEAKEN + VERTIKAALNE AKNAELEMENT

GLL1061/1061B  +VFE 3068 | 1056 | 1150 | 1088 | 1182 | 1165 |

1259

OSTA KOMPLEKTINA JA SAASTA 90 EUR

1413

GLL1064/1064B  +VFE 3068 | 1158 | 1252 | 1197 | 1291 | 1291 |

1385

1540

Hinnad sisaldavad kdibemaksu

TELEFON 621 7790
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Muud lahendused

Kardinad ja aknakatted

[ I ] 2
U, Alates 2014. a. toodetud akendele 4 ﬁ
(W/m2K) == $ =
Akna kood MK31 | MK35 | MK36 | MK38 | PK31 | PK35 | PK36 | PK38 | SK31 | SK35 | SK36 TAk”a klo‘;d gKgg SKSZ FK84 FKgg FKgg MK84 MKgg MKgg VL Eng §K8§ gKgg
Akna lengi vélismat (cm) 78x60 | 78x95 | 78x115 | 78x137 | 94x60 | 94x95 | 94x115 | 94x137 | 114x60 | 114x95 | 114x115 EREWIEE : K K FKO4 | FK FK MKO4 | MK MK MK10 | PKOB K K
Siinidega kardinad, paikesevarjud CKO2 | CKO4 | FKO4 FKO6 FKO8 | MKO4 | MKO6 | MKO8 | MK10 | PKO6 PKO8 | SK08
VERTIKAALNE AKNAELEMENT Konksudega kardinad, paikesevarjud CKOO | CKOO | FKOO | FKOO | FKOO | MKOO | MKOO | MKOO | MKOO | PKOO | PKOO | SKOO
AL "’k“f"f;e;":g‘rdsesoovap_da ) 2003-2014. a. toodetud akendele G
uidust, 3k japidav 692 786 857 880 825 935 967 991 833 880 935
VFE 5068 Klaaspaketiga66 - Akna kood C02 CO4 FO4 FO6 FO8 MO4 MO6 MO8 M10 PO6 PO8 S08
VFES066  fiaaustid kores soolapidara 10 | 882 | 956 - - 987 | 1074 - - 993 | 1030 - Turvarulood CKO2 | CKO4 | FKO4 | FKO6 | FKO8 | MKO4 | MKO6 | MKO8 | MKIO | PKO6 | PKO8 | SKO8
. Siinidega kardinad, péikesevarjud 02 CO4 FO4 FO6 FO8 MO4 MO6 MO8 M10 P06 PO8 S08
Mitteavatav aknaelement
Valge, niiskuskindel, 3-kordse soo- 692 786 805 935 833 880 Konksudega kardinad, péikesevarjud CKOO | CKOO | FKOO | FKOO FKOO | MKOO | MKOO | MKOO | MKOO | PKOO | PKOO | SKOO
VIUOO68 (29 3 11 - - - - - = - —
Japidava Maaspaketiga 68 1992-2003. a. toodetud akendele VELITY et
Valge, niiskuskindel, 3-kordse soo- - - _ _ R b -
VIUODB6 — ade niskuskindel 3 kon 10 882 956 987 1074 993 1030
Jap paxetig Akna kood 102 104 - 206 - 304 306 308 310 406 408 608
Turvarulood CKO2 | CKo4 | - FKO6 | - MKO4 | MKO6 | MKO8 | MK10 | PKO6 PKO8 | SK08
Siinidega kardinad, péikesevarjud 102 104 - 206 - MO4 MO6 MO8 M10 P06 PO8 508
Konksudega kardinad, péikesevarjud 100 100 - 200 - MKOO | MKOO | MKOO | MKOO | PKOO | PKOO | SKOO
Kood | Tuhtimine Vary Akna lengi valismésdud (cm)
55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x140
VALINE KUUMUSKAITSE
Turvaruloo
SML* Elektriliseltjuhitav | 0000 408 | 433 | 447 | 467 | 486 | 462 | 486 | 510 | 535 | 525 | 554 | 603
SsL ffgge;:ene@a* 0000 572 ‘ 606 ‘ 626 ‘ 653 ‘ 680 646 ‘ 680 ‘ 714 ‘ 748 ‘ 735 ‘ 776 ‘ 844
Pimendav paikesevari- UUS MADALAM HIND
Aknakood | MKL9 | PK19 | SK19 5§ Fakeseenergial ‘ 0000 | 286 ‘ 303 ‘ 313 ‘ 327 ‘ 340 ‘ 323 ‘ 340 ‘ 357 ‘ 374 ‘ 367 ‘ 388 ‘ 422
Aknakood | MK34 PK34 SK34 GP1+GP2|GP1+GP2| GP1+GP2 !
Akna lengi valisméét (cm) | 78x92 | 94x92 | 114x92 Akna lengi vélisma6t (cm) | 78x252 | 94x252 | 114x252 Paikesevari
KALDKATUSE MITTEAVATAV U,-value RODUSUSTEEM U,-value MHL  Kasitsi juhitav 5060 58 67 72 79 93
AKNAELEMENT (W/m?K) (W/mK) MML* Elektriliseltjuhitav 5060 303 321 332 347 361 343 361 379 397 390 412 448
Puidust, mitt t: knaele- Puidust katuseterrass, » B
QIL3068  ment,5kordsesooapidavaklaas- | 11 | 864 | 959 | 1019 QDL 3066 3-kordse soojapidava 10-1,3 2785 | 3001 | 3224 MSL  Fakeseenergial 5060 380 | 403 | 416 | 434 | 452 | 430 | 452 | 475 | 498 | 489 | 516 | 561
paketiga 68 klaaspaketiga 66
- VALGUSE REGULEERIMINE
Puidust, mitteavatav aknaele- *s@ltub suurusest
GIL 3066 t, 3-kordse soojapidavaKlaas- | 1,0 960 | 1066 | 1133 .
;ﬂa?(f;tiga gg Se so0japidava Klaas Ru]ookardln
Valge, niiskuskindel, mitt. t. Kasitsijuhitav,
GIUOOBS  aknaclement, skordsesoojopida- | 1.1 | 898 | 997 | 1060 RAL  konksudega Standard 47 47 55 55 55 59 59 59 59 65 65 7
va klaaspaketiga 68 Standard 82 89 96 104 108 100 108 116 130 119 130 140
. : - K .
GIUOOEE  sknddiament Shordeecooiamas- | 10 | 999 | 1109 | 1179 RFL  Kasitsijuhitav comory | 100 | 107 | 114 | 122 | 126 | 118 | 126 | 134 | 148 | 137 | 148 | 158
vaKlaaspaketiga 66 REY  Kasitsijuhitay  Naturekoliekisioon] 100 | 107 114 122 126 118 126 134 148 137 148 158
RML*  Elektriliselt juhitav Saadaval Standard toonina, Eritoonina ja Colour by You toonina. Lisage RFL ruloo hinnale 96 EUR
RSL ff}irte:\fe”ergia] Saadaval Standard toonina, Eritoonina ja Colour by You toonina. Lisage RFL ruloo hinnale 108 EUR
RULOOKARDIN + PAIKESEVARI OSTA KOMPLEKT JA SAASTA 10%
ROP  (RHL+MHL) | standara | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 118 | 118 | 118 | 118 | 130 | 130 | 153
Pimenduskardin
RHZ  asitsilumitay. Standard 52 52 60 60 60 65 65 65 65 71 71 84
Standard 82 89 96 104 108 100 108 116 130 119 130 140
DKL  Kasitsijuhitav Eritoon,
Colour by You, 100 107 114 122 126 118 126 134 148 137 148 158
Lastekollektsioon
DKY Kasitsi juhitav Naturekollektsioon| 100 107 114 122 126 118 126 134 148 137 148 158
o Akn~a~k00d CKO4 | CKO6 FKO6 Aknakood | MO8 M35 DML*  Elektriliselt juhitav Saadaval Standard toonina, Eritoonina ja Colour by You toonina. Lisage DKL pimenduskardina hinnale 96 EUR
- o Akna lengi valismoot (cm) | 55x98 | 55x118 | 66x118 Akna lengi valismatt (om) | 78x140 | 78x109 DSL Pu’a‘}i]xfteas\?energial Saadaval Standard toonina, Eritoonina ja Colour by You toonina. Lisage DKL pimenduskardina hinnale 108 EUR
VALJAPAAS KATUSELE U,-value KATUSETERRASS U,-value ! _ —
ELURUUMIDEST (W/m?K) (W/m?K) PIMENDUSKARDIN + PAIKESEVARI OSTA KOMPLEKT JA SAASTA 10%
Puidust, véljapads katusele, 3-kord- B ) Puidust katuseterrass, 3-kordse B ROZ _ (RHZ+MHL) | standard | 99 | 99 | 114 | 114 | 114 | 123 | 123 | 423 | 123 | 135 | 135 | 159
GALS068 s soojapidava Kaaspaketiga68 | -1 812 GEL 5065 jasspaketiga 65 10 ] 1461 DOP  (DKL+MHL] | swroera | 126 | 132 | 147 | 154 | 158 | 165 | 162 | 169 | 182 | 178 | 188 | 210
GXL3066 (e aiaaacparetants | 10 | - - | a0 VEA  Katuseterraseialumineosa, Duokardin
Valge, niiskuskindel, valjapaas VEB Katuseterrassi alumine osa, 10 - 1332 Standard I 107 ‘ 115 ‘ 125 ‘ 135 ‘ 140 ‘ 131 ‘ 140 ‘ 150 ‘ 168 ‘ 154 ‘ 168 ‘ 183
GXUOO66  katusele, 3-kordse soojapidava 10 879 984 1019 vasakule avanev DFD  Kasitsijuhit Eritoon,
klaaspaketiga 66 VEC Katuseterrassi alumine osa, 10 B 1332 asitsijunitav Colour by You, 125 133 143 153 158 149 158 168 186 172 186 201
mitteavatav d Lastekollektsioon
Voldikkardin
o standard | 107 | 115 | 125 | 135 | 140 | 131 | 140 | 150 | 168 | 154 | 168 | 183
FHL  Kasitsijuhitav
Eritoon | 125 | 133 | 143 | 153 | 158 | 149 | 158 | 168 | 186 | 172 | 186 | 201
FML*  Elektriliselt juhitav Saadaval Standard ja Eritoonina. Lisage FHL voldikkardina hinnale 96 EUR
FSL quéa'ri]xfteas\fenergial Saadaval Standard ja Eritoonina. Lisage FHL voldikkardina hinnale 108 EUR
Energiasaastlik topeltvoldikkardin
- Standarta | 107 | 115 | 125 | 135 | 140 | 131 | 140 | 150 | 168 | 154 | 168 | 183
FHC  Kasitsijuhitav
Dizaina | 125 | 133 | 143 | 153 | 158 | 149 [ 158 | 168 | 186 | 172 | 186 | 201
FMC* Elektriliselt juhitav Saadaval Standard ja Eritoonina. Lisage FHC energias&éstliku topeltvoldikkardina hinnale 96 EUR
Akna kood 025 029 033 103 FSC qu’a‘}i]xfteas\fenergial Saadaval Standard ja Eritoonina. Lisage FHC energias&éstliku topeltvoldikkardina hinnale 108 EUR
Akna lengi valismaot (cm) | 45x55 | 45x75 | 85x85 | 54x85 ENERGIASAASTLIK TOPELTVOLDIKKARDIN + PAIKESEVARI OSTA KOMPLEKT JA SAASTA 10%
KATUSELUUK MITTE-ELURUUMIDELE FOP__ (FHC+MHL) | standard | 149 | 156 | 173 | 182 | 186 | 183 | 191 | 200 | 216 | 210 | 222 | 248
VLT 1000 Puidust katuseluuk mitte-eluruumidele 134 143 266 - Venetian blinds
GVT 00597 g_flllgeanﬁil?uskiniel,katuseluukeluruumide\e. R - - 270 Kasitsi iuh ‘ Standard I 107 ‘ 115 ‘ 125 ‘ 135 ‘ 140 ‘ 131 ‘ 140 ‘ 150 ‘ 168 ‘ 154 ‘ 168 ‘ 183
ordse Kaaspaketiga PAL Kastsiwmitav oo | 125 | 133 | 143 | 153 | 158 | 149 | 158 | 168 | 186 | 172 | 186 | 201
* Mudelite SML/MML paigaldamiseks k&sitsi juhitavale VELUX katuseaknale on vajalik juhtimisstisteem KUX 110 ning kaablite komplekti. Hinnad sisaldavad
; ; Mudelite SSS/MSL/MML paigaldamiseks vanema pdlvkonna VELUXi katuseakendele VES (kuldse andmesildiga) on vajalik adapter ZOZ 238. kaibemaksu
Hinnad sisaldavad kéibemaksu Mudelite SSL/SML paigaldamiseks on vajalik adapter ZOZ 253 (suurused 101-206) v&i ZOZ 254 (suurused 064, 304-810/1-14, 31).
Kui sa ei ole akna suuruses kindel vdi vajad lisateavet, vGta Uhendust VELUX klienditeeninduse voi edasimitjaga.
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Putukavork Lamekatuseaknad

Leidke dige suurus, kontrollides A- ja B-mddte Tk 41 Alumise osa tellimisel veenduge, et valite Uhilduva pealmise osa.
Taieliku mugavuse ja pdevavalguse reguleerimiseks tdiendage oma lamekatuse akent sobilike aknakatetega.

A
0-438 mm 439-530mMm 531-640mm 641-760mm 761-922 mm 923-1120mm 1121-1285mm
ZIL BKO4 ZIL CKO2 ZIL FKO8 Z1L MKO6 ZIL PK25 ZIL SKO6 ZIL UKO4
0-1600 mm 0000SWL 0000SWL 0000SWL 0000SWL 0000SWL 0000SWL 0000SWL
115 107 140 140 145 176 180 Akna kood** [060060/090060|080080|090090|100100| 120090120120 | 150100 | 150150|200060| 200100
7IL CKO6 7IL FKOS8 7IL MKO6 ZIL PKO6 7IL SKO6 7IL UK10 Akna lengi vélismo6t (cm) 60x60 90x60 80x80 90x90 |100x100| 120x90 |120x120|150x100| 150x150| 200x60 | 200x100
B | 1601-2000 mm Eritellimusel 0000SWL 0000SWL 0000SWL 0000SWL 0000SWL 0000SWL UUE POLVKONNA LAMEKATUSEAKNAD
126 140 140 154 176 216 .
ZIL FKO8 ZIL MK10 ZIL PK10 ZIL SK10 ZIL UK10 Pealmine osa
2001-2400 mm Eritellimusel Eritellimusel 0000SWL 0000SWL 0000SWL 0000SWL 0000SWL 1SU 1093 Kumera Klaasiga 582 642 694 771 856 890 | 1113 | 1130 | 1541 | 1173 | 1618
140 168 178 204 216
ISU 2093 Lameda klaasiga 419 462 499 554 616 641 801 813 1109 844 1164
° ° ° U‘Vééf‘tL{S
Lisatarvikud kardinate Alumine osa sl
koos koos

ISU 1093|1SU 2093

E]ekt'l‘ﬂ'ised tOOted ja katuseakende jGOkS CFU0020Q ~ Mitteavatavakenalumineosaosa. | g5 | 075 | 390 430 464 516 573 596 699 716 940 716 986

2-kordne klaaspakett

CFUOD25Q  §ea ey e e e 0%20%2 | 055 | 060 | 507 | 559 | 603 | 670 | 745 | 775 | 909 | 931 | 1202 | 931 | 1281

LN D (612 L LR, CVU0220Q  Elektriliseltavatavaken alumine | g5 | 075 | 1208 | 1268 | 1302 | 1354 | 1411 | 1434 | 1537 | 1554 | 1778 | 1554 | 1824

KLR 300 }{J%&?ﬂf;gﬂ:h mitme kaugjuhitava toote lihtsaks 127 Z/CZ 080K Pikendusvarras, 80 cm 24 ;sakosa: Q*Tordne klaispak]ett
ektriliselt avatav aken, alumine
KIX 300 VELUX ACTIVE, sisekliima juhtimssiisteem 252 Z/CT 200K Teleskoop-pikendusvarras (saab pikendada kuni 180 cm) 30 CVU0225Q 0sa 0sa, 3-kordne klaaspakett 055 | 060 | 1345 1397 1441 1508 1583 1613 1747 1769 2060 1769 2119
KLA300  VELUXACTIVE, siseruumide Kliimaandur 108 /Cz112 Pikendusvarrast ilalt avatavale aknale 64 CVU0320Q ziigggiig,eggﬂglrgﬁaeﬁgsggl‘(?{;m1' 065 | O75 | 1341 | 1381 | 1415 | 1467 | 1524 | 1547 | 1650 | 1667 | 1891 | 1667 | 1937
s o Adapter, mis aitab pikend t kasutada kasit: hitavate konksud i i-
G300 EMUKApp Control ko VELOXeleltristar 151 707040 Kordinatepunyt L cndusvarrast kasutada kasitel juhitavate konsudega 13 CVU 03250 ey akemal™ | 055 | 060 | 1458 | 1510 | 1564 | 1621 | 1696 | 1726 | 1860 | 1882 | 2173 | 1882 | 2232
telefoni 707 085 {(Adadpter, rmsﬁlt]ab pikendusvarrast kasutada kasitsi juhitavate juhtsiinidega 13 Paigaldustarvikud
o X ardinate puhu
KMG 100K  katuseakna elektriliseks muutmise komplekt 270 .
KSX 100K  péik ol fuhitavak misek ° ekt 359 02095 Pikendusvarda adapter Standard ja Standard Plus katuseakendele 13 ZCU0015 15 cm kraega raamikérgendus 314 332 336 350 361 365 404 419 491 433 516
KOX110 p:] _es_eerierg]a JL_JYh] :Wa ° mUl_Jl mise fompe o /07 1657SWL  Putukavorkude iihenduskomplekt 60 /CU1015 15 cm raamikdrgendus 283 299 302 315 325 328 364 377 442 433 465
Juhtimisstisteem thele mo.c?torl © 707 217 Projektsioonvars, hoiab akna lahtilangetatud SML/SSL turvarulooga 45 777 210U Komplekt katusekattematerjali kinnitamiseks 69 73 74 77 79 80 89 92 108 95 114
KLF200 Programmeeritav VELUXTides 194 707 230 Kinnitusklambrid 8 * Arvutatud mdodule 120x120 cm ja pustises asendis 30 cm; 0° katusekaldega.
KLB 100 voolukatkestusseade 289 - — - - — ** Kaikidel ristkilikukujulistel suurustel (elektriliselt- ja paikeseenergial juhitavatel) avaneb aken pikemale killjele.
707 238 Paigalduskomplekt SSS, MSL voi MML paigaldamiseks VES pdlvkonna 29
katuseakendele (kuldse andmeplaadiga) AKNAKATTED
707 241 kaablikomplekt elektriliselt juhitavate kardinate paigaldamise jaoks, kui need 2%
on paigaldatud kasitsi juhtitavale v3i hiliem kaugjuhitavaks muudetud aknale MSU Paikeseenergial juhitav paikesevari 410 418 427 436 445 454 463 472 557 499 583
Paigaldusk lekt SSL/SML paigaldamiseks VES p&lvk k kendel
707 253 (lfd?ciasegidorrrwne}ia?a;diga),Véikgiggdasuirrnu]ssgdslolﬂ%%.v onna katuseakendele 29 DSU Paikeseenergial juhitav pimenduskardin 410 418 427 436 445 454 463 472 557 499 583
Paigalduskomplekt SSL/SML paigaldamiseks VES p&lvkonna katuseakendele Kasi hi kavork
207254 [kuldse andmeplaadiga). Suured suurused 064, 304-810/1-14,51. 29 A9 Golts)Juhitav putuikavor 94 96 98 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 127 | 114 | 133
Paikesevarju MSU ja pimenduskardinat DSU ei saa omavahel kombineerida. Valige kas paikesevari voi pimenduskardin, mida saab kombineerida putukavéru ZIU-ga.
Saadaval ka suurustes 150x120 ja 150x80. Tapse hinna saamiseks vdta thendust meie klienditeeninduse voi edasimiijaga.
Paikesetunnelid
Tunneli Igﬁig&t 25ecm Tunneli l;i)}frigét 35ecm Tunneli lifrigﬁt 35cm Akna kood** [060060)060090)080080) 090090100100/ 0901201201201 100150 150150
Raami méét 37x37 cm Raami moot 47x47 cm Raami méét 60x60 cm Akna lengi valismaot (cm) | 60x60 60x30 80x60 90x80 |100x100| 90x120 | 120x120| 100x150| 150x150
PAIKESETUNNELID KLASSIKALISE KUPLIGA LAMEKTAUSEAKEN
Pealmine osa
Jaigad paikesetunnelid » o o
ISDO0O00/0100 Akriiiikuppel, 14bipaistev, 1abipaistmatu 227 251 271 301 334 347 434 441 601
TWR 2010 Jaik tunnel profiilsele kaldkatusele (15°-60°) 424 487 -
ISD0O010/0110 Poliikarbonaadist kuppel 1abipaistev/1abipaistmatu 245 271 292 325 361 375 469 476 649
TLR 2010 Jaik tunnel siledale kaldkatusele (15°-60°) 424 487 - U-vaartus
: F u
TCR0O010 Jaik tunnel lamekatusele (0°-15°) - - 633 Alumine osa Urerersoo (W/m?2K)*
Pikendustorud jaigale tunnelile CFP0OO73U Mitteavatav alumine osa 0,87 344 380 410 455 506 526 617 633 830
ZTR0062 Pikendustoru jaigale tunnelile (62 cm) 77 92 CVP0OQ73U Kasitsi avatav alumine osa 0,87 739 775 805 850 901 921 1012 | 1028 -
ZTRO124 Pikendustoru jaigale tunnelile (124 cm) - 127 CVPO573UA  Elektriliselt avatav alumine osa 0,87 1019 1055 | 1085 1130 | 1181 | 1201 | 1292 1308 | 1505
Painduv paikesetunnel CXPO473Q  Kesiislaveteylamekatuse 086 - - - - 1290 | 1342 | 1574 - -
TWF 2010 Painduv tunnel profiilsele kaldkatusele (15°-60°) - 390 - Paigaldustarvikud
TLF 2010 Painduv tunnel siledale kaldkatusele (15°-60°) - 390 - ZCE0015 15 cm raamik3rgendus kraega 314 332 336 350 361 365 404 419 491
TCF0010 Painduv tunnel lamekatusele (0°-15°) - - 433 ZCE 1015 15 cm raamikérgendus 283 299 302 315 325 328 364 377 442
Paigaldustarvikud 777210 Komplekt katusekattematerjali kinnitamiseks 69 73 T4 77 79 80 89 92 108
BFX1000T Paigalduskrae paikesetunnelitele 70 ‘ 70 - * Arvutatud méddule 120x120 cm ja plstises asendis 30 cm; 0° katusekaldega
7TL 014 Madala energiatarbega valgustikomplekt, sobib tunnelisse, vajab voolu- 92 ** Kaikidel ristkilikukujulistel suurustel (elektriliselt juhitavatel) avaneb aken lihemale kiljele.
vorku iihendamist. Pirn kaasas.
ZTB 2002 Energiatdhus komplekt, mis paigaldatakse lakke - ‘ 52
PAEVASED JA OISED LAHENDUSED OSTA KOMPLEKTINA JA SAASTA 33 EUR AKNAKATTED
TWROK14S00WO1 Komplekt: Jaik tunnel kaldkatusele + valgustikomplekt 546 MSG Paikeseenergial juhitav paikesevari 376 | 384 | 392 | 400 | 408 | 416 | 425 | 433 -
TWFOK14 SOOWO1 $3\;an8&1<&|’;&3%1lthTuFBikaldkatusele - valgustikomplekt 449 FMG Elektriliselt juhitav voldikkardin 272 278 284 290 296 302 308 314 -
K lekt: Jaik 1 kaldk le - val ik lek Elektriliselt juhitav pimendav energiasaéastlik
TLROK14 SO0COL Tfﬁﬂgﬁjgg‘lotfg?f Olaad atusele -valgustikomplekt 546 FMK topelt-voldilikardin 9 314 321 328 334 341 348 355 362 427
Komplekt: Paindlik tunnel kaldkatusele - valgustikomplekt Paik ial juhit i d aastlik
TLFOK14800C01 1o Gnootos ot ore 449 FSK topoltoldinkardin - DoAY energiasaastl 355 362 370 378 386 393 401 | 409 482
TCROK14 SO0CO1 #8?8&&%%?&#;Qe%é?a'gikfj%)ﬁ%?ﬁ%‘ﬁ%‘ﬁmp]ekt 692 Kasitsi juhitavate lamekatuseakende elektrilisaks muutmiseks peate tellima juhtimisstisteemi KUX 110, vt 1k 25.
Paindl ; Kardinad ei Ghildu CXP-ga.
K lekt: Paindlik t 11 katusele - valgustik lekt
TCF OK14 500C0O1 TS?SKSM 0811% +]ZTE?)§ amekatusele valgustikomple 492 MSG-d ja FSK-d ei tohiks paigaldada 1abipaistmatu kupliga
Hinnad sisaldavad kdibemaksu Hinnad sisaldavad kdibemaksu
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Kdik kataloogis olevad hinnad on eurodes ja on

soovituslikud jaemuigihinnad. Kdibemaksumaar

on 20%. Toodud hinnad on soovituslikud

ega kujuta endast pakkumist mutgilepingu
s6lmimiseks. Tegeliku mudgihinna saamiseks
kisi pakkumist edasimiitjalt voi paigaldajatelt.

Tapse tarnekuupaeva teada saamiseks
vOta Uhendust VELUX klienditeeninduse voi
edasimuujaga.

VELUX ei vastuta kataloogides, brosutrides

ja muudes trikitud materjalides esinevate
vigade eest. VELUX jatab endale diguse teha
oma toodetes ja hindades muudatusi ilma ette
teatamata. Kehtivad hinnad on leitavad ka
aadressil wwwxvelux.ee

Kdik toote spetsifikatsioonid, teave ja andmed
selles kataloogis vdivad muutuda. Klient
vastutab info kontrollimise eest tellimuse
esitamisel. Kogu esitatud teave on tapne ja
usaldusvaarne, kuid VELUX ei anna garantiid
ega vOta vastutust esitatud info eest.

Palun kontrollige andmeid kodulehekiljel
www.velux.ee voi votke kiisimuste korral
Uhendust klienditeenindusega.

SAASTA LOODUST!
KASUTA BROSUURI
ELEKTROONILIST
VERSIOONL.

VELUX Eesti OU
Ulemiste tee 3
11415 Tallinn
Telefon: 6 217 790

velux.eesti@velux.com
wwwvelux.ee

Facebook: @VELUXEstonia

C€

© 2023 VELUX GROUP. ® VELUX, VELUX LOGOTIPS, IO-HOMECONTROL ON REGISTREERITUD KAUBAMARGID, MIDA KASUTATAKSE VELUX GRUPI LITSENTSI ALUSEL

V-EE 1023



