Hasznalati atmutato
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Fontos tudnivaldok
4. oldal

e Amennyiben a készlilék javitasa vagy egyéb mddositasa szlikségessé valik,
szlintesse meg a készlilék haldzati forrashoz vald kapcsoldédasat, és gy6z6djon
meg réla, hogy a kapcsolat nem jon ismét Iétre véletlenll a javitas befejeztéig.
Sziintesse meg tovabba a KLB szlinetmentes aramforras haldzati csatlakozasat a
gomb megnyomasaval (23. oldal).

e Az szlinetmentes dramforrast nem szabad lefedni (maximum kornyezeti
hémérséklet: 50 °C.)

e Aramsziinet esetén az ablakot a hozza csatlakoztatott termékekkel egyitt
lzemeltetni tudja a sztinetmentes aramforras segitségével.

Beszerelés
e A terméket kizardlag beltéri hasznalatra tervezték.
o A készlilék nagy paratartalmu helyiségekben torténd beszerelésének meg kell

felelnie a hatalyos vonatkozd szabalyozdsoknak és eldirdsoknak (sziikség
esetén kérje szakképzett villanyszerel6 segitségét).
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o A terméket kizardlag eredeti VELUX termékekkel egyttt hasznalhatja. Mas
termékekhez vald csatlakoztatasa hibas miikddéshez és meghibdsodashoz
vezethet.

e A termék kompatibilis barmely mas io-homecontrol® emblémaval ellatott
termékkel.

e Az elektronikus készilékeket az elektronikus hulladékokra vonatkozo hatéalyos
nemzeti szabdlyozadsoknak és elbirasoknak megfelel6en kell kidobni, nem az
altalanos haztartasi hulladékokkal egyditt.

e A készlilék csomagolasat ki lehet dobni az altalanos haztartasi hulladékokkal
egyutt.

A termék

Karbantartas és javitas

e A termék minimalis karbantartast igényel. A termék fellletét puha, nedves
ruhdval tudja megtisztitani.

e Az sziinetmentes aramforrast minden masodik évben tesztelni kell, a haldzati
forrashoz vald csatlakozas megszintetésével és a mikodést jelzd 1dmpa
ellenérzésével.

e Amennyiben a késziilék javitdasa vagy egyéb mddositasa szlikségessé valik,
szlintesse meg a készlilék haldzati forrashoz vald kapcsoldédasat, és
gy6z46djon meg réla, hogy a kapcsolat nem jon ismét Iétre véletlenil a javitas
befejeztéig. Szlintesse meg tovabba a KLB sziinetmentes aramforras haldzati
csatlakozasat a gomb megnyomasaval (23. oldal).

e Amennyiben tovabbi miszaki kérdései lennének, forduljon a VELUX
Magyarorszaghoz.

A csomag tartalma
9. oldal

1. Szlinetmentes aramforras
2. Tiplik és csavarok a sziinetmentes aramforrashoz, sorkapocs és kabelkapcsok
3. Kabel

Beszerelés INTEGRA tetotéri ablak, illetve KMX 200 tobbfunkcios iranyitasi
rendszer esetén
11-15. oldal

Sziintesse meg az ablak haldzati forrashoz vald csatlakozasat. Tavolitsa el a KLB 100
szlinetmentes aramforras boritasat és rogzitse az sziinetmentes aramforrast a falhoz
(1). Csatlakoztassa a termékkel egyltt kapott kabelt az sziinetmentes aramforrashoz
és helyezze vissza a boritast (2).

Figyelmeztetés! A készllék nagy paratartalmu helyiségekben térténd
beszerelésének meg kell felelnie a hatalyos vonatkozd szabalyozasoknak és
el6irdsoknak (sziikség esetén kérje szakképzett villanyszerel6 segitségét).

A: rejtett vezetékelés
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Tavolitsa el a fed6kupakot (1). Vezesse at a kabelt a lyukon az ablakba (2,3).
B: lathatd vezetékelés
Vezesse at a kabelt a lyukakon az dbranak megfelel6en (2,3).

Csatlakoztassa az szlinetmentes aramforras kabelét a sorkapocshoz.
Csatlakoztathatja az A (barna - fehér) illetve a B (barna - fehér) kapocshoz.
Csatlakoztassa az ablakot a haldzati forrashoz.

Beszerelés KMX 100 tobbfunkcios iranyitasi rendszer vagy KUX 100
egyfunkcios iranyitasi rendszer esetén
17-19. oldal

Sziintesse meg a KMX 100 / KUX 100 vezérléegység haldzati forrashoz vald
csatlakozasat. Tavolitsa el a KLB 100 szlinetmentes dramforras boritasat és rogzitse
a szlinetmentes dramforrast a falhoz.

Tavolitsa el a boritast a vezérléegységrdl (1). Szlintesse meg az A kabel
vezérlbegységhez vald csatlakozasat és csatlakoztassa a KLB szlinetmentes
aramforrashoz (2). Csatlakoztassa az sziinetmentes aramforrast a vezérléegységhez
a készllékkel kapott kabel segitségével. Vagjon le belble, ha szlikséges (3). Helyezze
vissza a vezérléegységet és a szlinetmentes aramforras boritasat (4). Csatlakoztassa
a vezérléegységet a haldézathoz.

Figyelmeztetés! A késziilék nagy paratartalmu helyiségekben térténd
beszerelésének meg kell felelnie a hatalyos vonatkozé szabalyozasoknak és
el6irasoknak (sziikség esetén kérje szakképzett villanyszerel6 segitségét).

Hasznalat
20-21.oldal

e Az szlinetmentes daramforras a VELUX GGL INTEGRA® és VELUX GGU
INTEGRA® tet6téri ablakokon, valamint KMX 100 és KMX 200 tébbfunkcids
iranyitasi rendszereken vagy a KUX 100 egyfunkcids iranyitasi rendszeren
keresztul toltédik.

e Aramsziinet esetén a sziinetmentes aramforras lassan meril le, igy az
elektromos készilékek m(ikodése a sziinetmentes aramforras toltési
szintjéhez igazodik.

e Amikor az sziinetmentes aramforras toltési szintje eléri a minimumot, az
ablak becsukdédik és az dsszes arnyékolé automatikusan kikapcsol.

e A készlilékek elektronikus Gton valdé miikodtetése ezutdn nem lehetséges,
egészen az aramszolgaltatas visszaallitasaig.

e Az dramszinet utan a szlinetmentes aramforras automatikusan Ujratéltédik.

Amennyiben az elektromos készlilékeket az dramszilinet ideje alatt a KLR 100
taviranyitd segitségével miikodteti, annak kijelzéjén nem latszik, ha az
aramszolgaltatas korlatozott vagy nincs kapcsolat.

Az esOérzékel6 aramkimaradas esetén is mikodik.
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A KLB 100 szlinetmentes aramforras nem latja el arammal a KRA 100 vilagitast,
igy aramkimaradas esetén az automatikusan kikapcsol.

Jelz6lampa
22. oldal

e Az06ld lampa a sziinetmentes aramforras mlkodesi allapotat jelzi:

o Allandé vilagitds - az aramforras helyesen van bekétve és
automatikusan toltodik.

o Lassu Gtem( pulzus-vilagitas (1 villanas/2 sec): aramkimaradas vagy
mas haldzati probléma miatt az vezérléegységet a szlinetmentes
aramforras latja el arammal.

o Gyors tUtemU pulzus-vilagitas (4 villanas/2 sec): a sziinetmentes
aramforras toltési elérte a minimumot.

o Nincs vilagitas: a szlinetmentes dramforrast kikapcsoltak vagy teljesen
lemerdlt.

Csatlakoztatas megsziintetése
23. oldal

A KLB sziinetmentes aramforrashoz Ujabb termékeket csatlakoztatni vagy benne
alkatrészeket cserélni csak az aramforras kikapcsoldsa utan szabad. A késziléket
aramtalanitani kell és nyomjuk meg a gombot, ahogy az abran latjuk. A zéld
lampa megszinik vilagitani. A szlinetmentes dramforras most van teljesen
kikapcsolt allapotban. Amint Gjra dram ala helyezzik, az dramforras
automatikusan Ujraindul és a zold ldampa vilagitani kezd.
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