
GSPublisherEngine 0.0.100.100

dátumfile név

GGU2_EKW_FF_ÁSCS_2
www.velux.hu
vevoszolgalat@velux.com

VELUX Magyarország Kft.
H-1031 Budapest, Zsófia utca 1-3.

lépték

M 1:2,5
M 1:5

2021. 01. 21.

GGU hő- és füstelvezető tetősíkablak csoportos beépítése sajtolt cserép héjazatú
kőzetgyapot hőszigetelésű fedélszékbe
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alumínium csíkkal erősített papír élvédő szalag

egyedi aluminium vízelvezető csatorna

víz- és szélzáró,
páraáteresztő alátéthéjazat

30 cm távolságra ezétal Special EKW egyedi gyártású
keretre akkor van szükség, amikor két KFD szélterelő lapot
egymás mellé kell szerelni. Egyéb esetekben 10 12 14 16 cm
standard keret szükséges
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5/75cm gomba, rovar és lángmentesített
gk burkolatot hordó kiváltó palló

bordaprofil megfogó állítható
kengyel

VELUX KFD szélterelő lemez

párafékező fólia átütése mentén
elhelyezett szegtömítő szalag

A A
12

4476

alumínium csíkkal erősített
papír élvédő szalag

12
5

38
15

10
5

25
41

1051
25

75
41

41
7

12515
355

35
5

25
98

20
8

16
3

10

52525

255/15cm gomba, rovar és lángmentesített
gk burkolatot hordó kiváltó palló

gk álmennyezeti bordaprofilgk álmennyezeti bordaprofil

bordaprofil megfogó állítható
kengyel

gk álmennyezeti "U" profil

VELUX KFD szélterelő lemez

VELUX BDX 2001
hőszigetelő keret

                 tömítő szivacs VELUX EDW
                  burkolókeret csomag része

         rendszersaját és általános rétegrendhez
         tartozó párazáró fólia átlapolásánál VELUX BBX
         kétoldalas ragasztó szalag rendszertartozék
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alumínium csíkkal erősített papír élvédő szalag
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2 5 5/15cm gomba, rovar és lángmntesített
gk burkolatot hordó kiváltó palló
gk álmennyezeti bordaprofilgk álmennyezeti bordaprofil

bordaprofil megfogó állítható
kengyel

gk álmennyezeti "U" profil

VELUX KFD szélterelő lemez

VELUX BDX 2001
hőszigetelő keret

         tömítő szivacs VELUX EDW
         burkolókeret csomag része
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TETŐSÍKABLAK
MÉRETKÓD
(tokkülméret cm)

VELUX   FÜSTELVEZETŐ   ABLAK   HATÁSOS   NYÍLÁSFELÜLETE   SZÉLTERELŐLAPPAL   ÉS   ANÉLKÜL

MK04    MK06    MK08    PK06    PK08    SK06    SK08    UK04    UK08
79x89     78x118      78x140    94x118   94x140   114x118    114x140    134x98    134x140

0,19    0,29    0,43    0,3    0,46    0,28    0,44    0,16    0,38

0,36    0,46    0,59    0,53    0,68    0,61    0,77    0,54    0,83

Hatásos nyílásfelület
szélterelőlap nélkül    Aw m2

Hatásos nyílásfelület
szélterelőlappal          Aw m2

TR5o sajtolt hullámos cserép héjazatú ásványi szálas hőszigetelésű fa fedélszék
15cm sajtolt nagyhullámú cserép héjazat
25cm 25/5cm gomba rovar és lángmentesített cserépléc
5 cm  5/5cm gomba rovar és lángmentesített ellenléc
1 rtg. páraáteresztő szél- és vízzáró alátéthéjazat
10 cm 75/10cm gomba rovar és lángmentesített szelemen sor
 közte ásványi szálas hőszigetelés, hővezetési tényező max. ʎ=0,035 W/mK
15 cm 75/15cm gomba rovar és lángmentesített méretezett távtartó szaruzat
 közte ásványi szálas hőszigetelés, hővezetési tényező max. ʎ=0,035 W/mK
38 cm állítható kengyellel rögzített gk bordaprofil közte ásványi szálas hőszigetelés,
 hővezetési tényező max. ʎ=0,035 W/mK
1 rtg. lég- és párafékező polietilén fólia, egymáshoz és szilikát szerkezetekhez
 ragasztósávval felületfolytonosítva Sd-érték > 200m
125cm 1rtg. tűzgátló impregnált gk építőlemez burkolat
02cm glett réteg
- festék réteg
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max.
max.

max. max. max.
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