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GEL VEA VEB VEC tetőterasz kijárat csoportos beépítése vakolt homlokzatú sajtolt
cserép héjazatú fa fedélszékben

TR5o sajtolt hullámos cserép héjazatú ásványi szálas hőszigetelésű fa fedélszék
15cm sajtolt nagyhullámú cserép héjazat
25cm 25/5cm gomba rovar és lángmentesített cserépléc
5 cm  5/5cm gomba rovar és lángmentesített ellenléc
1 rtg. páraáteresztő szél- és vízzáró alátéthéjazat
15 cm 75/15cm gomba rovar és lángmentesített méretezett szaruzat
 közte ásványi szálas hőszigetelés, hővezetési tényező max. ʎ=0,035 W/mK
10 cm 75/10cm gomba rovar és lángmentesített távtartó szelemen sor
 közte ásványi szálas hőszigetelés, hővezetési tényező max. ʎ=0,035 W/mK
38 cm állítható kengyellel rögzített gk bordaprofil közte ásványi szálas hőszigetelés,
 hővezetési tényező max. ʎ=0,035 W/mK
1 rtg. lég- és párafékező polietilén fólia, egymáshoz és szilikát szerkezetekhez
 ragasztósávval felületfolytonosítva Sd-érték > 200m
125cm 1rtg. tűzgátló impregnált gk építőlemez burkolat
02cm glett réteg
- festék réteg
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3/30 th. acél C-sín, szél- és csapadékzáró
EPDM lemez gallér VELUX GEL tokhoz és
szilikát szerkezethez vonal mentén
leszorítással történő ragasztásához, fólia
alátéthéjazattal felületfolytonosítandó!

keményfa pozícionáló ék

külső oldali szél és vízzáró fólia

tokot rögzítő 45/90.2 th acél "L" profil

kültéri aluminium sarok vakolóprofil
6mm vastag vékonyvakolathoz

3/30 th. acél C-sín, szél- és csapadékzáró
EPDM lemez gallér VELUX GEL tokhoz és

szilikát szerkezethez vonal mentén
leszorítással történő ragasztásához, fólia

alátéthéjazattal felületfolytonosítandó!

keményfa pozícionáló ék

külső oldali szél és vízzáró fólia

tokot rögzítő 45/90.2 th acél "L" profil

kültéri aluminium sarok vakolóprofil
6mm vastag vékonyvakolathoz

alumínium csíkkal erősített papír
élvédő szalag

PUR hab hézagkitöltés
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alumínium csíkkal erősített
papír élvédő szalag

25/75 deszka, gk burkolat
fogadására

25/5 léc, gk burkolat fogadására

kétfázisú párazáró tömítés; tartósan
rugalmas PUR bázisú kitt tömítés,
PUR bázisú szalag háttámasszal

alumínium csíkkal erősített
papír élvédő szalag

25/75 deszka, gk burkolat
fogadására

25/5 léc, gk burkolat fogadására

kétfázisú párazáró tömítés; tartósan
rugalmas PUR bázisú kitt tömítés,

PUR bázisú szalag háttámasszal

8/14cm  12,15mm vtg. víz főzés és lúgálló rétegelt
lemezből üzemben előre összeépített "I"
szelvényű tartó PIR hab kiegészítő hőszigetelő
betéttel, nyílás osztó 10/15 szelemenhez rögzítve

gomba-, rova- és lángmentesített 25/5cm
gk burkolatot fogadó léc borda
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         VELUX EEW középső
         vízelvezető csatornavíz- és szélzáró, páraáteresztő

alátéthéjazat

PUR hab hézagkitöltés

alumínium csíkkal erősített papír élvédő szalagalumínium csíkkal erősített papír élvédő szalag
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gk álmennyezeti bordaprofilgk álmennyezeti bordaprofil

bordaprofil megfogó állítható
kengyel

gk álmennyezeti "U" profil

         tömítő szivacs VELUX EEW
         burkolókeret csomag része

szarufa kiváltóhoz rögzített 75/10 fogadó
keretet közvetve hordó pótszarufa

gk álmennyezeti bordaprofilgk álmennyezeti bordaprofil

bordaprofil megfogó állítható
kengyel

gk álmennyezeti "U" profil

         tömítő szivacs VELUX EEW
         burkolókeret csomag része

szarufa kiváltóhoz rögzített 75/10 fogadó
keretet közvetve hordó pótszarufa

25cm vtg. gomba-, rovar- és lángmentesített borovi deszkából és
ellenlécből üzembe előregyártott összetett keresztmetszetű
tetősíkablakot fogadó lejtés irányú 10/75 stafni keret

5/5cm gomba-, rovar- és lángmntesített
kertet fogadó stafni támasz

8/14cm  12,15mm vtg. víz főzés és lúgálló rétegelt
lemezből üzemben előre összeépített "I"
szelvényű tartó PIR hab kiegészítő hőszigetelő
betéttel, nyílás osztó 10/15 szelemenhez rögzítve

gomba-, rova- és lángmentesített 25/5cm
gk burkolatot fogadó léc borda

TR5oTR5o

8/14 15mm vtg. víz főzés és lúgálló rétegelt
lemezből üzemben előre összeépített "I"
szelvényű tartó PIR hab kiegészítő hőszigetelő
betéttel, kiváltó 10/15 szelemenhez rögzítve

fogadó keretre kihajtott rétegrendi
szél és vízzáró alátéthéjazat
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VELUX BFX páraáteresztő
vízzáró gallér alátéthéjazathoz kétoldali
öntapadó szalaggal felületfolytonosítva
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