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Termékinformacio

VELUX INTEGRA® GGU - poliuretan bevonatu

VELUX-

billeno tetotéri ablak

Termékjellemzok

(funkcidi: nyit - megallit - zar)
e Tokba rejtett motor
e Csendes mU(kodés

automatikusan zarja az ablakot

A VELUX Cégcsoport
gyérai ISO 9001
min&ségbiztositasi és
1SO 14001
kérnyezetirdnyitasi
tanusitvannyal
rendelkeznek

EUTR

REACH

e Az elektromos arnyékoldk és redénydk kénnyen
felszerelhet6k

tetétéri ablak) mikodtethetd

mellett is friss leveg6 aramolhat a helyiségbe

o Beépitett por- és rovarsz(ir6 betét

Teto6 dolésszoge
e 15° és 90° kozotti hajlasszogl tetbbe épithetd

Felhasznalt anyagok

o Hokezelt fa mag vizall6 poliuretdn bevonattal

e A VELUX ThermoTechnology™ hészigetelés kivald

energiateljesitményt biztosit

e Karbantartasmentes kils6 takardlemez lakkozott aluminium,

réz vagy cink kivitelben

Letolthet6 anyagok

A beépitési tajékoztatokat, részletrajzokat, hdromdimenzids

modelleket, stb. lasd a velux.hu weboldalon.

A fara és fatermékekre vonatkozd
uniods rendelet (995/2010/EU rendelet)
eldirdsainak megfelel6 miikodés

Tudataban vagyunk és elfogadjuk a
REACH-rendelettel kapcsolatban
fennalld kotelezettségeinket. Egyetlen
termékiink sem kotelezett a REACH
szerinti regisztraciora, és egyikben sem
taldlhato6 “kulonos aggodalomra okot
ado anyag” (Substances of Very High
Concern - SVHC).

e AKkar falra is szerelhet6 kapcsold max. 30 m hatétavolsaggal

o Beépitett es6érzékeld, amely a csapadék megjelenésekor

e A kapcsoldval akar 200 azonos termék (VELUX INTEGRA®

e A beépitett szell6zényilasnak kdszénhetéen zart ablak



VELUX:
Méretvalaszték és bevilagito feliilet Bels6 burkolat méretei
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() = Tényleges bevilagito feliilet, m?

Ajanlott alkalmazas
, Az elektromos VELUX INTEGRA® tetGtéri ablakok kivalé megoldést jelentenek
. olyan (j beépitések esetén, ahol a tet6téri ablakok gyakori miikédtetése
alapvetd kévetelmény

. ha a tet6téri ablakhoz nehéz hozzaférni, vagy ha fokozott kényelem a cél
Daylight/sash aperture Természetes fény / ablakszarny belméret
Lining groove Csatlakoz6 bemaras
External frame Tok kiilsé méret

493

Daylight/sash aperture

Lining groove

External frame
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VELUX:

--62 --62D --66 --67 --68 --70
Hoéatbocsatasi tényezé, Uw
[W/m2K] 1.0 1.3 1.0 0.88 1.1 1.3
Hoéatbocsatasi tényezé, Uw
[W/m2K] EDJ 2000 siillyeszté 0.90 = 0.96 0.77 = 1.2
kerettel
Hoéatbocsatasi tényezé, Ug
[W/m2K] 0.5 1.0 0.6 0.4 0.7 1.0
Léghanggatlas, Rw [dB] 42 (-2; -5) 44 (-1;-5) 37 (-2; -4) 38 (-1;-5) 35 (-1; -3) 35 (-1; -3)
35[512' CSPEnEg ajatboceatas 0.47 0.53 0.44 0.44 0.49 0.46
Fényateresztd képesség, [ ] 0.68 0.78 0.62 0.62 0.68 0.68
UV atereszt6 képesség,wv [ ] 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Légzarasi fokozat 4 4 4 4 4 4
Tiizallésag D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2, d2

Egyes terméktipusokndl hszigetel6 keret alkalmazdsaval és/vagy sillyesztett beépitéssel tovabbi javulds — pl. alacsonyabb U-érték (Uw), illetve linedris héveszteségi egyutthatd (¢) -

érhetd el.

vegezés rétegrendje

--62

--62D

--66

--67

--68

--70

Belsé iivegtabla

2 x 3 mm
ragasztott
torzitdsmentes
(Usztatott) lveg
low € bevonattal,
hangszigetel6

2 x 3 mm ragasztott
torzitdsmentes
(Usztatott) tGveg low
€ bevonattal,
hangszigetel6
félidval

2 x 3 mm ragasztott
torzitdsmentes
(Usztatott) tGveg low
€ bevonattal,
hangszigetel6
félidval

2 x 3 mm ragasztott
torzitdsmentes
(Usztatott) Uveg low
€ bevonattal,
hangszigetel6
féliaval

2 x 3 mm ragasztott
torzitdsmentes
(Usztatott) tGveg low
€ bevonattal,
hangszigetel6
félidval

2 x 3 mm ragasztott
torzitdsmentes
(Usztatott) Gveg low
€ bevonattal

K6zépsé livegtabla

félidval
3 mm hdedzett 3 mm hdedzett 3 mm hdedzett 3 mm hdedzett 3 mm hdedzett
torzitdsmentes torzitdsmentes torzitdsmentes torzitdsmentes torzitdsmentes

(Usztatott) Giveg
low € bevonattal

(Usztatott) tveg low
€ bevonattal

(Usztatott) tveg low
€ bevonattal

(Usztatott) tiveg low
€ bevonattal

(Usztatott) tiveg low
€ bevonattal

Kiilsé livegtabla

8 mm edzett Gveg

2 x 5 mm ragasztott
torzitdsmentes
(Usztatott) tGveg low

4 mm edzett lveg

4 mm edzett liveg

4 mm edzett liveg

4 mm edzett liveg

bevonattal € bevonattal, bevonatokkal bevonatokkal
hangszigetel6
félidval
Uvegek kozotti tér 2x 11 mm 19 mm 2 x 13 mm 2 x 12 mm 2 x 12 mm 15 mm
Uvegrétegek szama haromréteg(i kétrétegli haromréteg(i haromrétegi haromréteg(i két réteg
Gaztoltet Krypton Krypton Argon Krypton Argon Argon
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VELUX-

Uvegezés tulajdonsagai

--62 --62D --66 --67 --68 --70

Hészigetelés
Az alacsony energidju ivegezés kisebb héveszteséget és

magasabb szintl beltéri komfortot biztosit. PP ° PP PP Py °

Szolaris hényereség

Az Uvegezésen keresztil beérkezd napenergia aktivan
hasznosul, igy flitési energia takarithaté meg télen, illetve a o
lakas az dtmeneti hdnapokban is kellemes hémérsékletl ee oe ° ® eee
lesz.

Hangszigetelés
A ragasztott liveg és az optimalis Uvegvastagsag

Az ablaktok, a szérny és a tomitések egyarant fontosak. eee eee ee ee ee ee

Biztonsag

A megvastagitott és ragasztott bels6 tveget Ugy terveztik,
hogy nagyobb az ellendlld képessége a téréssel szemben ° ° ° ° ° °
(betorések).

Energiamérleg

Az energiamérleg a tet6téri ablak azon képességét irja le,
mely szerint az ablak hasznositja a passziv napenergia-
nyereséget és bent tartja a meleget télen, ugyanakkor / / / / ‘/ ‘/
képes védelmet nydjtani a nyari tilmelegedéssel szemben.
Az arnyékoldk tovabb javitjak nyaron a beltéri komfortot.

Személyes biztonsag

A ragasztott belsé liveg térés esetén egyben tartja az
Uvegcserepeket. Ragasztott bels6 Giveggel ellatott tet6téri
ablakokat javaslunk minden esetben, ha az ablak olyan / ‘/ ‘/ / / /
helyre kertl, ahol emberek alszanak, jatszanak vagy
dolgoznak.

Kiils6é védelem
A kivul edzett Gvegezés ellenallé képessége 6-8-szorosa

egy float livegnek. Utésalld, ellendll a legerésebb
jégesbnek, szélnek és hétehernek is. \/ \/ \/ \/ \/ \/

Késleltetett anyagfakulas
A ragasztott bels6 liveg fokozottan védi a kulénb6zd

anyagokat (butor, lakastextil) az UV-sugarzastol és ezaltal
késlelteti az anyagok fakulasat. \/ \/ \/ \/ \/ \/

Es6zajcsokkentés
A ragasztott (iveg és az extra Uvegvastagsag az es6

kopogdsat jelentdsen, a felére csékkenti. / / / / / /
Az ablakkeret, a szarny és a tomitések egyarant fontosak.

Kénnyen tisztulé bevonat

A koénnyen tisztuld bevonat csokkenti a kiils6 tvegfelulet
tisztitdsanak gyakorisagat és esGzés esetén is kénnyebb / /
kilatni az ablakon.

Harmatmentes

A harmatmentes bevonat jelentés mértékben lecsékkenti
azoknak a napoknak a szamat, amikor para képzédik a ‘/ /
kiilsé tivegtablan, ezaltal zavartalan kilatast biztosit.

09000000

®® nagyon jo ® oo kivalé \/ az livegtipus rendelkezik az adott tulajdonsaggal

[}
-
o
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VELUX:
Miiszaki adatok, szell6zés a szell6z6nyilason keresztiil

Két- és haromrétegii livegezésii ablakok

Tulajdonsag Szélesség

CK [-] FK-- MK-- PK-- SK-- UK--
Légcsere a szell6zényilason at, [1/s] 1,9 2,3 2,8 3,4 4,1 4,8
Légaramlasi egyiitthato [-] 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Ie.;ag:z:'risss]zell(’izc’inyiléson at 4 Pa légnyomas 4,0 4,8 5.8 7.1 8,5 10,0
:g::;:’r-?la;ss]zellé’;zé’myiléson at 8 Pa légnyomas 5,7 6,9 8,4 10,2 12,3 14,5
Ie.;ag:z:'risss]zell(’izc’inyiléson at 10 Pa légnyomas 6,4 7.8 9,5 11,5 13,9 16,3
:g::;:’r-?la;ss]zellé’;zé’myiléson at 20 Pa légnyomas 9,3 11,3 13,7 16,6 20,1 23,5
Ekvivalens szell6zési feliilet [mm2] 2600 3100 3700 4600 5600 6600
Szabad geometriai feliilet [mm2] 2000 3100 3600 5800 9100 12500

A fenti értékek 62-es livegezésl tet6téri ablakokra nem vonatkoznak.
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VELUX-

Lathato elemek

e 25
v%
k
o Ablaknyitas

A falikapcsoldval az ablak
legfeljebb 200 mm-re
nyithatd. Az ablak - pl.
aramszinet idején - kézzel
is nyithato.

| ThermoTechnology™'

Kivalé

hészigetelés
A hékezelt fa mag és az
expandalt polisztirolbdl
késziilt elemek kivald
energiateljesitményt
biztositanak

Termékinformacié VELUX INTEGRA® GGU - poliuretdn bevonatu billend tet6téri ablak
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9 Adattabla

Minden VELUX tetGtéri
ablakon adattébla taldlhato,
amelyen szerepel az adott
ablak tipusa, méretkodja,
egyéb jellemzGi, valamint
egy mobileszkézokre
optimalizalt weboldalra
mutatd QR-kdd.

@ Rogzitoretesz

A kils6 tvegfelllet
egyszerl tisztitdsahoz a
tet6téri ablak
korbefordithatd és
biztonsaggal régzithet6

. Y
9 Zarszerkezet

Horganyzott acélbdl

Pick&Click!”

El6szerelt
rolétartok
Az egyedi VELUX
Pick&Click!™
régzitérendszerrel a
napelemes arnyékolok
felszerelése gyerekjaték

Kilinccsel

nyithato

szell6zényilas
A szell6zényilas kézzel
nyithaté és zarhaté

e Vezérlés

Akar falra is szerelhet6
kapcsoléval (funkcioi: nyit
- megallit - zar)

VELUX® 6



VELUX-

Lathato elemek

o Es6érzékel6

Az esbérzékeld csapadék
megjelenésekor
automatikusan zarja az
ablakot

Dorzsfékes
vasalat

A cslicsminGségli
horganyzott acél VELUX
forgdpant biztositja a stabil
mikédést és egyensulyban
tartja az ablakszarnyat

Termékinformacié VELUX INTEGRA® GGU - poliuretdn bevonatu billend tet6téri ablak

Pattintés

takardlemezek
A pattintos
takarélemezeknek
készbénhetden a beépités
egyszeriibb, gyorsabb és
biztonsagosabb

Ablakmozgaté

motor és lanc
Csendes m(ikddésli, tokba
rejtett, beépitett motor és
lanc.

e Ragasztott liveg

Ragasztott belsé liveg az
ablaktipus 6sszes
véltozataban a személyes
biztonsagért

VELUX® 7



VELUX-

Tisztitas és karbantartas

A kiilsé uvegfelllet
tisztitdsdhoz
forditsa at az
ablakszarnyat,
majd rogzitse a
tisztitd retesszel.

Burkol6keretek

NCS Legkdzelebbi arnyalat

Anyag szabvany RAL szinrendszer

szinarnyalat szerint
Lakkozott aluminium
(-0--) sziirke S 7500-N 7043
Lakkozott aluminium
(5-1) fekete S 9000-N 9005
Réz - -
(-1-)
Titancink _ _
(-3--)

Egyéb szindrnyalat igénye esetén Iépjen kapcsolatba tgyfélszolgalatunkkal.

Belso kialakitas

Fehér lakkozas

fehér lakkréteg

NCS szabvény szinarnyalat: S 0500-N,
legkdzelebbi arnyalat RAL szinrendszer
szerint: 9003.

Burkol6keretek és beépito termékek

Termékinformacié VELUX INTEGRA® GGU - poliuretdn bevonatu billend tet6téri ablak

Burkoldkeretek

o ED - egyéni beépitéshez

e EB - egymas melletti beépitéshez
e EK - csoportos beépitéshez

Normal és sullyesztett beépitéshez egyarant

Beépitétermékek:

o BDX 2000 beépit6 készlet (BFX
alatétfoliaval)

o BFX 1000 alatétfélia és vizelvezetd
csatorna

e BBX 0000 parafékezd folia

o LS- bels6 burkolatok (BBX parafékezé
féliaval)

Kil6nboz6 javitd- és
karbantarté
készletek kaphatdk.

rnyékolok, rolok és redonyok

4

Belsé arnyékolas
Fényzaro rold
Fényatereszt6 rold
Fényateresztd pliszé
Fényzaro dupla pliszé
Reluxa

Duo fényzard rold

Kiilsé arnyékolas
H6védS rold

HGEvEdS fényzard rold
Redbny

Kiegészitok
ISzinyoghald

termékcsaladhoz tartoznak.

o0 Kézi és elektromos/napelemes miikddtetési valtozatban is kaphatd
oo Kézi és elektromos miikodtetés(i valtozatban is kaphato

o Csak kézi miikodtetésii valtozatban kaphatd.

IAz elektromos és napelemes miikddtetés(i valtozatok a VELUX INTEGRA®

Mikodtetés

A modern otthonért

A VELUX ACTIVE rendszer beépitésével a
kiltéri hdmérséklethez és az id6jaras
valtozédsaihoz igazodva a redénydk, rolok és
arnyékoldk automatikusan miikédtetheték.
Mindez kellemes héérzetet biztosit, tovabba
nyaron csokkenti a hiitési, télen pedig a
flitési koltségeket.

VELUX® 8



VELUX-

Miiszaki adatok

Anyag és szin

TetGtéri ablak: Lasd a vonatkozo6 termékkatalogust vagy arlistat.
Falikapcsold: ABS (miianyag), fehér (NCS S 1000-N)
Ablakmozgaté motor: Uvegszélas PBT, fekete (NCS S 9000-N) és rozsdamentes acéllanc.

EsGérzékel6: Aranyszin(i érzékeld, sziirke (RAL 7022)

Méretek és tomeg

Termék mérete csomagolassal egyitt: Megegyezik a kézi miikodtetés(i tet6téri ablakokéval.
Toémeg: Kb. 3 kg-mal haladja meg az azonos tipusu, kézi miikodtetés(i ablakok tomegét.

Falikapcsol6: 82 x 82 x 17 mm (Sz x Ma x Mé), 125 g.

Beépités és hasznalat

Védettségi fokozat: IP44.
A rejtett ablakmozgaté motor a felsé takardlemez alatt van beépitve. Miikodési hdmérséklet: -10 °C és +60 °C kozott.

A falikapcsol6 beltéri hasznalatra készilt, minimum hémérséklet 5°C, maximum hémérséklet 45°C. Szaraz és paras
helyiségben egyarant hasznalhato.

Radidhulldmok hatétavolsaga szabadtéren: 300 m. A beltéri hatdtavolsag az egyes épliletek szerkezeti kialakitasanak
fliggvényében nagyjabdl 30 m.

Az er@sen nedves leveg@jl helyiségekben a telepitést a nemzeti jogszabalyoknak megfeleléen kell elvégezni (sziikség
esetén szakképzett villanyszerel6t kell megbizni).

Ablaknyitas

Max 200 mm, 35 masodperc alatt.

A révidebb motorlancnak készénhetben a kisebb, illetve a kilénleges méretli ablakok nyilds
A -01 és -02 méretkdddal jelolt ablakok legfeljebb 135 mm-re, a -25 és -27 méretkdddal jel6lt ablakok pedig 38
mme-re nyithatok.

Névleges fesziiltség,
teljesitményfelvétel

230/240 V AC - 50 Hz / 40 VA

Falikapcsold: 2 db AAA tipusu (1,5 V) elemmel miikddik, amelyek varhato élettartama kb. 2 év.

Ablakmozgaté motor

Hazderd: Min 225 N

teljesitménye _

Toléer6: Min 150 N
Csatlakoztatas Az ablakot 7,5 m hosszu, kéteres (HOS5VV-F) haldzati kabellel és szabvanyos csatlakozdval szallitjuk.
Kompatibilitas A tavvezérelhet$ ablakok a 868 MHz-es frekvenciatartomanyban miikédnek és minden olyan egyéb termékkel

hasznalhatok, amelyeken megtalalhaté az io-homecontrol® logd.
Lehetéség van elektromos VELUX INTEGRA® belsé és kilsé arnyékolok és redényok csatlakoztatdsadhoz.
A termék nem kompatibilis a napelemes VELUX INTEGRA® arnyékoldkkal és redényokkel.

A fentiektdl eltérd, nem kompatibilis eszk6zokhoz csatlakoztatva a termék megrongalddhat, illetve hibdsan miikédhet.

CE-jelolés

A CE-jel6lés igazolja, hogy az ablak megfelel az épitési termékekre vonatkozé 89/106/EGK iranyelv (CPD), a
73/23/EGK kisfesziiltségi iranyelv (LVD), a gépekre vonatkoz6 98/37/EGK irdnyelv (MD), a haztartasi, kereskedelmi ég
ipari készulékek elektromagneses Gsszeférhetéségére vonatkozé 89/336/EGK irdnyelv (EMC), valamint a
radidberendezésekrél és tavkozld végberendezésekrdl sz6l6 99/5/EK iranyelv (R&TTE) rendelkezéseinek.

Megjegyzés:

A mszaki valtoztatds jogat fenntartjuk.
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bejegyzett védjegyek.
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