Termékinformacio
KFK 200 szell6ztetd kapcsold

Termékjellemz6k

« A KFK 200 szell6ztetd kapcsold fokozatmentes
szell6ztetést kinal a h6- és fiistelvezetd
— ablakokon at.

» Egyszer megnyomva a motor a maximalis
200 mme-es szell6ztetési nyitasig mozog.

& * A két gomb egyidejli megnyomasara a motor
(> leall.
» Szin/ anyag:
ABS, gydngyfehér (RAL1013)

\

g
M(iszaki adatok

Kompatibilitas: . KFX 210-214, KFC 210 és KFC 220 hé- és fiistelvezetd vezérl6 rendszerhez
csatlakoztathaté
Beépités és kezelés . A hé- és fiistelvezet6 vezérl6berendezéshez kapcsolédik. Minden

vezérl6berendezésre legfeljebb tiz szell6ztetd kapcsold csatlakoztathato.

A KFK 200 egy 3 eres, legalabb 0,5 mm2 keresztmetszet(i kabellel kapcsolodik a
h6- és fiistelvezetd vezérlGberendezésre.

A kdbel legfeliebb 100 m-ig hosszabbithaté meg.

CE-jelolés Megjegyzések

A KFK 200 szellgztetd kapcsold A miiszaki valtoztatas jogat fenntartjuk. Tovabbi
( ( CE-jeldléssel rendelkezik, és informaci6ért latogasson a velux.hu weboldalra.

megfelel a kdvetkezd
iranyelveknek:
kisfesziiltségi iranyelv, a
gépekr6l sz6l6
iranyelv, az RoHS-, a WEEE-, az R&TTE-iranyelv,
az elektromagneses 6sszeférhetéségrol szolo
iranyelv (haztartasi, kereskedelmi és
vilagitastechnikai eszk6zok)
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