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Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za drvo i sinteticke materijale
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. DSM-0071/16

Prozor za izlaz na krov za nastanjena
podkrovlja od poliuretana, sa ruékom na
sredini krila (bo¢no otvaranje),

tip GXU, dimenzija (66 x 118)cm.

Predmet ispitivanja:

«VELUX SRBIJA« d.o.0., Beograd,

Narutilac: Dr Ive Popovi¢a Danija 3.
Zahtev/Ponuda/Ugovor: 41-6041 od 26.04.2016.

Sadrzaj: Ukupno 8 strana, od ¢ega 3 kao prilog.
Uzorkovanje izvrsio: Predstavnici IMS-a,

Laboratorije za drvo i sinteticke materijale.

Laboratgrija za trvo i sinteticke materijale,
™4 Rukavodilac
- :},":\ Ld

Izvestaj odobrio:

Beograd, 12.05.2016. godine
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1. OPSTI PODACI
1.1 Predmet ispitivanja

Prozor za izlaz na krov za nastanjena podkrovlja od poliuretana, sa ru¢kom na sredini krila
(bo€no otvaranje), tip GXU, dimenzija (66 x 118)cm.

1.1.1 Proizvodaé

«VELUX», Danska.

1.2 Metod ispitivanja

-Prozori i vrata-Otpornost prema propustanju vode, prema SRPS EN 1027: 2008;
-Prozori i vrata-Propustljivost vazduha, prema SRPS EN 1026: 2008.

1.3 Merna i regulaciona oprema

-Uredaj za ispitivanje gradevinske stolarije «<KALCO», model «3030SP», merni opseg
protoka 1+10 Nm/h, merni opseg pritiska do 800kPa;

-Digitalni termometar, merni opseg -65+200/1150°C, klase ta¢nosti 0,1/1°C,
«DALMACIJA», Hrvatska, tip DT1.

-Merna traka «UNIOR», Engleska, 710P, mernog opsega (0+3)m, granica greske
+(0.3+0.2*L)Ymm, L u mm;

-Digitalni termohigrometar ,TQC", Holandija, merni opseg 0 = 100%, rezolucija 0.1%.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
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1.4 Uzorak za ispitivanje

Jedan uzorak prozora za izlaz na krov za nastanjena podkrovlja od poliuretana, sa ru¢kom
na sredini krila (bo¢no otvaranje), tip GXU, dimenzija (66 x 118)cm, izraden prema tehni¢kom
opisu i crtezima u prilogu;

-Uzorak uzorkovan za laboratoriju 26.04.2016. (LZ 259 br. 009/16);

-Uzorkovanje izvrsili predstavnici laboratorije;

-Datum izdavanja izvestaja 12.05.2016.

2. REZULTATIISPITIVANJA
2.1. Propustljivost vazduha, prema SRPS EN 1026:2008
U sledeéoj tabeli prikazano je propustanje vazduha kroz zazore izmedu krila i
doprozornika:

Propustanje vazduha (m®/hm)

Razlika pritisaka
(Pa) Prozor za izlaz na krov za nastanjena podkrovlja od poliuretana,
sa ru¢kom na sredini krila (bo¢no otvaranje),
tip GXU, dimenzija (66 x 118)cm, F=3.40m"; 0.60m?

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
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2.2. Otpornost prema propustanju vode, prema SRPS EN 1027:2008 i
Ispitivanje je obavljeno pri sledeéim uslovima:
-Maksimalni zadani pritisak P ., = 600Pa ;
-Tri udara vazduha 1.1 P, = 660Pa
-Metod prskanja A
-Temperature vazduha : u laboratoriji 22°C, u komori 22°C, temperatura vode 21°C
relativna nlaznost vazduha 79%.
Rezultati ispitivanja otpornosti prema delovanju vode prikazani su tabelarno.
Vreme propustanja vode se racuna od pocetka ispitivanja pri odgovaraju¢em pritisku.

Opis propustanja vode — vreme i oblik

Razlika pritisaka

(Pa) Prozor za izlaz na krov za nastanjena podkrovlja od poliuretana,
a

sa ru¢kom na sredini krila (bocno otvaranje),
tip GXU, dimenzija (66 x 118)cm.

Nema propustanja vode

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za drvo i sintetiCke materijale
Beograd, Bulevar vojvode Misi¢a 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. MISLJENJE

Na osnovu rezultata ispitivanja, primerka prozora za izlaz na krov za nastanjena podkrovlja od
poliuretana, sa ruckom na sredini krila (boéno otvaranje), tip GXU, dimenzija (66 x 118)cm,
proizvodacéa “VELUX” Danska, moze se svrstati u kategoriju:
e ,4“ prema standardu SRPS EN 12207:2008 (Propustljivost vazduha-Klasifikacija);
e . 9A“ prema standardu SRPS EN 12208:2008 (Otpornost prema propustanju vode-
Klasifikacija).

* "Standardi, koji su u okviru Misljenja, nisu u obimu akreditacije Laboratorije.

klasa 1

klaga 2

|
| klasa :,/

klasa 4a

m*hm spojeva koji se otvaraju

10 100
Pritisak u Pa

IzloZzeni rezultati se odnose iskljuéivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u
pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvrSeno u prisustvu predstavnika Laboratorije.
Izvestaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Centralne Laboratorije za ispitivanje
materijala.

Beograd, 12.05.2016. godine
Rukovodilac ispiti\ianja

ﬂmo

Jel@niuipnia dipl.inz.

4. PRILOZI
4.1. Tehnicki opis i creteZi -3 lista.
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Informacije o proizvodu
Izlaz na krov za nastanjena potkrovlja GXU

Opis ='pr6iz§o_d a

* Wisokokvalitetno izliveni poliuretan sa belom zavrSnicom

* Rucka na sredini krila je pogodna za upravljanje T pristup
krovu
* Botno otvaranje

+ Ventilacioni preklop sa integrisanim filterom za praginu I
komarce

* Unutradnje povrdine ne zahtevaju posebno odrzavanje

= Spoljne pokrivke ne zahtevaju posebno odravanje

Nagib krova

= Ugradnja na nagibe krova izmedu 15° i 85°

Materijali

 Poliuretan preko termo-modifikovanog drvenog jezgra
« Staklo

5 « Farbani aluminijum, bakar ili cink
) * VELUX ThermoTechnology™ izolacija

Preuzimanje

Uputstva za ugradnju, CAD crteze 30D BIM objekte, 3D GDL
objekte itd. moZete pronaci na www.velux.rs

Sertifikacija

VELUX proizvodne EUTR U skladu sa uredbom EU Timber
fabrike garantuju Regulation (EUTR), EU regulative
proces implementacije 9585/2010

sistema kvaliteta i

upravljanja Zivotnim REACH  Svesni smo REACH regulative |
sredinom kroz priznajemo obaveze. Ni jedan proizvod
odgovoarajucu se ne registruje u skladu sa REACH
akreditaciju IS0 S001 regulativom i ni jedan od nasih

and 150 14001 proizvoda ne sadrii bilo kakve supstace

visokog rizika,
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1zlaz na krov za majstore sa bognim vesanjem
GXL pruZa Jednostavan, udoban siguran pristup
krovy,

Krilo pri¢vriceno sa leve strane, ali se moje
repozicionirati na suprotnu stranu,

Daylight/sash aperture

Lining groove iy

External frame

Informacije o proizvodu: Izlaz na krov za majstore GXU VELUX® 2



Vidljive odiik

Osigurac sa
gasnom
oprugom
= Celik u eloksiranoj
aluminijumskoj cevi

[ ThermoTechnology™

€ odiicna izotacija

* ekspandirani polistiren

* boja: tamno siva

= termo-modifikovano
drveno jezgro

i vELUx RO
1

s -

e Info ploca

* Sifra sa modelom
prozora | velicinom

* CE oznaka

* Proizvodni kod

* QR kod

|Pick&Click!‘

Drzadi za
dodatnu opremu
= plastika
+ boja: siva

Informacije o proizvodu: Izlaz na krov za majstore GXU

o Pokrivka

* Farbani aluminijum

o Sarke

= Eloksirani aluminijum
boja: crna

Rucka na
ventilacionom
preklopu

= Eloksirani aluminijum

@ rutka

Eloksirani aluminijum

VELUX* &



