
Ett komplett montage består av 3 stycken beställningsartiklar
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Produkter I paketet ingår:
2a  Intäckningsplåt 

Ger en tät anslutning mellan  takfönster och     
yttertak.
2b  Fönsterkrage med avvattningsränna 

Ansluter till undertaket.
1 Pivåhängt/topphängt takfönster 
2c  Isoleringsram (BDX) 
Förebygger köldbryggor. 
3a Diffusionsspärr (BBX)

Beställa VELUX takfönster inkl. installationsprodukter
Singelmontage 

max 120 mm

Profilerat
(takpannor, prof.plåt)

max 16 mm

Slätt takmateriel
(papp,shingel)

Falsat/  
Bandtäckt plåttak

3-glas 68 Standard
U-värde 1,1

3-glas 66 Smutsavvisande
U-värde 1,0

1. Takfönster - välj storlek

Aluminium 
RAL 7043 

Välj hängning

ex.    GGU     MK06    00    68

Välj glas
Samtliga glas är laminerade 
invändigt, härdade utvändigt

55x70 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 78x180 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160
CK01 CK02 CK04 CK06 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 MK12 PK06 PK08 PK10 SK06 SK08 SK10

Karmyttermått (BxH cm)

Storlekstyp

VELUX Svenska AB I Tel: 042-208380 I Mail: info@velux.se

Invändigt material 

Vit Everfinish 
underhållsfritt  

Vitmålad furu 

Takfönster: 

I paketet ingår:
2a  Intäckningsplåt 

Ger en tät anslutning mellan  takfönster och yttertak. 
2b  Fönsterkrage med avvattningsränna 

Ansluter till undertaket.
1 Pivåhängt/topphängt takfönster 
2c  Isoleringsram (BDX) 

Förebygger köldbryggor.
3a  Diffusionsspärr (BBX)
3b Smyginklädnad (LSC)(Taktjocklek 125-430mm) 

GPU    00

Vit Everfinish 
underhållsfritt  

Vitmålad furu 

GGU    00 GGL    20GPL    20

68

66

Beställningsartikel 1 

Flytta med storlekstypen 
från takfönstret ex MK06

ex.    EDW     MK06    2000

Intäckning: 

Beställningsartikel 2 

EDW     2000       EDL     2000 ZWC     0000

2. a,b,c Intäckning välj 
takmaterial
Taklutning 15-90°

Vit smygbeklädnad
inkl. diffusionsspärr
Taktjocklek 125-430mm

3. a,(b) Invändigt välj 

LSC    2000       BBX      0000

Diffusionsspärr

ex.      BBX    MK06    0000

Invändigt: 

Beställningsartikel 3 

Flytta med storlekstypen 
från takfönstret ex MK06

Topphängt  Pivåhängt  Flytta ned storlekstypen 
från takfönstret ex MK06

RAL 9003 

Komplett utvändigt + invändig diffusionsspärr Komplett in- och utvändigt

Fjärrstyrning
Elektrisk öppning. Ingen kabeldragning krävs. 
Motorn drivs av batteri som laddas av solcell

INTEGRA Solar 
inkl. fjärrkontroll
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