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Ustvarite si svetel, 
zdrav in topel dom

Strešna okna VELUX prispevajo k zdravemu notranjemu 
okolju, saj vanj vnašajo svež zrak in dnevno svetlobo. Pre-
berite šest razlogov, zakaj izbrati izdelke VELUX in kakšne 
ugodnosti ter napredne storitve vam ponujamo. Z vami 
bomo na vsakem koraku pri načrtovanju gradnje ali pre-
nove vaše mansarde.

VELUX je vaša 
pametna izbira

Vsebina

Kontakt

Telefon: +386 (1) 724 68 68
E-mail: velux@velux.si 
Razstavni salon: Ljubljanska cesta 51a, 
1236 Trzin

Spletna stran: www.velux.si
Facebook: @VELUXSlovenija
YouTube: @VELUXSlovenija
Pinterest: @veluxslovenija

Spletna trgovina za senčila VELUX:
www.veluxtrgovina.si

Priporočeni trgovci in izvajalci VELUX:
https://www.velux.si/nakup-vgradnja-in-servis/
nakup/poisci-trgovino-ali-izvajalca
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Naš ustanovitelj je razvil prvo sodobno strešno okno in registriral naše 
podjetje že leta 1942 na Danskem. Ko je temno podstrešje s prvim 
strešnim oknom VELUX postalo bivalni prostor, je to pomenilo pravo 
razodetje. Naš poudarek je na strešnih oknih, zato lahko zaupate izkuš-
njam, ki smo jih pridobili v zadnjih 80 letih.

Ustvarili smo prvo sodobno strešno okno

Ko si zaželite večje hiše ali stanovanja, ni vedno potrebna selitev. S 
strešnimi okni VELUX boste pod streho našli nov bivalni prostor. Razši-
riti dom navzgor je preprosteje in ceneje, s tem pa za svojo družino pri-
dobite dodaten prostor. Uresničite svoje sanje in si uredite bivalni 
podstrešni bivalni prostor tako, da vam bo služil dolgoročno.

Dodaten prostor za vaše potrebe

Odločitev za naše zanesljive in trajne izdelke se vam bo zagotovo 
obrestovala. Izdelki VELUX namreč povečujejo vrednost vaše nepre-
mičnine, saj prostori postanejo bolj zračni in osvetljeni z dnevno svet-
lobo. Kombinacija s strešnimi okni zagotavlja čudovit pogled navzven, 
izdelki imajo dolgo življenjsko dobo in so edinstvenega dizajna.

Večja vrednost vašega doma

Smo med prvimi, ki uvajajo nove tehnologije in nove izdelke. Ustvar-
jamo trende prihodnosti na področju dovajanja dnevne svetlobe in 
svežega zraka skozi streho. Ugotavljanje, kako povečati bivalno udo-
bje v zaprtih prostorih je naša strast, kar je razvidno iz naših stalnih 
inovacij in nagrajenega skandinavskega dizajna.

Ustvarjamo nove izdelke za vaše udobje

Ponujamo vam različne rešitve – naj bo to dnevna svetloba, bogat raz-
gled skozi strešno okno, svež zrak, toplotna izolacija, zmanjšanje hrupa, 
estetika, rešitve pametnega doma. Sami odločajte o udobju svojega 
doma. Na voljo so tudi originalna notranja in zunanja senčila VELUX: 
poleg osnovne vloge, ki jo imajo, torej omejevanja vnosa toplote in 
svetlobe, se ujemajo tudi z notranjo opremo vašega doma.

Dizajn, ki se prilega vašemu domu

Pozitivne izkušnje več tisočev strank dokazujejo, da izdelki VELUX že 
dolga leta odlično izpolnjujejo potrebe svojih lastnikov. Strešna okna 
VELUX priporoča kar 95 % izvajalcev (raziskava Your Voice 2022).

Povratne informacije naših strank

VARUJMO NARAVO! 
PREBERITE SPLETNO 
VERZIJO KATALOGA.



Nudimo vam celostno 
svetovanje pri 
načrtovanju in 
prenovi vaše 
mansarde

Odkrijte moč dnevne  
svetlobe in svežega zraka

Široka ponudba izdelkov 
VELUX za zdravo in prijetno 
notranjo klimo

Storitve VELUX Inspiracija VELUX

Izdelki VELUX

Svetovanje 
Izkoristite brezplačno svetovanje na vašem objektu, v 
našem razstavnem salonu v Trzinu ali preko telefona. 
Povežemo vas lahko z arhitekti, ki imajo izkušnje pri pro-
jektiranju mansard. Z vami delimo tudi uporabne nasve-
te za zasnovo energijsko učinkovite mansarde. 
 

Prodaja
Spletni konfigurator na naši spletni strani vam omogo-
ča informativni izračun cen, izdelke VELUX pa lahko 
kupite v trgovinah z gradbenim materialom po vsej Slo-
veniji. Za kvalitetno vgradnjo izdelkov VELUX poskrbijo 
naši strokovno usposobljeni izvajalci.
 

Servis
Rezervne dele zagotavljamo za celotno življenjsko dobo 
izdelkov VELUX. Ker jih odlikuje kakovost in zanesljivost, 
imajo strešna okna VELUX 5-letno garancijo (v primeru 
vgradnje z zunanjim vgradnim setom BDX 10-letno), 
zunanje rolete in elektrificirana zunanja senčila 5-letno, 
ostala senčila pa 2-letno garancijo. Oddaja servisnega 
zahtevka na spletni strani VELUX je povsem enostavna.

Virtualni 
razstavni salon

Brezplačne 3D 
simulacije

Za več nasvetov in  
praktičnih usmeritev obiščite  
www.mojamansarda.si

90 % našega časa 
preživimo v zaprtih 
prostorih.

Dobra naravna osvetlitev 
pozitivno vpliva na 
zdravje, počutje in 
delovne zmožnosti.

Pri dobrih bivalnih 
pogojih se sposobnost 
za učenje poveča 
za 15 %.

Sonce nam dovaja 
1.500-krat več energije 
kot jo lahko porabimo.
Brezplačno in brez 
stranskih učinkov.

4-članska družina 
v svojem domu 
proizvede približno 10 
litrov vlage na dan.

Dnevno človek vdihne in 
izdihne 22.000-krat.
Pomanjkanje svežega 
zraka zmanjšuje 
sposobnost za učenje in 
spodbuja nastanek alergij.
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Oglejte si kako lahko iz 
neizkoriščene mansarde 
naredite prijeten, svetel 
in zračen bivalni prostor.

Pustite se 
navdihniti

MOJA
REŠITVE ZA VAŠE PODSTREŠJE

Prostor je priporočljivo 
vsaj trikrat dnevno za 
nekaj minut prezračiti.

Izbirajte med široko ponudbo 
strešnih oken, notranjih in 
zunanjih senčil ter dodatkov 
VELUX. 

Obiščite nas v našem 
razstavnem salonu v Trzinu 
ali pa se sprehodite po 
novem virtualnem 
razstavnem salonu VELUX. 

Izkoristite možnost 
brezplačne profesionalne 3D 
simulacije in izrisa vaše 
mansarde s strešnimi  
okni VELUX. 

Opremite svoj dom s 
pametno tehnologijo in 
elektrificiranimi izdelki 
VELUX za maksimalno udobje 
in zdrav bivanjski prostor.

Naravna svetloba je za človeka izjemnega pomena, zato 
velja za enega ključnih elementov v vsakem domu. Bival-
ni prostori brez dnevne svetlobe delujejo hladno in 
majhno, medtem ko obilica sončnih žarkov ustvarja vtis 
večjega in bolj prijetnega prostora. Zadostna količina 
dnevne svetlobe prispeva tudi k izboljšanju kvalitete 
spanca in koncentracije za učenje.

Stalen dotok svežega zraka v bivalne prostore je izje-
mno pomemben, saj na tak način zmanjšamo nivo vla-
ge, ogljikovega dioksida in prašnih delcev v prostoru.  
V notranjih prostorih preživimo kar 90 % našega časa, 
povprečna 4-članska družina pa proizvede kar 10 
litrov vlage na dan. Svež zrak nas napolni z energijo in 
izboljša delovanje telesa čez dan ter izboljša kvaliteto 
spanca ponoči. 

Si predstavljate, da lahko uživate v svežem zraku vsak 
dan, ne glede na vreme? Strešna okna VELUX imajo 
integrirano prezračevalno loputo, ki omogoča pre-
zračevanje tudi pri vodotesno zaprtem oknu. Filter v 
loputi preprečuje vstop mrčesa in prašnih delcev, tako 
da je stalen dotok svežega zraka vedno zagotovljen. 
Povečanje dotoka svežega zraka v vaš dom je najboljši 
in najhitrejši način za izboljšanje bivalnega ugodja.
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V podjetju VELUX nenehno 
izvajamo raziskave ter 
razvijamo in izpopolnjujemo 
izdelke. Z uporabo najnovejših 
tehnologij postopoma 
izboljšujemo vse parametre 
strešnih oken – preprosta 
uporaba, eleganten videz, 
enostavna vgradnja in še bi 
lahko naštevali. Na tak način 
ustvarjamo boljše bivalne 
pogoje in zagotavljamo zdravo 
notranjo klimo. 

Zakaj 
izbrati 
izdelke 
VELUX?

Strešna okna VELUX so na 
voljo v različnih velikostih, 
materialih, zasteklitvah in z 
različnimi načini odpiranja 
(zgoraj ali spodaj). Našo 
unikatno odpiralno ročico 
izboljšujemo že več kot 80 
let. Elektrificirana strešna 
okna lahko odpirate tudi na 
daljavo s pomočjo 
brezžičnega stikala, vašega 
pametnega telefona ali celo 
z glasovnim upravljanjem. 

Širok izbor  
izdelkov

Ročica na zgornji strani streš-
nih oken VELUX je edinstvena, 
saj je hkrati mehanizem za 
odpiranje in zračnik. S krat-
kim potegom ročice se odpre 
prezračevalna loputa, ki omo-
goča prehod svežega zraka 
tudi ko je strešno okno vodo-
tesno zaprto. Filter v prezra-
čevalni loputi vas ščiti pred 
prahom in mrčesom ter ga je 
enostavno zamenjati.

Varuh zdravja

Izolacijski sistem VELUX 
ThermoTechnology™ zmanjšuje 
porabo energije, potrebne za 
ogrevanje notranjih prostorov. 
Trojna zasteklitev strešnih oken 
VELUX je splošni standard na 
voljo v različnih dizajnih, ki 
ustrezajo vašim potrebam in 
zagotavlja najboljše toplotne 
parametre.

Ključ do  
energijske 
učinkovitosti

Ne glede na vrsto izbranega 
strešnega okna (odpiranje zgoraj 
ali spodaj), sta njegova vsako-
dnevna uporaba in vzdrževanje 
povsem preprosta. Preprosto je 
tudi čiščenje zunanjega stekla - 
ko strešno okno obrnemo za 
180°, se to zaustavi z vgrajenim 
zatičem. Isti zatič se uporablja za 
postavitev strešnega okna v 
varen prezračevalni položaj tudi 
pri najmočnejših vetrovih, s 
čimer se uravnava dotok sveže-
ga zraka v notranjost prostora.

Preprosta 
vsakodnevna uporaba

Strešna okna VELUX redno 
testiramo v vseh ekstremnih 
vremenskih razmerah. 
Odpornost na vremenske raz-
mere testiramo tudi na obro-
bah, ki so oblikovane za popol-
no prileganje strehi. Vsi 
izdelki VELUX vam tako zago-
tavljajo odlično zaščito in var-
nost v močnem vetru, dežju 
ali snežni nevihti.

Zaščita v vseh vre-
menskih pogojih

Naravni videz strešnih oken 
VELUX odraža strategijo traj-
nostnega razvoja podjetja 
VELUX. Večina, kar 99 % lesa, 
ki ga uporabljamo v proizvo-
dnji, izvira iz gozdov, ki se 
ponašajo s certifikatom, ki 
zagotavlja trajnostno gozdno 
gospodarjenje. Izdelki VELUX 
so trenutno pakirani v emba-
laži, ki je v 90 % brez plastike, 
do leta 2030 pa želimo pla-
stiko v celoti odstraniti iz 
embalaže.

Najboljša izbira 
za okolje

Izbirate lahko med številni-
mi medsebojno kompatibil-
nimi zunanjimi in notranjimi 
senčili VELUX. Senčila vam 
pomagajo usmerjati svetlo-
bo tja, kjer jo v vašem pro-
storu potrebujete, prepre-
čujejo bleščanje in 
ustvarjajo temo. S pravilno 
uporabo senčil poleti pre-
prečite vdor toplote v pros-
tor, pozimi pa preprečite 
njeno izgubo.

Svetlo in toplo 
udobje

Dolgoletne izkušnje nam omo-
gočajo, da nudimo vrhunske 
rešitve. Izberite izdelke 
VELUX z inovativnim okovjem 
za nemoten nadzor in dolgo-
trajno zanesljivost. Trpežne in 
elegantne zunanje obrobe, 
pritrjene brez vijakov, pa 
zagotavljajo popolno 
tesnenje.

Dolgoletna 
kakovost in 
zanesljivost

Vsi elektrificirani izdelki VELUX 
so povezljivi z rešitvami VELUX 
za upravljanje doma. Od prep-
rostega brezžičnega stikala do 
popolnega nadzora notranje kli-
me s sistemom VELUX ACTIVE. 
Naj bo vaše življenje še bolj 
udobno z novim večnamenskim 
brezžičnim stikalom VELUX 
TOUCH. Upravljajte vsa elektri-
ficirana ali solarna strešna okna 
ter notranja in zunanja senčila z 
eno napravo.

Popoln nadzor 
vašega pametnega 
doma
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1 Izberite optimalno kombinacijo 
strešnih oken

Kombinacija dveh 
strešnih oken

Če je prostor za eno okno, je pogosto prostor tudi 
za drugo. To kombinacijo sestavljata dve strešni 
okni, ki dajeta občutek večje prostornosti, podvoji-
ta količino dnevne svetlobe in zagotavljata širok 
pogled navzven. Dve strešni okni lahko vgradite na 
standardni način ali pa se odločite za kombinacijo 
enega okna ob drugem. V tem primeru bosta dve 
strešni okni postali skoraj kot eno (izrez špirovca je 
potreben samo pri kombinaciji VELUX DUO). 
 
• Širok pogled z več dnevne svetlobe
• Občutek večje prostornosti

Vertikalna kombinacija
Model strešnega okna po vaši izbiri
+ VFE/VFA/VFB/VIU

Kombinacija navpičnega okna in strešnega okna 
VELUX tvori stekleno površino od tal do stropa in na 
ta način briše meje med notranjostjo in zunanjostjo. 
Steklena površina ne zagotavlja samo osvetljene ste-
ne v notranjosti, temveč tudi široko odprt pogled na 
okolico. Razširite svoj razgled s fiksnim ali odpirljivim 
navpičnim okenskim elementom v kolenčnem zidu, ki 
zapolni navpični prostor med tlemi in strešnim 
oknom.
 
• Dodatna širina pogleda in več dnevne svetlobe 
• Možnosti spodnjega elementa: VFE, VFA, VFB 

ali VIU

Kombinacija treh 
ali več strešnih oken

Kombinacije strešnih oken (vgradnja eno poleg 
drugega/eno nad drugim) postanejo občudovanja 
vreden osrednji del vašega prostora. S tremi, štiri-
mi ali več strešnimi okni lahko močno povečate 
količino dnevne svetlobe in ustvarite osupljiv 
dizajn, ki prostor odpira s slikovitim razgledom.
 
• Dodatna širina pogleda in več dnevne svetlobe 
• Boljša porazdelitev svetlobe 
• Občutek večje prostornosti 

(vgradnja eno ob drugem) 
• Večji vnos dnevne svetobe globoko v prostor 

(vgradnja eno nad drugim)

Strešni balkon 
Strešni balkon GDL

Spremenite svoj dom in si zagotovite dostop do 
zunanjosti s strešnim balkonom VELUX. Odpre se v 
nekaj sekundah in vašemu domu zagotovi več pros-
tora, dnevne svetlobe in svežega zraka. Sestavljen je 
iz strešnega okna, ki se odpira za 45° navzven in spo-
dnjega dela, ki se razpre v zastekljen balkon z elegan-
tnimi stranskimi ograjami, ki zagotavljajo vašo var-
nost. Omogoča izkušnjo balkona, ki je ni mogoče 
primerjati z nobeno drugo. 
• Edinstveno vzdušje in občutek razkošja
• Dodaten in odprt prostor
• Zgornji element nudi panoramski razgled in se 

lahko zavrti za 180°, da ga lahko očistite
• Povečanje vrednosti vašega doma  

Fiksni strešni elementi
Model strešnega okna po vaši izbiri 
+ GIL/GIU

Razširite svoj razgled s fiksnim strešnim elemen-
tom, ki se neopazno zlije s strešnim oknom. Doda-
ten element zapolni poševni prostor med tlemi in 
spodnjim delom strešnega okna ter zagotovi boljši 
razgled in več dnevne svetlobe.
 
• Privlačen dizajn in odlična osvetlitev 
• Tanek prehod 
• Več dnevne svetlobe in dodatna širina razgleda 
• Varna izbira tudi za otroške sobe 
• Možnosti spodnjega elementa: strešno okno GIL 

ali GIU

Izhod na teraso
Strešno okno GEL
+ VEA/VEB/VEC

Edinstvena rešitev z izhodom na teraso omogoča 
dostop do odprtega prostora za poševno streho. 
Če strešno okno odprete, lahko skozi poševno stre-
ho preprosto dostopate do terase. Tudi zaprto pre-
pušča veliko dnevne svetlobe in ponuja čudovit 
razgled od tal do stropa.

• Omogočena uporaba zunanjega prostora
• Dodatna dnevna svetloba, čudovit pogled od tal 

do stropa 
• Dostop do lastne terase 
• Možnosti spodnjega elementa: VEA, VEB ali VEC

15°-90° 15°-55°

15°-90° 35°-53°

15°-90° 35°-53°

9 KORAKOV DO ODLIČNE MANSARDEVeč dnevne svetlobe Širok pogled navzven Dodaten prostor Modern dizajn

Strešno okno GGL
Senčilo Siesta DSL

Strešno okno GGU
Senčilo Siesta + plise DFD

Strešno okno GEL
Spodnji element VEA, VEB, VEC

Strešni balkon GDL

Strešno okno GGL
Spodnji element VFE

Termo plise senčilo FHL

Strešno okno GGL
Fiksni strešni element GIL

Senčilo Siesta + plis DFD
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GGL 
GPL 
GGU 
GPU
GXU 

GZL 
GLL

GGL 
GGU 

GZL 
GLL

GGL 
GPL 
GGU 
GPU
GXL
GXU

GZL 
GZL B
GLU 
GLU B 
GLL 
GLL B

GGL 
GPL 
GGU 
GPU

GZL 
GLU 
GLU B 
GLL

GGL 
GPL 
GGU 
GPU
GXU

GGL 
GGU

GZL
GLU 
GLL

GGL

GGL

GIL GIU GIL GIU GIL GIU GIL GIU

VFE VIU VFE VIU VFE VIU VFE VIU

           

VFE
VFA
VFB

VIU VFE
VFA
VFB

VIU VFE
VFA
VFB

VIU

VFE
VFA
VFB

VIU VFE
VFA
VFB

VIU VFE
VFA
VFB

VIU VFE VIU

VFE
VFA
VFB

VIU VFE
VFA
VFB

VIU VFE
VFA
VFB

VIU VFE VIU

Strešna okna

() površina okna, m2

Z    barvo označena polja prikazujejo tiste velikosti strešnih oken, katerih cene 
najdete v tem katalogu na strani 42.

Izberite širino strešnega okna
Širino strešnih oken določa razdalja med špirovci. 
Širina med špirovci = širina strešnega okna + 4–6 cm. 
Po potrebi se razdalja med špirovci prilagodi z vgra-
dnjo menjalnika. Za več svetlobe in atraktivnejši 
prostor je optimalno kombiniranje več strešnih oken.

Naravna svetloba je ključna za dobro počutje. 
Površina in število oken bosta vplivala na izgled in 
funkcionalnost prostora ter na to, kako se boste v 
prostoru počutili. S kombinacijami strešnih oken 
VELUX si lahko zagotovite dovolj naravne svetlo-
be v vsakem prostoru mansarde.

Količina svetlobe, ki jo potrebujete v posameznem 
prostoru, je odvisna od njegove namembnosti. Po 
slovenskih predpisih potrebujete vsaj 20 % ali 1/5 
okenskih površin glede na tloris prostora. Otroške 
sobe potrebujejo več svetlobe, saj otroci v njih pre-
živijo veliko časa.

Izberite dolžino strešnega okna
Dolžina strešnega okna je odvisna od naklona strehe.  
Za dobro počutje v prostoru morajo, tako kot vertikalna, 
tudi strešna okna zagotoviti sedeči osebi razgled navzven. 

Izberite pravilno velikost pri 
zamenjavi starega strešnega okna
V kolikor imate staro strešno okno VELUX, si lahko gle-
de zamenjave pomagate s spodnjo tabelo. V primeru, 
da ne gre za okno VELUX, izmerite vidno širino in dolži-
no okenskega okvirja ter obema merama dodajte 6 cm. 
V spodnji tabeli poiščite najbližjo velikost. 

Zunanja 
velikost 

okvirja, cm

Stare oznake velikosti Nova oznaka 
velikosti

Proizvedeno do 
2003

Proizvedeno do 
2014 Nove oznake

55 × 78 102 C02 CK02
55 × 98 104 C04 CK04
66 × 98 204 F04 FK04

66 × 118 206 F06 FK06
66 × 140 - F08 FK08
78 × 98 304 M04 MK04

78 × 118 306 M06 MK06
78 × 140 308 M08 MK08
78 × 160 310 M10 MK10
94 × 98 404 P04 PK04

94 × 118 406 P06 PK06
94 × 140 408 P08 PK08
94 × 160 410 P10 PK10

114 × 118 606 S06 SK06
114 × 140 608 S08 SK08
114 × 160 610 S10 SK10
134 × 98 804 U04 UK04

134 × 140 808 U08 UK08
134 × 160 810 U10 UK10

3 Velikost strešnega okna2 Dovolj naravne svetlobe

Nekaj primerov:

ENOSTAVEN 
IZRAČUN

Površina prostora  
v mansardi

Minimalna 
površina oken

Razporeditev  
okenskih odprtin

Število in velikost 
strešnih oken

10 m2 10 : 5 = 2 m2
2x MK08 (2x 1,09 m2)

ali 
3x FK06 (3x 0,78 m2)

15 m2 15 : 5 = 3 m2
2x PK10 (2 x 1,50 m2)

ali 
3x MK08 (3x 1,09 m2)

25 m2 25 : 5 = 5 m2
4x MK10 (4x 1,25 m2)

ali 
3x SK10 (3x 1,82 m2)

Tlorisna 
površina

Minimalna 
površina oken

A –

B –A
    5   

= B

Strešno okno ali frčada?
Strešno okno je že po svoji legi obrnjeno k izvoru 
svetlobe. Vertikalna okna v frčadi zaradi 
konstrukcije dovajajo v prostor veliko manj 
svetlobe. Prostor bo s strešnim oknom bolje 
osvetljen, saj strešno okno daje pri enako veliki 
stekleni površini do trikrat več svetlobe.

OZNAKA
velikosti

Površina 
okna, m2

CK02
55x78 0,43

CK04
55x98 0,53

FK04
66x98 0,65

FK06
66x118 0,78

FK08
66x140 0,92

MK04
78x98 0,76

MK06
78x118 0,92

MK08
78x140 1,09

MK10
78x160 1,25

PK06
94x118 1,11

PK08
94x140 1,32

PK10
94x160 1,50

SK06
114x118 1,35

SK08
114x140 1,60

SK10
114x160 1,82

UK04
134x98 1,31

UK06
134x118 1,58

UK08
134x140 1,88

UK10
134x160 2,14

Izdelava frčade je vsaj trikrat dražja. Strešno okno daje trikrat več svetlobe.
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Zagotovite si idealno količino dnevne svetlobe s kombinacijami strešnih oken
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Trije načini končne obdelave strešnih oken
Svetli in sončni bivalni prostori so vse bolj priljubljeni. Pri izbiri najbolj optimalne rešit-
ve za vaš dom, lahko izbirate med tremi načini končnih obdelav strešnih oken.  
Vsa strešna okna zagotavljajo visoko kakovost blagovne znamke VELUX, hkrati pa tudi:

Leseno strešno okno, lakirano s prozornim lakom 
(CLEAR FINISH) 
• Toplina in udobje: primerno za prostore, v katerih cenite  

videz naravnega lesa
• Kakovost: izdelano iz borovega lesa prvorazredne kakovosti
• Dolga življenjska doba: močno, vzdržljivo okno, odporno na zvijanje
• Zaščita: impregnirano in lakirano
• Uporabnost: prozoren lak ščiti les pred umazanijo in vlago,  

površina pa je prijetna na dotik
• Okolju prijazno: prozoren lak, izdelan na vodni osnovi brez topil
• Vzdrževanje: na približno vsaka 4 leta, odvisno od pogojev

Leseno strešno okno, belo lakirano (WHITE FINISH)
• Sodoben videz: svetlo bela barva z diskretnim lesnim vzorcem je kot 

nalašč za sodobno notranjost
• Kakovost: izdelano iz borovega lesa prvorazredne kakovosti
• Dolga življenjska doba: močno, vzdržljivo okno, odporno na zvijanje
• Zaščita: impregnirano in belo lakirano
• Uporabnost: bela barva ščiti les pred umazanijo in vlago, površina  

pa je estetska in prijetna na dotik
• Okolju prijazno: bel lak, izdelan na vodni osnovi brez topil
• Vzdrževanje: na približno vsakih 7 let, odvisno od pogojev

• Posebno tesnjenje
• Enostavno namestitev

• Širok nabor velikosti
• Kratke dobavne roke

5 Material

9 KORAKOV DO ODLIČNE MANSARDE

Zunanja zaščita
• Strešna okna potrebujejo zaščito pred vremenskimi 

vplivi. V standardni izvedbi so za zunanjo zaščito 
uporabljeni aluminijasti pokrivni profili in obrobe.

• Barva NCS S 7500-N sivi emajl, ustreza barvi 7043 
po RAL barvni lestvici. 

• Zunanje pokrivne profile in obrobe je mogoče 
naročiti v skoraj vseh barvah po RAL in NCS barvnih 
lestvicah (razen v kovinskih in bisernih odtenkih).

Zakaj je to pomembno?
Pogled iz pritličja ni primerljiv razgledu z vrha stavbe. Uživajte 
v razgledu na okolico skozi strešna okna, pa naj bo to narava, 
mesto, vrt ali pa samo območje okoli vašega doma - imeli bos-
te občutek, da je tudi to del vašega notranjega prostora.

Da bo pogled skozi okno kar najboljši je potrebno dolžino 
strešnega okna prilagoditi naklonu strehe. Nižji kot je naklon 
strehe, daljše strešno okno potrebujete, če želite zagotoviti 
pogled v okolico tako stoječi kot sedeči osebi. 

Razgled lahko razširite z uporabo različnih kombinacij strešnih 
oken. Najboljši učinek lahko dosežete z uporabo naprednih reši-
tev, kot je kombinacija strešnega okna in vertikalnega elementa 
ali z namestitvijo kombinacije strešnega okna s fiksnim strešnim 
oknom. Ta rešitev vam omogoča najboljši stik z okolico in odlično 
razporeditev dnevne svetlobe po prostoru. 

Za zagotovitev optimalnega pogleda skozi okno vam svetujemo:
• pozicionirajte strešno okno na podobno višino kot vertikalna 

okna,
• spodnji rob okna naj bo med 90–110 cm od tal,
• vrh okna naj bo med 185–220 cm od tal.

4 Izberite pravilno velikost strešnih 
oken za čudovit razgled

9 KORAKOV DO ODLIČNE MANSARDE

Leseno strešno okno, oblito z belim poliuretanom,  
ki ne potrebuje dodatnega vzdrževanja (EVER FINISH)
• Trpežno: leseno jedro je zaščiteno s plastjo poliuretana
• Estetsko: bel lak kot UV obstojen končni sloj
• Izjemna odpornost na vlago: priporočamo za prostore, kot sta  

kuhinja ali kopalnica
• Enostavno čiščenje: ni vidnih spojev, zato se umazanija ne kopiči v kotih
• Površina oken ne zahteva vzdrževanja: idealno za težko dostopna mesta
• Odlična toplotna izolativnost: leseno jedro je toplotno obdelano
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Troslojna 
zasteklitev

Dvoslojna 
zasteklitev

Zasteklitev 68 66* 67** 70
Energy Star Silent Energy Star Extra Energy Star Safety Plus

Toplotna izolativnost ✓ ✓ ✓ ✓
Zvočna izolativnost ✓ ✓ ✓ ✓
Zmanjšan hrup dežja ✓ ✓ ✓ ✓
Lepljeno notranje steklo ✓ ✓ ✓ ✓
Kaljeno zunanje steklo ✓ ✓ ✓ ✓
UV zaščita ✓ ✓ ✓ ✓
Premaz s samočistilnim učinkom ✓ ✓
Premaz proti jutranji rosi ✓ ✓

Uw
Toplotna prehodnost
(okno) (W/m2K) 1,1 1,0

od 0,77 do 0,88  
 (odvisno od modela

in vgradnje)
1,3

Ug
Toplotna prehodnost 
(steklo) (W/m2K) 0,7 0,6 0,4 1,0

Rw Zvočna izolativnost (dB) 35 37 38 35

g Prepustnost 
sončnega sevanja (%) 49 44 44 46

Tv
Prehodnost za 
svetlobo (%) 68 62 62 69

Sredinsko vpeto strešno okno: za 15-90° naklon strehe

Zgoraj, spodaj ali upravljanje na daljavo

Elektrificirano strešno okno

Možni so trije načini odpiranja 
strešnih oken:
• z ročico zgoraj,
• s kljuko spodaj in
• z električnim upravljanjem.

• Odpiranje s kljuko spodaj
• Priporočamo vgradnjo spo-

dnjega roba okna na višini 
110–150 cm

• Panoramski razgled 
• Pod strešnim oknom ni pripo-

ročljivo postavljati pohištva, 
zaradi lažje uporabe kljuke 

• Enostavno daljinsko upravljanje
• Električno ali solarno napajanje
• Priporočamo za strešna okna 

vgrajena na nedosegljivi višini ali 
ko želimo udobje in pametno 
upravljanje

• Vključen senzor za dež
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90–100120 cm

Elektrificirano strešno okno GGU

Strešno okno GGL

6 Vrste zasteklitev 7 Načini odpiranja strešnih oken
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LASTNOSTI

Zmanjšan hrup dežja
Spite nemoteno in brez skrbi, saj vas 
hrup dežja na steklu ne bo zbujal.

Lepljeno notranje steklo
Preprečuje, da se steklo ob razbitju 
ne razleti po prostoru.

Kaljeno zunanje steklo 
Odporno na udarce za zaščito 
pred ekstremnimi vremenskimi 
razmerami (močna neurja in toča) 
ter mehanskimi udarci.

UV zaščita
Ščiti vašo notranjo opremo pred 
bledenjem zaradi škodljivih UV 
sončnih žarkov.

Premaz s samočistilnim učinkom
Premaz proti umazaniji, ki omogoča lažje in 
manj pogosto čiščenje ter več časa za uživa-
nje v razgledu.

Premaz proti jutranji rosi
Hidrofobni premaz zmanjša količino jutranje 
rose, ki lahko nastane na zunanji strani stekla.

Prepustnost sončnega sevanja
Večja kot je prepustnost, več sončne toplote 
boste imeli pozimi. Za zmanjšanje sončne 
toplote poleti uporabite zunanja senčila.

Toplotna izolativnost
Uživajte v prijetni notranji tempera-
turi, ne glede na to, kakšno je vreme 
zunaj. Nižja kot je U vrednost, boljša 
je toplotna izolativnost.

Zvočna izolativnost
Manj hrupa od zunaj, več miru in udob-
ja v vašem domu. Višja kot je Rw vred-
nost, boljša je zvočna izolativnost.

Sredinsko vpeta strešna okna, ki se odpirajo z ročico 
zgoraj: pri izbiri tega modela lahko pod strešno okno 
postavimo pohištvo, saj nas ne bo oviralo pri 
odpiranju.
Zgoraj in sredinsko vpeta strešna okna, ki se odpirajo 
s kljuko spodaj: pri izbiri tega modela pod strešno 
okno ne moremo postaviti pohištva, saj ovira dostop 
do kljuke.
Električno upravljanje strešnih oken je rešitev, ko želi-
mo udobje in varnost zapiranja strešnih oken ob dežju, 
ali kadar so strešna okna vgrajena izven dosega rok.

×

×
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1

0
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Strešno okno GPL

Model strešnega okna: GGL
Zaščita pred soncem: Senčilo Siesta DSL

90–100120 cm

• Odpiranje z ročico zgoraj 
• Priporočamo vgradnjo spodnjega 

roba okna na višini 90–120 cm
• Pogled iz prostora tako v stoječem 

kot v sedečem položaju
• Pod strešno okno se lahko postavi 

pohištvo
• Enostavna namestitev zunanjih in 

notranjih senčil

SUBVENCIJE ZA STREŠNA OKNA
Za pridobitev subvencije za strešna okna v okviru Eko sklada ustrezajo strešna okna:
* Silent Energy Star --66, Uw=1,0 W/m2K
** Extra Energy Star --67, Uw=0,83 W/m2K
Več informacij najdete na https://www.velux.si/nakup-vgradnja-in-servis/nakup/subvencije-in-krediti

Zgoraj in sredinsko vpeto strešno okno: za 15-55° 
naklon strehe
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Izolacijski 
okvir

Strešno okno

Drenažni žlebiček

Sekundarni 
priklop

Zunanja roleta ALU

Senčilo Siesta

Notranji rolo
Notranji rolo 

brez vodil

Zunanja roleta SOFT

Plise senčilo

Zunanje mrežasto senčilo, 
elektrificirano/solarno

Zunanje mrežasto 
senčilo, ročno

Termo plise 
senčilo

Žaluzija

Več informacij o senčilih in roletah na strani 36–41.

9 8 Senčila 
in roleteVgradnja

Zagotovite si optimalno 
udobje v vašem domu 
Zunanja senčila in rolete VELUX ščitijo vaš dom 
pred pregrevanjem, saj preprečujejo vstop 
sončnih žarkov v prostor. Notranja senčila 
VELUX pa zagotavljajo zatemnitev in zasebnost 
ter hkrati poskrbijo za nadzor nad količino vpadne 
svetlobe.

Priporočeni izvajalci VELUX
Naši priporočeni izvajalci so usposobljeni za 
svetovanje, dostavo in vgradnjo izdelkov iz 
prodajnega programa podjetja VELUX. 
Iskalnik in seznam priporočenih izvajalcev 
vgradnje lahko najdete na

www.velux.si/nakup-vgradnja-in-servis

Parna zapora

Notranja obloga

Obroba

Obrobe za strešna 
okna VELUX poskrbi-
jo, da je spoj med 
strešno konstrukcijo, 
kritino in strešnim 
oknom vodotesen. 

Drenažni žlebiček 
odvaja morebitno 
meteorno vodo stran 
od strešnega okna.

Sekundarni priklop 
preprečuje vdor kon-
denzne vode in zago-
tavlja vodotesnost. 
Narejen je iz parop-
ropustne in vodo-
tesne folije.

Izolacijski okvir poveča 
toplotno izolativnost 
vgrajenega okna, pri 
njegovi vgradnji pa 
mora biti odprtina 4 cm 
širša in daljša. 

Parna zapora preprečuje 
vstop toplega in vlažnega 
zraka v izolacijo. Ustvarja 
učinkovito tesnilo za zaščito 
strehe pred kondenzom.

Montažna obloga zagotavlja eno-
stavno in estetsko izvedbo.

Izberite 
zunanje 
senčilo za 
zaščito pred 
vročino

Izberite notranje 
senčilo za nadzor 
nad količino 
vpadne svetlobe

Namestite lahko 
tudi komarnik za 
zaščito pred insekti

KOMBINACIJE 
NOTRANJIH 

SENČIL   

− 10 %
Stran 37

Senčilo Siesta 
s plisejem

Zunanja roleta ALU
Zaščita pred vročino, zvočna  
izolacija in optimalna
zatemnitev

Zunanja roleta SOFT
Zaščita pred vročino 
in zatemnitev

Zunanje mrežasto senčilo
Zaščita pred vročino in ohranitev prepustnosti svetlobe
Na voljo v elektrificirani, solarni in ročni izvedbi

Notranja senčila za zatemnitev prostora
Omogočajo zatemnitev prostora in s tem odlične pogoje za dober nočni spanec ali popoldanski 
počitek 

Notranja senčila za zaščito pred direktno sončno svetlobo in bleščanjem
Omogočajo zasebnost, uravnavanje količine svetlobe v prostoru ter osnovno zaščito pred vdorom sončne svetlobe in bleščanjem

Komarnik

Komarnik
Zaščita
pred insekti
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Vodotesnost in toplotna 
izolativnost
Za vodotesen spoj med kritino, strešno konstrukcijo 
in oknom so potrebne originalne obrobe VELUX in 
priključitev sekundarne kritine na strešno okno. Da 
bi se zagotovila enakomerna in učinkovita toplotna 
izolativnost okoli celega okna, lahko namesto trakov 
sekundarne kritine uporabite tudi originalni zunanji 
vgradni set BDX, ki vsebuje drenažni žlebiček, sekun-
darni priklop in izolacijski okvir.

Notranja obdelava
Pri izdelavi notranjih oblog je 
pomembno, da je spodnja 
obloga vertikalna, zgornja pa 
horizontalna. Tako je zago-
tovljen največji vpadni kot 
svetlobe in nemoten pre-
tok zraka tik ob oknu. Ker 
pa takšna oblika oblog ni 
vedno izvedljiva, so na skicah  
prikazane še druge priporočljive izvedbe.

✓
Pomembno je tudi, da pod okno postavite grelno telo 
– radiator. Na tak način je omogočen pretok toplega 
zraka do okna.

! 
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Vrhunska strešna okna 
omogočajo vodotesno zračenje,
kar pomeni, da nudijo 
prezračevanje in s tem ugodno
bivalno klimo tudi v dežju.
Pri obeh modelih si lahko
z izbiro prave zasteklitve
zagotovite, poleg energijske
učinkovitosti, tudi številne
dodatne prednosti strešnega
okna, kot so kaljeno in lepljeno
steklo, izboljšana zvočna
izolacija, zmanjšan hrup
dežnih kapelj in drugo. Skupaj 
z modernim izgledom vam tako 
omogočajo optimalno notranjo 
klimo in veliko naravne 
svetlobe.

Enostavno odpiranje z ročico zgoraj omogoča postavitev 
okna na višino, ki zagotavlja razgled iz prostora. Hkrati ta 
način upravljanja dopušča izkoristek prostora direktno pod 
oknom. S kratkim potegom ročice se odpre prezračevalna 
loputa, ki omogoča prehod svežega zraka tudi pri vodotesno 
zaprtem oknu (velja za vse modele). Filter v prezračevalni 
loputi zadrži prah in mrčes ter ga je enostavno zamenjati.

Zunanja zaščita

Z zunanje strani so vsa okna zaščitena z 
aluminijastimi pokrivnimi profili, ki so 
odporni na vremenske vplive (siva bar-
va, RAL: 7043).

Klasična 
strešna 
okna

GGL 
3070
3068
3066

GGL 
2070
2068
2066

Sredinsko vpeto strešno okno

Strešno okno GGL 2070
Zunanje mrežasto senčilo MHL

Strešno okno GGU 0068
Termo plise senčilo FHC

ZA VEČ UDOBJA
Da bo bivanje v mansardi popolno, 
nadgradite strešno okno z zunanjimi 
senčili. Z njimi lahko prostor zatemnite, 
svetlobo usmerjate in kontrolirate, 
preprečite segrevanje stekla v vročih 
mesecih ali izboljšate energijsko 
učinkovitost prostora.

ZASTEKLITEV 68
ZA ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Troslojna zasteklitev Energy Star, poleg 
kaljenega zunanjega in lepljenega notra-
njega stekla, dosega odlične rezultate 
tudi na področju energijske 
učinkovitosti.

Zračenje

Zračenje pri vodotesno zaprtem oknu 
je možno pri vseh modelih strešnih 
oken VELUX. Filter v prezračevalni 
loputi zadrži prah in mrčes ter ga je 
enostavno zamenjati.

Naklon strehe

WHITE FINISHEVER FINISH

Lesena sredica za zagota-
vljanje trdnosti vašega 
okna, oblita s poliureta-
nom bele barve - površin-
sko vzdrževanje (lakiranje) 
skozi celotno življensko 
dobo izdelka ni potrebno.

Leseno okno, 
obdelano z 
lakom, izdelanim 
na vodni osnovi 
in belo barvo, ki 
ščiti les pred 
umazanijo.

GGU/GGL
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ZASTEKLITEV 70
ZA VAŠO VARNOST
Standardna zasteklitev Safety Plus, s 
kaljenim zunanjim in lepljenim notranjim 
steklom, zagotavlja visoko stopnjo zašči-
te pred zunanjimi vplivi (toča) in prepre-
čuje razsutje notranjega stekla v prostor 
ob morebitnem udarcu.

Zasteklitev 70 68 66

Troslojna zasteklitev ✓ ✓
Toplotna izolativnost ✓ ✓ ✓
Zvočna izolativnost ✓ ✓ ✓
Zmanjšan hrup dežja ✓ ✓ ✓
Lepljeno notranje steklo ✓ ✓ ✓
Kaljeno zunanje steklo ✓ ✓ ✓
UV zaščita ✓ ✓ ✓
Premaz s samočistilnim učinkom ✓
Premaz proti jutranji rosi ✓

Uw Toplotna prehodnost okna (W/m2K ) 1,3 1,1 1,0
Ug Toplotna prehodnost stekla (W/m2K) 1,0 0,7 0,6
Rw Zvočna izolativnost okna (dB) 35 35 37

Več informacij o tehničnih karakteristikah zasteklitev  
na strani 14.

ZASTEKLITEV 66
ZA ENOSTAVNO UPORABO
Troslojna zasteklitev Silent Energy Star 
ima poleg odličnih toplotnih lastnosti še 
dodatne značilnosti, kot so zmanjšanje 
vpliva zunanjega hrupa, premaz za zmanj-
šanje nabiranja jutranje rose ter zmanjša-
nje hrupa dežnih kapelj.

Oglejte si vseh 9 korakov 
do odlične mansarde na 
začetku kataloga.

KORAKOV9
Na straneh 8–17

GGU 
0070
0068
0066

CLEAR FINISH

Okna so zaščitena  
z brezbarvnim 
lakom, izdelanim  
na vodni osnovi.  
Les vaš dom nav-
daja s toplino in 
domačnostjo.

0--- 2--- 3---
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Z odpiranjem strešnega okna 
navzven s kljuko spodaj dobimo 
občutek balkona v prostoru, saj 
se ob pravilni višini vgradnje 
lahko naslonimo na spodnji rob 
okna in uživamo v razgledu na 
okolico. Zato je panoramsko 
strešno okno primerno za 
prostore, kjer je dostop do okna 
neoviran, spodnji rob okna pa 
vgrajen na višini od 110–150cm.
Tudi ta model strešnega okna 
ima vgrajeno prezračevalno 
loputo in je na voljo v beli 
plastificirani (GPU), naravni 
leseni ali belobarvani leseni 
izvedbi (GPL) ter z različnimi 
vrstami zasteklitve. 

Panoramska 
strešna 
okna

Z elegantno kljuko spodaj se okno odpre navzven za 45°. 
Tako odprto okno ne posega v notranjost prostora, hkrati 
pa vizualno poveča prostor in izboljša stik z okolico. 
Sredinsko vpeto okno je preprosto tudi za čiščenje 
zunanjega stekla - okno obrnemo za 180° in ga tako 
preprosto sčistimo tudi z zunanje strani. 

GPL 
2070
2068
2066

Zgoraj in sredinsko vpeto strešno okno

GPU/GPL
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GPL 
3070
3068
3066

Zasteklitev 70 68 66

Troslojna zasteklitev ✓ ✓
Toplotna izolativnost ✓ ✓ ✓
Zvočna izolativnost ✓ ✓ ✓
Zmanjšan hrup dežja ✓ ✓ ✓
Lepljeno notranje steklo ✓ ✓ ✓
Kaljeno zunanje steklo ✓ ✓ ✓
UV zaščita ✓ ✓ ✓
Premaz s samočistilnim učinkom ✓
Premaz proti jutranji rosi ✓

Uw Toplotna prehodnost okna (W/m2K ) 1,3 1,1 1,0
Ug Toplotna prehodnost stekla (W/m2K) 1,0 0,7 0,6
Rw Zvočna izolativnost okna (dB) 35 35 37

Več informacij o tehničnih karakteristikah zasteklitev  
na strani 14.

GPU 
0070
0068
0066

EVER FINISH

Lesena sredica za zagota-
vljanje trdnosti vašega 
okna, oblita s poliureta-
nom bele barve - površin-
sko vzdrževanje (lakiranje) 
skozi celotno življensko 
dobo izdelka ni potrebno.

Oglejte si vseh 9 korakov 
do odlične mansarde na 
začetku kataloga.

KORAKOV9
Na straneh 8–17

0---

ZA VEČ UDOBJA
Da bo bivanje v mansardi popolno, 
nadgradite strešno okno z zunanjimi 
senčili. Z njimi lahko prostor zatemnite, 
svetlobo usmerjate in kontrolirate, 
preprečite segrevanje stekla v vročih 
mesecih ali izboljšate energijsko 
učinkovitost prostora.

ZASTEKLITEV 68
ZA ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Troslojna zasteklitev Energy Star, poleg 
kaljenega zunanjega in lepljenega notra-
njega stekla, dosega odlične rezultate 
tudi na področju energijske 
učinkovitosti.

ZASTEKLITEV 70
ZA VAŠO VARNOST
Standardna zasteklitev Safety Plus, s 
kaljenim zunanjim in lepljenim notranjim 
steklom, zagotavlja visoko stopnjo zašči-
te pred zunanjimi vplivi (toča) in prepre-
čuje razsutje notranjega stekla v prostor 
ob morebitnem udarcu.

ZASTEKLITEV 66
ZA ENOSTAVNO UPORABO
Troslojna zasteklitev Silent Energy Star 
ima poleg odličnih toplotnih lastnosti še 
dodatne značilnosti, kot so zmanjšanje 
vpliva zunanjega hrupa, premaz za zmanj-
šanje nabiranja jutranje rose ter zmanjša-
nje hrupa dežnih kapelj.

Zunanja zaščita

Z zunanje strani so vsa okna zaščitena z 
aluminijastimi pokrivnimi profili, ki so 
odporni na vremenske vplive (siva bar-
va, RAL: 7043).

Zračenje

Zračenje pri vodotesno zaprtem oknu 
je možno pri vseh modelih strešnih 
oken VELUX. Filter v prezračevalni 
loputi zadrži prah in mrčes ter ga je 
enostavno zamenjati.

Naklon strehe

Strešno okno GPL 3068

WHITE FINISH

Leseno okno, 
obdelano z 
lakom, izdelanim 
na vodni osnovi 
in belo barvo, ki 
ščiti les pred 
umazanijo.

CLEAR FINISH

Okna so zaščitena  
z brezbarvnim 
lakom, izdelanim  
na vodni osnovi.  
Les vaš dom nav-
daja s toplino in 
domačnostjo.

2--- 3---

Strešno okno GPU 0070
Zunanje mrežasto senčilo MHL
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Osnovna strešna okna so 
sredinsko vpeta strešna okna, 
ki ustrezajo vsem standardom 
in izpolnjujejo večino potreb. 
Na voljo so v leseni izvedbi, 
obliti s poliuretanom (GLU) 
ali v naravni leseni izvedbi 
(GZL). Kot vsa strešna okna, 
ima tudi ta model vgrajeno 
kaljeno zunanje steklo in ga 
je možno nadgraditi z vsemi 
modeli senčil in rolet za 
udobnejše bivanje. Prav tako 
imajo osnovna strešna okna 
vgrajeno prezračevalno loputo 
za vodotesno zračenje. 

Zaradi zagotavljanja razgleda, 
vam nova odpiralna ročica z 
vgrajeno prezračevalno loputo 
omogoča vgradnjo strešnega 
okna že od 90 cm od tal 
(spodnji rob). Tak način 
odpiranja tudi dopušča, da 
izkoristite prostor direktno 
pod oknom.

Zunanja zaščita

Z zunanje strani so vsa okna zaščitena z 
aluminijastimi pokrivnimi profili, ki so 
odporni na vremenske vplive (siva bar-
va, RAL: 7043).

Naklon strehe

Osnovna 
strešna 
okna

Modela okna GLU in GZL, ki imata 
kljuko spodaj, imata pri oznaki 
modela okna dodano črko B (GLU B in 
GZL B). Model GLU je na voljo tudi s 
troslojno zasteklitvijo z oznako 61. 
Ceno in razpoložljive velikosti 
preverite na telefonski številki  
+386 (1) 724 68 68.

GZL 1051B

GZL 1051 

Sredinsko vpeto strešno 
okno - ročica zgoraj

Sredinsko vpeto strešno 
okno - kljuka spodaj

Model GLU je na voljo tudi s troslojno 
zasteklitvijo z oznako 61.  
Ceno in razpoložljive velikosti preverite na 
telefonski številki +386 (1) 724 68 68.

Strešno okno GLU 0051B
Žaluzija PAL

Strešno okno GZL 1051
Zunanja roleta ALU SSL

ZA VEČ UDOBJA
Da bo bivanje v mansardi popolno, 
nadgradite strešno okno s senčili. Z nji-
mi lahko prostor zatemnite, svetlobo 
usmerjate in kontrolirate, preprečite 
segrevanje stekla v vročih mesecih ali 
izboljšate energijsko učinkovitost 
prostora.

V okenskem krilu in na okenskem okvirju 
so dodani elementi iz ekspandiranega 
polistiriena (EPS). Ta tehnologija 
zagotavlja dolgo življenjsko dobo, 
stabilnost in odlične izolacijske 
parametre.

KALJENO ZUNANJE STEKLO 
Dvoslojna zasteklitev z zunanjim 
kaljenim steklom zagotavlja 
odpornost tudi v hujših vremenskih 
pogojih, kot je npr. toča.

ENOSTAVNO ČIŠČENJE
Če želite očistiti okno, obrnite okensko 
krilo okoli sredinske osi tako, da je 
zunanje steklo na notranji strani. Pri 
obračanju ga zaustavite z zatičem, ki 
omogoči enostavnejše čiščenje. 

Zračenje

Pri modelih s kljuko spodaj je vodotesno 
zračenje izvedeno drugače, in sicer skozi 
prezračevalno režo na zgornjem delu 
okna, ki se upravlja na pritisk. 

Zračenje pri vodotesno zaprtem oknu 
je možno pri vseh modelih strešnih 
oken VELUX. Filter v prezračevalni 
loputi zadrži prah in mrčes ter ga je 
enostavno zamenjati.

CLEAR FINISH

Okna so zaščite-
na z brezbarvnim 
lakom, izdelanim 
na vodni osnovi. 
Les vaš dom  
navdaja s toplino 
in domačnostjo.

GLU/GZL

Zasteklitev 51

Dvoslojna zasteklitev ✓
Toplotna izolativnost ✓
Zvočna izolativnost ✓
Kaljeno zunanje steklo ✓

Uw Toplotna prehodnost okna (W/m2K) 1,3

Ug Toplotna prehodnost stekla (W/m2K) 1,0

Rw Zvočna izolativnost okna (dB) 31

NOVA 
ODPIRALNA 

ROČICA

GLU 0051B

GLU 0051 

EVER FINISH

Lesena sredica za zagota-
vljanje trdnosti vašega 
okna, oblita s poliuretanom 
bele barve - površinsko 
vzdrževanje (lakiranje) skozi 
celotno življensko dobo 
izdelka ni potrebno.

Oglejte si vseh 9 korakov 
do odlične mansarde na 
začetku kataloga.

KORAKOV9
Na straneh 8–17

Več informacij o velikostih in cenah na strani 42.
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Elektrificirana strešna 
okna omogočajo enostavno 
upravljanje na daljavo ter 
udobje in varnost pri zapiranju 
v primeru dežja. Primerna 
so tudi za visoko vgradnjo 
strešnih oken, ki so izven 
dosega rok. 

•  Priložen je senzor za dež,  
ki strešno okno samodejno 
zapre, ko nanj pade nekaj 
kapljic dežja. 

•  Enostavno brezžično 
upravljanje s pritiskom  
na gumb.

•  Možnost nadgradnje s 
sistemom VELUX ACTIVE 
(več informacij na strani 27).

Elektrificirana in solarna strešna okna ima-
jo predhodno vgrajen elektro motor in pri-
loženo brezžično stikalo. Na voljo so v leseni 
izvedbi, obliti s poliuretanom, naravni lese-
ni ali beli leseni izvedbi. V primeru, da želite 
elektrificirati katero koli že vgrajeno sre-
dinsko vpeto strešno okno VELUX, preveri-
te možnosti, prikazane na desni strani.

Elektrificirana 
strešna okna

Odpiranje okna do kota 45° nam omogoča 
čudovit razgled v vseh situacijah in ustvarja 
občutek, podoben tistemu, ki vam ga daje 
balkon. Uživajte v dveh načinih odpiranja, 
zahvaljujoč hibridni tehnologiji, ki omogoča 
panoramsko odpiranje za nemoteno uživanje 
v razgledu ter sredinsko vpeto odpiranje, 
namenjeno lažjemu čiščenju.

GPU 
007021
006621

GGU 
007030
006830
006630
007021
006821
006621

GGL 
307030
306830
306630
307021
306821
306621

GGL 
207030
206830
206630
207021
206821
206621

Elektrificirana in solarna 
strešna okna GGU/GGL

Elektrificirano panoramsko 
strešno okno GPU

Zasteklitev 70 68 66

Troslojna zasteklitev ✓ ✓
Toplotna izolativnost ✓ ✓ ✓
Zvočna izolativnost ✓ ✓ ✓
Zmanjšan hrup dežja ✓ ✓ ✓
Lepljeno notranje steklo ✓ ✓ ✓
Kaljeno zunanje steklo ✓ ✓ ✓
UV zaščita ✓ ✓ ✓
Premaz s samočistilnim učinkom ✓
Premaz proti jutranji rosi ✓

Uw Toplotna prehodnost okna (W/m2K ) 1,3 1,1 1,0
Ug Toplotna prehodnost stekla (W/m2K) 1,0 0,7 0,6
Rw Zvočna izolativnost okna (dB) 35 35 37

Več informacij o tehničnih karakteristikah zasteklitev  
na strani 14.

Daljinsko upravljanje

Brezžično stikalo omogoča enostavno
upravljanje posameznih strešnih oken 
in senčil (odpri/zapri/ustavi).

Naklon strehe

GGL
GGU

GPU

GGL/GGU/GPU
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Senzor za dež

Senzor za dež v primeru dežja zapre 
strešna okna.

Nadgradite svoja strešna okna z naprednimi 
rešitvami – za več informacij obiščite stran: 
https://www.velux.si/active

Vgradnjo elektrificiranih senčil in rolet 
svetujemo na že elektrificirana strešna okna.  
Na ročno upravljana strešna okna svetujemo 
vgradnjo solarnih senčil in rolet.

• Odlično razmerje med ceno in kakovostjo pri nakupu novega 
strešnega okna ali pri nadgradnji z daljinskim upravljanjem.

• Strešna okna je ob vgradnji možno opremiti z električno napelja-
vo, kar omogoča naknadno elektrifikacijo. Za solarne izdelke 
napeljava ni potrebna in jih priporočamo za naknadno vgradnjo.

• Vsebuje: elektro/solarni motor (odpiranje strešnega okna 20 cm) 
+ dežni senzor + brezžično stikalo + pritrdilni material.

Naknadna 
elektrifikacija

Elektro in solarni seti za 
naknadno elektrifikacijo 

PRIPOROČAMO

Za vsa lesena in 
plastificirana okna

*  KMG 100/KSX 100 (za strešna okna do 2014) 
KMG 100K/KSX 100K (za strešna okna od 2014) 
Motorizacija je možna za modele strešnih oken GZL/GLU, proizvedene od 
leta 2014 naprej in za modele strešnih oken GGL/ GGU, proizvedene pred 
letom 2014

Elektro motor
KMG 100/KMG 100K*

Set za solarno upravljanje
KSX100/KSX100K*

Električni pretvornik
KUX 110

Izboljšajte vaše udobje bivanja in strešno okno GGL ali GGU opre-
mite z elektro ali solarnim pogonom - na voljo imate enostavno in 
cenovno ugodno rešitev elektrifikacije strešnih oken. Z izdelki 
VELUX lahko upravljate na več načinov.

EVER FINISH

Lesena sredica za zagota-
vljanje trdnosti vašega 
okna, oblita s poliureta-
nom bele barve - površin-
sko vzdrževanje (lakiranje) 
skozi celotno življensko 
dobo izdelka ni potrebno.

Oglejte si vseh 9 korakov 
do odlične mansarde na 
začetku kataloga.

KORAKOV9
Na straneh 8–17

0---

Več informacij o velikostih in cenah na strani 42.

Solarno strešno okno GGU 006830
Žaluzija PAL

WHITE FINISH

Leseno okno, 
obdelano z 
lakom, izdelanim 
na vodni osnovi 
in belo barvo, ki 
ščiti les pred 
umazanijo.

CLEAR FINISH

Okna so zaščitena  
z brezbarvnim 
lakom, izdelanim  
na vodni osnovi.  
Les vaš dom nav-
daja s toplino in 
domačnostjo.

2--- 3---
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Odkrijte potencial vaših 
elektrificiranih/solarnih 
strešnih oken, senčil in rolet 
VELUX. Pametni sistem 
vam omogoča nadzor 
kakovosti zraka v prostoru 
in upravljanje izdelkov na 
daljavo. Tako si zagotovite 
večje udobje, dovolj dnevne 
svetlobe in svež zrak v 
bivalnem prostoru.

Pametni 
dom

Ponujamo vam celotno paleto izdelkov za upravljanje elektificiranih/
solarnih izdelkov. Od enostavnega brezžičnega stikala do avtomatizirane 
rešitve za optimalno notranjo klimo. 

Pametne rešitve za upravljanje izdelkov

Elektrificirano strešno okno GGL
 Zunanje solarno mrežasto senčilo MML

VELUX Touch - KLR 300

Večnamensko brezžično stikalo VELUX Touch  
je preprosto za uporabo, omogoča pa vam 
prezračevanje, zaščito pred soncem ali zatemnitev 
prostora za več zasebnosti.
• Preprost nadzor več elektrificiranih/solarnih izdelkov
• Delovanje na daljavo znotraj hiše
• Dostopen vsem članom gospodinjstva
• Časovnik za prezračevanje
• Za delovanje ne potrebuje WiFi povezave
• Nizka poraba energije

VELUX App Control - KIG 300  

VELUX App Control vam omogoča popoln nadzor nad 
vsemi vašimi elektrificiranimi/solarni izdelki VELUX 
na vašem pametnem telefonu. Preprosto upravljanje 
s strešnimi okni, senčili in roletami VELUX. 
• Elektrificirani/solarni izdelki 

za kombinirano krmiljenje
• Združljivo z izdelki VELUX 

z elektrificiranim/solarnim pogonom
• Možnost časovnega programiranja
• Popoln nadzor s pomočjo mobilne aplikacije 

na pametnem telefonu
• Enostavno glasovno upravljanje
• Varnost podatkov

VELUX ACTIVE with NETATMO - KIX 300 

Nadgradite dom s sistemom VELUX ACTIVE with 
NETATMO, ki samodejno uravnava klimo v vašem 
prostoru in omogoča preprost nadzor nad vsemi 
izdelki VELUX le z dotikom vašega pametnega 
telefona.  
• Združljivo z elektrificiranimi/solarnim 

izdelki VELUX
• Senzorsko prezračevanje
• Samodejna toplotna zaščita
• Popoln nadzor s pomočjo mobilne 

aplikacije 
na pametnem telefonu 

• Enostavno glasovno upravljanje

Večnamensko 
brezžično 
stikalo

Sistem z mobilno 
aplikacijo za 
upravljanje na daljavo

Sistem za uravnavanje 
kakovosti notranjega 
zraka

Hey Google
works with iPhone, iPod in iPad so registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. Registrirane so v ZDA in drugih državah.

HomeKit je blagovna znamka družbe Apple Inc. Google in Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.

Brezžično 
stikalo

VELUX 
Touch

VELUX 
App Control

VELUX ACTIVE
with NETATMO

Brezžično stikalo Večnamensko 
brezžično stikalo

Sistem z mobilno 
aplikacijo za 
upravljanje na daljavo

Sistem za uravnavanje 
kakovosti notranjega 
zraka 

Uporaba Enostavno upravljanje 
enega 
elektrificiranega/
solarnega izdelka

Enostavno upravljanje 
več elektrificiranih/
solarnih izdelkov

Pametno upravljanje 
več elektrificiranih/
solarnih izdelkov preko 
pametnega telefona

Pametno upravljanje 
več elektrificiranih/
solarnih izdelkov
preko pametnega 
telefona s senzorji za 
nadzor kakovosti zraka

Paket • KLI 311 za 
strešna okna

• KLI 312 za 
notranja senčila

• KLI 313 za 
zunanja senčila

• VELUX Touch • VELUX App Control
• VELUX App Control 

Gateway

• VELUX ACTIVE with 
NETATMO app

• VELUX ACTIVE 
stikalo 

• VELUX ACTIVE 
Gateway

• VELUX ACTIVE 
senzor notranjega 
zraka 

Povezljivost N/A N/A WiFi WiFi

Kompatibilnost z izdelki VELUX Vsa elektrificirana/
solarna strešna okna, 
senčila in rolete

Vsa elektrificirana/
solarna strešna okna, 
senčila in rolete

Vsa elektrificirana/
solarna strešna okna, 
senčila in rolete

Vsa elektrificirana/
solarna strešna okna, 
senčila in rolete

Kompatibilnost z drugimi sistemi N/A N/A • Apple
• Google

• Apple
• Google



28 29TEL: +386 (1) 724 68 68   •   www.velux.si

EN PAKET ZA CELOVITO 
IN ENERGIJSKO 
UČINKOVITO VGRADNJO 
S PODALJŠANO 
GARANCIJO 

V paket PRO Energy smo združili 
vse izdelke, ki so potrebni za 
zanesljivo in vodotesno vgradnjo. 
Z uporabo obrobe in zunanjega 
vgradnega seta BDX izboljšate 
energijsko učinkovitost 
vgradnje, povečate obstojnost in 
nenazadnje podaljšate garancijo.

Obrobe 
in izdelki 
za vgradnjo

Nivo vgradnje

15°- 90°

15°- 90°

15°- 90°

20°- 90°

Z ustrezno izbiro obrobe za vgradnjo lahko doprinesemo k energijsko učinkoviti vgra-
dnji. Poglobljena vgradnja pomeni vgradnjo globlje v strešno konstrukcijo. Tak način 
vgradnje priporočamo za nizkoenergijske in pasivne gradnje.

Primerno za naklone streh od 15–90° in za vgradnjo 
vseh modelov strešnih oken, ne glede na strešno kritino.  
V paketu PRO Energy so vsi elementi, ki zagotavljajo 
enostavno, varno in toplotno učinkovito vgradnjo  
strešnega okna.

  Klasična vgradnja
Vodotesnost, dolga življenjska doba 
in dodatna izolativnost

Klasična vgradnja

Opomba: V paketu PRO 
Energy je že vključen izola-
cijski set BDX (na sliki obar-
vano rdeče), ki se tesno pri-
lega okenskemu okvirju.

Primerno za naklone streh od 20–90°. Poglobljen nivo vgra-
dnje ustvarja videz poenotenosti s streho, saj je strešno okno 
vgrajeno v nivo strešne kritine. S tem se zmanjšajo toplotne 
izgube na okenskem okvirju, k čemur pripomore debelejši 
izolacijski okvir, ki obdaja zunanji del okenskega okvirja.*

  Poglobljena vgradnja
Zmanjšanje toplotnih izgub in dovršen estetski izgled strehe

Poglobljena vgradnja

Opomba: Priprava odprtine 
za vgradnjo strešnega okna 
je nekoliko drugačna in zah-
teva večjo širino.

*  Izboljšanje U vrednosti okna je odvisna od 
modela okna in vrste zasteklitve: 
Uw=0,1 W/m2K - velja za GLU 61, GGU/GGL 70 
Uw=0,06 W/m2K - velja za GGU/GGL 67 
Uw=0,06 W/m2K - velja za GGL/GPL 66

Paket PRO Energy vsebuje:
•  izbrano obrobo, ki se prilagaja kritini in zagotavlja  

vodotesen in obstojen spoj med strešno konstrukcijo, 
kritino in izbranim strešnim oknom, 

•  tesno prilegajoč izolacijski vgradni set (BDX) iz obstojne 
poliuretanske pene za dodatno izolacijo spoja,

•  sekundarni priklop, ki preprečuje vdor kondenzne 
vode in zagotavlja vodotesnost,

•  drenažni žlebiček za dolgotrajno dodatno varnost in
•  podaljšano garancijo.

Najboljša kombinacija 
za vašo streho

Obrobe za samostojno vgradnjo

Obrobe VELUX so odlična rešitev za vsako streho:

• prilegajo se vsem vrstam kritin; 
• omogočajo brezhiben vodotesen spoj med strešno konstrukcijo,  

kritino in strešnim oknom;
• primerne so za naklone streh od 15–90°; 
• z uporabo izolacijskega paketa je vgradnja strešnega okna obstojna,  

varna in energijsko varčna; 
• preprečujejo vdor kondenzne vode s hrbtne strani kritine in obrobe;
• z uporabo drenažnega žlebička zmanjšujejo možnosti nastanka napak  

ob vgradnji in poškodb skozi celotno življensko dobo izdelka;
• so barvno usklajene s pokrivnimi profili strešnih oken VELUX, saj so vsi 

aluminijasti deli barvani po RAL 7043 (ostale izvedbe, npr. v bakru, cinku  
in podobno je mogoče dobiti po naročilu);

• za vgradnjo strešnega okna brez obrob potrebujete set pokrivnih profilov ZWC.

Obrobe za poglobljeno vgradnjo Obrobe za zamenjavo 

Obrobe za klasično vgradnjo

EDW 
Za vgradnjo samostojnega strešnega 
okna na kritine z višino vala do 120 mm 
(npr. večina opečnatih in betonskih kri-
tin, profilirane jeklene kritine in drugo). 
Dobavljivo skupaj v paketu PRO Energy 
za podaljšanje garancije.

EW 
Posebna obroba za zamenjavo starejših 
oken VELUX (proizvedeno pred 2001, 
opremljeni so z zlato registracijsko napisno 
tablico). Omogoča vgradnjo okna na enako 
višino kot je obstoječi, kar dopušča 
možnost, da se notranja špaleta obdrži 
 in s tem zmanjša ter skrajša sam poseg.

EDS 
Za vgradnjo samostojnega strešnega 
okna na ravne, tanke kritine do skupne 
debeline 16 mm (npr. tegola, eternit). 
Dobavljivo skupaj v paketu PRO Energy 
za podaljšanje garancije.

Zunanji vgradni set BDX
Sestavljen je iz izolacijskega okvirja, 
ki poveča toplotno izolativnost vgra-
jenega okna, pri njegovi vgradnji pa 
mora biti odprtina 4 cm širša in daljša; 
sekundarnega priklopa, ki preprečuje 
vdor kondenzne vode in zagotavlja 
vodotesnost; ter jeklenega drenažne-
ga žlebička. 

Zunanji vgradni set BDX je že vključen v 
paketu PRO Energy.

EDJ 
Obroba za poglobljeno vgradnjo za 
dodatno energijsko učinkovitost. 
Priporočamo za nizkoenergijske 
stavbe, ki so grajene po zadnjih 
trendih. Primerno za vgradnjo v  
kritino z višino strešnika do 90 mm.

Sekundarni priklopIzolacijski okvir
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Z uporabo kombiniranih obrob so postale panoramske steklene stene 
nekaj povsem običajnega tudi v mansardah - ustvarite si lahko 
unikaten in svetel dom. Slikovni prikaz kombiniranih obrob 
najdete na strani 43. 

Izdelki za kakovostno vgradnjo in 
čudovit notranji izgled strešnih oken

Estetsko, obstojno in enostavno za vzdrževanje
Notranja špaleta LSB, LSC, LSD

Parna zapora VELUX preprečuje vstop toplega in 
vlažnega zraka iz prostora v strešno konstrukcijo in 
izolacijo. Ustvarja učinkovito tesnilo za zaščito strehe pred 
kondenzom in morebitnimi posledicami njegovega 
delovanja. Uporaba parne zapore je nujni sestavni del 
suhomontažnih del v mansardi. 

• Natančno tovarniško izdelano glede na velikost 
strešnega okna (rezanje in lepljenje okoli okenskega 
okvirja ni potrebno)

• Varjeni spoji zagotavljajo tesnenje
• Priloženo tesnilo za namestitev v okenski okvir
• Obstojen in trpežen material
• Primerno za debelino strehe do 530 mm

Zaščita za strešno konstrukcijo 
Parna zapora VELUX BBX 0000 

Estetski izgled, končno barvanje ni potrebno, 
hkrati pa je stik špalete in okna bolje izoliran.

S tako izvedbo notranje špalete dopuščamo  
zraku, da kroži po prostoru in s tem zmanjšamo 
možnost nastanka kondenza.

Posebna oblika notranje špalete dopušča 
maksimalen izkoristek dnevne svetlobe za  
naklone streh med 30 in 60°.

Notranje špalete nudijo čudovit notranji izgled, saj imajo estet-
sko elegantne belo barvane površine. Izdelane so iz odličnega 
materiala, ki ima dolgo življenjsko dobo in je vodoodporen 
(popolna zaščita pred vlago v prostoru). 

• Natančno tovarniško izdelano glede na naklon in debelino 
strešne konstrukcije

• Priporočeno za naklone streh od 30–60°, saj bo v tem  
primeru lahko spodnja notranja špaleta navpična, zgornja  
pa vodoravna (boljši izkoristek svetlobe)

• Del pri okenskem okvirju ima specifično obliko,  
ki omogoča izoliran stik strešnega okna s streho

• Dodatno barvanje ni potrebno
•  Na voljo različne debeline strešnih konstrukcij* 

LSB: 125–330 mm 
LSC: 125–430 mm 
LSD: 125–530 mm

*  Debelina strešne konstrukcije se meri od vrha špirovca do notranje, 
končno zaključene poševnine.

Vgradnja dveh strešnih oken, vgraje-
nih okoli obstoječega špirovca:  
01 levi kombi element, 03 desni kom-
bi element

Vgradnja treh strešnih oken, vgrajenih 
okoli obstoječih špirovcev: 01 levi 
kombi element, 02 srednja kombi 
obroba, 03 desni kombi element

Vgradnja dveh strešnih oken eno nad 
drugim: 00 klasična obroba za samos-
tojno vgradnjo za spodnje okno, 07 
kombi obroba za zgornje okno

Vgradnja strešnih oken eno poleg dru-
gega/eno nad drugim: v kolikor bodo 
vgrajene zunanje rolete, je potreben 
večji razmik med okni in nad okni, na 
kar morate biti pozorni pri naročilu

Kombi obrobe za klasično vgradnjo

EKW 
Kombi obrobe za kombinirano 
vgradnjo več strešnih oken v 
različne kombinacije, za veči-
no strešnikov, do višine vala 
do 120 mm (npr. opečnate in 
betonske kritine, profilirane 
jeklene kritine in drugo).

15°- 90°

EKS
Kombi obrobe za kombinirano
vgradnjo več strešnih oken za
tanke, ravne kritine (npr. tego-
la, eternit), s skupno debelino 
16 mm.

15°- 90°

Kombi obrobe za poglobljeno vgradnjo

EKJ 
Kombi obrobe za poglobljeno
vgradnjo strešnih oken za
višino strešnikov do 90 mm.

20°- 90°

Kombinacija strešnih oken s spodnjim 
fiksnim strešnim elementom

Kombinacija navpičnega okna in streš-
nega okna v vertikali

Kombinacija strešnega balkona s 
strešnim oknom in spodnjim fiksnim 
strešnim elementom

Izhod na teraso

Na voljo so posebne kombinacije strešnih oken VELUX: Fiksni streš-
ni elementi, Vertikalna kombinacija, Strešni balkon, Izhod na teraso.

Posebne kombinacije

Oglejte si vseh 9 korakov do 
odlične mansarde na začetku 
kataloga.

KORAKOV9
Na straneh 8–17

Kombinacije strešnih oken

-- 03

-- 07 -- 04 -- 06

-- 00 -- 01 -- 03

-- 03-- 02
-- 01

-- 01

H2 Dvojček obroba H3 Trojček obroba

K4 Četvorček obroba
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Strešna okna za izhod na streho so na voljo v dveh 
modelih in različnih velikostih. GXU je okno iz lesene 
sredice, oblite s poliuretanom v beli barvi, ki ne 
zahteva površinskega vzdrževanja skozi celotno 
življensko dobo. GXL pa je lesen, lakiran z 
brezbarvnim lakom ali belo lakiran. Oba sta pokrita z 
aluminijastimi pokrivnimi profili in za vgradnjo 
potrebujeta obrobo glede na strešno kritino. Oba 
modela imata prezračevalno loputo, ki omogoča 
vodotesno zračenje tudi v primeru dežja.

Izhodi na 
streho

Strešna lina VLT je primerna zgolj za nebivalne, 
neogrevane, prazne podstrehe in omogoča servisni 
dostop do strehe. Okvir, ki se namesti na špirovce je 
lesen, krilo pa je aluminijasto. Strešna lina ima 
integrirano obrobo za strešnike do višine 60 mm. Za 
ceno tega izdelka se obrnite na trgovca ali izvajalca.

Strešni lini GVT in GVK sta izdelani za izhode iz neogrevanih, nebivalnih 
podstrešij. Model GVT se odpira levo ali desno, narejen iz temno sivega 
poliuretana in aluminijastega krila v enaki barvi. Upravljanje okna je 
ročno, s kljuko, ki omogoča dve stopnji odprtosti okna. Ojačan in narebren 
spodnji del okna omogoča varen izhod na streho. Mehanizem preprečuje 
samodejno zaprtje medtem, ko smo na strehi. Vgrajena zasteklitev ima 
kaljeno steklo na zunanji strani, kar zmanjša možnost razbitja v primeru 
toče. Strešna lina GVK je zaradi izgleda starinske line bolj primerna za 
stara meščanska jedra in spomeniško zaščitene zgradbe. Obe strešni lini 
sta primerni za vgradnjo na strešnike do 60 mm višine.

Strešno okno za izhod na streho GXU/GXL

Strešna lina za nebivalno podstreho VLT 1000

Strešna lina za nebivalno podstreho GVT in GVK
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Svetlobniki zagotavljajo 
naravno osvetlitev prostorov 
tam, kjer ni možno vgraditi 
strešnega okna. Z vgradnjo 
svetlobnikov lahko pridobite 
dnevno svetlobo tudi v 
najtemnejših predelih 
stanovanja. V notranjost 
svetlobnika se lahko dodatno 
vgradi element z LED lučko, ki 
nadomesti naravno svetlobo  
v nočnem času.

Svetlobniki

Za poševne strehe 15°-60° Za ravne strehe 0°-15°

TWR/TLR TWF/TLF TCR TCF

Svetlobnik 
s fiksno cevjo

Svetlobnik 
s fleksibilno cevjo

Svetlobnik 
s fiksno cevjo

Svetlobnik 
s fleksibilno cevjo

Prehod svetlobe do 98 % notranjega 
odboja svetlobe

do 86 % notranjega 
odboja svetlobe

do 98 % notranjega 
odboja svetlobe

do 86 % notranjega 
odboja svetlobe

Priporočena dolžina cevi 0,9–1,7 m
možnost podaljšanja 
do 6 m z elementom 
ZTR (62 cm ali 124 cm)

0,9–2 m
podaljški niso možni

0,9–1,7 m
možnost podaljšanja 
do 6 m z elementom 
ZTR (62 cm ali 124 cm)

0,9 m
podaljški niso možni

Oznaka velikosti
Premer

0K10/0K14
25 cm/35 cm

0K14
35 cm

0K14
35 cm

0K14
35 cm

Vrsta kritine TWR: valovita kritina, 
višina vala do 120 mm
TLR: Ravna kritina, sku-
pna debelina do 16 mm 

TWF: valovita kritina, 
višina vala do 120 mm
TLF: Ravna kritina, sku-
pna debelina do 16 mm 

TCR: ravna streha TCF: ravna streha

Dodatki* ZTL set za osvetlitev
ZTB izolativni set**

ZTL set za osvetlitev
ZTB izolativni set**

ZTL set za osvetlitev
ZTB izolativni set**

ZTL set za osvetlitev
ZTB izolativni set**

*  Na voljo za doplačilo.
 ** ZTB je na voljo samo za svetlobnik 0K14.
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Notranji izgled kot stropna luč

Elegantna in diskretna stropna 
enota z akrilnim difuznim 
steklom je lahko v nočnem času 
luč (z dodatkom ZTL), v svetlem 
delu dneva pa močan vir naravne 
svetlobe. Spreminjajoč, 
dinamičen vir naravne svetlobe 
bo dobrodošel v kopalnici, 
stopnišču in garderobi.

Do 98 % notranjega odboja svetlobe

Fiksna cev svetlobnika je prevlečena z alumi-
nijasto folijo za izredno učinkovit prenos svet-
lobe. Le 2 % svetlobe se zgubita zaradi odboja.

Zunanji izgled kot strešno okno 

Zaradi kvadratne zunanje oblike, pro-
zornega kaljenega stekla in vgradnje 
v ravnino strehe, se svetlobnik poda k 
vsaki strehi.

Več informacij o velikostih in cenah na strani 42.Več informacij o velikostih in cenah na strani 42.

Na strehi je zaradi servisnih 
storitev potrebno zagotoviti 
izhod - s tem omogočimo dostop 
za redno vzdrževanje. Za izhode 
iz bivalnega dela mansarde 
(izkoriščen in ogrevan prostor) 
priporočamo vgradnjo strešnih 
oken za izhod na streho. Za izhod 
iz nebivalne podstrehe (prazno 
in neogrevano podstrešje) 
priporočamo vgradnjo strešne line. 
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Preoblikujte vaš dom tako, da 
vnesete čarobnost osvetlitve z 
dnevno svetlobo v kotičkih, za 
katere si nikoli niste mislili, da 
je to mogoče. Ponujamo vam 
celovit nabor oken za ravno 
streho, ki zadovoljijo vse potrebe. 
Od inovativnih oken z ravnim 
ali ukrivljenim steklom do 
tradicionalnih kupol - ponudba oken 
za ravne strehe VELUX je res bogata 
in bo izpolnila vse zahteve. 

Okna za 
ravno streho

Okno z ukrivljenim steklom
• Odlična osvetlitev
• Odlična energijska učinkovitost
• Najsodobnejši dizajn
• Odlična zvočna izolativnost
• Nemoten pogled in odtekanje vode s 

tehnologijo CurveTech

Okno z ravnim steklom
• Odlična osvetlitev
• Odlična energijska učinkovitost
• Najsodobnejši dizajn
• Odlična zvočna izolativnost

Okno s kupolo
• Dobra osvetlitev
• Dobra energijska učinkovitost
• Klasičen dizajn
• Dobra zvočna izolativnost

Naklon strehe 0–15° 2–15° 0–15°

Dizajn Zgornja enota iz ukrivljenega stekla

88 % svetlobne površine*

Pogled navzven skozi steklo od roba do roba

Integriran motor v okenskem okvirju z zuna-
njim električnim pretvornikom KUX 110

Možnost diskretne namestitve senčil

Boljši pogled – tehnologija Curve-

Tech za odtekanje dežnih kapljic

Zgornja enota iz ravnega stekla

88 % svetlobne površine*

Pogled navzven skozi steklo od roba do roba

Integriran motor v okenskem okvirju z zuna-
njim električnim pretvornikom KUX 110

Možnost diskretne namestitve senčil

Kupola iz akrila ali polikarbonata

70 % svetlobne površine*

Pogled navzven skozi steklo

V okvir vgrajen motor pri elektrificirani 
izvedbi

Tehnične 
lastnosti

Steklena zgornja enota in osnovna enota 
 z 2- ali 3-slojno zasteklitvijo

Popolna osebna varnost z izolacijsko 
zasteklitvijo z notranjim lepljenim steklom 
(P4A)

Odlična energijska učinkovitost  
Urc,ref300: 0,55 W/(m2K)**

Zvočna izolativnost 42 dB

Povečana varnost s protivlomno zaščito, kot 
standard***

Steklena zgornja enota in osnovna enota  
z 2- ali 3-slojno zasteklitvijo

Popolna osebna varnost z izolacijsko 
zasteklitvijo z notranjim lepljenim steklom 
(P4A)

Odlična energijska učinkovitost  
Urc,ref300: 0,60 W/(m2K)**

Zvočna izolativnost: 41 dB

Povečana varnost s protivlomno zaščito, kot 
standard***

Kupola in osnovna enota  
z 2-slojno zasteklitvijo

Popolna osebna varnost z izolacijsko zastek-
litvijo z notranjim lepljenim steklom (P2A)

U-vrednost: 0,87 W/(m2K)**

Zvočna izolativnost: 36 dB

Na voljo je izvedba s protivlomno zaščito***

Upravljanje Fiksna izvedba

Elektrificirana izvedba - svež zrak s pritiskom 
na gumb

Solarna izvedba - naravno prezračevanje in 
odvajanje toplote brez napeljave

Fiksna izvedba

Elektrificirana izvedba - svež zrak s pritiskom 
na gumb

Solarna izvedba - naravno prezračevanje in 
odvajanje toplote brez napeljave

Fiksna izvedba

Izvedba z ročnim odpiranjem

Elektrificirana izvedba - svež zrak s priti-
skom na gumb

Na voljo okno za odvod dima in okno za izhod 
na streho

Zaščita pred 
vročino in 
prilagoditev 
osvetlitve 
(za doplačilo)

Senčilo proti pregrevanju (solarno) – dis-
kretna vgradnja, optimizirano bivalno 
udobje

Zatemnitveno senčilo (solarno) - diskretna 
vgradnja, nadzor nad dnevno svetlobo

Komarnik (ročno upravljanje, možnost čišče-
nja, odstranljiv)

Senčilo proti pregrevanju (solarno) – dis-
kretna vgradnja, optimizirano bivalno 
udobje

Zatemnitveno senčilo (solarno) - diskretna 
vgradnja, nadzor nad dnevno svetlobo

Komarnik (ročno upravljanje, možnost čišče-
nja, odstranljiv)

Senčilo proti pregrevanju (solarno) – opti-
mizirano bivalno udobje

Zatemnitveno in prosojno senčilo (solarno/
elektrificirano) - nadzor nad dnevno 
svetlobo

Nova generacija Nova generacija

Za stanovanja 
in ogrevane prostore

Zgornja enota z ukrivljenim
ali ravnim steklom ISU
• Največ svetlobne površine
• Najsodobnejši dizajn
• Odlična zvočna izolativnost
• Nemoten pogled in odtekanje 

vode s tehnologijo CurveTech 
(ukrivljeno steklo)

Zgornja enota kupola ISD
• Klasičen dizajn
• Mlečna kupola za zagotavljanje 

zasebnosti ali prosojna kupola  
za svetlobo in pogled navzven

Osnovna enota CFP/CVP
• Konstrukcija osnovne enote iz PVC-ja za dobro 

toplotno izolativnost
• Na voljo z 2-slojno zasteklitvijo
• Lepljeno steklo na notranji strani za večjo varnost
• V fiksni izvedbi (CFP), v izvedbi z ročnim ali  

elektrificiranim načinom odpiranja (CVP)
• Predhodno nameščen dežni senzor  

na elektrificirani izvedbi
• Na voljo izvedba s protivlomno zaščito*

Nova generacija oken za ravne strehe

SENČILA ZA OKNA 
ZA RAVNE STREHE

Okno s kupolo

* Skladno z zakonodajnimi zahtevami EU za protivlomno zaščito, razred 2.

Prosojno plise senčilo FMG
Elektrificirano senčilo za razpršeno 
svetlobo, zasebnost in dekorativen 
videz

Senčilo proti pregrevanju MSG
Senčilo na solarni pogon zmanjša 
osvetlitev in poleti ščiti prostor 
pred pregrevanjem

Termo plise senčilo FSK/FMK
Senčilo na električni ali solarni 
pogon zatemni prostor in izboljša 
toplotno izolativnost okna

Senčilo proti pregrevanju MSU
Senčilo na solarni pogon zmanjša 
osvetlitev in poleti ščiti prostor 
pred pregrevanjem

Zatemnitveno senčilo DSU
Senčilo na solarni pogon ne 
prepušča svetlobe in zagotavlja 
temo za dober spanec

Komarnik ZIU
Uživajte v svežem zraku in pogledu 
v nebo brez mrčesa

VARUJMO NARAVO! 
PREBERITE SPLETNO 

VERZIJO KATALOGA.

*  Svetlobna površina po metodi, navedeni v EAD 220062-00-0401 (oznaka CE). Podatki veljajo za velikost 100 × 100 cm. 
**   U-vrednost in površina sta navedeni za varianto U z 2-slojno zasteklitvijo (okno s kupolo) in za okno z ukrivljenim steklom in ravnim steklom s 3-slojno zasteklitvijo. 

U-vrednosti in površine so izračunane za velikost okna 120 × 120 cm, s podstavkom višine 30 cm, skladno z metodo navedeno v EN 1873:2014+A1:2016.
***  Skladno z zakonodajnimi zahtevami EU za protivlomno zaščito, razred 2.
****  Preverite lastnosti okna s posebnimi funkcijami na www.velux.si ali kontaktirajte podjetje VELUX Slovenija d.o.o.

0°- 15°

0°- 15°

2°- 15°

0°- 15°

Ob naročilu osnovne enote bodite pozorni na pravilno izbiro zgornje enote.

Osnovna enota CFU/CVU
• Edinstvena okenska konstrukcija s tankim 

 okvirjem in nevidnim krilom za kar največ  
svetlobe in nemoten pogled v nebo

• Na voljo z 2- ali 3-slojno zasteklitvijo za odlično 
energijsko učinkovitost in zvočno izolativnost

• Lepljeno steklo na notranji strani za večjo varnost
• Protivlomna zaščita*
• Možnost diskretne namestitve senčil
• V fiksni izvedbi (CFU), v izvedbi z elektrificiranim 

ali solarnim načinom odpiranja (CVU)
• Predhodno nameščen dežni senzor 

na elektrificirani izvedbi

TEL: +386 (1) 724 68 68   •   www.velux.si
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Široka ponudba zunanjih 
senčil vam pomaga 
učinkovito zaščititi vaš dom 
pred pregrevanjem. Zunanje 
rolete poleti ščitijo prostor 
pred vdorom toplote in s 
tem zmanjšujejo potrebo po 
hlajenju. Pozimi zmanjšujejo 
toplotne izgube in tako 
zagotavljajo optimalne pogoje 
za bivanje čez celo leto.

Zunanja roleta ALU SML/SSL
Roleta z aluminijastimi lamelami nudi optimalno rešitev za vse leto, saj 
poleti ščiti prostor pred vdorom toplote in hkrati nudi optimalno 
zatemnitev. Tako kot ohranja vaš dom prijetno hladen poleti, zmanjšuje 
toplotne izgube pozimi, ter omogoča trden spanec v vsakem vremenu.
• Odlična zaščita pred pregrevanjem in sončno svetlobo
• Najbolj optimalna zatemnitev
• Zvočna izolativnost v primeru dežja
• SML priporočamo za vgradnjo na že elektrificirana okna
• SSL priporočamo za naknadno vgradnjo
• Daljinsko upravljanje, možna avtomatizacija
• 5-letna garancija

Senčila 
in rolete

Zunanja roleta SOFT SSS
Premagajte vročino z zunanjo roleto SOFT, ki nudi odlično zaščito pred 
pregrevanjem in hkrati zatemnitev. Učinkovita kombinacija omogoča 
prijetno bivalne pogoje ob vročih dneh, zagotavlja boljši spanec ob 
toplih nočeh in zmanjšuje stroške ohlajanja.
• Odlična zaščita pred pregrevanjem
• Učinkovita zatemnitev prostora
• Toplotna zaščita pozimi
• Trpežen, vzdržljiv material iz poliestra
• Solarno napajanje z daljinskim upravljanjem, možna avtomatizacija
• Idealno za vgradnjo na že vgrajena okna
• 5-letna garancija

Zunanje mrežasto senčilo MHL/MML/MSL
Nudi učinkovito zaščito pred sončno toploto in hkrati ne preprečuje 
razgleda skozi okno ter zmanjša bleščanje ob sončnih dneh.

• Mrežasta tkanina: omogoča prehod svetlobe in ohranja razgled 
skozi okno

• MHL ročna izvedba
• MML priporočamo za vgradnjo na že elektrificirana okna
• MSL priporočamo za naknadno vgradnjo
• Montaža z notranje strani
• 5-letna garancija za elektrificirano in solarno izvedbo

0000

0000

5060

VARUJMO NARAVO! 
PREBERITE SPLETNO 

VERZIJO KATALOGA.

Zaščita pred 
vročino in 
uravnavanje 
svetlobe
ROP
Zunanje mrežasto senčilo 
MHL + Notranji rolo  
z zatiči RHL

− 10 %

Združite prednosti več 
izdelkov in prihranite!
Kompleti senčil VELUX vam prinesejo prednosti obeh: notranje 
senčilo za uravnavanje svetlobe v kombinaciji z zunanjim mrežas-
tim senčilom, ki preprečuje pregrevanje prostora. Nakup komple-
ta vam zagotovi 10% prihranek v primerjavi z nakupom obeh 
posameznih izdelkov.

Električno izvedbo senčil ali rolet priporočamo za vgradnjo na že elektrificirana okna, solarno izvedbo pa za vgradnjo na ročno upravljana okna.  
Za več informacij se obrnite na VELUX Slovenija d.o.o. ali na trgovca.

Izberite zunanje 
senčilo za zaščito 
pred vročino

Izberite notranje 
senčilo za 
regulacijo 
svetlobe

Zaščita pred 
vročino in 
zatemnitev
DOP
Zunanje mrežasto senčilo
MHL + Senčilo Siesta DKL

− 10 %

Zaščita pred 
vročino, zatemnitev 
in izolativnost
FOP
Zunanje mrežasto senčilo
MHL + Termo plise senčilo 
FHC− 10 %

37Več informacij o velikostih in cenah na strani 42.

Zaščita pred vročino • • • •

Zatemnitev • • • •

Toplotna izolativnost • •

Zvočna izolativnost dežja • • •

Preprečitev vlomov • • •

Zaščita pred vročino • • •

Zatemnitev • • •

Toplotna izolativnost •

Zvočna izolativnost dežja • • •

Preprečitev vlomov •

Zaščita pred vročino • •

Zatemnitev

Toplotna izolativnost

Zvočna izolativnost dežja •

Preprečitev vlomov

Oglejte si vseh 9 korakov do 
odlične mansarde na začetku 
kataloga.

KORAKOV9
Na straneh 8–17
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Senčilo Siesta 
DKL/DML/DSL
Senčilo Siesta nudi odlično zatemnitev prostora. 
Idealno je za spalnice, saj zagotavlja zatemnitev za 
dober nočni spanec ali dnevni počitek.

• Zaustavitev senčila v poljubnem položaju
• Standardne barve ročnih senčil so na zalogi 
• Vodila v beli ali barvi aluminija
• Ročna, električna ali solarna izvedba
• Na voljo tudi z različnimi otroškimi motivi, 

preverite jih na www.velux.si

Notranji rolo 
RFL/RML/RSL/RHL (z zatiči)
Notranji rolo omogoča zasebnost in hkrati 
zagotavlja naravno svetlobo v prostoru. 
Priporočamo za dnevne sobe, pisarne in igralne 
sobe.

• Zmehča svetlobo in zagotavlja zasebnost
• RHL je na voljo v ročni izvedbi z zatiči in 

ustavljanjem v treh pozicijah
• Vodila v beli ali barvi aluminija
• Ročna, električna ali solarna izvedba

Notranja zatemnitvena senčila Notranja prosojna senčila

Siesta + plise senčilo 
DFD
Izberite poljubno barvo zatemnitvenega senčila 
Siesta v kombinaciji z belim prosojnim plise 
senčilom.

• Dvojni način prilagajanja svetlobe v eni rešitvi: 
zatemnitev prostora ali uravnavanje svetlobe

• Vodila v beli ali barvi aluminija
• Ročna izvedba
• Na voljo tudi z različnimi otroškimi motivi, 

preverite jih na www.velux.si 

Plise senčilo

FHL/FML/FSL
Plise senčilo je dekorativna rešitev, ki omogoča 
prepuščanje svetlobe v prostor, hkrati pa 
zmehča moč naravne svetlobe in zagotavlja 
zasebnost.  
Z brezstopenjskim pozicioniranjem od zgoraj  
ali spodaj zagotovite optimalno količino 
svetlobe v prostoru.

• Zmehča svetlobo in zagotavlja zasebnost
• Ročno upravljano senčilo omogoča 

brezstopenjsko pozicioniranje senčila na 
strešnem oknu

• Vodila v beli ali barvi aluminija
• Ročna, električna ali solarna izvedba

Termo plise senčilo 
FHC/FMC/FSC
Edinstvena zasnova senčila zagotavlja 
izolativnost skozi celo leto. Idealno za zatemnitev 
in dodatno izolativnost okna v katerem koli 
prostoru.

• Pri ročni izvedbi je možno brezstopenjsko 
pozicioniranje zgoraj ali spodaj, kar zagotovi 
optimalno količino svetlobe v prostoru 

• Vodila v beli ali barvi aluminija
• Ročna, električna ali solarna izvedba

Žaluzija 
PAL
Klasična rešitev za kontrolirano usmerjanje 
svetlobe in zagotavljanje zasebnosti.
Idealna za delovne prostore in kuhinje.

• Odporna na vlago
• Enostavna za čiščenje
• Omogoča pogled ven in hkrati zagotavlja zasebnost
• Brez vrvic
• Vodila v beli ali barvi aluminija
• Ročna izvedba

41674168

4163 4162

4169 4170

4165

4164

4171 4155

4166

4069

9050 41611086 1028

Standard barve

Premium barve

  Povežite elektrificirane ali solarne izdelke 
VELUX z našimi pametnimi rešitvami

1100 0705 1025

Standard barve

1085

45774578

4559

4580 4581

Premium barve

4579

4574

4575

4564

4556

4576

3009

45774578

4559

4580 4581

Premium barve

4579

1100 0705 1025

Standard barve

1085

4574

4575

4564

4556

4576

3009

Vedno v kombinaciji s prosojnim belim 
plise senčilom (barva 1016)

1166 11671165

1155 11701169

1172 11731171

Premium barve

1164

1168

1049

1163 11561047

Standard barve

1045

1278 12791277

1256 12751281

1285 12861284

1276

1280

1283

1259 128212741016

Standard barve

Premium barve

7057

7065

7062

Premium barve

70647063

7001

Standard barve

Enostavno spreminjanje lege 
lamel za kontrolo in 
usmerjanje svetlobe

Električno izvedbo senčil priporočamo za vgradnjo na že elektrificirana okna, solarno izvedbo pa za vgradnjo na ročno upravljana okna. 
Za več informacij se obrnite na VELUX Slovenija d.o.o. ali na trgovca.

Več informacij o velikostih in cenah na strani 42.Več informacij o velikostih in cenah na strani 42.

Opomba: barva tkanine lahko nekoliko odstopa od tiskanega 
vzorca barve v katalogu. Prosojnost je odvisna od barve. 

 

 Hitra in enostavna vgradnja na 
tovarniško pripravljene nosilce

  OEKO-TEX ne vsebuje 
škodljivih snovi

  Otrokom varna zasnova 
brez visečih vrvic
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Komarnik ZIL
Komarnik omogoča prezračevanje brez vstopa insektov. Je enosta-
ven za upravljanje in je kompatibilen z vsemi ostalimi senčili VELUX. 
Prosojna mrežica se priročno zvije v ohišje, ko ni v uporabi.

• Mrežica, neprehodna za insekte
• Vodila in ohišje v beli barvi
• Kontrukcija z dolgo življenjsko dobo, odporna na prepih

0000

Določite pravilno velikost
Izmerite širino (A) in višino (B) notranje obloge ter poiščite 
oznako velikosti v tabeli na strani 11 .
• Če imate kombinacijo strešnih oken, se obrnite  

na VELUX Slovenija d.o.o.
• Oglejte si video o merah in namestitvi na  

https://www.velux.si/izdelki 
/sencila_in_rolete/komarnik 

POMEMBNO:  
Oznaki velikosti okna in komarnika sta različni, zato pred 
izbiro obvezno izmerite širino (A) in višino (B) notranje 
obloge.

Opomba: barva tkanine lahko nekoliko odstopa 
od tiskanega vzorca barve v katalogu. 

Upravljalna palica

ZCZ 080K – upravljalna pali-
ca, dolžina 80 cm

Upravljalna palica

ZCT 200K – raztegljiva 
upravljalna palica, dolžina 
100–180 cm

Nastavek za 
upravljalno palico

ZOZ 095 – nastavek za odpira-
nje strešnih oken z upravljalno 
palico za modele GZL/GLU (z 
ročico zgoraj, proizvedeno 
pred letom 2023)

Dodatno držalo

ZOZ 217 – komplet dveh 
dodatnih držal, ki ohranjata 
odprto strešno okno, na kate-
rem je odprta tudi zunanja 
roleta SML/SSL

Dodatna kljuka

ZZZ 181K2 – kljuka za  
odpiranje spodaj

Ključavnica

ZOZ 012 – ključavnica za 
modele GZL/GGL/GGU

Vmesnik

KLF 200 – večnamenski 
vmesnik za povezljivost elek-
trificiranih izdelkov v sistem 
pametnega doma

Senčila, ki prinašajo občutek 
narave v vaš dom

Prepušča svetlobo in 
prepreči vstop insektom

Kolekcija senčil VELUX Nature
Komarnik

Več informacij o velikostih in cenah na strani 42. 41TEL: +386 (1) 724 68 68   •   www.velux.si

Nova kolekcija senčil Nature je na voljo v različnih barvah, ki prinašajo mir in 
spokojnost narave v vaš dom. Oblikovana so za odlično prileganje strešnim 
oknom, popoln nadzor svetlobe in imajo dolgo življenjsko dobo. Senčila so 
nepogrešljiv del strešnega okna in omogočajo zagotavljanje prijetne notra-
nje klime.

Imajo certifikat Standard 100 in STeP OEKO-TEX® (2276-378 DTI) in so izdela-
ni iz predvsem recikliranih materialov – kar prepolovi njihov ogljični odtis 
v primerjavi z drugimi kolekcijami – ker je to naša narava.

Pridružite se nam na naši trajnostni poti!

Gozd
4901

Travnik
4902

Jezero
4903

Jama
4904

Zatemnitveno senčilo DKY 
in prosojno senčilo RFY
• Možna kombinacija z zunanjimi senčili 

in roletami (več na strani 37)
• Vodila v beli ali barvi aluminija
• Ročna izvedba

Oblak
4951

Sipina
4952

Les
4953

Skala
4954

Zatemnitveno senčilo DKY
• Zatemnitveni efekt
• Vodila v beli ali barvi aluminija
• Ročna izvedba

Prosojno senčilo RFY
• Zasenči prostor
• Vodila v beli ali barvi aluminija
• Ročna izvedba

Več informacij o velikostih in cenah na strani 42.

Na voljo je vgradnja zunanjih rolet tudi na strešna okna VELUX starejših generacij.  
Za več informacij se obrnite na VELUX Slovenija d.o.o. ali na trgovca.

 

 Hitra in enostavna vgradnja na 
tovarniško pripravljene nosilce

  OEKO-TEX ne vsebuje 
škodljivih snovi

  Otrokom varna zasnova 
brez visečih vrvic

Dodatki za strešna okna in senčila

NOVO
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Toplotna 
prehodnost 

okna

Oznaka velikosti
širina x višina (cm)

Uw

(W/m2K)

CK02
55x78

CK04
55x98

FK04
66x98

FK06
66x118

FK08
66x140

MK04
78x98

MK06
78x118

MK08
78x140

MK10
78x160

PK06
94x118

PK08
94x140

SK08
114x140

Oznaka velikosti
širina x višina (cm)

CK02
55x78

CK04
55x98

FK04
66x98

FK06
66x118

FK08
66x140

MK04
78x98

MK06
78x118

MK08
78x140

MK10
78x160

PK06
94x118

PK08
94x140

SK08
114x140

OBROBE

Klasična vgradnja

Samostojna vgradnja - paket PRO Energy (zunanji vgradni set BDX je vključen)

EDW 2000, EDS 2000 117,00 120,00 123,00 133,00 139,00 133,00 139,00 146,00 158,00 153,00 160,00 168,00
142,74 146,40 150,06 162,26 169,58 162,26 169,58 178,12 192,76 186,66 195,20 204,96

Kombinirana vgradnja - obrobe za vgradnjo strešnih oken eno poleg drugega (zunanji vgradni set BDX ni vključen)
Slikovni prikaz kombiniranih obrob je prikazan spodaj. 

EKW/EKS H2 Dvojček obroba 152,00 154,00 158,00 172,00 180,00 172,00 180,00 190,00 210,00 204,00 214,00 226,00
185,44 187,88 192,76 209,84 219,60 209,84 219,60 231,80 256,20 248,88 261,08 275,72

EKW/EKS H3 Trojček obroba 228,00 231,00 237,00 258,00 270,00 258,00 270,00 285,00 315,00 306,00 321,00 339,00
278,16 281,82 289,14 314,76 329,40 314,76 329,40 347,70 384,30 373,32 391,62 413,58

EKW/EKS K4 Četvorček obroba 304,00 308,00 316,00 344,00 360,00 344,00 360,00 380,00 420,00 408,00 428,00 452,00
370,88 375,76 385,52 419,68 439,20 419,68 439,20 463,60 512,40 497,76 522,16 551,44

EKW/EKS 0007 Obroba za zgornje okno 76,00 77,00 79,00 86,00 90,00 86,00 90,00 95,00 105,00 102,00 107,00 113,00
92,72 93,94 96,38 104,92 109,80 104,92 109,80 115,90 128,10 124,44 130,54 137,86

EKW, EKS (--01-, --02-, --03) 76,00 77,00 79,00 86,00 90,00 86,00 90,00 95,00 105,00 102,00 107,00 113,00
92,72 93,94 96,38 104,92 109,80 104,92 109,80 115,90 128,10 124,44 130,54 137,86

ZWC 0000T Pokrivni profil 32,00 34,00 38,00 39,00 43,00 39,00 42,00 45,00 52,00 49,00 53,00 58,00
39,04 41,48 46,36 47,58 52,46 47,58 51,24 54,90 63,44 59,78 64,66 70,76

Poglobljena vgradnja

Samostojna vgradnja - paket PRO Energy (zunanji vgradni set BDX je vključen)

EDJ 2000 145,00 148,00 152,00 164,00 172,00 164,00 172,00 181,00 195,00 189,00 198,00 207,00
176,90 180,56 185,44 200,08 209,84 200,08 209,84 220,82 237,90 230,58 241,56 252,54

Kombinirana vgradnja - obrobe za vgradnjo strešnih oken eno poleg drugega (zunanji vgradni set BDX ni vključen)
Slikovni prikaz kombiniranih obrob je prikazan spodaj. 

EKJ (--01-, --02-, --03) 91,00 92,00 95,00 103,00 108,00 103,00 108,00 114,00 126,00 122,00 129,00 135,00
111,02 112,24 115,90 125,66 131,76 125,66 131,76 139,08 153,72 148,84 157,38 164,70

Samostojna vgradnja ob zamenjavi starejših strešnih oken VELUX

EW 6000 Vključno z izolacijo 126,00 128,00 132,00 143,00 - 143,00 150,00 159,00 176,00 170,00 179,00 188,00
153,72 156,16 161,04 174,46 - 174,46 183,00 193,98 214,72 207,40 218,38 229,36

KLASIČNA STREŠNA OKNA

Sredinsko vpeta, odpiranje zgoraj

GGU  0070 EVER FINISH, 70 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,3 398,00 423,00 464,00 485,00 525,00 474,00 510,00 546,00 622,00 587,00 627,00 678,00

485,56 516,06 566,08 591,70 640,50 578,28 622,20 666,12 758,84 716,14 764,94 827,16

GGU 0068 EVER FINISH, 68 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,1 477,00 508,00 557,00 582,00 631,00 569,00 612,00 655,00 747,00 704,00 753,00 814,00

581,94 619,76 679,54 710,04 769,82 694,18 746,64 799,10 911,34 858,88 918,66 993,08

GGU 0066*
EVER FINISH, 66 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje, 
samočistilni premaz

1,0 557,00 593,00 650,00 678,00 736,00 664,00 714,00 764,00 871,00 821,00 878,00 950,00
679,54 723,46 793,00 827,16 897,92 810,08 871,08 932,08 1062,62 1001,62 1071,16 1159,00

GGL 2070 WHITE FINISH, 70 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje 1,3 340,00 362,00 397,00 414,00 449,00 405,00 436,00 467,00 532,00 501,00 536,00 580,00

414,80 441,64 484,34 505,08 547,78 494,10 531,92 569,74 649,04 611,22 653,92 707,60

GGL 2068 WHITE FINISH, 68 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,1 408,00 434,00 476,00 497,00 539,00 487,00 523,00 560,00 638,00 602,00 644,00 696,00

497,76 529,48 580,72 606,34 657,58 594,14 638,06 683,20 778,36 734,44 785,68 849,12

GGL 2066*
WHITE FINISH, 66 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje, 
samočistilni premaz

1,0 476,00 507,00 555,00 580,00 629,00 568,00 610,00 653,00 745,00 702,00 751,00 812,00
580,72 618,54 677,10 707,60 767,38 692,96 744,20 796,66 908,90 856,44 916,22 990,64

GGL 3070 CLEAR FINISH, 70 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje 1,3 340,00 362,00 397,00 414,00 449,00 405,00 436,00 467,00 532,00 501,00 536,00 580,00

414,80 441,64 484,34 505,08 547,78 494,10 531,92 569,74 649,04 611,22 653,92 707,60

GGL 3068 CLEAR FINISH, 68 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,1 408,00 434,00 476,00 497,00 539,00 487,00 523,00 560,00 638,00 602,00 644,00 696,00

497,76 529,48 580,72 606,34 657,58 594,14 638,06 683,20 778,36 734,44 785,68 849,12

GGL 3066*
CLEAR FINISH, 66 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje, 
samočistilni premaz

1,0 476,00 507,00 555,00 580,00 629,00 568,00 610,00 653,00 745,00 702,00 751,00 812,00
580,72 618,54 677,10 707,60 767,38 692,96 744,20 796,66 908,90 856,44 916,22 990,64

Zgoraj in sredinsko vpeta, odpiranje spodaj

GPL 3070 CLEAR FINISH, 70 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje 1,3 - 553,00 - 605,00 640,00 596,00 627,00 658,00 723,00 692,00 727,00 771,00

- 674,66 - 738,10 780,80 727,12 764,94 802,76 882,06 844,24 886,94 940,62

GPL 3068 CLEAR FINISH, 68 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,1 - 625,00 - 688,00 730,00 678,00 714,00 751,00 829,00 793,00 835,00 887,00

- 762,50 - 839,36 890,60 827,16 871,08 916,22 1011,38 967,46 1018,70 1082,14

GPL 3066*
CLEAR FINISH, 66 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje, 
samočistilni premaz

1,0 - 698,00 - 771,00 820,00 759,00 801,00 844,00 936,00 893,00 942,00 1003,00
- 851,56 - 940,62 1000,40 925,98 977,22 1029,68 1141,92 1089,46 1149,24 1223,66

GPL 2070 WHITE FINISH, 70 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje 1,3 - 553,00 - 605,00 640,00 596,00 627,00 658,00 723,00 692,00 727,00 771,00

- 674,66 - 738,10 780,80 727,12 764,94 802,76 882,06 844,24 886,94 940,62

GPL 2068 WHITE FINISH, 68 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,1 - 625,00 - 688,00 730,00 678,00 714,00 751,00 829,00 793,00 835,00 887,00

- 762,50 - 839,36 890,60 827,16 871,08 916,22 1011,38 967,46 1018,70 1082,14

GPL 2066*
WHITE FINISH, 66 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje, 
samočistilni premaz

1,0 - 698,00 - 771,00 820,00 759,00 801,00 844,00 936,00 893,00 942,00 1003,00
- 851,56 - 940,62 1000,40 925,98 977,22 1029,68 1141,92 1089,46 1149,24 1223,66

GPU 0070 EVER FINISH, 70 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,3 - 614,00 - 676,00 716,00 665,00 701,00 737,00 813,00 778,00 818,00 869,00

- 749,08 - 824,72 873,52 811,30 855,22 899,14 991,86 949,16 997,96 1060,18

GPU 0068 EVER FINISH, 68 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,1 - 699,00 - 773,00 822,00 760,00 803,00 846,00 938,00 895,00 944,00 1005,00

- 852,78 - 943,06 1002,84 927,20 979,66 1032,12 1144,36 1091,90 1151,68 1226,10

GPU 0066*
EVER FINISH, 66 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje, 
samočistilni premaz

1,0 - 784,00 - 869,00 927,00 855,00 905,00 955,00 1062,00 1012,00 1069,00 1141,00
- 956,48 - 1060,18 1130,94 1043,10 1104,10 1165,10 1295,64 1234,64 1304,18 1392,02

POSEBNA STREŠNA OKNA ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE EKO SKLADA, več informacij najdete na www.ekosklad.si

GGU 0067** EVER FINISH, 67 Extra Energy 
Star zasteklitev 0,77 657,00 699,00 766,00 800,00 867,00 783,00 842,00 901,00 1027,00 968,00 1035,00 1119,00

801,54 852,78 934,52 976,00 1057,74 955,26 1027,24 1099,22 1252,94 1180,96 1262,70 1365,18

GGL 2067** WHITE FINISH, 67 Extra Energy 
Star zasteklitev 0,77 561,00 597,00 655,00 683,00 741,00 669,00 719,00 770,00 878,00 827,00 885,00 957,00

684,42 728,34 799,10 833,26 904,02 816,18 877,18 939,40 1071,16 1008,94 1079,70 1167,54

GGL 3067** CLEAR FINISH, 67 Extra Energy 
Star zasteklitev 0,77 561,00 597,00 655,00 683,00 741,00 669,00 719,00 770,00 878,00 827,00 885,00 957,00

684,42 728,34 799,10 833,26 904,02 816,18 877,18 939,40 1071,16 1008,94 1079,70 1167,54

DODATKI ZA VGRADNJO

BBX 0000 Parna zapora 40,00 41,00 42,00 46,00 48,00 46,00 48,00 51,00 56,00 54,00 58,00 60,00
48,80 50,02 51,24 56,12 58,56 56,12 58,56 62,22 68,32 65,88 70,76 73,20

BFX 1000 Sekundarni priklop - klasična vgradnja 29,00 29,00 30,00 32,00 33,00 32,00 33,00 35,00 36,00 35,00 36,00 37,00
35,38 35,38 36,60 39,04 40,26 39,04 40,26 42,70 43,92 42,70 43,92 45,14

BDX 2000 Zunanji izolacijski vgradni set  
- klasična vgradnja

41,00 43,00 44,00 47,00 49,00 47,00 49,00 51,00 53,00 51,00 53,00 55,00
50,02 52,46 53,68 57,34 59,78 57,34 59,78 62,22 64,66 62,22 64,66 67,10

BDX 2000F Zunanji izolacijski vgradni set  
- poglobljena vgradnja

54,00 56,00 57,00 61,00 64,00 61,00 64,00 67,00 69,00 67,00 69,00 72,00
65,88 68,32 69,54 74,42 78,08 74,42 78,08 81,74 84,18 81,74 84,18 87,84

NOTRANJA ŠPALETA – za samostojno in kombinirano vgradnjo (izjema je VELUX DUO). V set je vključena tudi BBX 0000 parna zapora.

LSB 2000 debelina strehe max. 330 mm 164,00 173,00 183,00 199,00 203,00 183,00 197,00 211,00 215,00 211,00 215,00 227,00
200,08 211,06 223,26 242,78 247,66 223,26 240,34 257,42 262,30 257,42 262,30 276,94

LSC 2000 debelina strehe max. 430 mm 204,00 217,00 229,00 249,00 254,00 229,00 246,00 263,00 268,00 263,00 268,00 283,00
248,88 264,74 279,38 303,78 309,88 279,38 300,12 320,86 326,96 320,86 326,96 345,26

LSD 2000 debelina strehe max. 530 mm 278,00 295,00 311,00 338,00 345,00 311,00 335,00 358,00 365,00 358,00 365,00 385,00
339,16 359,90 379,42 412,36 420,90 379,42 408,70 436,76 445,30 436,76 445,30 469,70

SETI ZA VGRADNJO - paket PRO Energy z vključeno BBX parno zaporo PRIHRANITE 8 EUR PRI NAKUPU KOMPLETA

EDW S00W01, EDS S00S01 149,00 153,00 157,00 171,00 179,00 171,00 179,00 189,00 206,00 199,00 210,00 220,00
181,78 186,66 191,54 208,62 218,38 208,62 218,38 230,58 251,32 242,78 256,20 268,40

Velikosti in cenik
Strešna okna in obrobe

Cene brez in z DDVCene brez in z DDV

Za vgradnjo strešnih oken VELUX so potrebne obrobe VELUX. Na strani 
28-29 so opisane različne obrobe, paketi in drugi izdelki za vgradnjo VELUX.

Za več informacij se obrnite na VELUX Slovenija d.o.o. ali na trgovca.

OSNOVNA STREŠNA OKNA, sredinsko vpeta, odpiranje zgoraj

GLU 0051 EVER FINISH, 51  
kaljeno zunanje steklo 1,3 340,00 - - 414,00 449,00 405,00 436,00 467,00 532,00 - - 580,00

414,80 - - 505,08 547,78 494,10 531,92 569,74 649,04 - - 707,60

GZL 1051 CLEAR FINISH, 51  
kaljeno zunanje steklo 1,3 242,00 258,00 287,00 299,00 328,00 293,00 318,00 341,00 395,00 373,00 398,00 436,00

295,24 314,76 350,14 364,78 400,16 357,46 387,96 416,02 481,90 455,06 485,56 531,92

− 8 €

Za pridobitev subvencije za strešna okna v okviru Eko sklada ustrezajo strešna okna:
 *Silent Energy Star --66, Uw=1,0 W/m2K,
**Extra Energy Star --67, Uw=0,83 W/m2K. Več informacij najdete na https://www.velux.si/nakup-vgradnja-in-servis/nakup/subvencije-in-krediti

H4

H3

H2

K4

K6

Slikovni prikaz kombiniranih obrob

a –  standardni razmak med okni je 14 cm, mogoče je naročiti tudi korito 
širine 10 cm, 12 cm in 16 cm

b –  pri montaži okna nad oknom je standardni razmak 10 cm; če je pri taki 
vgradnji predvidena uporaba zunanjih rolet, mora biti vmesno korito 
višine 25 cm.

Pri naročilu večjih kombinacij priporočamo, da kombinacijo skicirate. 
Uporabite pogled z zunanje strani in ne pozabite na dimenzije oken ter vrsto 
kritine. Za več informacij se obrnite na VELUX Slovenija d.o.o. ali na trgovca.

ELEKTRIFICIRANA (21) IN SOLARNA (30) STREŠNA OKNA 
GGU 
007021/30

EVER FINISH, 70 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,3 757,00 782,00 823,00 844,00 884,00 833,00 869,00 905,00 981,00 946,00 986,00 1037,00

923,54 954,04 1004,06 1029,68 1078,48 1016,26 1060,18 1104,10 1196,82 1154,12 1202,92 1265,14
GGU 
006821/30

EVER FINISH, 68 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,1 836,00 867,00 916,00 941,00 990,00 928,00 971,00 1014,00 1106,00 1063,00 1112,00 1173,00

1019,92 1057,74 1117,52 1148,02 1207,80 1132,16 1184,62 1237,08 1349,32 1296,86 1356,64 1431,06

GGU 
006621/30*

EVER FINISH, 66 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje, 
samočistilni premaz

1,0 916,00 952,00 1009,00 1037,00 1095,00 1023,00 1073,00 1123,00 1230,00 1180,00 1237,00 1309,00
1117,52 1161,44 1230,98 1265,14 1335,90 1248,06 1309,06 1370,06 1500,60 1439,60 1509,14 1596,98

GGL 
207021/30

WHITE FINISH, 70 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje 1,3 699,00 721,00 756,00 773,00 808,00 764,00 795,00 826,00 891,00 860,00 895,00 939,00

852,78 879,62 922,32 943,06 985,76 932,08 969,90 1007,72 1087,02 1049,20 1091,90 1145,58
GGL 
206821/30

WHITE FINISH, 68 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,1 767,00 793,00 835,00 856,00 898,00 846,00 882,00 919,00 997,00 961,00 1003,00 1055,00

935,74 967,46 1018,70 1044,32 1095,56 1032,12 1076,04 1121,18 1216,34 1172,42 1223,66 1287,10

GGL 
206621/30*

WHITE FINISH, 66 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje, 
samočistilni premaz

1,0 835,00 866,00 914,00 939,00 988,00 927,00 969,00 1012,00 1104,00 1061,00 1110,00 1171,00
1018,70 1056,52 1115,08 1145,58 1205,36 1130,94 1182,18 1234,64 1346,88 1294,42 1354,20 1428,62

GGL 
307021/30

CLEAR FINISH, 70 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje 1,3 699,00 721,00 756,00 773,00 808,00 764,00 795,00 826,00 891,00 860,00 895,00 939,00

852,78 879,62 922,32 943,06 985,76 932,08 969,90 1007,72 1087,02 1049,20 1091,90 1145,58
GGL 
306821/30

CLEAR FINISH, 68 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,1 767,00 793,00 835,00 856,00 898,00 846,00 882,00 919,00 997,00 961,00 1003,00 1055,00

935,74 967,46 1018,70 1044,32 1095,56 1032,12 1076,04 1121,18 1216,34 1172,42 1223,66 1287,10

GGL 
306621/30*

CLEAR FINISH, 66 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje, 
samočistilni premaz

1,0 835,00 866,00 914,00 939,00 988,00 927,00 969,00 1012,00 1104,00 1061,00 1110,00 1171,00
1018,70 1056,52 1115,08 1145,58 1205,36 1130,94 1182,18 1234,64 1346,88 1294,42 1354,20 1428,62

GPU 
007021

EVER FINISH, zgoraj vpeto, 70 kalje-
no zunanje steklo, lepljeno notranje 1,3 - - - 1438,00 1524,00 - 1492,00 1568,00 - 1656,00 1741,00 1850,00

- - - 1754,36 1859,28 - 1820,24 1912,96 - 2020,32 2124,02 2257,00

GPU 
006621*

EVER FINISH, zgoraj vpeto, 66 kalje-
no zunanje steklo, lepljeno notranje, 
samočistilni premaz

1,0 - - - 1850,00 1974,00 - 1927,00 2034,00 - 2156,00 2277,00 2431,00
- - - 2257,00 2408,28 - 2350,94 2481,48 - 2630,32 2777,94 2965,82

Z     barvo označena polja prikazujejo izdelke,  
ki so na zalogi. Če želite preveriti dobavne roke za 
ostale izdelke, nas pokličite na +386 (1) 724 68 68.

Z     barvo označena polja prikazujejo izdelke,  
ki so na zalogi. Če želite preveriti dobavne roke za 
ostale izdelke, nas pokličite na +386 (1) 724 68 68.
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ZUNANJA SENČILA IN ROLETE
Zunanja roleta ALU

SML* Električni 
pogon 0000 349,00 370,00 383,00 399,00 416,00 395,00 416,00 437,00 458,00 449,00 474,00 516,00

425,78 451,40 467,26 486,78 507,52 481,90 507,52 533,14 558,76 547,78 578,28 629,52

SSL Solarni 
 pogon 0000 489,00 518,00 536,00 559,00 582,00 553,00 582,00 612,00 641,00 629,00 664,00 722,00

596,58 631,96 653,92 681,98 710,04 674,66 710,04 746,64 782,02 767,38 810,08 880,84
ZUNANJA ROLETA ALU + SET ZA SOLARNO UPRAVLJANJE OKNA PRIHRANITE 90 EUR PRI NAKUPU KOMPLETA 

SSL + KSX S30002 - - 735,00 758,00 781,00 752,00 781,00 811,00 840,00 828,00 863,00 921,00
- - 896,70 924,76 781,00 917,44 952,82 989,42 1024,80 1010,16 1052,86 1123,62

Zunanje mrežasto senčilo

MHL Ročna  
izvedba 5060 76,00 79,00 82,00 91,00 99,00

92,72 96,38 100,04 111,02 120,78

MML* Električni 
pogon 5060 255,00 270,00 279,00 292,00 304,00 288,00 304,00 319,00 334,00 328,00 346,00 377,00

311,10 329,40 340,38 356,24 370,88 351,36 370,88 389,18 407,48 400,16 422,12 459,94

MSL Solarni  
pogon 5060 287,00 304,00 314,00 327,00 341,00 324,00 341,00 358,00 375,00 368,00 389,00 423,00

350,14 370,88 383,08 398,94 416,02 395,28 416,02 436,76 457,50 448,96 474,58 516,06

Zunanja roleta SOFT - Nova, ugodnejša cena

SSS Solarni pogon 0000 245,00 259,00 268,00 280,00 291,00 277,00 291,00 306,00 320,00 314,00 332,00 361,00
298,90 315,98 326,96 341,60 355,02 337,94 355,02 373,32 390,40 383,08 405,04 440,42

ZUNANJA ROLETA SOFT + SET ZA SOLARNO UPRAVLJANJE OKNA PRIHRANITE 90 EUR PRI NAKUPU KOMPLETA 

SSS + KSX S30001 - - 467,00 479,00 490,00 476,00 490,00 505,00 519,00 513,00 531,00 560,00
- - 569,74 584,38 597,80 580,72 597,80 616,10 633,18 625,86 647,82 683,20

Termo plise senčilo (zatemnitev)

FHC Ročna izvedba
Standard 111,00 114,00 124,00 134,00 139,00 129,00 139,00 149,00 167,00 153,00 167,00 181,00

135,42 139,08 151,28 163,48 169,58 157,38 169,58 181,78 203,74 186,66 203,74 220,82

Premium 126,00 129,00 139,00 149,00 154,00 144,00 154,00 164,00 182,00 168,00 182,00 196,00
153,72 157,38 169,58 181,78 187,88 175,68 187,88 200,08 222,04 204,96 222,04 239,12

FMC*/FSCElektrični/
solarni pogon Na voljo v barvah: Standard in Premium. Cena FMC/FSC = FHC + 95,00/108,00

TERMO PLISE SENČILO + ZUNANJE MREŽASTO SENČILO  PRIHRANITE 10 % PRI NAKUPU KOMPLETA

FOP FHC + MHL Standard 168,03 171,31 182,79 191,80 195,90 190,16 199,18 208,20 223,77 219,67 231,97 251,64
205,00 209,00 223,00 234,00 239,00 232,00 243,00 254,00 273,00 268,00 283,00 307,00

Siesta + plise senčilo (zatemnitev)

DFD Ročna izvedba
Standard 111,00 114,00 124,00 134,00 139,00 129,00 139,00 149,00 167,00 153,00 167,00 181,00

135,42 139,08 151,28 163,48 169,58 157,38 169,58 181,78 203,74 186,66 203,74 220,82
Premium, 

Colour by You
126,00 129,00 139,00 149,00 154,00 144,00 154,00 164,00 182,00 168,00 182,00 196,00
153,72 157,38 169,58 181,78 187,88 175,68 187,88 200,08 222,04 204,96 222,04 239,12

NOTRANJA SENČILA
Notranji rolo

RHL Ročna izvedba,  
z zatiči Standard 51,00 60,00 64,00 77,00 83,00

62,22 73,20 78,08 93,94 101,26

RFL Ročna izvedba, 
z vodili

Standard 77,00 79,00 86,00 92,00 96,00 90,00 96,00 103,00 116,00 106,00 116,00 125,00
93,94 96,38 104,92 112,24 117,12 109,80 117,12 125,66 141,52 129,32 141,52 152,50

Premium,  
Colour by You

92,00 94,00 101,00 107,00 111,00 105,00 111,00 118,00 131,00 121,00 131,00 140,00
112,24 114,68 123,22 130,54 135,42 128,10 135,42 143,96 159,82 147,62 159,82 170,80

RFY Ročna izvedba, 
z vodili Kolekcija Nature 101,00 103,00 110,00 118,00 122,00 115,00 122,00 129,00 143,00 133,00 143,00 154,00

123,22 125,66 134,20 143,96 148,84 140,30 148,84 157,38 174,46 162,26 174,46 187,88

RML*/RSL Električni/
solarni pogon Na voljo v barvah: Standard, Premium in Colour by You. Cena RML/RSL = RFL + 95,00/108,00

NOTRANJI ROLO + ZUNANJE MREŽASTO SENČILO PRIHRANITE 10 % PRI NAKUPU KOMPLETA 

ROP RHL + MHL Standard 113,93 125,41 131,15 150,82 163,93
139,00 153,00 160,00 184,00 200,00

Žaluzija

PAL Ročna izvedba
Standard 111,00 114,00 124,00 134,00 139,00 129,00 139,00 149,00 167,00 153,00 167,00 181,00

135,42 139,08 151,28 163,48 169,58 157,38 169,58 181,78 203,74 186,66 203,74 220,82

Premium 126,00 129,00 139,00 149,00 154,00 144,00 154,00 164,00 182,00 168,00 182,00 196,00
153,72 157,38 169,58 181,78 187,88 175,68 187,88 200,08 222,04 204,96 222,04 239,12

Plise senčilo

FHL Ročna izvedba
Standard 111,00 114,00 124,00 134,00 139,00 129,00 139,00 149,00 167,00 153,00 167,00 181,00

135,42 139,08 151,28 163,48 169,58 157,38 169,58 181,78 203,74 186,66 203,74 220,82

Premium 126,00 129,00 139,00 149,00 154,00 144,00 154,00 164,00 182,00 168,00 182,00 196,00
153,72 157,38 169,58 181,78 187,88 175,68 187,88 200,08 222,04 204,96 222,04 239,12

FML*/FSL Električni/
solarni pogon Na voljo v barvah: Standard in Premium. Cena FML/ FSL = FHL + 95,00/108,00

Senčilo Siesta (zatemnitev)

DKL Ročna izvedba
Standard 86,00 88,00 95,00 103,00 107,00 100,00 107,00 114,00 128,00 118,00 128,00 139,00

104,92 107,36 115,90 125,66 130,54 122,00 130,54 139,08 156,16 143,96 156,16 169,58
Premium, 

Colour by You
101,00 103,00 110,00 118,00 122,00 115,00 122,00 129,00 143,00 133,00 143,00 154,00
123,22 125,66 134,20 143,96 148,84 140,30 148,84 157,38 174,46 162,26 174,46 187,88

DKY Ročna izvedba kolekcija Nature 101,00 103,00 110,00 118,00 122,00 115,00 122,00 129,00 143,00 133,00 143,00 154,00
123,22 125,66 134,20 143,96 148,84 140,30 148,84 157,38 174,46 162,26 174,46 187,88

DML*/DSL Električni/
solarni pogon Na voljo v barvah: Standard, Premium in Colour by You. Cena DML/ DSL = DKL + 95,00/108,00

SENČILO SIESTA+ ZUNANJE MREŽASTO SENČILO PRIHRANITE 10 % PRI NAKUPU KOMPLETA 

DOP DKL + MHL Standard 145,90 147,54 156,56 163,93 167,21 163,93 170,49 176,23 189,34 187,70 196,72 213,93
178,00 180,00 191,00 200,00 204,00 200,00 208,00 215,00 231,00 229,00 240,00 261,00

Senčila in roleteKombinacije strešnih oken
Toplotna 

prehodnost 
okna

Oznaka velikosti
širina x višina (cm)

Uw

(W/m2K)

MK31
78x60

MK35
78x95

MK36
78x115

MK38
78x137

PK31
94x60

PK35
94x95

PK36
94x115

PK38
94x137

SK31
114x60

SK35
114x95

SK36
114x115

SK38
114x137

VERTIKALNA OKNA

Fiksni elementi

VIU 0070 EVER FINISH, 70 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,3 417,00 468,00 501,00 519,00 477,00 529,00 548,00 571,00 534,00 580,00 590,00 608,00

508,74 570,96 611,22 633,18 581,94 645,38 668,56 696,62 651,48 707,60 719,80 741,76

VIU 0068 EVER FINISH, 68 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,1 500,00 562,00 - - 573,00 635,00 - - 640,00 696,00 - -

610,00 685,64 - - 699,06 774,70 - - 780,80 849,12 - -

VIU 0066
EVER FINISH, 66 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje, 
samočistilni premaza

1,0 583,00 655,00 - - 668,00 740,00 - - 747,00 812,00 - -
711,26 799,10 - - 814,96 902,80 - - 911,34 990,64 - -

Elementi z odpiranjem po horizontalni osi

VFE 2070 WHITE FINISH, 70 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje 1,3 463,00 520,00 556,00 577,00 530,00 588,00 608,00 634,00 593,00 645,00 655,00 676,00

564,86 634,40 678,32 703,94 646,60 717,36 741,76 773,48 723,46 786,90 799,10 824,72

VFE 2068 WHITE FINISH, 68 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,1 555,00 624,00 - - 636,00 705,00 - - 711,00 774,00 - -

677,10 761,28 - - 775,92 860,10 - - 867,42 944,28 - -

VFE 2066
WHITE FINISH, 66 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje, 
samočistilni premaz

1,0 648,00 728,00 - - 743,00 823,00 - - 830,00 903,00 - -
790,56 888,16 - - 906,46 1004,06 - - 1012,60 1101,66 - -

VFE 3070 CLEAR FINISH, 70 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,3 463,00 520,00 556,00 577,00 530,00 588,00 608,00 634,00 593,00 645,00 655,00 676,00

564,86 634,40 678,32 703,94 646,60 717,36 741,76 773,48 723,46 786,90 799,10 824,72

VFE 3068 CLEAR FINISH, 68 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,1 555,00 624,00 668,00 693,00 636,00 705,00 730,00 761,00 711,00 774,00 786,00 -

677,10 761,28 814,96 845,46 775,92 860,10 890,60 928,42 867,42 944,28 958,92 -

VFE 3066
CLEAR FINISH, 66 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje, 
samočistilni premaz

1,0 648,00 728,00 - - 743,00 823,00 - - 830,00 903,00 - -
790,56 888,16 - - 906,46 1004,06 - - 1012,60 1101,66 - -

Oznaka velikosti
širina x višina (cm) 46x61

103
54x83

STREŠNA LINA ZA NEBIVALNO PODSTREHO

GVK 0000Z
Strešna lina iz poliuretana za nebivalno 
podstreho, dvoslojna zasteklitev, kaljeno 
zunanje steklo

146,00 -
178,12 -

GVT 0059Z
Strešna lina iz poliuretana za nebivalno 
podstreho, dvoslojna zasteklitev, kaljeno 
zunanje steklo

- 204,00
- 248,88

Oznaka velikosti
širina x višina (cm)

CK06
55x118

FK06
66x118

MK04
78x98

STREŠNO OKNO  
ZA IZHOD NA STREHO

Uw

(W/m2K)

GXU 0070 EVER FINISH, 70 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,3 631,00 656,00 -

769,82 800,32 -

GXU 0066
EVER FINISH, 66 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje, 
samočistilni premaz

1,0 883,00 919,00 -
1077,26 1121,18 -

GXL 2070 WHITE FINISH, 70 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje 1,3 - 561,00 550,00

- 684,42 671,00

GXL 2066
WHITE FINISH, 66 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje, 
samočistilni premaz

1,0 - 785,00 -
- 957,70 -

GXL 3070 CLEAR FINISH, 70 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje 1,3 - 561,00 550,00

- 684,42 671,00

GXL 3068 CLEAR FINISH, 68 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje 1,1 - 701,00 -

- 855,22 -

GXL 3066
CLEAR FINISH, 66 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje, 
samočistilni premaz

1,0 - 785,00 -
- 957,70 -

Oznaka velikosti

širina x višina (cm)

MK19
GP1+GP2 
78x252

PK19
GP1+GP2 
94x252

SK19
GP1+GP2 
114x252

STREŠNI BALKON Uw

(W/m2K)

GDL 2066
WHITE FINISH,
66 kaljeno zunanje steklo, leplje-
no notranje, samočistilni 
premaz

1,2–1,3* 2312,00 2434,00 2556,00
2820,64 2969,48 3118,32

GDL 3066
CLEAR FINISH,
66 kaljeno zunanje steklo, leplje-
no notranje, samočistilni 
premaz

1,2–1,3* 2312,00 2434,00 2556,00
2820,64 2969,48 3118,32

*odvisno od velikosti

Oznaka velikosti
širina x višina (cm)

MK34
78x92

PK34
94x92

SK34
114x92

FIKSNI STREŠNI ELEMENTI Uw

(W/m2K)

GIU 0070 EVER FINISH, 70 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,3 481,00 543,00 596,00

586,82 662,46 727,12

GIU 0068 EVER FINISH, 68 kaljeno zunanje 
steklo, lepljeno notranje 1,1 577,00 652,00 716,00

703,94 795,44 873,52

GIU 0066
EVER FINISH, 66 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno 
notranje, samočistilni premaz

1,0 673,00 761,00 835,00
821,06 928,42 1018,70

GIL 2070
EVER FINISH, 70 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno 
notranje, samočistilni premaz

1,3 411,00 464,00 510,00
501,42 566,08 622,20

GIL 2068 WHITE FINISH, 68 Kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje 1,1 493,00 557,00 612,00

601,46 679,54 746,64

GIL 2066
WHITE FINISH, 66 Kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno 
notranje, samočistilni premaz

1,0 575,00 650,00 713,00
711,50 793,00 869,86

GIL 3070 CLEAR FINISH, 70 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje 1,3 411,00 464,00 510,00

501,42 566,08 622,20

GIL 3068 CLEAR FINISH, 68 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno notranje 1,1 493,00 557,00 612,00

601,46 679,54 746,64

GIL 3066
CLEAR FINISH, 66 kaljeno 
zunanje steklo, lepljeno 
notranje, samočistilni premaz

1,0 575,00 650,00 713,00
701,50 793,00 869,86

− 10 %

− 10 %

− 10 %

− 90 €

− 90 €

Oznaka velikosti
širina x višina (cm)

M08
78x140

M35
78x109

IZHOD NA TERASO Uw

(W/m2K)

GEL 3065
CLEAR FINISH,
66 kaljeno zunanje steklo, leplje-
no notranje

1,0 1110,00 -
1354,20 -

VEA 3065

VEB 3065

Spodnji element z desnim odpi-
ranjem (gledano z notranje strani)
Spodnji element z levim odpiran-
jem (gledano z notranje strani)

1,0 - 1107,00
- 1350,54

VEC 3065 Spodnji fiksni element 1,0 - 949,00
- 1157,78

Cene brez in z DDV
* Pri vgradnji SML/MML na ročno upravljano okno VELUX potrebujete še krmilno enoto KUX 110.
Za strešna okna VELUX prejšnje generacije VES (z zlato napisno ploščico) potrebujete pri vgradnji SSS/MSL/MML instalacijski set ZOZ 238; 
pri vgradnji SSL/SML potrebujete instalacijski set ZOZ 253 (velikosti 101-206) ali ZOZ 254 (velikosti 064,304-810/1-14,31).
Za več informacij se obrnite na VELUX Slovenija d.o.o. ali na trgovca.

Oznaka Upravljanje Barva CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK08
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Oznaka strešnega okna CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK08
Zunanje rolete CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK08
Senčila/Zunanja mrežasta senčila, 
električna ali solarna izvedba CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK08

Senčila/Zunanje mrežasto 
senčilo, ročna izvedba CK00 CK00 FK00 FK00 FK00 MK00 MK00 MK00 MK00 PK00 PK00 SK00

2
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0
3

–
2

0
1

4

Oznaka strešnega okna C02 C04 F04 F06 F08 M04 M06 M08 M10 P06 P08 S08
Zunanje rolete CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK08
Senčila/Zunanja mrežasta senčila, 
električna ali solarna izvedba C02 C04 F04 F06 F08 M04 M06 M08 M10 P06 P08 S08

Senčila/Zunanje mrežasto 
senčilo, ročna izvedba CK00 CK00 FK00 FK00 FK00 MK00 MK00 MK00 MK00 PK00 PK00 SK00

1
9

9
2

–
2

0
0

3

Oznaka strešnega okna 102 104 - 206 - 304 306 308 310 406 408 608
Zunanje rolete CK02 CK04 - FK06 - MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK08
Senčila/Zunanja mrežasta senčila, 
električna ali solarna izvedba 102 104 - 206 - M04 M06 M08 M10 P06 P08 S08

Senčila/Zunanje mrežasto 
senčilo, ročna izvedba 100 100 - 200 - MK00 MK00 MK00 MK00 PK00 PK00 SK00

Cene brez in z DDV
Cene brez in z DDV

Z     barvo označena polja prikazujejo izdelke,  
ki so na zalogi. Če želite preveriti dobavne roke za 
ostale izdelke, nas pokličite na +386 (1) 724 68 68.

Z     barvo označena polja prikazujejo izdelke,  
ki so na zalogi. Če želite preveriti dobavne roke za 
ostale izdelke, nas pokličite na +386 (1) 724 68 68.
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Oznaka velikosti**
širina x višina (cm)

060060 
60×60

060090 
60x90

080080 
80×80

090090 
90×90

100100 
100×100

090120 
90×120

120120 
120×120

100150 
100×150

150150 
150×150

OKNO S KUPOLO

Zgornja enota

ISD 
0000/0100 Kupola iz akrila, prosojna (0000) ali mlečna (0100)

225,00 248,00 268,00 298,00 331,00 338,00 430,00 437,00 596,00
274,50 302,56 326,96 363,56 403,82 412,36 524,60 533,14 727,12

ISD
0010/0110

Kupola iz polikarbonata, prosojna (0010) ali 
mlečna (0110)

248,00 273,00 295,00 328,00 364,00 371,00 473,00 481,00 655,00
302,56 333,06 359,90 400,16 444,08 452,62 577,06 586,82 799,10

Osnovna enota Uw
Urc,ref300 (W/m2K)*

CFP 0073U Fiksna osnovna enota 0,87 231,00 254,00 275,00 305,00 339,00 353,00 414,00 424,00 556,00
281,82 309,88 335,50 372,10 413,58 430,66 505,08 517,28 678,32

CFP 0073QV Fiksna osnovna enota s 
protivlomno zaščito 0,80 355,00 392,00 423,00 470,00 522,00 543,00 637,00 653,00 856,00

433,10 478,24 516,06 573,40 636,84 662,46 777,14 796,66 1044,32

CVP 0073U Osnovna enota z ročnim 
odpiranjem 0,87 444,00 489,00 529,00 587,00 653,00 679,00 796,00 816,00 -

541,68 596,58 645,38 716,14 796,66 828,38 971,12 995,52 -

CVP 0573U Osnovna enota z elektrificiranim 
odpiranjem 0,87 727,00 750,00 771,00 801,00 835,00 849,00 910,00 920,00 1052,00

886,94 915,00 940,62 977,22 1018,70 1035,78 1110,20 1122,40 1283,44

CVP 0673QV Osnovna enota z elektrificiranim 
odpiranjem s protivlomno zaščito 0,80 980,00 1017,00 1048,00 1095,00 1147,00 1168,00 1262,00 1278,00 1481,00

1195,60 1240,74 1278,56 1335,90 1399,34 1424,96 1539,64 1559,16 1806,82

CXP 0473Q Okno s kupolo za izhod na streho 
z ročnim odpiranjem 0,86 - - - - 1007,00 1048,00 1229,00 - -

- - - - 1228,54 1278,56 1499,38 - -

Dodatki za vgradnjo

ZCE 0015 Osnovni podaljšek okvirja, višina 15 cm 204,00 216,00 219,00 228,00 235,00 237,00 263,00 273,00 273,00
248,88 263,52 267,18 278,16 286,70 289,14 320,86 333,06 333,06

ZCE 1015 Vmesni podaljšek okvirja, višina 15 cm 204,00 216,00 219,00 228,00 235,00 237,00 263,00 273,00 273,00
248,88 263,52 267,18 278,16 286,70 289,14 320,86 333,06 333,06

ZZZ 210 Set za pritrditev strešnega materiala 45,00 48,00 48,00 50,00 52,00 52,00 58,00 60,00 60,00
54,90 58,56 58,56 61,00 63,44 63,44 70,76 73,20 73,20

*Izračun za velikost okna 120 × 120 cm, s podstavkom višine 30 cm; pri strehi z naklonom 0°.
**Vsa pravokotna okna (elektrificirana in solarna) se odpirajo po krajši strani.      

SENČILA ZA OKNA S KUPOLO

MSG Senčilo proti pregrevanju, solarni pogon 332,00 339,00 346,00 353,00 361,00 368,00 382,00 393,00 -
405,04 413,58 422,12 430,66 440,42 448,96 466,04 479,46 -

FMG Prosojno plise senčilo, električni pogon 296,00 303,00 309,00 316,00 322,00 329,00 341,00 351,00 -
361,12 369,66 376,98 385,52 392,84 401,38 416,02 428,22 -

FMK Termo plise senčilo, električni pogon 312,00 319,00 326,00 332,00 339,00 346,00 360,00 370,00 424,00
380,64 389,18 397,72 405,04 413,58 422,12 439,20 451,40 517,28

FSK Termo plise senčilo, solarni pogon 338,00 345,00 352,00 360,00 367,00 374,00 389,00 400,00 459,00
412,36 420,90 429,44 439,20 447,74 456,28 474,58 488,00 559,98

Pri vgradnji elektrificiranih izdelkov na ročno upravljana okna VELUX potrebujete še krmilno enoto KUX 110,  
glejte stran 25. Senčila niso združljiva z CXP. MSG in FSK nista primerna za namestitev na mlečno kupolo.

Okna za ravno streho

SENČILA ZA OKNA ZA RAVNE STREHE

MSU Senčilo proti pregrevanju, solarni pogon 349,00 356,00 364,00 371,00 379,00 387,00 394,00 402,00 474,00 425,00 497,00
425,78 434,32 444,08 452,62 462,38 472,14 480,68 490,44 578,28 518,50 606,34

DSU Zatemnitveno senčilo, solarni pogon 349,00 356,00 364,00 371,00 379,00 387,00 394,00 402,00 474,00 425,00 497,00
425,78 434,32 444,08 452,62 462,38 472,14 480,68 490,44 578,28 518,50 606,34

ZIU Komarnik, ročno upravljanje 80,00 81,00 83,00 85,00 87,00 88,00 90,00 92,00 108,00 97,00 113,00
97,60 98,82 101,26 103,70 106,14 107,36 109,80 112,24 131,76 118,34 137,86

DSU in MSU nista združljiva.  
Za več informacij kontaktirajte nas ali trgovca.

Ob naročilu osnovne enote bodite pozorni na pravilno izbiro zgornje enote.
Za optimalno udobje in prilagoditev osvetlitve strešno okno dopolnite s senčili.

Komarnik
Določite pravilno velikost z izmero širine A in višine B, kot prikazano na strani 41.

− 33 €

A

0–438 mm 439–530 mm 531–640 mm 641–760 mm 761–922 mm 923–1120 mm 1121–1285 mm

B

0–1600 mm
ZIL BK04 ZIL CK02 ZIL FK08 ZIL MK06 ZIL PK25 ZIL SK06 ZIL UK04
110,00 107,00 134,00 134,00 138,00 167,00 171,00
134,20 130,54 163,48 163,48 168,36 203,74 208,62

1601–2000 mm
ZIL CK06 ZIL FK08 ZIL MK06 ZIL PK06 ZIL SK06 ZIL UK10

- 120,00 134,00 134,00 147,00 167,00 206,00
- 146,40 163,48 163,48 179,34 203,74 251,32

2001–2400 mm
ZIL FK08 ZIL MK10 ZIL PK10 ZIL SK10 ZIL UK10

- - 134,00 161,00 170,00 194,00 206,00
- - 163,48 196,42 207,40 236,68 251,32

PAMETNI DOM
KMG 100/
KMG 100K

Motor za električno upravljanje 
(100K za strešna okna od 2014)

209,00
254,98

KUX 110 Krmilna enota za električni motor za vse 
generacije strešnih oken

94,00
114,68

KSX 100/
KSX 100K

Set za solarno upravljanje strešnega okna 
(100K za strešna okna od 2014)

289,00
352,58

KLR 300 VELUX Touch 105,00
128,10

KIG 300 VELUX App Control 106,00
129,32

KIX 300 VELUX ACTIVE with NETATMO 204,00
248,88

Oprema in dodatki 
za elektrifikacijo

Dodatki za senčila 
in strešna okna

0K10
Premer cevi svetlobnika Φ 25 cm

Dimenzije okvirja 37 x 37 cm

0K14
Premer cevi svetlobnika Φ 35 cm

Dimenzije okvirja 47 x 47 cm

0K14
Premer cevi svetlobnika Φ 35 cm

Dimenzije okvirja 60 x 60 cm

SVETLOBNIK

Svetlobnik s fiksno cevjo
TWR 2010 Svetlobnik s fiksno cevjo, za valovito kritino z višino vala do 12 cm 351,00 / 428,22 403,00 / 491,66 -
TLR 2010 Svetlobnik s fiksno cevjo, za ravno kritino z debelino do 0,8 cm 351,00 / 428,22 403,00 / 491,66 -
TCR 0010 Svetlobnik s fiksno cevjo, za ravno streho - - 520,00 / 634,40

Podaljšanje svetlobnika s fiksno cevjo
ZTR 0062 Dodatna cev 62 cm 69,00 / 84,18 69,00 / 84,18
ZTR 0124 Dodatna cev 124 cm - 137,00 / 167,14

Svetlobnik s fleksibilno cevjo
TWF 2010 Svetlobnik s fleksibilno cevjo, za valovito kritino z višino vala do 12 cm - 347,00 / 423,34 -
TLF 2010 Svetlobnik s fleksibilno cevjo, za ravno kritino z debelino do 0,8 cm - 347,00 / 423,34 -
TCF 0010 Svetlobnik s fleksibilno cevjo, za ravno streho - - 343,00 / 418,46

Dodatki za svetlobnike
BFX 1000T Sekundarni priklop za svetlobnike 92,00 / 112,24 92,00 / 112,24 -

ZTL 014 Set za dodatno osvetlitev, za namestitev znotraj svetlobnika 
potreben dovod elektrike. LED žarnica je vključena. 80,00 / 97,60

ZTB 2002 Izolativen set za boljšo U-vrednost svetlobnika - 68,00 / 82,96

SETI ZA SVETLOBNIKE PRIHRANITE 33 EUR Z NAKUPOM SETA 

TWR 0K14 S00W01 Set: Svetlobnik s fiksno cevjo za poševno streho + set za osvetlitev
TWR 0K14 2010 + ZTL 014 450,00 / 549,00

TWF 0K14 S00W01 Set: Svetlobnik s fleksibilno cevjo za poševno streho + set za osvetlitev
TWF 0K14 2010 + ZTL 014 394,00 / 480,68

TLR 0K14 S00C01 Set: Svetlobnik s fiksno cevjo za poševno streho + set za osvetlitev
TLR 0K14 2010 + ZTL 014 450,00 / 549,00

TLF 0K14 S00C01 Set: Svetlobnik s fleksibilno cevjo za poševno streho + set za osvetlitev
TLF 0K14 2010 + ZTL 014 394,00 / 480,68

TCR 0K14 S00C01 Set: Svetlobnik s fiksno cevjo za ravno streho + set za osvetlitev
TCR 0K14 0010P1 + TCR 0K14 0010P2 + ZTL 014 567,00 / 691,74

TCF 0K14 S00C01 Set: Svetlobnik s fleksibilno cevjo za ravno streho + set za osvetlitev
TCR 0K14 0010P1 + TCR 0K14 0010P2 + ZTL 014 390,00 / 475,80

Svetlobnik

ZCZ 080K Upravljalna palica, dolžina 80 cm 22,00
26,84

ZCT 200K Raztegljiva upravljalna palica, dolžina 100–180 cm 35,00
42,70

ZOZ 095 Nastavek za odpiranje strešnih oken z upravljalno palico za modele GZL/
GLU (z ročico zgoraj, proizvedeno pred letom 2023)

11,00
13,42

ZOZ 217 Komplet dveh dodatnih držal, ki ohranjata odprto strešno okno, na 
katerem je odprta tudi zunanja roleta SML/SSL

72,00
87,84

ZZZ 181K2 Kljuka za odpiranje spodaj 35,00
42,70

ZOZ 012 Ključavnica za modele GZL/GGL/GGU 31,00
37,82

KLF 200 Večnamenski vmesnik za povezljivost elektrificiranih izdelkov v sistem 
pametnega doma

162,00
197,64

Cene brez in z DDVCene brez in z DDV

Oznaka velikosti**
širina x višina (cm)

060060 
60×60

090060 
90x60

080080 
80×80

090090 
90×90

100100 
100×100

120090 
120×90

120120 
120×120

150100 
150×100

150150 
150×150

200060
200x60

200100 
200×100

NOVA GENERACIJA OKEN ZA RAVNE STREHE

Zgornja enota

ISU 1093 Z ukrivljenim steklom 492,00 542,00 585,00 651,00 723,00 752,00 940,00 954,00 1301,00 990,00 1366,00
600,24 661,24 713,70 794,22 882,06 917,44 1146,80 1163,88 1587,22 1207,80 1666,52

ISU 2093 Z ravnim steklom 354,00 390,00 421,00 468,00 520,00 541,00 676,00 686,00 936,00 712,00 983,00
431,88 475,80 513,62 570,96 634,40 660,02 824,72 836,92 1141,92 868,64 1199,26

Osnovna enota
Uw

Urc,ref300 (W/m2K)*
skupaj z 

ISU 1093
skupaj z 

ISU 2093

CFU 0020Q Fiksna osnovna enota,  
2-slojna zasteklitev 0,65 0,75 361,00 398,00 430,00 478,00 531,00 552,00 648,00 664,00 871,00 664,00 913,00

440,42 485,56 524,60 583,16 647,82 673,44 790,56 810,08 1062,62 810,08 1113,86

CFU 0025Q Fiksna osnovna enota,  
3-slojna zasteklitev 0,55 0,60 469,00 518,00 559,00 621,00 690,00 718,00 842,00 863,00 1132,00 863,00 1187,00

572,18 631,96 681,98 757,62 841,80 875,96 1027,24 1052,86 1381,04 1052,86 1448,14

CVU 0220Q
Osnovna enota z elektrificiranim 
prezračevalnim sistemom, 
2-slojna zasteklitev

0,65 0,75 1024,00 1061,00 1093,00 1141,00 1194,00 1215,00 1311,00 1327,00 1534,00 1327,00 1576,00
1249,28 1294,42 1333,46 1392,02 1456,68 1482,30 1599,42 1618,94 1871,48 1618,94 1922,72

CVU 0225Q
Osnovna enota z elektrificiranim 
prezračevalnim sistemom, 
3-slojna zasteklitev

0,55 0,60 1132,00 1181,00 1222,00 1284,00 1353,00 1381,00 1505,00 1526,00 1795,00 1526,00 1850,00
1381,04 1440,82 1490,84 1566,48 1650,66 1684,82 1836,10 1861,72 2189,90 1861,72 2257,00

CVU 0320Q
Osnovna enota s solarnim 
prezračevalnim sistemom, 
2-slojna zasteklitev

0,65 0,75 1119,00 1156,00 1188,00 1236,00 1289,00 1310,00 1406,00 1422,00 1629,00 1422,00 1671,00
1365,18 1410,32 1449,36 1507,92 1572,58 1598,20 1715,32 1734,84 1987,38 1734,84 2038,62

CVU 0325Q
Osnovna enota s solarnim 
prezračevalnim sistemom, 
3-slojna zasteklitev

0,55 0,60 1227,00 1276,00 1317,00 1379,00 1448,00 1476,00 1600,00 1621,00 1890,00 1621,00 1945,00
1496,94 1556,72 1606,74 1682,38 1766,56 1800,72 1952,00 1977,62 2305,80 1977,62 2372,90

Dodatki za vgradnjo

ZCU 0015 Osnovni podaljšek okvirja, višina 15 cm 204,00 216,00 219,00 228,00 235,00 237,00 263,00 273,00 320,00 282,00 336,00
248,88 263,52 267,18 278,16 286,70 289,14 320,86 333,06 390,40 344,04 409,92

ZCU 1015 Vmesni podaljšek okvirja, višina 15 cm 184,00 195,00 197,00 205,00 212,00 214,00 237,00 245,00 288,00 282,00 302,00
224,48 237,90 240,34 250,10 258,64 261,08 289,14 298,90 351,36 344,04 368,44

ZZZ 210U Set za pritrditev strešnega materiala 45,00 48,00 48,00 50,00 52,00 52,00 58,00 60,00 70,00 62,00 74,00
54,90 58,56 58,56 61,00 63,44 63,44 70,76 73,20 85,40 75,64 90,28

*Izračun za velikost okna 120 × 120 cm, s podstavkom višine 30 cm; pri strehi z naklonom 0°. 
**Vsa pravokotna okna (elektrificirana in solarna) se odpirajo po daljši strani.

Z     barvo označena polja prikazujejo izdelke,  
ki so na zalogi. Če želite preveriti dobavne roke za 
ostale izdelke, nas pokličite na +386 (1) 724 68 68.

Z     barvo označena polja prikazujejo izdelke,  
ki so na zalogi. Če želite preveriti dobavne roke za 
ostale izdelke, nas pokličite na +386 (1) 724 68 68.
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VELUX Slovenija d.o.o.
Ljubljanska cesta 51a
1236 Trzin

Telefon: +386 (1) 724 68 68
E-mail: velux@velux.si
Razstavni salon: Ljubljanska cesta 51a, 1236 Trzin

Spletna stran: www.velux.si
Facebook: @VELUXSlovenija
YouTube: @VELUXSlovenija
Pinterest: @veluxslovenija

Spletna trgovina za senčila VELUX:
www.veluxtrgovina.si

Priporočeni trgovci in izvajalci VELUX:
https://www.velux.si/nakup-vgradnja-in-servis/nakup/poisci-trgovino-ali-izvajalca

Vse cene v katalogu so v EUR in so priporočene
maloprodajne cene. Cene so navedene brez in 
z DDV (22 %). Navedene cene niso osnova za sklenitev
prodajne pogodbe. Za dejansko prodajno ceno
in dostavo izdelkov se obrnite na trgovca
ali izvajalca. Natančne pogoje in določila
garancije za izdelke VELUX najdete na 
www.velux.si/nakup-vgradnja-in-servis/garancija.

VELUX Slovenija d.o.o. ne odgovarja za
napake v katalogih, brošurah in drugih
tiskovinah. VELUX Slovenija d.o.o. si pridržuje
pravico do sprememb svojih izdelkov in
cen brez predhodnega obvestila. Aktualne
cene so na voljo na www.velux.si/nakupvgradnja-
in-servis/katalogi_brosure.

Vse informacije (specifikacije, izjave in
podatki) v katalogu se lahko spremenijo.
Stranka je odgovorna za preverjanje informacij
v času oddaje naročila. Vse informacije veljajo
za točne in zanesljive, vendar so predstavljene
brez kakršnega koli jamstva ali odgovornosti.
Preverite podatke na www.velux.si ali se za
potrditev obrnite na VELUX Slovenija d.o.o.

VARUJMO NARAVO! 
PREBERITE SPLETNO 
VERZIJO KATALOGA.
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