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Це креслення призначено виключно для надання інформації про продукцію VELUX, не може бути відтворене повністю або

частково та бути використано публічно без письмового на те дозволу. Це креслення не може бути використане як робоче

креслення. Розміри конструктивних елементів покрівлі, позначених на кресленні, і відстані між ними повинні призначатися

відповідно до проектної документації. Дане креслення призначено лише для ілюстрації принципу встановлення мансардних вікон

VELUX і не може гарантувати якісного його виконання на будівельному майданчику.

Примітка: при встановленні мансардних вікон VELUX, комірів та продукції для встановлення, необхідно виконати: інструкцію з

встановлення VELUX, діючі будівельні норми і вимоги пожежної безпеки.

Встановлення зенітних вікон VELUX CFP\CVP з випуклим шкляним

куполом ISD 1093 та коробом для збільшення висоти ZCE в

пласку покрівлю
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Габарити пройомів в мм:

W H

060060 600 600

060090 600 900

080080 800 800

090090 900 900

090120 900 1200

100100 1000 1000

100150 1000 1500

120120 1200 1200
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комплект кріплення

VELUX зенітне вікно

(CVP/CFP+ISD 1093 0°-15°)

подовжуючий оклад ZCE

пароізоляція BBX

з'єднання пароізоляція BBX

пароізоляція

покрівельний матеріал

розмір
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